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НАВІСНИЙ ВЕНТИЛЬОВАНИЙ ФАСАД
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FRAMEX FN 55
НАВІСНИЙ ВЕНТИЛЬОВАНИЙ ФАСАД

Навісний вентильований фасад - це унікальна конструкція 

облицювання будівлі, яка кріпиться до несучої зовнішньої стіни 

споруди за допомогою кронштейнів, профілів і спеціальних болтів. 

Сама конструкція вентильованого фасаду складається з декількох 

шарів, між якими передбачено невеликий повітряний простір. Він 

забезпечує повітрообмін і захищає стіни від скупчення вологи.

матеріал кронштейнів, направляючих профілей, 
додаткових елементів кріплення - алюмінієвий сплав марки АД-31 

товщина стінки направляючих - 2 мм

товщина стінки кронштейнів - 3-4 мм

виліт плеча кронштейна - 80-330  мм

максимальна висота конструкції - 73,5 м
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СКЛАДОВІ СИСТЕМИ

захист будівлі

теплоізоляція приміщення

збільшує довговічність будівлі

декоративна функція

звукоізоляція приміщення

зміщує і зменшує “точку роси”

система має досить високі пожежостійкі характеристики

можливість виконання робіт в будь-яку пору року

при плануванні вентильованого фасаду на етапі «нульового» 
будівництва будівлі дозволяє істотно знизити витрати на зведення несучих стін

монтаж можна виконати за короткий термін
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ПОРІВНЯННЯ ПІДСИСТЕМ НВФ

ПІДСИСТЕМА ПІД 
ВЕНТИЛЬОВАНИЙ ФАСАД

Алюмінієва система 1 2 2 2 7

2 0 1 3 6

2 1 1 2 6

2 1 1 1 5

2 3 1 0 6

Оцинкована не фарбована

Оцинкована фарбована

Комбінована нержавіюча

Повністю нержавіюча

БАЛИ ЗА 
ТЕРМІЧНЕ 

РОЗШИРЕННЯ

БАЛИ ЗА 
СТІЙКІСТЬ 

ДО КОРОЗІЇ

БАЛИ ЗА 
ВАГУ

БАЛИ ЗА 
ВАРТІСТЬ

РАЗОМ 
БАЛІВ
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АЛЮМІНІЄВА ПІДСИСТЕМА

Алюміній та його сплави відрізняються високими антикорозійними показниками. Невелика 

вага, висока міцність та доступна ціна  роблять матеріал відмінним вибором для організації 

підсистеми вентильованих фасадів. Алюмінієва підсистема створює мінімальне 

навантаження на стіни. Каркас може витримувати досить високі навантаження без шкоди для 

свого стану. На основу можна встановлювати і досить важкий облицювальний матеріал, такий 

як керамограніт та натуральний камінь.

ПЕРЕВАГИ АЛЮМІНІЄВОЇ ПІДСИСТЕМИ

строк служби фасадної підсистеми з алюмінію становить 50 років 

маса елементів значно нижча, ніж у стальних фасадних систем 

алюмінієві підсистеми не схильні до корозії, не руйнуються від 
сезонних перепадів температури

технологія екструзії алюмінію дозволяє отримати міцні елементи 
каркаса, які витримують вагу щільних і важких облицювальних матеріалів
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КОМПОНЕНТИ ПІДСИСТЕМИ FRAMEX FN 55
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КРОНШТЕЙНИ У НВФ

Кронштейни - це елементи, які за допомогою дюбелів та анкерів 

з'єднують несучу стійку з основою. Для скорочення теплових 

втрат кронштейни кріплять до основи через терморозрив.

Застосовуються кронштейни двох типів:

несучі опорні

НЕСУЧІ КРОНШТЕЙНИ ОПОРНІ КРОНШТЕЙНИ

Приймають вертикальні навантаження від 

власної ваги всіх елементів системи і 

горизонтальні - від вітрового тиску.

Приймають тільки горизонтальне навантаження і 

дозволяють направляючій стійці переміщатися 

внаслідок температурних деформацій.
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ТИПИ КРІПЛЕННЯ ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

4
0

45,8

КРІПЛЕННЯ НА САЛАЗКИ ЗІ ВТУЛКОЮ

40

5
8

,9

КРІПЛЕННЯ НА АГРАФ

10

16,1

2
7

3
5

16,1

1,
7

2

10

16,1

3
9

ПРИХОВАНЕ КРІПЛЕННЯ НА ПРОФІЛЬ

КРІПЛЕННЯ НА КЛЯЙМЕРИ КРІПЛЕННЯ НА РУСТ

КРІПЛЕННЯ НА КЛЕЙ

КРІПЛЕННЯ НА САЛАЗКИ ПІД КВАДРАТ
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КРІПЛЕННЯ НА ЗАКЛЕПКУ АБО САМОРІЗИ
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КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА

висока механічна міцність та зносостійкість

легко витримує значні коливання температури

фасадні панелі екологічно безпечні

керамограніт практично не поглинає вологу

матеріал істотно дешевше натурального каменю

велика питома вага
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КРІПЛЕННЯ НА КЛЯЙМЕРИ КРІПЛЕННЯ НА РУСТ
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КРІПЛЕННЯ НА КЛЕЙ КРІПЛЕННЯ НА АГРАФ
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ПАНЕЛІ З ФІБРОЦЕМЕНТУ

екологічно безпечні

високі антисептичні показники

вогнестійкість

широкий діапазон робочих температур

незначне вологопоглинання

привабливий зовнішній вигляд і доступна ціна
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КРІПЛЕННЯ НА ЗАКЛЕПКИ 

(АБО САМОРІЗИ) КРІПЛЕННЯ НА КЛЕЙ КРІПЛЕННЯ НА РУСТ
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АЛЮМІНІЄВІ КОМПОЗИТНІ ПАНЕЛІ (АКП)

невелика питома вага (від 3 до 8 кг / м²)

високі показники механічної міцності і жорсткості

пластичність. Композитними панелями можна 
обшити будь-яку криволінійну поверхню

простота обробки

різноманіття текстур і велика кількість 
кольорових рішень
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КРІПЛЕННЯ НА КУТОЧКИ
КРІПЛЕННЯ НА 

САЛАЗКИ ЗІ ВТУЛКОЮ
КРІПЛЕННЯ НА 

САЛАЗКИ ПІД КВАДРАТ
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НАТУРАЛЬНИЙ КАМІНЬ

Вентильовані фасади з натурального каменю є 

найміцнішими і  найбільш довговічними з усіх існуючих 

навісних систем, включаючи керамограніт
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ПРИХОВАНЕ КРІПЛЕННЯ НА ПРОФІЛЬ КРІПЛЕННЯ НА АГРАФ
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HPL ПАНЕЛІ (ЛАМІНАТ ВИСОКОГО ТИСКУ)

висока механічна міцність

мала питома вага

вологостійкість

інертність до агресивних середовищ

широкий спектр кольорів і фактур

серед недоліків: горючість (клас Г1) і висока вартість
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КРІПЛЕННЯ НА ЗАКЛЕПКИ 

(АБО САМОРІЗИ)КРІПЛЕННЯ НА КЛЕЙ КРІПЛЕННЯ НА АГРАФ
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ПЕРЕВАГИ КОМПАНІЇ «КОНТИНЕНТ-ГРУП»

1 4

2 5
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КОНСТРУКЦІЇ ПІД РІЗНОМАНІТНІ ОБЛИЦЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА 
АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ

НАЯВНА СКЛАДСЬКА ПРОГРАМА. 
РЕГУЛЯРНІ ПОСТАВКИ НА СКЛАД

ШВИДКІ ПОСТАВКИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ

ДІЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК

ПРОЗОРІ УМОВИ СПІВПРАЦІ

У ШТАТІ ПРАЦЮЮТЬ КВАЛІФІКОВАНІ КОНСТРУКТОРИ 
ТА ПРОЕКТУВАЛЬНИКИ
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FRAMEX - ВІКОННІ   ДВЕРНІ   ФАСАДНІ СИСТЕМИ

на віконно-дверному ринку

партнерів

реалізованих проектів

профільних систем

25 РОКІВ ДОСВІДУ

5 000+ 

50 000+ 

20+

експорту

виробничих площ

10 КРАЇН

120 000 м²

 спеціалістів

600+

конструкторів, 
проектувальників і техніків

30 ФАХІВЦІВ
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20708, Черкаська обл., м. Сміла

вул. Мазура, 24/7

тел.: 0 800 21 00 21

framex.ua
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