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FRAMEX 10
холодна віконно-дверна система

Холодна віконно-дверна система, яка призна-
чена для виготовлення невеликих і середніх 
конструкцій в тих випадках, коли не потрібно 
особливої міцності і не передбачається підви-
щеного експлуатаційного навантаження.
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ущільнення притвору
двоконтурна, EPDM
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Стулка віконна
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАСТОСУВАННЯ

Завдяки легкості і твердості алюмінію, з профілю цієї системи можна виготовляти конструкції різних 
форм і призначення.

стик в стик під 
прямим кутом

45 мм

1,3 мм

4-24 мм

порошкове покриття 
за шкалою RAL

1

немає

45 мм

двоконтурна, EPDM

немає

стикування штапика

переріз стулки

товщина зовнішньої стінки

товщина заповнення конструкцій

колір профілів

кількість камер профілю

наявність термомоста

переріз рами 
(монтажна глибина) 

система ущільнення притвору

опір теплопередачі

вікна і двері для неопалюваних приміщень тамбури, веранди, вітрини, кіоски

скління неопалюваних балконів і лоджій побутові конструкції (шафи, ширми і т.д.)

зонуючі перегородки

Труба Ø 50
арт. 1432

Тавр 20х20х1,5 
арт. 21.01.2020

З’єднувач кутовий для 
широких профілів

арт. 151

З’єднувач кутовий для 
вузьких профілів

арт. 152

Штапик під скло
арт. 1035L

Повзун
арт. 1037

Тяга фурнітурна
арт. 1038

Поріг
арт. 1040

Штапик під 
склопакет

арт. 1036L
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ТОВ «КОНТИНЕНТ-ГРУП»

20708, Черкаська обл., м. Сміла,

вул. Мазура, 24/7

тел.: 0 800 21 00 21
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