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FRAMEX 38
ВІКОННО-ДВЕРНА АЛЮМІНІЄВА СИСТЕМА

ex



ex
FRAMEX 38
холодна віконно-дверна алюмінієва система

ВІКНО ДВЕРІ

кількість
камер профілю
1-камерний

монтажна 
глибина
38 мм

товщина
заповнення
до 22 мм

технічний 
каталог можна

ПЕРЕГЛЯНУТИ ТУТ

система 
ущільнення
двоконтурна

вікна і двері для неопалюваних приміщень

тамбури

скління неопалюваних балконів і лоджій

перегородки в торгових, офісних центрах, банківських установах, 
тамбурах і балконах

ЗАСТОСУВАННЯ

Система відноситься до холодних серій профільних систем і 

проектується з дотриманням усіх вимог кінцевого споживача. Завдяки 

своїм технічним характеристикам, геометричним формам, рами і стулки 

мають прямі форми, що дозволяє додати певну вишуканість у виконання 

різних конструкцій.



FRAMEX 38
вікно

* під замовлення

Європаз V.01 “Тип 1”

6063

до 22 мм

порошкове покриття 
за шкалою RAL,
анодове покриття*

38 мм

46 мм

двоконтурна

+

синтетичний каучук, 
EPDM

фурнітура

сплав

товщина заповнення склопакета

колір профілів

монтажна глибина рами

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

монтажна глибина стулки

система ущільнення притвору 

монтаж у фасадну систему

матеріал ущільнення
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* під замовлення

FRAMEX 38
двері

Європаз V.01 “Тип 1”

6063

до 22 мм

порошкове покриття 
за шкалою RAL,
анодове покриття*

38 мм

46 мм

двоконтурна

+

синтетичний каучук, 
EPDM

фурнітура

сплав

товщина заповнення склопакета

колір профілів

монтажна глибина рами

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

монтажна глибина стулки

система ущільнення притвору 

монтаж у фасадну систему

матеріал ущільнення

ex



РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СИСТЕМИ FRAMEX 38

ПРОФІЛЬ АЛЮМІНІЄВИЙ ПІДСИЛЮВАЧА FRAMEX 38MP1

посилювач 20х120 мм для з'єднання рам

дозволяє досягати висоти конструкції до 4000 мм

візуально структурує зовнішній вигляд під стійково-ригельну систему  
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ПРОФІЛЬ АЛЮМІНІЄВИЙ ІМПОСТ ПОСИЛЕНИЙ FRAMEX 38MS

внутрішні перегородки з висотою скління до 4500 мм

монтаж дверей на фальцевій петлі

ex



ПРОФІЛЬ АЛЮМІНІЄВИЙ РОЗВОРОТНИЙ FRAMEX 38A04

використовується для монтажу дверей зовнішнього відкривання 
в цільну конструкцію з фрамугою

використовується для монтажу дверей зовнішнього відкривання 
у фасадну систему
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ПРОФІЛЬ АЛЮМІНІЄВИЙ АДАПТЕР БЕЗПОРОГОВИХ ДВЕРЕЙ FRAMEX 38A11

безпороговий монтаж дверей

торцеві заглушки надають естетичного та закінченого 
зовнішнього вигляду

два контури фетрового ущільнення 
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ПРОФІЛЬ АЛЮМІНІЄВИЙ ЛИШТВА 30 ММ FRAMEX 38J03

використовується для отримання естетичного вигляду 
дверного/віконнго прорізу

не потрібне оздоблення відкосів

підходить для різних віконно-дверних серій  
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ІНТЕР'ЄРНА КОРОБКА FRAMEX 38

використовується для отримання естетичного вигляду 
прорізу обох сторін

не потрібне оздоблення відкосів

діапазон застосування – до 125 мм ширини стіни 
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ПРОФІЛЬ ДЛЯ Т-ПОДІБНОГО З'ЄДНАННЯ FRAMEX 38

жорстка фіксація профілю на стику

встановлення імпоста у зібрану конструкцію
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