




     ОПИС СИСТЕМИ   

Framеx SL3000 - алюмінієва розсувна профільна система, що призначена для
виготовлення конструкцій, до яких не пред'являються високі термоізоляційні вимоги. Ця
система відноситься до типу холодних алюмінієвих розсувних систем.

При розробці розсувної системи SLЗ000 було враховано передовий досвід провідних
виробників холодних розсувних систем.

Застосування:
Конструкції, виготовлені з системи Framеx SL3000, знайшли своє застосування при

склінні: зимових садів, готелів, терас, ресторанів, бістро, кафе, навколо басейнів, веранд,
альтанок, для внутрішніх перегородок та балконів.

Характеристики системи:
Асортимент профілів, що використовуються в системі Framеx SL3000, дозволяє

використовувати від 2 до 5 напрямних, що збільшує кількість стулок в конструкції.
Продумана система дренажу дозволяє встановлювати конструкцію як вхід з вулиці

в неопалюване приміщення.
У системі Framеx SL3000 є можливість встановлення зручного та безпечного 

порога.
Монтажна глибина рами залежить від конструктиву та може бути від 64 до 151мм.
Варіанти заповнення: скло завтовшки 8 мм або склопакет - 20 мм.
Система ущільнення - двоконтурна, ущільнювач фетровий.
Кількість стулок конструкції - від 2 до 10. 
Вузькі та акуратні видимі стулки дозволяють максимально збільшити світловий

отвір.
Максимальна висота конструкції - 3м, довжина - 12м.
Можливість фарбування профілів системи у будь-який колір за шкалою RAL.

      Переваги системи:

• Розширення простору за рахунок руху стулок паралельно конструкції.
• Максимум корисної площі при відчиненні.
• Простота розміщення меблів до крайніх точок.
• Багатоваріативність кількості напрямних.
• Реалізація вишуканих варіантів розсувних систем та офісних

перегородок.
• Мінімальна наявність видимих елементів конструкції.
• Різноманітність фурнітури замикання/відмикання: замок, швидка клямка

та інше.
• Простота та надійність фурнітури, що забезпечує захист від

неправильного спрацювання механізмів.
• Елегантний дизайн.
• Простий догляд.
• Достатня звукоізоляція.
• Захист від атмосферних опадів.
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Максимальний розмір стулки
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1400х3000 мм
Монтажна глибина
     2-рейкова конструкція
     3-рейкова конструкція
     4-рейкова конструкція
     5-рейкова конструкція

64 мм
93 мм
122 мм
151 мм

Товщина заповнення 8, 20 мм
Висота нижньої рами
Висота порога

34,5 мм
10 мм

Максимальна вага стулки (моноскло)
Рамна система

90 кг
Порогова система

4

Розробник системи Fraтеx SLЗ000 залишає за собою право внесення змін для покращення якості 
та подальшого розвитку серії.

   Обробка та відповідність стандартам
Для складання холодної розсувної конструкції SLЗ000 не потрібно мати
дороговартісне обладнання , спеціальні знання та навички. Усі профілі ріжуться на
відрізному верстаті, а отвори в них робляться на свердлильних та фрезерних
верстатах. Дані, необхідні для розрахунку та складання розсувних конструкцій системи
Framеx SLЗ000, надані в цьому каталозі.
    Зовнішній вигляд та розміри конструкції можуть варіюватися в залежності від
архітектурних потреб та побажань замовника. Різноманіття можливих схем системи
наведено у цьому каталозі. Профілі та комплектуючі виготовляються на
сучасному обладнанні згідно конструкторської документації з урахуванням вимог ДБН
В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи» та СНіП 2.03.06-85 «Алюмінієві конструкції».

Редакція від 25.03.2024
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Перелік профілів і комплектуючих



Артикул

SL3F02U

SL3F03U

SL3F04U

SL3F05U

SL3F02D

SL3F03D

SL3F02D2

SL3F03D2

Ескіз Найменування

Рама верхня
дворейкова

Рама верхня
трирейкова

Рама верхня
чотирирейкова

Рама верхня
п'ятирейкова

Поріг
дворейковий

Поріг
трирейковий

Рама нижня
дворейкова

Рама нижня
трирейкова

Маса т,
кг/м.п.

1,111

1,557

2,003

2,413

0,507

0,728

1,312

1,706

Момент
інерції

Jx, см
4

5,75

8,27

10,79

13,20

0,13

0,2

3,92

5,46

Jy, см
4

16,50

47,35

102,37

188,45

5,87

18,81

20,22

54,60

Перелік профілів
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Артикул

SL3F04D2

SL3F05D2

SL3F02

SL3F03

SL3F04

SL3F05

SL3V08D

Ескіз Найменування

Рама нижня
чотирирейкова

Рама нижня
п'ятирейкова

Рама вертикальна
дворейкова

Рама вертикальна
трирейкова

Рама вертикальна
чотирирейкова

Рама вертикальна
п'ятирейкова

Стулка
горизонтальна
порогова під 

моноскло

Маса т,
кг/м.п.

2,168

2,635

0.686

0,942

1,239

1,556

0,857

Момент
інерції

Jx, см
4

7,14

8,60

1.45

2,04

2,68

3,32

14,69

Jy, см
4

115,77

210,81

11.66

31,54

65,86

127,01

2,50

Перелік профілів
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Артикул

SL3V20D2

SL3V08D2

SL3V20D

SL3V08

Ескіз Найменування

Стулка
горизонтальна
під склопакет

Стулка
горизонтальна
під моноскло

Стулка
горизонтальна
порогова під 
склопакет

Стулка
вертикальна
під моноскло

Маса т,
кг/м.п.

0,775

0,837

0,796

0,796

Момент
інерції

Jx, см
4

10,90

13,12

12,25

8,06

Jy, см
4

2,34

2,46

2,38

4,88

Перелік профілів

10



Артикул

SL3FP

SL3V08C

SL3V20

SL3V20C

SL3FM

SL3F00D

Ескіз Найменування

Адаптер
притвору

Стулка
центральна
під моноскло

Стулка
вертикальна
під склопакет

Стулка
центральна

під склопакет

Штульп

Фіксатор 
порога

Маса т,
кг/м.п.

0,448

0,515

0,725

0,445

0,396

0,039

Момент
інерції

Jx, см
4

1,79

1,27

7,21

0,85

0,76

_

Jy, см
4

3,23

1,78

4,69

1,64

3,05

_

Перелік профілів
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Артикул

SL3A1050

SL3A1051

SL3A1052

193210

210-28/3000

SL3A1053

SL3A1054

SL3A1055/
SL3A1056

SL3A1057

№
поз.

1

2

3

4

5

6

7

8

SL3A1058 /
SL3A10599

SL3A106010

Загальний вигляд
елемента Назва

Засувка

Замок

Клямка

Ручка-клямка 
двостороння із замком

(відповідна планка додатково 210-28/3000)

Планка відповідна 
до ручки врізної 193210

(SL28, SL3000)

Подвійний ролик для
рами нижньої

Подвійний ролик
для порога

Ущільнювач
нахльосту

Заглушка
склопакета 

SL3000
під моноскло 

не використовується

Комплект заглушок
для стулки

вертикальної
SL3000

Заглушка бокова
для стулки вертикальної

SL3000

Одиниці
вимірювання

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Комплект

шт.

Комплект

Комплект

Перелік комплектуючих
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Артикул

KF 67-600

KF 67-700

4607

DIN 7982
4,2х45(50)

DIN 7982
4,2х25(30)

DIN 7982
4,2х15(20)

SRY062

№
поз.

10

11

12

14

13

Загальний вигляд
елемента

6,7

6
6,7

7

4,6

7

Назва

Ущільнювач фетровий 
h = 6мм

(адаптер притвору, штульп, 
стулка центральна)

Ущільнювач фетровий 
h = 7мм

(стулка горизонтальна 
окрім порогової)

Ущільнювач фетровий 
h = 7мм

(стулка порогова горизонтальна)

Самонарізний гвинт
4,2х45(50) DIN 7982

Самонарізний гвинт
4,2х25(30) DIN 7982

Самонарізний гвинт
4,2х15(20) DIN 7982

Ущільнювач гумовий 
(під штапик) 
h = 2мм

застосовується при використанні 
штульпа (центрального адаптера)

Одиниці
вимірювання

м

м

м

шт.

шт.

шт.

м

13

Перелік комплектуючих
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Профілі системи



Профілі системи

16
* - пунктирною лінією позначено лицьову частину профілю.

Артикул SL3F02U

Теоретична маса, кг/м.п. 1,111

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,317

0,254
Центральні моменти інерції

Jx = 5,75 см
4

Jу = 16,50 см
4

Артикул SL3F03U

Теоретична маса, кг/м.п. 1,557

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,435

0,339
Центральні моменти інерції

Jx = 8,27 см
4

Jу = 47,35 см
4

Артикул SL3F04U

Теоретична маса, кг/м.п. 2,003

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,553

0,426
Центральні моменти інерції

Jx = 10,79 см
4

Jу = 102,37 см
4

у

х М 1:2

у

х М 1:2

у

х М 1:2

Рама верхня
дворейкова

Рама верхня
трирейкова

Рама верхня
чотирирейкова

11
,5

64

33
,5

17,5 29

38
,5

33
,538
,5 11
,5

17,5 29 29

93

122

11
,5

33
,538
,5

17,5 29 29 29

R10



Профілі системи

17
* - пунктирною лінією позначено лицьову частину профілю.

Артикул SL3F05U

Теоретична маса, кг/м.п. 2,413

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,67

0,513
Центральні моменти інерції

Jx = 13,20 см
4

Jу = 188,45 см
4

Артикул SL3F02D

Теоретична маса, кг/м.п. 0,507

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,264

0,114
Центральні моменти інерції

Jx = 0,13 см
4

Jу = 5,87 см
4

Артикул SL3F03D

Теоретична маса, кг/м.п. 0,728

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,380

0,167
Центральні моменти інерції

Jx = 0,2 см
4

Jу = 18,81 см
4

у

х М 1:2

у

х М 1:2

у

х М 1:2

Рама верхня п'ятирейкова

Поріг дворейковий

Поріг трирейковий

11
,5

33
,538
,5

17,5 29 29 29 29

151

60,7

17,5 29

R10

10

10

R10

17,5 29 29

89,7



Профілі системи
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* - пунктирною лінією позначено лицьову частину профілю.

Артикул SL3F02D2

Теоретична маса, кг/м.п. 1,312

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,310

0,217
Центральні моменти інерції

Jx = 3,92 см
4

Jу = 20,22 см
4

Артикул SL3F03D2

Теоретична маса, кг/м.п. 1,706

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,413

0,282
Центральні моменти інерції

Jx = 5,46 см
4

Jу = 54,60 см
4

Артикул SL3F04D2

Теоретична маса, кг/м.п. 2,168

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,518

0,354
Центральні моменти інерції

Jx = 7,14 см
4

Jу = 115,77 см
4

у

х М 1:2

у

х М 1:2

у

х М 1:2

Рама нижня дворейкова

Рама нижня трирейкова

Рама нижня чотирирейкова

16
,531

,534
,5

64

17,5 29

93

17,5 29 29

31
,534
,5

16
,5

122

31
,534
,5

16
,5

17,5 29 29 29



Профілі системи
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* - пунктирною лінією позначено лицьову частину профілю.

Артикул SL3F05D2

Теоретична маса, кг/м.п. 2,635

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,630

0,423
Центральні моменти інерції

Jx = 8,60 см
4

Jу = 210,81 см
4

Артикул SL3F02

Теоретична маса, кг/м.п. 0,686

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,17

0,17
Центральні моменти інерції

Jx = 1,45 см
4

Jу = 11,66 см
4

Артикул SL3F03

Теоретична маса, кг/м.п. 0,942

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,229

0,229
Центральні моменти інерції

Jx = 2,04 см
4

Jу = 31,54 см
4

у

х М 1:2

у

х М 1:2

у

х М 1:2

Рама нижня п'ятирейкова

Рама вертикальна 
дворейкова

Рама вертикальна
трирейкова

64

18

17,5 29

18

93

17,5 2929

151

17,5 29 29 29 29

16
,531

,534
,5



Профілі системи
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* - пунктирною лінією позначено лицьову частину профілю.

Артикул SL3F05

Теоретична маса, кг/м.п. 1,556

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,348

0,348
Центральні моменти інерції

Jx = 3,32 см
4

Jу = 127,01 см
4

Артикул SL3F04

Теоретична маса, кг/м.п. 1,239

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,287

0,287
Центральні моменти інерції

Jx = 2,68 см
4

Jу = 65,86 см
4

Артикул SL3V08D

Теоретична маса, кг/м.п. 0,857

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,397

0,167
Центральні моменти інерції

Jx = 14,69 см
4

Jу = 2,15 см
4

у

х М 1:2

у

х М 1:2

Рама вертикальна
чотирирейкова

Рама вертикальна
п'ятирейкова

у

х

Стулка горизонтальна порогова
під моноскло у

х

у

х М 1:2

122

17,5 29 29 29

18

151

17,5 29 29 29 29

18

22,6

8,2

12

7,8

70

16
38

,5



Профілі системи
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* - пунктирною лінією позначено лицьову частину профілю.

Артикул SL3V20D

Теоретична маса, кг/м.п. 0,796

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,364

0,155
Центральні моменти інерції

Jx = 12,25 см
4

Jу = 2,38 см
4

Артикул SL3V08D2

Теоретична маса, кг/м.п. 0,837

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,374

0,171
Центральні моменти інерції

Jx = 13,12 см
4

Jу = 2,46 см
4

Артикул SL3V20D2

Теоретична маса, кг/м.п. 0,775

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,341

0,159
Центральні моменти інерції

Jx = 10,90 см
4

Jу = 2,34 см
4

у

х М 1:2

Стулка горизонтальна
під склопакет

у

х

у

х

Стулка горизонтальна
під моноскло

у

х

у

х

у

х М 1:2

у

х М 1:2

Стулка горизонтальна порогова
під склопакет

22,6

20,2
70

12

7,8

13,4

22,6

8,2

12

70

38
,5

16
38

,5
16

20,2

22,6

12

70

38
,5

16

13,4



Профілі системи

22

8,2

22,8

24

28,4*

12

26

* - пунктирною лінією позначено лицьову частину профілю.

22

Артикул SL3V08

Теоретична маса, кг/м.п. 0,796

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,252

0,189
Центральні моменти інерції

Jx = 8,06 см
4

Jу = 4,88 см
4

Артикул SL3V08C

Теоретична маса, кг/м.п. 0,515

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,19

0,114
Центральні моменти інерції

Jx = 1,27 см
4

Jу = 1,78 см
4

Артикул SL3V20

Теоретична маса, кг/м.п. 0,725

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,223

0,173
Центральні моменти інерції

Jx = 7,21 см
4

Jу = 4,69 см
4

у

х М 1:2

у

х М 1:2

у

х М 1:1

Стулка вертикальна
під склопакет

Стулка вертикальна
під моноскло

Стулка центральна 
під моноскло

43,6*

24
52

*

8,2

49
,6

12

24

52
*

12

49
,6

20,2

43,6*

22,8

22,8



Профілі системи

23

24

28,4*

26

12
22,8

20,2

35

33
15

38*

28,2

29
,2

15

35

38*

28,2

* - пунктирною лінією позначено лицьову частину профілю.

Артикул SL3V20C

Теоретична маса, кг/м.п. 0,445

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,16

0,095
Центральні моменти інерції

Jx = 0,85 см
4

Jу = 1,64 см
4

Артикул SL3FP

Теоретична маса, кг/м.п. 0,448

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,21

0,19
Центральні моменти інерції

Jx = 1,79 см
4

Jу = 3,23 см
4

Артикул SL3FM

Теоретична маса, кг/м.п. 0,396

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,243

0,22
Центральні моменти інерції

Jx = 0,76 см
4

Jу = 3,05 см
4

у

х М 1:1

у

х М 1:1

Адаптер притвору

Штульп

у

х М 1:1Стулка центральна
під склопакет



Схема підбору профілів для стулки під відповідне заповнення

SL3V08D SL3V20D SL3V08D2 SL3V20D2

Профілі системи

24

22,6

8,2

22,6

20,2

22,6

8,2

22,6

20,2
12 12 12

70

12

22,622,6

11
-1
*

11
-1
*

20* 8*

1+1
*

1+1
*



SL3V08 SL3V20 SL3V08C SL3V20C

Профілі системи

25

49
,6

24
11
,6

-1
*

8

11
,6

-1
*

49
,6

24

24

8

26

24

26

20

20

38 38

13
,4

11
,6

-1
*

11
,6

-1
*

13
,4

SL3V08 SL3V20 SL3V08C SL3V20C

28,4*
28,4*

24

12

8,2

12

49
,6

24
24

8,2

26

24

20,2

2649
,6

20,2

22,8 22,8

22,8 22,8

28,4* 28,4*



26



Типові конструкції



Типові конструкції

28

Розсувна конструкція двостулкова на дворейковій рамі
Розрахунок типової конструкції див. стор. 51

Розсувна конструкція чотиристулкова на дворейковій рамі зі штульпом
Розрахунок типової конструкції див. стор. 53



Типові конструкції

29

Розсувна конструкція тристулкова на трирейковій рамі
Розрахунок типової конструкції див. стор. 55

Розсувна конструкція шестистулкова на трирейковій рамі зі штульпом
Розрахунок типової конструкції див. стор. 57



Типові конструкції

30

Розсувна конструкція чотиристулкова на чотирирейковій рамі
Розрахунок типової конструкції див. стор. 59

Розсувна конструкція восьмистулкова на чотирирейковій рамі зі штульпом
Розрахунок типової конструкції див. стор. 61



Типові конструкції

31

Розсувна конструкція п'ятистулкова на п'ятирейковій рамі
Розрахунок типової конструкції див. стор. 63

Розсувна конструкція десятистулкова на п'ятирейковій рамі зі штульпом
Розрахунок типової конструкції див. стор. 65



32



Вузли



Розсувна конструкція двостулкова на дворейковій рамі

Типові конструкції

34

8

22,6

64

87
,5

+1
*

98
,5

70

17,529 SL3F02U

SL3V08D2

KF 67-700

28
,5*

17
*

1+1
*

5

Рама верхня дворейкова

* - розміри для довідок



Рама нижня дворейкова Поріг дворейкової рами

Типові конструкції

35

24
,5*

13

64

83
,5

+1
*

31
,5

17,5 29

8

22,6

70

SL3V08D2

SL3F02D2

SL3A1053

72
+1
*

60,7

10

17,529

8

22,6

70

SL3F02D

4607

SL3V08D

SL3A1054

1+1
*

1+1
*

KF 67-700

* - розміри для довідок



Вузли

36

64

18

90*

24

8
8

76+1*

17
,5

17
,5

SL3F02

SL3FP SL3F08KF 67-600

18

90*

64

24

8
8

75

17
,5

17
,5

SL3F02SL3FPSL3F08

KF 67-6001+1*

1+1*

SL3A1060

SL3A1060

38

87

Рама вертикальна дворейкова

* - розміри для довідок



Розсувна конструкція 
чотиристулкова на дворейковій рамі
з центральним адаптером (штульп)

Вузли

37

29,2

49
,1*

24

8
8

SL3F08 SL3F08SL3FM

535

8
824

8
824

25,4
SL3V08C

SL3V08C

KF 67-600

KF 67-600

29

29

SRY062
SL3A1060

1+1*

26

SL3A1060

SL3A1060

II

IIII

I - I   Штульп

II - II   Стулка центральна

* - розміри для довідок



Розсувна конструкція тристулкова на трирейковій рамі

Вузли

38

II - II   Рама нижня трирейкова

87
,5

+1
*

70

93

7,3

17,52929

KF 67-700

SL3V08D2

SL3F03U

8

22,6

83
,5

+1
*

93

17,5 29 29

31
,5

SL3V08D2

KF 67-700
SL3F03D2

SL3A1053

8

22,6

28
,5*

24
,5*

1+1
*

1+1
*

7,3

8

I - I   Рама верхня трирейкова

I

I

II

II

* - розміри для довідок



I - I   Поріг трирейкової рами

Вузли

39

SL3A1054

89,7

10

17,529 29

8 7,3

22,6

70

72
+1
*

SL3F03D

SL3V08D

3
1+1

*

4607

II

II

I

I

II

II

* - розміри для довідок



Вузли

40

8
8

93

18

90*

17
,5

17
,5

SL3F03

SL3FP SL3F08

24

76+1*

24

8
8

18

93

90*

76+1*

17
,5

17
,5

SL3F03

SL3FPSL3F08

KF 67-600

KF 67-600

1+1*

SL3A1060

KF 67-600

II - II  Рама вертикальна трирейкова

* - розміри для довідок



Розсувна конструкція 
чотиристулкова на чотирирейковій рамі

Вузли

41

22,6

7,3 8

70

87
,5

+1
*

122

17,5292929

SL3F04U KF 67-700

SL3V08D2

28
,5

1+1
*

17
*

17,5

Рама верхня чотирирейкова

* - розміри для довідок



Рама нижня чотирирейкова

Вузли

42

122

17,5 29 29 29

8 7,3

22,6

70

83
,5

+1
*

SL3V08D2

SL3F04D2

SL3A1053

KF 67-700

24
,5*31

,5

8*
10

*

17,5

* - розміри для довідок



I - I   Комплект поріг чотирирейкової рами

Вузли

43

122

17,5292929

8 7,3

22,6

70

71
*

4607

SL3V08D

SL3A1054

SL3F02D SL3F02D

13

0,6*

10

1+1
*

I

II II

I
II II

* - розміри для довідок



Вузли

44

12
2

18

17
,5

17
,5

SL3F04

12
2

18

17
,5

17
,5

SL3F04

24

8
8

90*

75

SL3FPSL3F08

KF 67-600

8
8

90*

SL3FP SL3F08

24

KF 67-600

1+1*

1+1*

SL3A1060

SL3A1060

87

87

II - II   Рама вертикальна 
чотирирейкова

* - розміри для довідок

75



Розсувна конструкція
п'ятистулкова на
п'ятирейковій рамі

Вузли

45

22,6

7,3 8

70

87
,5

+1
*

151

17,529292929

SL3F05U
KF 67-700

SL3V08D2

28
,5*

1+1
*

17,5

I - I   Рама верхня п'ятирейкова

I

III

II

IIIIII III

I

II

* - розміри для довідок



Вузли

46

151

17,5 29 29 29 29

8 7,3

22,6

70

83
,5

+1
*

SL3V08D2

SL3F05D2

SL3A1053

KF 67-700

24
,5*31

,5

II - II   Рама нижня п'ятирейкова

* - розміри для довідок



II - II   Комплект поріг п'ятирейкової рами

Вузли

47

151

17,529292929

8 7,3

22,6

70

72
+1
*

10

SL3V08D

SL3A1054

SL3F02D SL3F03D0,6* 3
4607

* - розміри для довідок



48

8
8

18

90*

SL3FP SL3F08

24

75

24

8
8

18

90*

75

SL3FP
SL3F08

KF 67-600

KF 67-600

15
1

17
,5

29

75
,5

17
,5

29

SL3F05

15
1

17
,5

29
17

,5
29

75
,5

SL3F05

1+1*
29

III - III   Рама вертикальна 
п'ятирейкова

* - розміри для довідок

Вузли

1+1*



Розрахунок типових 
конструкцій



Артикул№
поз. Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

SL3F02U1 Рама верхня
дворейкова 1 B-36

SL3F02D22

SL3F023

SL3FP4

Рама нижня
дворейкова

Рама
вертикальна
дворейкова

Адаптер
притвору

1

2

2

B-36

H

H-28

H-21,5**

SL3V08C

SL3V20С

5

SL3V08

SL3V20

6

SL3V08D2

SL3V20D2

SL3F02D

SL3V08D

SL3V20D

7

8**

9**

Стулка
центральна
під моноскло

Стулка
центральна

під склопакет
Стулка

вертикальна
під моноскло

Стулка
вертикальна
під склопакет

Стулка 
горизонтальна
під моноскло

Стулка 
горизонтальна
під склопакет

Поріг
дворейковий

Стулка
горизонтальна

порогова 
під моноскло

Стулка
горизонтальна

порогова 
під склопакет 

2

2

4

1

2**

Hcm=Н-53

Hcm=Н-41,5**

Hcm=Н-53

Hcm=Н-41,5**

Вск-20

B-36

Вск-20

2**

Вск=
В-(150+0,4)

n -4

Нск=H-173

Нск=H-161,5**

Профілі

I

I

IIII

1. Розрахунок кількості матеріалів для розсувної двостулкової
конструкції на дворейковій рамі 

Примітка
n - кількість стулок для вибраної розсувної конструкції;
m - кількість пазів для даного фетру на одній стулці:
     - для високого порога m = 4;
     - для низького порога m = 2.

** Профілі і розрахункові формули для системи з порогом

Примітка
При виконанні розрахунків, округлення здійснювати в більшу сторону

Розміри склопакета
або іншого заповнення

50

Розрахунок типових конструкцій

60,7

H

H c
m

H с
к

7

7

64

Порогова схема

9**

8**

I-I (1:2)1

2

64

16
,5 24

,5

11
,5

28
,5

10

13

87
,5

83
,5

72



Артикул

SL3A1050

SL3A1051

SL3A1052

193210

SL3A1053

210-28/3000

SL3A1054**

SL3A1055/
SL3A1056

SL3A1057

Ескіз Найменування

Засувка

Замок

Клямка

Ручка-клямка 
двостороння із замком 

(SL28, SL3000)

Подвійний ролик
для рами нижньої

Планка відповідна 
до ручки врізної 193210

Подвійний ролик
для порога

Ущільнювач
нахльосту

Заглушка 
склопакета SL3000

Кількість
одиниць

1 (+1*)

1*

1 (+1*)

1*

4

1*

4**

1

8

Одиниці
вимір.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Комплект

шт.

SL3A1058 

/ 1059

Комплект заглушок 
для 

стулки вертикальної
2 Комплект

SL3A1060

KF 67-700

4607**

KF 67-600

DIN 7982
4,2х45(50)

DIN 7982
4,2х25(30)

DIN 7982
3,9х15(20)

6,7

7

4,6

7

6,7

6

Заглушка бокова
для стулки

вертикальної

Ущільнювач фетровий
h = 7мм 

(стулка горизонтальна)

Ущільнювач фетровий
h = 7мм

(стулка горизонтальна порогова)

Ущільнювач фетровий 
h = 6мм

(стулка центральна)

Ущільнювач фетровий 
h = 6мм

(адаптер притвору)

Самонарізний гвинт
4,2х45(50) DIN 7982

Самонарізний гвинт
4,2х25(30) DIN 7982

фіксація адаптера притвору

Самонарізний гвинт
3,9х15(20) DIN 7982

фіксація ролиікв 

8

nхmx(Вск-24)

nх2(Вск-24)

4хНст

2х2хНадап

24

(
Н

400 + 1)х2

4хn

2хn**

шт.

мм

мм

мм

мм

шт.

шт.

шт.

Комплектуючі

51

Розрахунок типових конструкційРозрахунок типових конструкцій

** Профілі і розрахункові формули для системи з порогом

Примітка
При виконанні розрахунків, округлення здійснювати в більшу сторону

** Профілі і розрахункові формули для системи з порогом

Примітка
При виконанні розрахунків, округлення здійснювати в більшу сторону

В

Вст

Вск

Вст

Вск

64

3 4 56

64

II-II (1:2)

11*

11*

20

29

17
,5

18

1820

37

* Застосування замка SL3A1051 визначає замовник. 

* Застосування ручки-засувки накладної SL3A1050, 
ручки-клямки врізної SL3A1052 чи (або) ручки-клямки 193210
врізної двосторонньої з замком,  визначає замовник. 

Примітка
Вст  Нст  Вск  Нск - для конструкції під моноскло, 
мають однаково рівні значення,
як і для конструкції під склопакет



Вск=
В-(228+1,2)

n -4

Нск=H-173

Нск=H-161,5**

Артикул№
поз. Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

SL3F02U1 Рама верхня
дворейкова 1 B-36

SL3F02D22

SL3F023

SL3FP

SL3FМ

4

5

Рама нижня
дворейкова

Рама
вертикальна
дворейкова

Адаптер
притвору

Штульп

1

2

2

1

B-36

H

H-28

H-21,5**

Hcm=Н-53

Hcm=Н-41,5**

SL3V08C

SL3V20С

6

SL3V08

SL3V20

7

SL3V08D2

SL3V20D2

SL3F02D

SL3V08D

SL3V20D

8

9**

10**

Стулка
центральна
під моноскло

Стулка
центральна

під склопакет

Стулка
вертикальна
під моноскло

Стулка
вертикальна
під склопакет

Стулка 
горизонтальна
під моноскло

Стулка 
горизонтальна
під склопакет

Поріг
дворейковий

Стулка
горизонтальна

порогова 
під моноскло

Стулка
горизонтальна

порогова 
під склопакет 

2

2

4

1

2**

Hcm=Н-53

Hcm=Н-41,5**

Hcm=Н-53

Hcm=Н-41,5**

Вск-20

B-36

Вск-20

2**

I

I

II II

I-I (1:2)

Профілі

2. Розрахунок кількості матеріалів для розсувної чотиристулкової
конструкції на дворейковій рамі 

52

Розміри склопакета
або іншого заповнення

Розрахунок типових конструкційРозрахунок типових конструкцій

** Профілі і розрахункові формули для системи з порогом

Примітка
При виконанні розрахунків, округлення здійснювати в більшу сторону

60,7

64

64

Порогова схема

H

H c
m

H с
к

1

2

8

8

10**

9**



Артикул

SL3A1050

SL3A1051

SL3A1052

193210

SL3A1053

210-28/3000

SL3A1054**

SL3A1055/
SL3A1056

SL3A1057

Ескіз Найменування

Засувка

Замок

Клямка

Ручка-клямка 
двостороння із замком 

(SL28, SL3000)

Подвійний ролик
для рами нижньої

Планка відповідна 
до ручки врізної 193210

Подвійний ролик
для порога

Ущільнювач
нахльосту

Заглушка 
склопакета SL3000

Кількість
одиниць

2 (+1*)

1*

2 (+1*)

1*

8

1*

8**

1

16

Одиниці
вимір.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Комплект

шт.

SL3A1058 

/ 1059

Комплект заглушок 
для 

стулки вертикальної 
4 Комплект

SL3A1060

KF 67-700

4607**

KF 67-600

DIN 7982
4,2х45(50)

DIN 7982
4,2х25(30)

DIN 7982

3,9х15(20)

6,7

7

4,6

7

6,7

6

Заглушка бокова
для стулки

вертикальної
Ущільнювач фетровий

h = 7мм 
(стулка горизонтальна)

Ущільнювач фетровий
h = 7мм

(стулка горизонтальна порогова)

Ущільнювач фетровий 
h = 6мм

(стулка центральна)

Ущільнювач фетровий 
h = 6мм

(адаптер притвору)

Ущільнювач фетровий 
h = 6мм
(штульп)

Самонарізний гвинт
4,2х45(50) DIN 7982

Самонарізний гвинт
4,2х25(30) DIN 7982

фіксація адаптера притвору 

Самонарізний гвинт
3,9х15(20) DIN 7982

фіксація ролиікв 

Самонарізний гвинт
4,2х15(20) DIN 7982

фіксація штульпа 

16

nхmx(Вск-24)

nх2(Вск-24)

4хНст

2х2хНадап

2хНст

40

(
Н

400 + 1)х2

4хn

2хn**

Н
400 + 1

шт.

мм

мм

мм

мм

мм

шт.

шт.

шт.

шт.
DIN 7982

4,2х15(20)

II-II (1:2) ã90°
Комплектуючі

53

Розрахунок типових конструкцій Розрахунок типових конструкцій

** Профілі і розрахункові формули для системи з порогом
Примітка
При виконанні розрахунків, округлення здійснювати 
в більшу сторону

* Встановлення ущільнювача SRY062 визначає замовник 
Довжина гумового ущільнювача SRY062,
з зовнішньої сторони дорівнює L штульпа,
з внутрішньої сторони = L штульпа - 50мм.

n - кількість стулок для вибраної розсувної конструкції;
m - кількість пазів для даного фетру на одній стулці:
     - для високого порога m = 4;
     - для низького порога m = 2.

В

В с
т

В с
к

В с
т

В с
к

В с
т

В с
к

В с
т

В с
к

3

4

7

5

6

7

64

29

29

78
*

* Застосування замка SL3A1051 визначає замовник. 

* Застосування ручки-засувки накладної SL3A1050, 
ручки-клямки врізної SL3A1052 чи (або) ручки-засувки врізної
двосторонньої з замком 193210,  визначає замовник. 

Примітка
Вст  Нст  Вск  Нск - для конструкції під моноскло, 
мають однаково рівні значення,
як і для конструкції під склопакет



Вск=
В-(150+1,2)

n -4

Нск=H-173

Нск=H-161,5*

Артикул№
поз. Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

SL3F03U1 Рама верхня
трирейкова 1 B-36

SL3F03D22

SL3F033

SL3FP4

Рама нижня
трирейкова

Рама
вертикальна
трирейкова

Адаптер
притвору

1

2

2

B-36

H

H-28

H-21,5**

SL3V08C

SL3V20С

5

SL3V08

SL3V20

6

SL3V08D2

SL3V20D2

SL3F03D

SL3V08D

SL3V20D

7

8**

9**

Стулка
центральна
під моноскло

Стулка
центральна

під склопакет
Стулка

вертикальна
під моноскло

Стулка
вертикальна
під склопакет

Стулка 
горизонтальна
під моноскло

Стулка 
горизонтальна
під склопакет

Поріг
трирейковий

Стулка
горизонтальна

порогова 
під моноскло

Стулка
горизонтальна

порогова 
під склопакет 

4

2

6

1

3**

Hcm=Н-53

Hcm=Н-41,5**

Hcm=Н-53

Hcm=Н-41,5**

Вск-20

B-36

Вск-20

3**

I

I

II II

Профілі

I-I (1:2)

4. Розрахунок кількості матеріалів для розсувної тристулкової
конструкції на трирейковій рамі

54

Розміри склопакета
або іншого заповнення

Розрахунок типових конструкцій Розрахунок типових конструкцій

** Профілі і розрахункові формули для системи з порогом

 При виконанні розрахунків, округлення здійснювати 
в більшу сторону

89,7

Порогова схема

Н

Н с
т

Н с
к

1

2

7

7

8**

9**

93

93



Артикул

SL3A1050

SL3A1051

SL3A1052

193210

SL3A1053

210-28/3000

SL3A1054**

SL3A1055/
SL3A1056

SL3A1057

Ескіз Найменування

Засувка

Замок

Клямка

Ручка-клямка 
двостороння із замком 

(SL28, SL3000)

Подвійний ролик
для рами нижньої

Планка відповідна 
до ручки врізної 193210

Подвійний ролик
для порога

Ущільнювач
нахльосту

Заглушка 
склопакета SL3000

Кількість
одиниць

1 (+1*)

1*

1 (+1*)

1*

6

1*

6**

1

12

Одиниці
вимір.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Комплект

шт.

SL3A1058

/ 1059

Комплект заглушок 
для 

стулки вертикальної
2 Комплект

SL3A1060

KF 67-700

4607**

KF 67-600

DIN 7982
4,2х45(50)

DIN 7982
4,2х25(30)

DIN 7982
3,9х15(20)

6,7

7

4,6

7

6,7

6

Заглушка бокова
для стулки

вертикальної

Ущільнювач фетровий
h = 7мм 

(стулка горизонтальна)

Ущільнювач фетровий
h = 7мм

(стулка горизонтальна порогова)

Ущільнювач фетровий 
h = 6мм

(стулка центральна)

Ущільнювач фетровий 
h = 6мм

(адаптер притвору)

Самонарізний гвинт
4,2х45(50) DIN 7982

Самонарізний гвинт
4,2х25(30) DIN 7982

фіксація адаптера притвору 

Самонарізний гвинт
3,9х15(20) DIN 7982

фіксація ролиікв 

12

nхmx(Вск-24)

nх2х(Вск-24)

4хНст

2х2хНадап

32

(
Н

400 + 1)х2

4хn

2хn**

шт.

мм

мм

мм

мм

шт.

шт.

шт.

II-II (1:2)

55

Розрахунок типових конструкцій Розрахунок типових конструкцій

** Профілі і розрахункові формули для системи з порогом

При виконанні розрахунків, округлення здійснювати 
в більшу сторону

n - кількість стулок для вибраної розсувної конструкції;
m - кількість пазів для даного фетру на одній стулці:
     - для високого порога m = 4;
     - для низького порога m = 2.

В

Вст2

Вск

Вст

Вск

Вст

Вск

93 93

3

3

4

4 6

6

5

5

* Застосування замка SL3A1051 визначає замовник. 

* Застосування ручки-засувки накладної SL3A1050, 
ручки-клямки врізної SL3A1052 чи (або) ручки-засувки 193210
врізної двосторонньої з замком,  визначає замовник. 

Примітка
Вст  Нст  Вск  Нск - для конструкції під моноскло, 
мають однаково рівні значення,
як і для конструкції під склопакет



Вск=
В-(228+2)

n -4

Нск=H-173

Нск=H-161,5*

Артикул№
поз. Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

SL3F03U1 Рама верхня
трирейкова 1 B-36

SL3F03D22

SL3F033

SL3FP

SL3FМ

4

5

Рама нижня
трирейкова

Рама
вертикальна
дворейкова

Адаптер
притвору

Штульп

1

2

2

1

B-36

H

H-28

H-21,5**

Hcm=Н-53

Hcm=Н-41,5**

SL3V08C

SL3V20С

6

SL3V08

SL3V20

7

SL3V08D2

SL3V20D2

SL3F03D

SL3V08D

SL3V20D

8

9**

10**

Стулка
центральна
під моноскло

Стулка
центральна

під склопакет

Стулка
вертикальна
під моноскло

Стулка
вертикальна
під склопакет

Стулка 
горизонтальна
під моноскло

Стулка 
горизонтальна
під склопакет

Поріг
трирейковий

Стулка
горизонтальна

порогова 
під моноскло

Стулка
горизонтальна

порогова 
під склопакет 

8

4

12

1

6**

Hcm=Н-53

Hcm=Н-41,5**

Hcm=Н-53

Hcm=Н-41,5**

Вск-22

B-36

Вск-22

6**

IIII

I

I

Профілі

I-I (1:2)

5. Розрахунок кількості матеріалів для розсувної шестистулкової
конструкції на трирейковій рамі

56

Розміри склопакета
або іншого заповнення

Розрахунок типових конструкцій Розрахунок типових конструкцій

** Профілі і розрахункові формули для системи з порогом

 При виконанні розрахунків, округлення здійснювати 
в більшу сторону

89,7

93

93

Порогова схема

Н

Н с
т

Н с
к

1

2

8

8

9**

10**



Артикул

SL3A1050

SL3A1051

SL3A1052

193210

SL3A1053

210-28/3000

SL3A1054**

SL3A1055
/ 1056

SL3A1057

Ескіз Найменування

Засувка

Замок

Клямка

Ручка-клямка 
двостороння із замком 

(SL28, SL3000)

Подвійний ролик
для рами нижньої

Планка відповідна 
до ручки врізної 193210

Подвійний ролик
для порога

Ущільнювач
нахльосту

Заглушка 
склопакета SL3000

Кількість
одиниць

2 (+1*)

1*

2 (+1*)

1*

12

1*

12**

1

24

Одиниці
вимір.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Комплект

шт.

SL3A1058 

/ 1059

Комплект заглушок 
для 

стулки вертикальної
4 Комплект

SL3A1060

KF 67-700

4607**

KF 67-600

DIN 7982
4,2х45(50)

DIN 7982
4,2х25(30)

DIN 7982
3,9х15(20)

6,7

7

4,6

7
6,7

6

Заглушка бокова
для стулки

вертикальної
Ущільнювач фетровий

h = 7мм 
(стулка горизонтальна)

Ущільнювач фетровий
h = 7мм

(стулка горизонтальна порогова)

Ущільнювач фетровий 
h = 6мм

(стулка центральна)

Ущільнювач фетровий 
h = 6мм

(адаптер притвору)

Ущільнювач фетровий 
h = 6мм
(штульп)

Самонарізний гвинт
4,2х45(50) DIN 7982

Самонарізний гвинт
4,2х25(30) DIN 7982

фіксація адаптера притвору

Самонарізний гвинт
3,9х15(20) DIN 7982

фіксація ролиікв 

Самонарізний гвинт
4,2х15(20) DIN 7982

фіксація штульпа 

24

nхmx(Вск-24)

nх2х(Вск-24)

8хНст

2х2хНадап

2хНст

56

(
Н

400 + 1)х2

4хn

2хn**

Н
400 + 1

шт.

мм

мм

мм

мм

мм

шт.

шт.

шт.

шт.
DIN 7982
4,2х15(20)

II-II (1:2,5) ã90°

57

Розрахунок типових конструкцій Розрахунок типових конструкцій

** Профілі і розрахункові формули для системи з порогом

При виконанні розрахунків, округлення здійснювати 
в більшу сторону

* Встановлення ущільнювача SRY062 визначає замовник 
Довжина гумового ущільнювача SRY062,
з зовнішньої сторони дорівнює L штульпа,
з внутрішньої сторони = L штульпа - 50мм.

n - кількість стулок для вибраної розсувної конструкції;
m - кількість пазів для даного фетру на одній стулці:
     - для високого порога m = 4;
     - для низького порога m = 2.

Примітка
Вст  Нст  Вск  Нск  Вст2  - для конструкції під моноскло 
мають однаково рівні значення, 
як і для конструкції під склопакет

* Застосування замка SL3A1051 визначає замовник. 

* Застосування ручки-засувки накладної SL3A1050, 
ручки-клямки врізної SL3A1052 чи (або) ручки-засувки 193210
врізної двосторонньої з замком,  визначає замовник. 

93

93

В

В с
т

В с
к

В с
т2 В с
к

В с
т

В с
к

В с
т

В с
к

В с
т2В с
к

В с
т

В с
к

3

4

7

6

6

7
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3
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6



Вск=
В-(150+1,6)

n -4

Нск=H-173

Нск=H-161,5*

Артикул№
поз. Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

SL3F04U1 Рама верхня
чотирирейкова 1 B-36

SL3F03D22

SL3F033

SL3FP4

Рама нижня
чотирирейкова

Рама
вертикальна

чотирирейкова

Адаптер
притвору

1

2

2

B-36

H

H-28

H-21,5**

SL3V08C

SL3V20С

5

SL3V08

SL3V20

6

SL3V08D2

SL3V20D2

SL3F02D

SL3V08D

SL3V20D

7

8**

9**

Стулка
центральна
під моноскло

Стулка
центральна

під склопакет
Стулка

вертикальна
під моноскло

Стулка
вертикальна
під склопакет

Стулка 
горизонтальна
під моноскло

Стулка 
горизонтальна
під склопакет

Поріг
дворейковий

Стулка
горизонтальна

порогова 
під моноскло

Стулка
горизонтальна

порогова 
під склопакет 

6

2

8

2**

4**

Hcm=Н-53

Hcm=Н-41,5**

Hcm=Н-53

Hcm=Н-41,5**

Вск-20

B-36

Вск-20

4**

I

I

II II

Профілі

I-I (1:2)

7. Розрахунок кількості матеріалів для розсувної чотиристулкової
конструкції на чотирирейковій рамі

58

Розміри склопакета
або іншого заповнення

Розрахунок типових конструкцій Розрахунок типових конструкцій

** Профілі і розрахункові формули для системи з порогом

При виконанні розрахунків, округлення здійснювати 
в більшу сторону

122

122

Порогова схема

Н

Н с
т

Н с
к

7

7

1

2

9**

8**8*

122



Артикул

SL3A1050

SL3A1051

SL3A1052

193210

SL3A1053

210-28/3000

SL3A1054**

SL3A1055/
SL3A1056

SL3A1057

Ескіз Найменування

Засувка

Замок

Клямка

Ручка-клямка 
двостороння із замком 

(SL28, SL3000)

Подвійний ролик
для рами нижньої

Планка відповідна 
до ручки врізної 193210

Подвійний ролик
для порога

Ущільнювач
нахльосту

Заглушка 
склопакета SL3000

Кількість
одиниць

1 (+1*)

1*

1 (+1*)

1*

8

1*

8**

1

16

Одиниці
вимір.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Комплект

шт.

SL3A1058 

/ 1059

Комплект заглушок 
для 

стулки вертикальної
2 Комплект

SL3A1060

KF 67-700

4607**

KF 67-600

DIN 7982
4,2х45(50)

DIN 7982
4,2х25(30)

DIN 7982
3,9х15(20)

6,7

7

4,6

7
6,7

6

Заглушка бокова
для стулки

вертикальної

Ущільнювач фетровий
h = 7мм 

(стулка горизонтальна)

Ущільнювач фетровий
h = 7мм

(стулка горизонтальна порогова)

Ущільнювач фетровий 
h = 6мм

(стулка центральна)

Ущільнювач фетровий 
h = 6мм

(адаптер притвору)

Самонарізний гвинт
4,2х45(50) DIN 7982

Самонарізний гвинт
4,2х25(30) DIN 7982

фіксація адаптера притвору 

Самонарізний гвинт
3,9х15(20) DIN 7982

фіксація ролиікв 

16

nхmx(Вск-24)

nх2х(Вск-24)

6хНст

2х2хНадап

40

(
Н

400 + 1)х2

4хn

2хn**

шт.

мм

мм

мм

мм

шт.

шт.

шт.

II-II (1:2) ã90°

59

Розрахунок типових конструкцій

** Профілі і розрахункові формули для системи з порогом

При виконанні розрахунків, округлення здійснювати 
в більшу сторону

n - кількість стулок для вибраної розсувної конструкції;
m - кількість пазів для даного фетру на одній стулці:
     - для високого порога m = 4;
     - для низького порога m = 2.

В

122

122

В с
т

В с
к

В с
т2В с
к

В с
т

В с
к

3
4

6

5

34

6

17,5

29

29

29

* Застосування замка SL3A1051 визначає замовник. 

* Застосування ручки-засувки накладної SL3A1050, 
ручки-клямки врізної SL3A1052 чи (або) ручки-засувки 193210
врізної двосторонньої з замком,  визначає замовник. 

Примітка
Вст  Нст  Вск  Нск - для конструкції під моноскло, 
мають однаково рівні значення,
як і для коснтрукції під склопакет



Вск=
В-(228+2,8)

n -4

Нск=H-173

Нск=H-161,5*

Артикул№
поз. Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

SL3F04U1 Рама верхня
чотирирейкова 1 B-36

SL3F04D22

SL3F043

SL3FP

SL3FМ

4

5

Рама нижня
чотирирейкова

Рама
вертикальна

чотирирейкова

Адаптер
притвору

Штульп

1

2

2

1

B-36

H

H-28

H-21,5**

Hcm=Н-53

Hcm=Н-41,5**

SL3V08C

SL3V20С

6

SL3V08

SL3V20

7

SL3V08D2

SL3V20D2

SL3F02D

SL3V08D

SL3V20D

8

9**

10**

Стулка
центральна
під моноскло

Стулка
центральна

під склопакет

Стулка
вертикальна
під моноскло

Стулка
вертикальна
під склопакет

Стулка 
горизонтальна
під моноскло

Стулка 
горизонтальна
під склопакет

Поріг
дворейковий

Стулка
горизонтальна

порогова 
під моноскло

Стулка
горизонтальна

порогова 
під склопакет 

12

4

16

2

8**

Hcm=Н-53

Hcm=Н-41,5**

Hcm=Н-53

Hcm=Н-41,5**

Вск-20

B-36

Вск-20

8**

I

I

II II

I-I (1:2)

Профілі

8. Розрахунок кількості матеріалів для розсувної восьмистулкової
конструкції на чотирирейковій рамі

Розрахунок типових конструкцій

60

Розміри склопакета
або іншого заповнення

Розрахунок типових конструкцій

** Профілі і розрахункові формули для системи з порогом

При виконанні розрахунків, округлення здійснювати 
в більшу сторону

n - кількість стулок для вибраної розсувної конструкції;
m - кількість пазів для даного фетру на одній стулці:
     - для високого порога m = 4;
     - для низького порога m = 2.

122

122

Порогова схема

122

Н

Н с
т

Н с
к

8

8

1

10**

9**
9**



Артикул

SL3A1050

SL3A1051

SL3A1052

193210

SL3A1053

210-28/3000

SL3A1054**

SL3A1055/
SL3A1056

SL3A1057

Ескіз Найменування

Засувка

Замок

Клямка

Ручка-клямка 
двостороння із замком 

(SL28, SL3000)

Подвійний ролик
для рами нижньої

Планка відповідна 
до ручки врізної 193210

Подвійний ролик
для порога

Ущільнювач
нахльосту

Заглушка 
склопакета SL3000

Кількість
одиниць

2 (+1*)

1*

2 (+1*)

1*

16

1*

16**

1

32

Одиниці
вимір.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Комплект

шт.

SL3A1058 

/ 1059

Комплект заглушок 
для 

стулки вертикальної
4 Комплект

SL3A1060

KF 67-700

4607**

KF 67-600

DIN 7982
4,2х45(50)

DIN 7982
4,2х25(30)

DIN 7982
3,9х15(20)

6,7

7

4,6

7

6,7

6

Заглушка бокова
для стулки

вертикальної
Ущільнювач фетровий

h = 7мм 
(стулка горизонтальна)

Ущільнювач фетровий
h = 7мм

(стулка горизонтальна порогова)

Ущільнювач фетровий 
h = 6мм

(стулка центральна)

Ущільнювач фетровий 
h = 6мм

(адаптер притвору)

Ущільнювач фетровий 
h = 6мм
(штульп)

Самонарізний гвинт
4,2х45(50) DIN 7982

Самонарізний гвинт
4,2х25(30) DIN 7982

фіксація адаптера притвору

Самонарізний гвинт
3,9х15(20) DIN 7982

фіксація ролиікв 

Самонарізний гвинт
4,2х15(20) DIN 7982

фіксація штульпа 

32

nхmx(Вск-24)

nх2х(Вск-24)

12хНст

2х2хНадап

2хНст

72

(
Н

400 + 1)х2

4хn

2хn**

Н
400 + 1

шт.

мм

мм

мм

мм

мм

шт.

шт.

шт.

шт.
DIN 7982
4,2х15(20)

II-II (1:2,5) ã90°

Розрахунок типових конструкцій

61

** Профілі і розрахункові формули для системи з порогом

При виконанні розрахунків, округлення здійснювати 
в більшу сторону

* Встановлення ущільнювача SRY062 визначає замовник 
Довжина гумового ущільнювача SRY062,
з зовнішньої сторони дорівнює L штульпа,
з внутрішньої сторони = L штульпа - 50мм.

* Застосування замка SL3A1051 визначає замовник. 

* Застосування ручки-засувки накладної SL3A1050, 
ручки-клямки врізної SL3A1052 чи (або) ручки-засувки 193210
врізної двосторонньої з замком,  визначає замовник. 

122

В с
т

В с
к

3

4

7

В с
т2В с
к

6

В с
т

В с
к

5

7

В с
т

В с
к

В с
т2В с
к

7

В с
т

В с
к

3 4

7

6

122

В

Примітка
Вст  Нст  Вск  Нск  Вст2 - для конструкції під моноскло, 
мають однаково рівні значення,
як і для конструкції під склопакет

29

3,7
*



Вск=
В-(150+2)

n -4

Нск=H-173

Нск=H-161,5*

Артикул№
поз. Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

SL3F05U1 Рама верхня
п'ятирейкова 1 B-36

SL3F05D22

SL3F053

SL3FP4

Рама нижня
п'ятирейкова

Рама
вертикальна
п'ятирейкова

Адаптер
притвору

1

2

2

B-36

H

H-28

H-21,5**

SL3V08C

SL3V20С

5

SL3V08

SL3V20

6

SL3V08D2

SL3V20D2

SL3F02D

SL3F03D

SL3V08D

SL3V20D

7

8**

9**

10**

Стулка
центральна
під моноскло

Стулка
центральна

під склопакет
Стулка

вертикальна
під моноскло

Стулка
вертикальна
під склопакет

Стулка 
горизонтальна
під моноскло

Стулка 
горизонтальна
під склопакет

Поріг
дворейковий

Поріг
трирейковий

Стулка
горизонтальна

порогова 
під моноскло

Стулка
горизонтальна

порогова 
під склопакет 

8

2

10

1**

1**

5**

Hcm=Н-53

Hcm=Н-41,5**

Hcm=Н-53

Hcm=Н-41,5**

Вск-20

B-36

B-36

Вск-20

5**

I

I

II II

Профілі

I-I (1:2,5)

10. Розрахунок кількості матеріалів для розсувної п'ятистулкової
конструкції на п'ятирейковій рамі

Розрахунок типових конструкцій

62

Розміри склопакета
або іншого заповнення

** Профілі і розрахункові формули для системи з порогом

При виконанні розрахунків, округлення здійснювати 
в більшу сторону 151

151

Порогова схема

Н

Н с
т

Н с
к

7

1

2

151

7

10**

9**

8*



Артикул

SL3A1050

SL3A1051

SL3A1052

193210

SL3A1053

210-28/3000

SL3A1054**

SL3A1055/
SL3A1056

SL3A1057

Ескіз Найменування

Засувка

Замок

Клямка

Ручка-клямка 
двостороння із замком 

(SL28, SL3000)

Подвійний ролик
для рами нижньої

Планка відповідна 
до ручки врізної 193210

Подвійний ролик
для порога

Ущільнювач
нахльосту

Заглушка 
склопакета SL3000

Кількість
одиниць

1 (+1*)

1*

1 (+1*)

1*

10

1*

10**

1

20

Одиниці
вимір.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Комплект

шт.

SL3A1058 

/ 1059

Комплект заглушок 
для 

стулки вертикальної
2 Комплект

SL3A1060

KF 67-700

4607**

KF 67-600

DIN 7982
4,2х45(50)

DIN 7982
4,2х25(30)

DIN 7982
3,9х15(20)

6,7

7

4,6

7

6,7

6

Заглушка бокова
для стулки

вертикальної

Ущільнювач фетровий
h = 7мм 

(стулка горизонтальна)

Ущільнювач фетровий
h = 7мм

(стулка горизонтальна порогова)

Ущільнювач фетровий 
h = 6мм

(стулка центральна)

Ущільнювач фетровий 
h = 6мм

(адаптер притвору)

Самонарізний гвинт
4,2х45(50) DIN 7982

Самонарізний гвинт
4,2х25(30) DIN 7982

фіксація адаптера притвору

Самонарізний гвинт
3,9х15(20) DIN 7982

фіксація ролиікв 

20

nхmx(Вск-24)

nх2х(Вск-24)

8хНст

2х2хНадап

48

(
Н

400 + 1)х2

4хn

2хn**

шт.

мм

мм

мм

мм

шт.

шт.

шт.

II-II (1:2.5)

Розрахунок типових конструкцій

63

** Профілі і розрахункові формули для системи з порогом

При виконанні розрахунків, округлення здійснювати 
в більшу сторону

n - кількість стулок для вибраної розсувної конструкції;
m - кількість пазів для даного фетру на одній стулці:
     - для високого порога m = 4;
     - для низького порога m = 2.

* Застосування замка SL3A1051 визначає замовник. 

* Застосування ручки-засувки накладної SL3A1050, 
ручки-клямки врізної SL3A1052 чи (або) ручки-засувки 193210
врізної двосторонньої з замком,  визначає замовник. 

В

В с
т

В с
к

В с
т2 В с
к

В с
т

В с
к

151

151

34

6

5

3 4

6

17,5 17,5

Примітка
Вст  Нст  Вск  Нск - для конструкції під моноскло, 
мають однаково рівні значення,
як і для конструкції під склопакет

29 29



Вск=
В-(228+3,6)

n -4

Нск=H-173

Нск=H-161,5*

Артикул№
поз. Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

SL3F05U1 Рама верхня
п'ятирейкова 1 B-36

SL3F05D22

SL3F053

SL3FP

SL3FМ

4

5

Рама нижня
п'ятирейкова

Рама
вертикальна
п'ятирейкова

Адаптер
притвору

Штульп

1

2

2

1

B-36

H

H-28

H-21,5**

Hcm=Н-53

Hcm=Н-41,5**

SL3V08C

SL3V20С

6

SL3V08

SL3V20

7

SL3V08D2

SL3V20D2

SL3F02D

SL3F03D

SL3V08D

SL3V20D

8

9**

10**

11**

Стулка
центральна
під моноскло

Стулка
центральна

під склопакет

Стулка
вертикальна
під моноскло

Стулка
вертикальна
під склопакет

Стулка 
горизонтальна
під моноскло

Стулка 
горизонтальна
під склопакет

Поріг
дворейковий

Поріг
трирейковий

Стулка
горизонтальна

порогова 
під моноскло

Стулка
горизонтальна

порогова 
під склопакет 

16

4

20

1

1

10**

Hcm=Н-53

Hcm=Н-41,5**

Hcm=Н-53

Hcm=Н-41,5**

Вск-20

B-36

B-36

Вск-20

10**

IIII

I

I
Профілі

I-I (1:2,5)

11. Розрахунок кількості матеріалів для розсувної десятистулкової
конструкції на п'ятирейковій рамі

Розрахунок типових конструкцій

64

Розміри склопакета
або іншого заповнення

** Профілі і розрахункові формули для системи з порогом

При виконанні розрахунків, округлення здійснювати 
в більшу сторону

151

151

Порогова схема

Н

Н с
т

Н с
к

8

1

2

8

11**

10**

9**

17

151



Артикул

SL3A1050

SL3A1051

SL3A1052

193210

SL3A1053

210-28/3000

SL3A1054**

SL3A1055/
SL3A1056

SL3A1057

Ескіз Найменування

Засувка

Замок

Клямка

Ручка-клямка 
двостороння із замком 

(SL28, SL3000)

Подвійний ролик
для рами нижньої

Планка відповідна 
до ручки врізної 193210

Подвійний ролик
для порога

Ущільнювач
нахльосту

Заглушка 
склопакета SL3000

Кількість
одиниць

2 (+1*)

1*

2 (+1*)

1*

20

1*

20**

1

40

Одиниці
вимір.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Комплект

шт.

SL3A1058

/ 1059

Комплект заглушок 
для 

стулки вертикальної
4 Комплект

SL3A1060

KF 67-700

4607**

KF 67-600

DIN 7982
4,2х45(50)

DIN 7982
4,2х25(30)

DIN 7982
3,9х15(20)

6,7

7

4,6

7
6,7

6

Заглушка бокова
для стулки

вертикальної
Ущільнювач фетровий

h = 7мм 
(стулка горизонтальна)

Ущільнювач фетровий
h = 7мм

(стулка горизонтальна порогова)

Ущільнювач фетровий 
h = 6мм

(стулка центральна)

Ущільнювач фетровий 
h = 6мм

(адаптер притвору)

Ущільнювач фетровий 
h = 6мм
(штульп)

Самонарізний гвинт
4,2х45(50) DIN 7982

Самонарізний гвинт
4,2х25(30) DIN 7982

фіксація адаптера притвору 

Самонарізний гвинт
3,9х15(20) DIN 7982

фіксація ролиікв 

Самонарізний гвинт
4,2х15(20) DIN 7982

фіксація штульпа 

40

nхmx(Вск-24)

nх2х(Вск-24)

16хНст

2х2хНадап

2хНст

88

(
Н

400 + 1)х2

4хn

2хn**

Н
400 + 1

шт.

мм

мм

мм

мм

мм

шт.

шт.

шт.

шт.
DIN 7982
4,2х15(20)

II-II (1:2,5) ã90°

Розрахунок типових конструкцій
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Розрахунок типових конструкцій

Примітка
Вст  Нст  Вск  Нск   Вст2 - для конструкції під моноскло, 
мають однаково рівні значення,
як і для конструкції під склопакет

** Профілі і розрахункові формули для системи з порогом

При виконанні розрахунків, округлення здійснювати 
в більшу сторону

* Встановлення ущільнювача SRY062 визначає замовник 
Довжина гумового ущільнювача SRY062,
з зовнішньої сторони дорівнює L штульпа,
з внутрішньої сторони = L штульпа - 50мм.

n - кількість стулок для вибраної розсувної конструкції;
m - кількість пазів для даного фетру на одній стулці:
     - для високого порога m = 4;
     - для низького порога m = 2.

* Застосування замка SL3A1051 визначає замовник. 

* Застосування ручки-засувки накладної SL3A1050, 
ручки-клямки врізної SL3A1052 чи (або) ручки-засувки 193210
врізної двосторонньої з замком,  визначає замовник. 

В с
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В с
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7
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т2В с
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т
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к

В с
т

В с
к

7

5
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т2В с
к

6
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т

В с
к

3 4

7

2917,5

В
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Розрахунок типових конструкцій



Методика встановлення стулок



1 2 3 4

5 6 7 8

1. Встановлення стулок на дворейкову раму

Перед встановленням стулок необхідно надати заглушкам
спеціальне положення для встановлення стулок. 

- Вивільнити вставки заглушок

- Вивільнити та змістити заглушки (від краю до середини стулки)

Встановити стулки згідно схеми встановлення 

- Повернути заглушки в основне положення

- Вставити вставку заглушки

Положення
заглушки

для встановлення
стулки

Основне
(нормальне)

положення
заглушки

68

Методика встановлення стулок



1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

2. Встановлення стулок на трирейкову раму
Перед встановленням стулок необхідно надати заглушкам
спеціальне положення для встановлення стулок. 

Методика встановлення стулок Методика встановлення стулок

69



3. Встановлення стулок на чотирирейкову раму

1 2 3 4

8765

70

Перед встановленням стулок необхідно надати заглушкам
спеціальне положення для встановлення стулок. 

Методика встановлення стулок Методика встановлення стулок



9 10 11 12

13 14 15 16

71

Методика встановлення стулок Методика встановлення стулок

Після встановлення стулок, повернути заглушки в основне положення



4. Встановлення стулок на п'ятирейкову раму

1 2 3 4

8765

9 10 11 12

72

Методика встановлення стулок Методика встановлення стулок

Перед встановленням стулок необхідно надати заглушкам
спеціальне положення для встановлення стулок. 



16151413

17 18 19 20
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Методика встановлення стулок Методика встановлення стулок

Після встановлення стулок, повернути заглушки в основне положення
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Методика встановлення стулок Методика встановлення стулок



Приклади складання конструкцій



1. Схема складання рами
Компоненти системи з нижньою рамою

Механічна обробка профілю адаптера притвору для системи з нижньою рамою

SL3F02

шу
ру

п 
4,
2х

45
(5
0)

DI
N7

98
2

SL3F02U

SL3F02D2
SL3F02

SL3FP

лівий

23
±0

,5

4

5

28
+1

5

19
+1

SL3FP (1:1)
(ліва)

SL3FP

правий

SL3FP (1:1)
(права)

28
+1

5

4

5

19
+1

4 16
±0

,5

4

 Ущільнювач фетровий 
KF 67-600 (h=6mm. 6,7х6) 
встановити в профіль 
адаптера притвору SL3FP 
перед кріпленням адаптера 

  Кількість саморізів 4,2х25(30) DIN7982 
для кріплення адаптера притвору,
залежить від висоти рами. 
 Розташування саморізів 4,2х25(30) DIN7982
кріплення адаптера здійснюється  
з інтервалом 300-400 мм.  

шуруп 4,2х25(30)

DIN7982

шуруп 4,2х45(50)

DIN7982

шу
ру

п 
4,
2х

45
(5
0)

DI
N7

98
2

шуруп 4,2х45(50)

DIN7982

  
шу

ру
п 

4,
2х

25
(3
0)

  
 D

IN
79

82
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назовні
2227

1815

3

3,5

4,5

16
,5

11
,5



Компоненти системи з порогом

Механічна обробка профілю адаптера притвору для системи з порогом

SL3F02U

SL3FP

правий

SL
3F

02

SL3F02D

SL3FP

лівий

SL3F02

23
±0

,5

4

5

28
+1

SL3FP (1:1)
(лівий)

4

SL3FP (1:1)
(правий)

28
+1

5

  
  
шу

ру
п 

DI
N7

98
2

  
 4

,2
х2

5(
30

)

  Ущільнювач фетровий 
KF 67-600 (h=6mm. 6,7х6) 
встановити в профіль 
адаптера притвору SL3FP 
перед кріпленням адаптера 

шу
ру

п 
4,
2х

45
(5
0)

DI
N7

98
2

шу
ру

п 
4,
2х

45
(5
0)

DI
N7

98
2

шуруп 4,2х45(50)

DIN7982

  Кількість саморізів 4,2х25(30) DIN7982 
для кріплення адаптера притвору,
залежить від висоти рами. 
 Розташування саморізів 4,2х25(30) DIN7982
кріплення адаптера здійснюється  
з інтервалом 300-400 мм.  

шуруп DIN7982

4,2х25(30)

шуруп 4,2х45(50)

DIN7982
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27 22

4,5

10
11
,5

назовні



Компоненти системи розташування адаптерів притвору на одній рейці,
з використанням штульпа, для нижньої рами 

SL3F02

SL3F02
SL3F02U

SL3F02D2

Механічна обробка профілю адаптера притвору, розташування адаптерів на одній рейці, 
для системи з нижньою рамою

SL3FP

лівий
SL3FP

правий
(дзеркально)

23
±0

,5

4

5

28
+1

5

19
+1

SL3FP (1:1)
лівий

4

23
±0

,5

4

5

28
+1

5

19
+1

4

SL3FP (1:1)
правий (дзеркально)

  Ущільнювач фетровий 
KF 67-600 (h=6mm. 6,5х6) 
встановити в профіль 
адаптера притвору SL3FP 
перед кріпленням адаптера 

  
  
шу

ру
п 

DI
N7

98
2

  
 4

,2
х2

5(
30

)

  Кількість саморізів 4,2х25(30) DIN7982 
для кріплення адаптера притвору,
залежить від висоти рами. 
 Розташування саморізів 4,2х25(30) DIN7982
кріплення адаптера здійснюється  
з інтервалом 300-400 мм.  

шу
ру

п 
4,
2х

45
(5
0)

  
 D

IN
79

82
шу

ру
п 

4,
2х

45
(5
0)

DI
N7

98
2

шуруп 4,2х45(50)

DIN7982

шуруп 4,2х45(50)

DIN7982

шуруп DIN7982

4,2х25(30)
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назовні
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SL3F02

SL3F02U

SL3F02D
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Приклади складання конструкцій Приклади складання конструкцій

Компоненти системи розташування адаптерів притвору на одній рейці,
з використанням штульпа, для системи с порогом

Механічна обробка профілю адаптера притвору, 
розташування адаптерів на одній рейці, 
для системи з порогом 

SL3FP

лівий SL3FP

правий
(дзеркально)

23
±0

,5

4

5

28
+1

SL3FP (1:1)
(лівий)

4

23
±0

,5

4

5

28
+1

4

SL3FP (1:1)
правий (дзеркально)

 Ущільнювач фетровий 
KF 67-600 (h=6mm. 6,5х6) 
встановити в профіль 
адаптера притвору SL3FP 
перед кріпленням адаптера

  Кількість саморізів 4,2х25(30) DIN7982 
для кріплення адаптера притвору,
залежить від висоти рами. 
 Розташування саморізів 4,2х25(30) DIN7982
кріплення адаптера здійснюється  
з інтервалом 300-400 мм.  

шуруп DIN7982

4,2х25(30)

  
  
шу

ру
п 

DI
N7

98
2

4,
2 х

25
(3
0)

шуруп 4,2х45(50)

DIN7982

шу
ру

п 
4,
2х

45
(5
0)

DI
N7

98
2

шуруп 4,2х45(50)

DIN7982

шуруп 4,2х45(50)

   DIN7982

27 22

4,5

10
11
,5

назовні
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Приклад механічної обробки вертикальної рами для системи з нижньою рамою

А(2,5:1)

Варіант 2 
рама (права)
на одній рейці
(Дзеркало лівій)

Ç6+1

Ç4,5

Приклади складання конструкцій Приклади складання конструкцій

8,58,5

8,58,5

А

 Розташування отворів для кріплення адаптера притвору,
залежить від конструкції системи.  
 Кількість отворів для кріплення адаптера притвору,
залежить від висоти рами. 
 Отвори для кріплення адаптера розташовують 
з інтервалом 300-400 мм.  
 Перед закріпленням адаптера притвору рекомендується 
встановити ущільнювач в адаптер

1•
45

Å

Варіант 1
рама (права)

Рама 
(ліва)

Всі місця на одній вертикальній рамі

8,
1

mi
n 

45
*

Розташування отворів 
кріплення адаптера притвору

mi
n 

42
*

Примітка
 У випадку кріплення адаптера притвору SL3FP, 
після встановлення рами, можливо виконання кріпильних отворів 
з внутрішньої сторони адаптера.
 В даному випадку немає необхідності попередньо свердлити 
кріпильні отвори в рамі.
Для кріплення адаптера рекомендується використовувати 
саморізи 4,2х15(20) DIN 7982. 
На адаптері рекомендується закривати заглушками 
отвори для встановлення гвинтів.
Заглушки не входять в комплект поставки 

17,5

17,5

13
,1



А
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Механічна обробка вертикальної рами для системи з порогом

Приклади складання конструкцій Приклади складання конструкцій

Варіант 2 
рама (права)
на одній рейці
(Дзеркало)

Варіант 1
рама (права)

Рама 
(ліва)

8,58,5

8,58,5

А

8,
1

mi
n 

45
*

Розташування отворів 
кріплення адаптера притвору

mi
n 

16
*

17,5

17,5

6

А(2,5:1)

Ç6+1

Ç4,5

 Розташування отворів для кріплення адаптера притвору,
залежить від конструкції системи.  
 Кількість отворів для кріплення адаптера притвору,
залежить від висоти рами. 
 Отвори для кріплення адаптера розташовують 
з інтервалом 300-400 мм.  
 Перед закріпленням адаптера притвору рекомендується 
встановити ущільнювач в адаптер

1•
45

Å

Всі місця на одній вертикальній рамі

Примітка
 У випадку кріплення адаптера притвору SL3FP, 
після встановлення рами, можливо виконання кріпильних отворів 
з внутрішньої сторони адаптера.
 В даному випадку немає необхідності попередньо свердлити 
кріпильні отвори в рамі.
Для кріплення адаптера рекомендується використовувати 
саморізи 4,2х15(20) DIN 7982. 
На адаптері рекомендується закривати заглушками 
отвори для встановлення гвинтів.
Заглушки не входять в комплект поставки 
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Механічна обробка вертикальної рами для системи з нижньою рамою

Приклади складання конструкцій Приклади складання конструкцій

M(1 : 2)

8,5

8,5

8,5

8,5

64

8,5

8,5 8,5

8,5

93

8,5 8,5

8,5 8,5

151

8,
1

13
,1

8,5 8,5

8,5 8,5

122

13
,1

8,
1

8,
1

13
,1

38
,5

34
,5

13
,1

18

27

8,
1

2722 22

34
,5

18

38
,5
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Механічна обробка вертикальної рами для системи з порогом

Приклади складання конструкцій Приклади складання конструкцій

M(1 : 2)

8,5 8,5

8,
1

6
64

6

8,58,5

8,5 8,5

93

8,
1

8,5 8,5

8,5 8,5

122

8,
1

6

8,5 8,5

8,5 8,5

151

8,
1

12,3

12,3

51,7

51,7

70,3

70,3

0,6

51,7

3,3 89,7

0,6

80,7

70,3



2. Схема складання стулки

Компоненти стулки
вертикальної SL3A1058

SL3A1059

SL3A1058

SL3A1059

SL3V20

Механічна обробка профілю SL3V08

84

SL3A1060

SL3A1060

Приклади складання конструкцій Приклади складання конструкцій

 Для профілю стулки вертикальної SL3V08 (під моноскло) 
і для профілю стулки вертикальної SL3V20 (під склопакет)
застосовують однакову механічну обробку профілю стулки

9+0,5

2 місця

23
,5

+0
,5

26
,5

+1

2 
мі
сц

я

38
,5

16

24

9+0,5

2 місця

38
,5

16

23
,5

+0
,5

26
,5

+1

2 
мі
сц

я

54
,5

Ç4,5
4 отв.

Ç10
4 отв.

9+0,5

2 місця

9+0,5

2 місця

А А

А - А

Б Б

Б - Б



Компоненти стулки
центральної

SL3A1060

SL3A1060

SL3V20C

Механічна обробка профілю SL3V08C
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Приклади складання конструкцій Приклади складання конструкцій

 Для стулки профілю центральної SL3V08С (під моноскло) 
і для профілю стулки центральної SL3V20С (під склопакет)
застосовують однакову механічну обробку профілю стулки

26
,5

+1

2 
мі
сц

я

38
,5

16

9+0,5

2 місця

24

38
,5

16

26
,5

+1

2 
мі
сц

я

9+0,5

2 місця

54
,5

Ущільнювач фетровий KF 67-600 (h=6mm. 6,7х6) 
вставити в профіль стулки центральної 
перед встановленням стулки в раму

Ç10
4 отв.

Ç4,5
4 отв.

9+0,5

2 місця

9+0,5

2 місця

А А

А - А

Б Б

Б - Б
24

SL3A1057
під склопакет

SL3A1057
під склопакет
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Приклади складання конструкцій Приклади складання конструкцій

Компоненти стулки вертикальної 
(розташування стулок на одній рейці),
з використанням штульпа

Механічна обробка профілю SL3FM (штульп)

   Штульп SL3FM до стулки вертикальної
кріпиться за допомогою саморізів 4,2х15(30) DIN7982.  

Кількість отворів для кріплення штульпа
залежить від довжини штульпа (висоти стулки)   
Отвори розташовують з інтервалом 300-400 мм
по всій довжині штульпа.

В залежності від типу конструкції 
(моноскло чи склопакет),
штульп SL3FM кріпиться: 
до стулки вертикальної SL3V08 (під моноскло) 
або до стулки вертикальної SL3V20 (під склопакет)

mi
n 

70
*

кр
іпл

ен
ня

 ш
ту

ль
па

Ç4,5

Ç6,5

1•
45

Å
SL3V20

SL3A1058

SL3A1059

SL3A1058

SL3A1059

SRY062

mi
n 

70
*

кр
іпл

ен
ня

 ш
ту

ль
па

20+1

20+1

62
+1

62
+1

SL3A1060

SL3A1060

Довжина гумового ущільнювача SRY062,
з зовнішньої сторони дорівнює L штульпа,
з внутрішньої сторони = L штульпа - 50мм

SL3FM

 Ущільнювач фетровий KF 67-600 (h=6mm. 6,7х6) 
вставити в профіль штульпа 
перед кріпленням штульпа до стулки 

20+1

2 місця

SL
3A

10
57

під
 с

кл
оп

ак
ет

SL
3A

10
57

під
 с

кл
оп

ак
ет

шуруп DIN7982

4,2х15(20)
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Приклад механічної обробки профілю стулки вертикальної для встановлення ручки-клямки SL3A1052

Компоненти стулок для застосування клямки SL3A1052

SL3FM

SL3V20

1

2

3

4

15
0*

19,2*

1

2

20*

15
*

28
*

15
0*

5+0,5*

* Розміри на механічну обробку для встановлення 
ручки-клямки не є остаточно вірними
* Розміри уточнити по ручці-клямці

1 - замок
2 - язичок
3 - відповідна
планка
4 - саморіз

6,5*

24

M(1 : 2)

5

15*

12
,5*
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Приклад механічної обробки профілю штульпа і стулки вертикальної притворної частини
для встановлення відповідної планки (ручки-клямки SL3A1052)

Механічну обробку штульпа для встановлення 
відповідної планки рекомендується виконати 
після складання всієї конструкції,
регулювання стулок та встановлення ручки 

1 - замок
2 - язичок
3 - відповідна
планка
4 - саморіз

4

28
*

5,5*

12,9*

16,6*

* розміри та розташування паза штульпа 
виконати по відповідній планці

Механічну обробку стулки вертикальної 
виконати по пазу штульпа. 
Верхню частину паза подовжити 
min на 4мм згідно креслення.

SL3V20

SL3V20

9
32 46

Ç4,5
2 отв.

5,5*

28 па
з 

шт
ул

ьп
а

2*

1,2*•45Å
2 фаски

1*

SL3FM

2

3

1

20

60 28
9

46

5,5

30Å

 Перед закріпленням відповідної планки
зробити фаски 1,2*х45Å під головки саморізів

Рекомендується додати фаску 1*х30Å
у верхній частині паза.

M(1 : 2)

7*
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Механічну обробку адаптера притвору SL3FP  
для встановлення відповідної планки, 
рекомендується виконати після складання 
всієї конструкції, регулювання стулок, 
та встановлення ручки-клямки 

28

5,5

12,9*

16,6*

SL3V20

* розміри та розташування 
паза на адаптері притвору 
виконати по відповідній планці

20

60 28
9

46

5,5

2*

1,2*•45Å
2 фаски

1*

1 - замок
2 - язичок
3 - відповідна
планка
4 - саморіз

1

2

3

30Å

0,9*

Ç4,5
2 отв.

Приклад механічної обробки профілю адаптера притвору SL3FP 
для встановлення відповідної планки (ручки-клямки SL3A1052)

 Перед закріпленням відповідної планки
зробити фаски 1,2*х45Å під головки саморізів

Рекомендується додати фаску 1*х30Å
у верхній частині паза.

SL3FP 

4
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17
4*

19*

19
8*

28,5*

1 2

7

1
3

Засувка (язичок)

36*
11
,5*

20
*

2* 3*

19
8*

19
*

min = 21*
max = 30 *

13,5*

17
4*

17
8*

5*

Установчі розміри ручки-клямки
(врізної) двосторонньої з ключем 193210
можуть відрізнятися від вказаних
на кресленні, або мати виступаючі 
частини (головки заклепок, тощо).
Перед виконанням  механічної обробки
стулки вертикальної, обов'язково
перевірити установчі розміри 
ручки-клямки.

13,5*

4*

9,5*

Звернути увагу на висоту штифта 
поворотного механізму:
можливо штифт поворотного механізму
необхідно зменшити (зрізати) на 4*мм

  Приклад механічної обробки профілю стулки вертикальної 
для встановлення ручки-клямки (врізної) двосторонньої з ключем 193210

1. ручка-клямка внутрішня частина
2. ручка-клямка зовнішня частина
3. підкладка накладна
4. язичок (засувка)
5. відповідна планка 210-28/3000
додатково укомплектовується
для ручки двосторонньої
6. накладка кнопки декоративна
7. ключі
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У випадку, якщо внутрішній корпус ручки-клямки
має виступаючі частини (головки заклепок, тощо),
не рекомендується збільшувати ширину паза.
Рекомендується виконати зарізи паза стулки
у відповідних місцях.
Зрізати чи спилювати виступаючі частини 
на внутрішньому корпусі ручки-клямки 
категорично не рекомендується.

32
±1

*

30
+2
*

17
8+0

,5
*

6+0,5*

7,5*

24

6*

17
4+1

*

11*

7,
5*

* - розміри для довідок

- розміри паза для встановлення ручки 
не є остаточними.
Обов'язково перевірити розміри по ручці-клямці

14*

19,5*

4,5*
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Механічну обробку адаптера притвору
для встановлення відповідної планки 
рекомендується виконати після складання 
всієї конструкції, регулювання стулок 
та встановлення ручки-клямки 193210.

5

4

5

SL3FP 

саморіз 3,5х13

DIN7982

35
,5

5,5*

13*

16,5*

1*

35
,5*82

*

150Å

11*

5,5*

55
,5*

1,8*

Ç5 2 
от

в.

1•45Å
2 фаски

13
*

20
*
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Механічну обробку штульпа
і стулки вертикальної
для встановлення відповідної планки 
рекомендується виконати після складання 
всієї конструкції, регулювання стулок 
та встановлення ручки-клямки 193210.

35
,5

5,5*

1*

13*

16,5*

саморіз 3,5х13

DIN7982

35
,5*82

*

150Å

11*

5,5*

55
,5*

1,8*

Ç5 2 
от

в.

1•45Å
2 фаски

13
*

20
*
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6

Після встановлення відповідної планки
і перевірки роботи механізму ручки-клямки (врізної) 
двосторонньої з ключем 193210,
встановити накладку кнопки декоративну.

Механічну обробку 
стулки вертикальної 
виконати по пазу штульпа. 

Верхню частину паза 
подовжити min на 4мм
згідно креслення.

39
,5*

па
з 

ст
ул

ки

55
,5*

Ç4,5
2 отв.

5,5+1*

35
,5*

па
з 

шт
ул

ьп
а

7,5*

13
*
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Приклад механічної обробки профілю стулки вертикальної 
для встановлення замка врізного SL3A1051

Замок SL3A1051  
Дорнмас (dornmass) - 20мм

Приклади складання конструкцій Приклади складання конструкцій

Ç4,5
2 отв.

13
1+1

14+1

Компоненти стулок для застосування замка SL3A1051

17,5*

20*

33,5*

36*

Ç10

Ç10

SL3V20

SL3V20

1

2

2

3

3

4

5

6

6

SL3FM

* Розміри на механічну обробку для встановлення 
замка SL3A1051 не є остаточно вірними
* Розміри уточнити по замку

1 - замок SL3A1051  (1шт.)
2 - саморіз 3,9х22 DIN7982 (2шт.)
3 - накладка декоративна (2шт.)
4 - саморіз 2,9х9,5 DIN7982 (4шт.)
5 - відповідна планка  (1шт.)
6 - саморіз 3,5х22 DIN7982 (2шт.)

M(1 : 2)

14
*

20

17,5

33,5*

20
13*

13
0*

36*
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SL3V20

1
2

2

3

6

5

SL3V20

Приклади складання конструкцій Приклади складання конструкцій
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Ç10

Приклад механічної обробки профілю штульпа і профілю стулки вертикальної притворної частини
 для встановлення відповідної планки замка врізного SL3A1051

Механічну обробку штульпа для встановлення 
відповідної планки рекомендується виконати 
після складання всієї конструкції,
регулювання стулок та встановлення замка 

29

12+1

20*

11
0*

12*

29
*

3

4

1 - замок SL3A1051  (1шт.)
2 - саморіз 3,9х22 DIN7982 (2шт.)
3 - накладка декоративна (2шт.)
4 - саморіз 2,9х9,5 DIN7982 (4шт.)
5 - відповідна планка  (1шт.)
6 - саморіз 3,5х22 DIN7982 (2шт.)

Механічну обробку стулки вертикальної 
виконати по пазу штульпа 
Нижню частину паза подовжити 
min на 11*мм згідно креслення

40

29 па
з 

шт
ул

ьп
а

12+1

M(1 : 2)
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Механічну обробку адаптера притвору SL3FP  
для встановлення відповідної планки
рекомендується виконати після складання 
всієї конструкції, регулювання стулок
та встановлення замка врізного SL3A1051

29
*

1 - замок SL3A1051  (1шт.)
2 - саморіз 3,9х22 DIN7982 (2шт.)
3 - накладка декоративна (2шт.)
4 - саморіз 2,9х9,5 DIN7982 (4шт.)
5 - відповідна планка  (1шт.)
6 - саморіз 3,5х22 DIN7982 (2шт.)

3

4

1

2

2

3

6

5

SL3FP 

SL3V20

Приклади складання конструкційПриклади складання конструкцій

12+1

12+1

Приклад механічної обробки профілю адаптера притвору SL3FP 
для встановлення відповідної планки замка врізного SL3A1051

20

11
0

12

29

4



Компоненти для застосування засувки SL3A1050
(ручки фіксуючої накладної)
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1

2
3

4

5

5

6

1 - корпус 
2 - ручка - фіксатор
3 - пружина 
4 - заглушка бокова
5 - саморіз заглушки
6 - саморіз кріплення засувки

4

SL3V20

SL3FP 

SL3А1050

Засувка накладна SL3A1050 встановлюється 
на поверхні стулки вертикальної (зі сторони ручки)
на складеній і встановленій в раму стулці.

Звести стулку у крайнє (закрите) положення.
Прикласти засувку таким чином, щоб фіксуюча частина 
ручки-фіксатора фіксувалася за відповідний виступ 
адаптера притвору SL3FP або штульпа SL3FM.

Маркером чи іншим подібним чином розмітити положення засувки.

Розібрати засувку. Прикласти корпус засувки на розмічене місце.
Розмітити та засвердлити (Ç2*) місця для кріплення.
Стерти розмітку.

Встановити корпус засувки та закріпити саморізами.

Вставити ручку-фіксатор в корпус.
Встановити пружину.

Перевірити працездатність та спрацювання засувки.

Надіти заглушки бокові. 
Закріпити заглушки бокові на саморізи.



SL3A1053

SL3A1060

SL3A1058

SL3A1060

SL3A1058

Компоненти стулки для системи з нижньою рамою

SL3A1053
Розташування гвинта для

регулювання подвійного ролика 

SL3A1060

SL3A1060

 Подвійні ролики SL3A1053 встановити в профіль стулки горизонтальної 
перед складанням всієї конструкції стулки. Закріпити ролики за допомогою саморізів 3,9х15(20) DIN 7982.
 Звернути увагу на наявність та розташування гвинта для регулювання подвійного ролика,
встановлення ролика виконати згідно схеми складання стулки.   

 Ущільнювач фетровий KF 67-700 (h=7mm. 6,7х7) вставити в профіль стулки горизонтальної
в верхній та нижній частині, перед складанням конструкції.

SL3A1057
під склопакет

SL3A1057
під склопакет

SL3A1057
під склопакет

SL3A1057
під склопакет

SL3V20C

SL3V20D2

SL3V20D2

SL3A1057
під склопакет

SL3A1057
під склопакет

SL3A1057
під склопакет

SL3A1057
під склопакет

3,9х15(20) 

DIN 7982 3,9х15(20) 

DIN 7982

Розташування гвинта для

регулювання подвійного ролика 

Примітка
 Ущільнювач фетровий KF 67-600 (h=6mm. 6,7х6) 
вставити в профіль стулки центральної 
перед встановленням стулки в раму

99
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Заглушка склопакета SL3A1057 використовується тільки під склопакет. 
Під моноскло заглушка склопакета SL3A1057 не використовується!
У стулку вертикальну під склопакет SL3V20 та стулку центральну під склопакет SL3V20C 
заглушка склопакета SL3A1057 встановлюється згідно рисунка.

шуруп 4,2х45(50)

DIN7982

шуруп 4,2х45(50)

DIN7982

шуруп 4,2х45(50)

DIN7982

шуруп 4,2х45(50)

DIN7982



Компоненти стулки для системи з порогом

SL3A1060

SL3A1058

SL3V08D2

SL3A1057

під склопакет

SL3A1060

4,2х45(50)

DIN7982
SL3V20C

SL3V08

SL3A1057

під склопакет

SL3A1057

під склопакет

SL3A1057

під склопакет

SL3A1060

SL3A1060

4,2х45(50)  

DIN7982

SL3A1054

SL3A1054

Розташування гвинта для

регулювання подвійного ролика 

SL3A1058

 Подвійні ролики для порога SL3A1054 встановити в профіль стулки порогової 
перед складанням всієї конструкції стулки. Закріпити ролики за допомогою саморізів 3,9х15(20) DIN 7982. 
 Звернути увагу на наявність та розташування гвинта для регулювання подвійного ролика, 
встановлення ролика виконати згідно схеми складання стулки.
 Ущільнювач фетровий KF 67-700 (h=7mm. 6,7х7) встановити в профіль стулки горизонтальної (верхньої)
перед складанням конструкції.
 Ущільнювач фетровий 193430 (h=5,5mm. 4,8х5,5) встановити в профіль стулки горизонтальної порогової
перед складанням конструкції. 

SL3V20D2

Заглушка склопакета SL3A1057 використовується тільки під склопакет. 
Під моноскло заглушка склопакета SL3A1057 не використовується!
У стулку вертикальну під склопакет SL3V20 та стулку центральну під склопакет SL3V20C 
заглушка склопакета SL3A1057 встановлюється згідно рисунка.

SL3A1057
під склопакет

SL3A1057
під склопакет

SL3A1057
під склопакет

SL3A1057
під склопакет

Розташування гвинта для

регулювання подвійного ролика 

 Ущільнювач фетровий KF 67-600 (h=6mm. 6,7х6) 
вставити в профіль стулки центральної 
перед встановленням стулки в раму

3,9х15(20) 

DIN 7982
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100

шуруп 4,2х45(50)

DIN7982

шуруп 4,2х45(50)

DIN7982



R2

3. Порядок вклеювання заповнення

1. Перед вклеюванням, кромку скла висотою 20 мм знежирити
  ізопропіловим спиртом.

Знежирити

Склопакет

20
 м

м

20
 м

м

Знежирити

Моноскло

2. Паз профілю стулки зачистити від пилу та бруду, змазати праймером для скла.
   В паз нанести поліуретановий герметик безперервним шаром товщиною 3 мм. 

Шар герметика 3 мм Шар герметика 3 мм

SL3V20D SL3V08D

3. Скло обережно вставити до упору в паз стулки і притиснути. Залишки герметика
   потрібно відразу прибрати.

Пр
ит

ис
ну

ти

Пр
ит

ис
ну

ти

4. Після вклеювання заповнення, стулку залишити до повного висихання
   герметика, не менше доби.
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Приклади складання конструкцій



А

4

30

А(1:1)

4. Схеми виконання дренажних отворів

R2

R2

Схеми виконання дренажних отворів в дворейковій рамі

32

4

4*

А

Дренажний отвір

Дренажний отвір

Розташування дренажних отворів в верхній частині рами згідно рисунка.
Кількість отворів залежить від ширини рами. 
Рекомендована відстань між отворами 500-550 мм.

Розташування дренажних отворів в нижній частині рами згідно рисунка.
Кількість отворів залежить від ширини рами. 
Рекомендована відстань від боків (вертикальної рами) 200-250 мм.
Рекомендована відстань між отворами 500-550 мм.

Приклади складання конструкцій
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А

Схеми виконання дренажних отворів в трирейковій рамі

А

4

30

А(1:1)
R2

Дренажний отвір

Дренажний отвір Дренажний отвір

32

4 4

61

4*

Розташування дренажних отворів в верхній частині рами згідно рисунка.
Кількість отворів залежить від ширини рами. 
Рекомендована відстань між отворами 500-550 мм.

Розташування дренажних отворів в нижній частині рами згідно рисунка.
Кількість отворів залежить від ширини рами. 
Рекомендована відстань від боків (вертикальної рами) 200-250 мм.
Рекомендована відстань між отворами 500-550 мм.
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А
Схеми виконання дренажних отворів в чотирирейковій рамі

4

30

А(1:1)R2

А
Дренажний отвірДренажний отвір

Дренажний отвірДренажний отвір

Розташування дренажних отворів в верхній частині рами згідно рисунка.
Кількість отворів залежить від ширини рами. 
Рекомендована відстань між отворами 500-550 мм.

Розташування дренажних отворів в нижній частині рами згідно рисунка.
Кількість отворів залежить від ширини рами. 
Рекомендована відстань від боків (вертикальної рами) 200-250 мм.
Рекомендована відстань між отворами 500-550 мм.

32

61

90

4 4 4

4
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А
Схеми виконання дренажних отворів в п'ятирейковій рамі

R2

4

30

А(1:1)
R2

Дренажний отвір
Дренажний отвір

Дренажний отвір Дренажний отвір

А

32

61

90

119

4 4 4 4

Розташування дренажних отворів в верхній частині рами згідно рисунка
Кількість отворів залежить від ширини рами. 
Рекомендована відстань між отворами 500-550 мм.

Розташування дренажних отворів в нижній частині рами згідно рисунка
Кількість отворів залежить від ширини рами. 
Рекомендована відстань від боків (вертикальної рами) 200-250 мм.
Рекомендована відстань між отворами 500-550 мм.
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Статичний розрахунок
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Q=WmН

L

H

L
L/2

H

Статичний розрахунок розмірів стулки алюмінієвої розсувної конструкції 
необхідно виконувати згідно з ДБН B.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи».

Мета статичного розрахунку полягає у визначенні максимальних розмірів 
розсувних стулок на етапі проектування.

Остаточний розрахунок повинен проводити спеціаліст із силових розрахунків 
з урахуванням усіх особливостей конкретної конструкції, її розташування 
та характеру навантажень відповідно до вимог, викладених у ДБН B.1.2-2:2006 
та ДБН В.2.6-165:2011.

Навантаження на раму та заповнення залежить від місця встановлення рами 
та визначається відповідно до вказівок ДБН B.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи». 

Як нормативне навантаження на стулку приймається нормативне значення 
середньої складової вітрового навантаження за ДБН B.1.2-2:2006.
  Вітер впливає на поверхню заповнення, яке закріплене по чотирьох сторонах, 
з навантаженням Q, епюру якої показано на рисунку.

Граничне розрахункове значення вітрового навантаження визначається
за формулою 9.1 ДБН В.1.2-2:2006:  

Wm = gfm W0  C            (9.1)   

де, gfm - коефіцієнт надійності за граничним розрахунковим значенням
вітрового навантаження, визначений за 9.14;

W0  - характеристичне значення вітрового тиску за 9.6 ДБН В.1.2-2:2006
визначається залежно від вітрового району по карті (рис. 9.1) або за додатком Е

С - коефіцієнт, визначений 9.7 ДБН В.1.2-2:2006.
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- 300 Па

- 350 Па

- 400 Па

- 450 Па

- 500 Па

- 550 Па

- 600 Па

- 250 Па

300

290

280

270

260

250

240

230

220

210

200

190

180

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220

250 Па

600 Па

300 Па550 Па
500 Па 400 Па

Н, см

L, см

245 Па

Орієнтовні графіки залежності максимально допустимої висоти розсувної 
стулки від її ширини за різних розрахункових значень вітрового навантаження Wm

   Розмір 1400х3000 мм - є максимально гранично допустимим розміром стулки. 
Не рекомендується збільшувати розміри стулки за вказані на орієнтовному графіку
(Wm  - 245Па) навіть, якщо розрахункові характеристичні значення вітрового 
навантаження (Wm ) дозволяють збільшувати розмір стулки.

Використана література: ДБН B.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи»; 
Скло в будівництві. Властивості, застосування, розрахунки. Клиндт Л., Клейн В. 1981
DIN EN 12210-2003: Windows and doors - Resistance to wind load - Classification 
(includes Corrigendum AC: 2002). Publication Date: Aug 1, 2003. 

Рекомендації з установкиСтатичний розрахунок
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   Монтаж розсувної конструкції повинен виконуватись згідно 
з ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 "Настанова щодо проектування і улаштування 
вікон та дверей", з дотриманням усіх вимог правил охорони праці.

 Приклад варіанта виконання бокового монтажного шва 
для дворейкової конструкції 
(варіант виконання бокового монтажного шва має рекомендаційний характер, 
і може бути змінений у межах чинного ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010)

Рекомендації з установки Рекомендації з установки
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Анкер
10 х 92

Зовнішня
обробка відкосу

Внутрішня
обробка відкосуМонтажна

піна

Дозволяється використання 
для монтажу анкерних пластин.

Монтажні
клини

Пароізоляційна
стрічка

Гідроізоляційна
стрічка



Заглушка
глуха

Рекомендації з установки Рекомендації з установки
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Піддашок

Дюбель
6 х 40

Анкер
10 х 92

Зовнішня
обробка відкосу

Внутрішня
обробка відкосу

Монтажна
піна

 Приклад варіанта виконання верхнього монтажного шва 
для дворейкової конструкції 

(варіант виконання верхнього монтажного шва має рекомендаційний характер, 
і може бути змінений у межах чинного ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010)

Гідроізоляційна
стрічка

Гідроізоляційна
стрічка

Пароізоляційна
стрічка

Дозволяється використання 
для монтажу анкерних пластин.



Кутник
декоративний

Рекомендації з установки Рекомендації з установки
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  Приклад варіанта виконання нижнього монтажного шва 
для дворейкової конструкції 

(варіант виконання нижнього монтажного шва має рекомендаційний характер, 
і може бути змінений у межах чинного ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010)

Пароізоляційна
стрічка

Монтажні
клини

Герметик

Відлив

ПСУС

Монтажна
піна

Дозволяється використання 
для монтажу анкерних пластин.

Рамна система



  При використанні порогової системи поверхня для встановлення порога
потребує особливої уваги.
Поверхня для встановлення порога повинна бути ретельно підготовленою, 
максимально рівною і виведеною в горизонт.

Рекомендації з установки Рекомендації з установки
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Порогова система

  Проріз для встановлення рами розсувної системи повинен 
бути підготовлений відповідно до 6.5 ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 

Герметик Герметик

Дюбель
6 х 50

Дозволяється використання 
дюбелів для монтажу порога
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G      R      U      P      P      E

Framex - профільні системи з алюмінію та ПВХ. 
Комплексне рішення питання скління об’єкта будь-якої складності та призначення.

20708, Черкаська обл.,  м. Сміла, вул. Мазура, 24/7
тел.: 0800 21 00 21

e-mail: info@framex.ua
framex.ua
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