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Перелік профілів



Профіль Артикул Теор. масса,
кг/м.п. Jx. см4 Jy. см4 Довжина, м Назва

38FW1 0.571 2.82 4.24 6.5 Рама вузька

38FW2

38FW2-C

38V03-С

0.661

0.82

0.932

5.89

6.82

20.39

5.37

7.96

10.65

6.5

6.5

6.5

Рама середня

Рама компланарна

Стулка широка компланарна 
внутрішнього відкривання 

з пазом під фурнітурну тягу

38V03T-С

38M1

0.932

0.706

20.39

5.73

10.65

4.83

6.5

6.5

Стулка широка компланарна 
зовнішнього відкривання 

з пазом під фурнітурну тягу

Імпост вузький

38M1-С

38M2

38М2-С

0.706

0.783

1,036

5.60

10.38

12,88

7.58

5.87

11,81

6.5

6.5

6,5

Імпост вузький 
компланарний

Імпост середній

Імпост середній
компланарний

38MS

72A10

1.298

0.150

18.32

-

37.56

-

6.7

6.5

Імпост посилений

Відлив

Перелік профілів
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Профіль Артикул Теор. масса,
кг/м.п. Jx. см4 Jy. см4 Довжина, м Назва

38A03

38A09

0.768

0.293

-

-

-

-

4.5

6.5

Штульп

Поріг

38A01 0.231 - - 6.5 Профіль примикання дверей

38A11

38J01

38J02

38J03

0.264

0.801

1.302

0.297

-

38J04 0.175 - - 6.5 Додаткове крило

38A04 0.522 - - 6.5 Профіль розворотний

38MP1 1.041 55.16 2.95 6.5 Підсилювач

38D01 0.427 - - 6.5 Труба поворотна
∅ 40 мм

- 6.5 Адаптер безпорогових дверей

- - 6.5 Інтер'єрна коробка

- - 6.5 Лиштва 30 мм
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Профіль Артикул Теор. масса,
кг/м.п. Jx. см4 Jy. см4 Довжина, м Назва

38D02 0.512 - - 6.5 Профіль поворотний

38A08 0.147 - - 6.5 Адаптер центрувальний

38A05

38L5

0.202

0.455

-

-

-

-

6.5

6.0

Адаптер повороту труби

Профіль стик імпоста

72L2 3.371 - - 6.0 Профіль стику

72L3 4.087 - - 6.0 Профіль стику

72L4 4.378 - - 6.0 Профіль стику

72G4 0.215 - - 6.5 Штапик 4 мм

72GS4

72G12

72G20

0.207

0.250

0.272

-

-

-

-

-

-

6.5

6.5

6.5

Штапик 4 мм

Штапик 12 мм

Штапик 20 мм
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Профіль Артикул Теор. масса,
кг/м.п. Jx. см4 Jy. см4 Довжина, м Назва

72G28

220301

0.314

1.386

-

19.32

-

8.49

6.5

6.8

Штапик 28 мм

Підсилювач
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Ущільнювачі



Ескіз Артикул Назва Застосування

2

SRY062
Ущільнювач гумовий

під штапик,
h = 2 мм

3

4

SRY063

SRY064

Ущільнювач гумовий
під штапик,
h = 3 мм

Ущільнювач гумовий
під штапик,
h = 4 мм

7

8

10

3

SRY067

SRY068

7210

GG03

Ущільнювач гумовий
під штапик,
h = 7 мм

Ущільнювач гумовий
під штапик,
h = 8 мм

Ущільнювач фетровий

Ущільнювач гумовий
під склопакет,

h = 3 мм

Ущільнювачі
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Ескіз Артикул Назва Застосування

4

GP041
Ущільнювач гумовий

притвору,
h = 4 мм

4

GP042
Ущільнювач гумовий

притвору,
h = 4 мм

Ущільнювачі
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Комплектуючі та фурнітура



№
п\п Арт. Загальний вигляд елемента Назва Од.

вим. Застосування

1

2

3

0757Bi

0530Bi

0500А

Ручка віконна
Nefer-Midi FAPIM

Ручка віконна
GEA FAPIM

Ручка віконна 
IRIS FAPIM 

шт.

шт.

шт.

4

5

6

7

1410A

HN-9730

5603
тільки для 
не компланарних
дверей

5603AT
універсальна

VeniceT

Комплект навісів 
GALICUBE базовий

 поворотно-відкидного 
механізму 150 кг 

FAPIM

Навіс віконний

Навіс дверний
Venice Baby (14 мм)

Fapim

Навіс дверний
VeniceT GKM (14мм)

компл.

шт.

шт.

шт.

Комплектуючі та фурнітура
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№
п\п

10

9

8

11

12

13

Арт.

1447Ci

1447Bi

1447Ai

1461i

1495Ai

Alt 2

Загальний вигляд елемента Назва

Ножиці поворотно - 
відкидного механізму

Galicube 150 кг.
(816 - 1700 мм)

Fapim

Ножиці поворотно - 
відкидного механізму

Galicube 150 кг.
(562 - 1200 мм)

Fapim

Ножиці поворотно - 
відкидного механізму

Galicube 150 кг.
(402 - 750 мм)

Fapim

Набір базовий
без ручки Galicube

Fapim

Передача кутова
додаткова

Fapim

Обмежувач
відкидний
Altdue
Fapim

Од.
вим.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Застосування

14 1559
Насадка на ручку

Fapim
(метал)

шт.

Використовуєтсья
 разом з ручкою

Nefer- Midi
Fapim,

арт. 0757Bi

Комплектуючі та фурнітура
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№
п\п Арт. Загальний вигляд елемента Назва Од.

вим. Застосування

15

16

17

18

19

1559A

0520

1596C

1597i

1597A

Насадка
на ручку
Fapim 

(поліамід)

Механізм для ручок 
під редуктор

Fapim

Цапфа ексцентрикова
на тягу поліамідну

Fapim

Відповідна частина
Fapim

Відповідна частина
регульована

Fapim

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Використовується
 разом з ручкою

Nefer- Midi
Fapim,

арт. 0757Bi

Використовується
 разом з ручкою

IRIS FAPIM 
Fapim,

арт. 0500A

20

21

1615I

222400

Компенсатор зазору
Fapim

Тяга фурнітурна
поліамідна

Technoform 19.5 мм

шт.

м.п.
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№
п\п Арт. Загальний вигляд елемента Назва Од.

вим. Застосування

22

23

24

25

26

27

28

917620

Horus midi

2051

2041

2061

3022.00

3032.00

Тяга фурнітурна
поліамідна 

Nurlu 19.5 мм

Гарнітур дверний 
натискний двосторонній

Horus midi
Fapim

Гарнітур дверний 
натискний двосторонній

TORUS
с комплектом накладок

на сердцевину

Гарнітур дверний 
натискний двосторонній

HERA
FAPIM

Гарнітур дверний 
натискний двосторонній

Tera
с комплектом накладок

на сердцевину

Замок із засувкою 
Stublina
35 мм

Замок із роликом
Stublina
35 мм

м.п.

шт.

компл.

шт.

компл.

шт.

шт.
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№
п\п Арт. Загальний вигляд елемента Назва Од.

вим. Застосування

29

30

31

32

33

34

35

515304

515314

18.02.07

18.02.07А

3016.20

3016.00

Серцевина
замка

Замок із засувкою 
Reze ALU
35 мм

Замок із роликом 
Reze ALU
35 мм

Планка відповідна
під замок з засувкою

Планка відповідна
під замок з роликом

Планка відповідна 
регульована

Stublina

Планка відповідна
регульована для 

штульпових дверей
Stublina

Серцевина замка
BKS ECO 70 мм (30х40)

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт. Використовується
разом із замком
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№
п\п Арт. Загальний вигляд елемента Назва Од.

вим. Застосування

36

37

38

39

40

41

42

2100С

DH-4250

3012.20

3009.00

3061.00

18.03.01

Medos SS**

 

Накладка
на серцевину замка

Fapim

Комплект накладок
на серцевину замка

Комплект регульованої
відповідної планки

під шпінгалет
Stublina

Запірна планка нижня
під шпінгалет

Шпінгалет накладний
(L=140 мм)
Stublina

Шпінгалет накладний
(L= 215 мм)
Р46 ASASH

Ручка дверна
Medos SS 45°
висота ручки:

-   500 мм
-   800 мм
 -  1200 мм
 -  1400 мм
 -  1800 мм

шт.

компл.

компл.

шт.

шт.

шт.

компл.

Використовується
разом з серцевиною

замка

Використовується
разом з серцевиною

замка

** замовна позиція 21

Комплектуючі та фурнітура



№
п\п Арт. Загальний вигляд елемента Назва Од.

вим. Застосування

46

45

44

43

47

48

49

CR-1168

 

500
1000
1500
 2000

Medos KW**

Medos PR**

Fuji 2000

СR-2000

С072

CR-1900

Стик механічний
кнопковий

Ручка дверна Ç33
висота ручки:

- 500 мм
- 1000 мм
- 1500 мм
- 2000 мм

Ручка дверна
Medos KW 45°
висота ручки:

-   500 мм
-   800 мм
 -  1200 мм
 -  1400 мм
 -  1800 мм

Ручка дверна
Medos PR 45°
висота ручки:

-   500 мм
-   800 мм
 -  1200 мм
 -  1400 мм
 -  1800 мм

Стик механічний

Куточок направляючий
зовнішній

Куточок направляючий

шт.

компл.

компл.

компл.

шт.

шт.

шт.

В даному каталозі
окремо представлено
схему застосування
стику механічного

кнопкового
ст 134

В даному каталозі
окремо представлено
схему застосування
стику механічного

ст 134

В даному каталозі
окремо представлено
схему застосування

куточка
направляючого

ст 134

** замовна позиція22
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№
п\п Арт. Загальний вигляд елемента Назва Од.

вим. Застосування

50 38L5106K

Комплект 
кріплення для імпосту 

та рами вузької:
- стик 38L5106 (2 шт);

- гужон DIN 914 5x10 (2 шт);
-саморіз DIN 7981 3.9x16 (4 шт) 

компл.

В даному каталозі
окремо представлено
схему застосування
стику імпостного

ст 142

51

52

53

54

55

56

38L5225K 

SL018**

SL024**

04.07.SWR

04.07.SWL

04.07.SDR

Комплект 
кріплення для імпосту 

та рами середньої:
- стик 38L5225 (2 шт);

- гужон DIN 914 5x10 (4 шт);
-саморіз DIN 7981 3.9x16 (8 шт) 

Клин розпірний
18x5x94

Клин розпірний
24x5x94

Заглушка штульпа
віконно-дверна права

Заглушка штульпа
віконно-дверна ліва

Заглушка штульпа
дверна права

компл.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

В даному каталозі
окремо представлено
схему застосування
стику імпостного

ст 143

-

-

** замовна позиція 23

Комплектуючі та фурнітура



№
п\п Арт. Загальний вигляд елемента Назва Од.

вим. Застосування

57

58

59

60

61

62

63

04.07.SDL

04.07.0909

АТГС AC19

04.07.MS

04.07.1010

252135

220301

Заглушка штульпа
дверна ліва

Комплект заглушок
профілю примикання 

дверей

Заглушка водовідведення

Заглушка для 
підсиленого імпосту

Заглушка 
безпорогових дверей

Опорна пластина вузька
L=234 мм

Підсилювач

шт.

компл.

шт.

шт

компл.

шт.

шт

-

Застосовується
для монтажу
підсиленого

імпосту

Застосовується
для монтажу
підсиленого

імпосту
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№
п\п Арт. Загальний вигляд елемента Назва Од.

вим. Застосування

64 252135.0 Опора вузька нерухома компл.

Застосовується
для монтажу
підсиленого

імпосту
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Таблиця підбору кутових з'єднувачів



Артикул
стику Ескіз стику

Ширина 
стику, 

мм
Профіль
стику

Засто-
сування Ескіз збирання

CR-1168

38L5106

34.2

10.6

-

38L5

38FW1

L2301 30.1

CR-1168 34.2 -

72L2

38FW2

Таблиця підбору кутових з'єднувачів
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Артикул
стику Ескіз стику

Ширина 
стику, 

мм
Профіль
стику

Засто-
сування Ескіз збирання

38L5225

L4301

22.5

30.1

38L5

72L4

38FW2

38V03-С

CR-1168 34.2

L4301 30.1 72L4 38V03T-С

- 38V03-С

Таблиця підбору кутових з'єднувачів
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Артикул
стику Ескіз стику

Ширина 
стику, 

мм
Профіль
стику

Засто-
сування Ескіз збирання

CR-1168 34.2 - 38V03T-С

CR-1168 34.2

38L5106 10.6 38L5

- 38M1

38M1-C

38M1

30
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Артикул
стику Ескіз стику

Ширина 
стику, 

мм
Профіль
стику

Засто-
сування Ескіз збирання

L2351 35.1 72L2 38M2

38L5225

38L5225

22.5

22.5

38L5

38L5

38M2

38M2-С

31
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Профілі системи



Артикул 38FW2

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

0.661

0.288

Jx=5.89

Jy=5.37

Повна

0.223Лицьова

Артикул 38FW1

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

0.571

0.265

Jx=2.82

Jy=4.24

Повна

0.199Лицьова46
,9

38

24
,9

38

58
,8

36
,8

Рама вузька

Рама середня

y
x

M 1:1

y
x

M 1:1

Профілі системи
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Артикул 38FW2-С

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

0.82

0.302

Jx=6.82

Jy=7.96

Повна
0.23Лицьова

Артикул 38V03-C

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

0.932

0.381

Jx=20.43

Jy=11.51

Повна

0.239Лицьова

Профілі системи

35

y
x

M 1:1
Рама компланарна

58
,8

25
,8

36
,8

46

Стулка широка компланарна
з пазом під фурнітурну тягу

61

46

72

94

y
x

M 1:1



Артикул 38М1

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

0,706

0.343

Jx=5.73

Jy=4.83

Повна

0.105Лицьова

Артикул 38V03T-C

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

0.932

0.381

Jx=20.39

Jy=10.65

Повна

0.269Лицьова

Імпост вузький

67
,5

38

23
,5

Стулка широка компланарна
зовнішнього відкривання

з пазом під фурнітурну тягу

94

39

46

y
x

M 1:1

y
x

M 1:1
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Артикул 38М1-С

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

0.706

0.323

Jx=5.6

Jy=7.58

Повна

0.105Лицьова

Артикул 38M2

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

0.783

0.366

Jx=10.38

Jy=5.87

Повна

0.129Лицьова

37
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Імпост вузький
компланарний

67
,5

46

23
,5

y
x

M 1:1

Імпост середній

38

79
,4

35
,4

y
x

M 1:1



Артикул 38MS

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1.298

0,471

Jx=18.32

Jy=37,56

Повна

0.233Лицьова

Артикул 38M2-С

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1.009

0.357

Jx=12.83

Jy=11.12

Повна

0.126Лицьова

Імпост посилений

79
,4

90,5

35
,4 y

x

M 1:1

38
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80
,6

36
,6

Імпост середній компланарний y
x

M 1:1



Артикул 38А03

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м2

0,77

0.313

0.236

Повна

Лицьова

Артикул 38А04

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м2

0.522

0.245

0.169

Повна

Лицьова

Штульп
М 1:1

42,8

37,9

61

29
,7

39

Профілі системи

Профіль розворотний
М 1:1

18
,4

50
,2

33,6

38



Артикул 38A09

Теоретична маса, кг/м.п. 0,293

Артикул 72А10

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м2

0,15

0,081Повна

Лицьова 0,03

33,7

108

Поріг
М 1:1

40
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Відлив
М 1:1

18,4

17
,5



Артикул 38А11

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м2

0.358

0.215

0.035

Повна

Лицьова

Артикул 38А01

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м2

0.231

0.135

0.024

Повна

Лицьова

Адаптер безпорогових дверей
М 1:1

34
,2

17
,4

41,6

41
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21,7

23

Профіль примикання дверей
М 1:1



Артикул 38J01

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м2

0.801

0.312

0.145

Повна

Лицьова

Артикул 38J02

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м2

1.302

0.647

0.256

Повна

Лицьова

Інтер'єрна коробка
М 1:1

75

22
,1

62

87
,5

48
,1

42
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Артикул 38J03

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м2

0.297

0.179

0.04

Повна

Лицьова

Артикул 38A08

Теоретична маса, кг/м.п. 0,147

Лиштва
М 1:1

30
,5

45

43

Профілі системи

Адаптер центрувальний
М 1:1

30,8

31,6

10



Артикул 38MP1

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1.041

0.287

Jx=55.16

Jy=2.95

Повна

0.214Лицьова

Артикул 38J04

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м2

0.175

0.11

0.03

Повна

Лицьова

Ç40

Підсилювач
М 1:1

20

12
0

44
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Додаткове крило
М 1:1

22

18



Артикул 38D01

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбування 1 м.п., м2

90Å-219Å

0.642

0.126

Артикул 38D02

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м2

0.512

0.161

0.079

Повна

Лицьова

Профіль поворотний
М 1:1

38

38

Труба поворотна
М 1:1

Ç40

45
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Артикул 38L5

Теоретична маса, кг/м.п. 0,455

Артикул 38А05

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м2

90Å-219Å

0.203

0.133

0.014

Повна

Лицьова

Профіль стику
М 1:1

32,7

26

6,7

46
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Адаптер повороту труби
М 1:1

16
,4

7,
7

37,5

30,4



Артикул 72L3

Теоретична маса, кг/м.п. 4,087

Артикул 72L2

Теоретична маса, кг/м.п. 3,371

96

96

36
,1

47

Профіль стику
М 1:1

Профілі системи

83

22
,5

83

Профіль стику
М 1:1



Артикул 220301

Теоретична маса, кг/м.п.

Моменти інерції, см4

1.386

Jx=19.32

Jy=8.49

Артикул 72L4

Теоретична маса, кг/м.п. 4,378

48

Профілі системи
50

,6

43,4

Профіль підсилювача
М 1:1

101

10
1

42
,1

Профіль стику
М 1:1



Артикул 72G12

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбування 1 м.п., м2

0,250
0,147Повна

Лицьова 0,038

Артикул 72G4

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбування 1 м.п., м2

0,215
0,088Повна

Лицьова 0,026

Артикул 72GS4

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбування 1 м.п., м2

0.207
0.112Повна

Лицьова 0.028

12

26
,2

Штапик 12 мм

22

Штапик 4 мм

4

22
22

4

26
,2

Штапик 4 мм

49
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22
29,7

20
29,7

22
29,7

16
21,7

20
29,7

14
21,7



Артикул 72G20

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбування 1 м.п., м2

0,272
0,154Повна

Лицьова 0,042

Артикул 72G28

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа фарбування 1 м.п., м2

0,313
0,179Повна

Лицьова 0,05

20

22

26
,2

Штапик 20 мм

28

22

26
,2

Штапик 28 мм

50
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6
13,7

4
13,7

6
13,7

4
13,7



12 20

2

B EDCA

3 4 7 8

4

SRY062 SRY063 SRY064 SRY067 SRY068

Схема підбору штапиків та ущільнювачів під відповідне
заповнення в рамі

72G4 72G12 72G20

9

D4 20

13

Е 18

А 16

C12 14

9
13

38 38

C12 14

Е 10

B 8

C20 6

D 420

C4 22

4

12

20

4

72GS4

12

Профілі системи

51



12 20

2

B EDCA

3 7 8

SRY062 SRY063 SRY064 SRY067 SRY068

28

72G12 72G20 72G28

52

9

D12 20

13

E 18

A 16

9
13

E 10

A 8

C28 6

D 428

46 46

C20 14 С12 22

4

20

20

28

12

Схема підбору штапиків та ущільнювачів під відповідне
заповнення в стулці компланарній
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Вузли



Вікно глухе

GG03

38FW1

SRY06422 8,9

38

24
,9

22

46
,9

GG03

38FW2

SL024

14

36
,8

22

58
,8

CR-1168

CR-1168

SL024

72G4

72G4

CR-2000

CR-2000

Вузли віконні

54

SRY06422 8,9
14



Вікно глухе з імпостом

GG03 GG03

GG03GG03

38M1

38M2

67,5

23,5 2222

79,4

22 35,4 22

SL024 72G4 SL02472G4

SL024 72G4 SL024

CR-2000 CR-2000

CR-2000 CR-2000

Вузли віконні

38L5106

38L5225

55

SRY064

22
8,
9

14

SRY064

22
8,
9

14

SRY064

22
8,
9

14

SRY064

22
8,
9

14



Вікно глухе з імпостом підсиленим 38MS

GG03GG03

38MS

22 35,4 22

46,8

52
,5

SL024 SL02472G4

79,4

CR-2000 CR-2000

56

Вузли віконні

252135.0

SRY064

22
8,
9

14

SRY064

22
8,
9

14



Вікно зі стулкою з пазом під фурнітурну тягу

GG03

38V03-С

GP042

38FW2

GP042

SL024

58
,8

5
61

72
22

30
,8

CR-1168

CR-1168

12
4,
8

72G12

CR-2000

CR-2000

57

Вузли віконні

SRY06422 16,9
14



Вікно зі стулкою широкою 38V03-С
та імпостом вузьким 38M1

GG03

38V03-C

SL024

GG03

38M1

SL024

GP042

GP042

67
,5

5
61

22
72

17
,5

22

CR-1168

72G4

CR-2000

CR-2000

CR-2000

90Å

38L5106

58

Вузли віконні

22
14

SRY06422 8,9
14

72G12

SRY06416,9



GG03

38V03-C

SL024

GG03

38M2

SL024

GP042

GP042

Вікно з імпостом середнім 38M2 
та стулкою широкою

22
29

,4
72

22

61
5

79
,4

CR-1168

72G4

CR-2000

CR-2000

CR-2000

90Å

38L5225

59

Вузли віконні

22
14

SRY06422 8,9
14

72G12

SRY06416,9



GP042

GP042

38M1

Вікно з двома широкими стулками 38V03-С 
та імпостом вузьким 38M1

5
67

,5
5

11
,5

CR-2000

CR-2000

GG03

38V03-C

SL024

72
22

61

CR-1168

CR-2000

GG03

38V03-C

SL024

GP042

72
22

61

CR-1168

CR-2000

GP042

90Å

38L5106

60

Вузли віконні

22
14

22
14

72G12

SRY06416,9

72G12

SRY06416,9



GP042

GP042

GP042

38M2

5
79

,4
5

23
,4

Вікно з імпостом середнім 
38M2 та двома широкими
стулками

CR-2000

CR-2000

GP042

GG03

38V03-C

SL024

72
22

61

CR-2000

GG03

38V03-C

SL024

72
22

61

CR-2000

CR-1168

CR-1168

90Å

38L5225

61

Вузли віконні

22
14

22
14

72G12

SRY06416,9

72G12

SRY06416,9



Вікно з двома широкими стулками 38V03-C

GP042

GP042

GP042

46
,8

5
16

,3

23
,4

5
16

,3

52,5

38MS

CR-1168

CR-1168

GG03

38V03-C

SL024

72
22

61

CR-2000

GG03

38V03-C

SL024

72
22

61

CR-2000

GP042

90Å

62

Вузли віконні

252135.0

22
14

22
14

72G12

SRY06416,9

72G12

SRY06416,9



GP042

GP042

5

38A03

CR-1168

DIN 7981 4.8ģ32

Вікно штульпове з двома стулками

CR-1168

CR-2000

GG03

38V03-C

SL024

72
22

61

CR-2000

GG03

38V03-C

SL024

72
22

61

CR-2000

66

5

90Å

63

Вузли віконні

22
14

22
14

72G12

SRY06416,9

72G12

SRY06416,9



З'єднання рам адаптером центрувальним 38А08

38FW1 38FW1

38FW2

SL024
GG03 GG03

SL024
GG03 GG03

SL024

SL024

38FW2

93,8

117,6

CR
-1

16
8

CR
-1

16
8

CR
-1

16
8

CR
-1

16
8

72G4 72G4

38A08

DIN 7981 3.9ģ22

38A08

DIN 7981 3.9ģ22

72G472G4

CR-2000 CR-2000

CR-2000 CR-2000

64

Вузли віконні

SRY064

22
8,
9

14

SRY064

22
8,
9

14

SRY064

22
8,
9

14

SRY064

22
8,
9

14



GG03 38FW2SL024

36,822

58,8

CR
-1

16
8

72G4

CR-2000 GG0338FW2 SL024

36,8 22

58,8

CR
-1

16
8

72G4

CR-2000

20

38МР1

З'єднання рам підсилювачем 38МР1

65

DI
N 

79
81

 3
.9ģ

16

Вузли віконні

SRY064

22
8,
9

14

SRY064

22
8,
9

14



GG03

38FW1

SL024

GG0338FW1 SL024

90Å

38D02

38
46

,9

22
24

,9

DIN 7981 3.9ģ13

З'єднання рам під кутом 90Å назовні профілем поворотнім 38D02

CR-1168

CR
-1

16
8
72G4

72G4

CR-2000

CR-2000

66

Вузли віконні

SRY06422 8,9
14

SRY064
22

8,
9

14



GG03

38FW2

SL024

GG0338FW2 SL024

90Å

38D02

38

58
,8

22
36

,8

DIN 7981 3.9ģ13

З'єднання середніх рам 38FW2 під кутом 90Å 
всередину профілем поворотним 38D02

CR-1168

CR
-1

16
8

72G4

72G4

CR-2000

CR-2000

67

Вузли віконні

SRY064 228,9
14

SRY064

22
8,
9

14



GG03

38FW1 SL024

90Å - 219Å

CR
-1

16
8

38А05

CR-1168

GG03

38FW1

SL024

38А05

DIN 7981 3.9ģ13 DIN 7981 3.9ģ9.5

72G4

72G4

З'єднання віконних рам трубою поворотною 38D01 
за допомогою адаптера повороту труби 38А05

38D01

CR-2000

CR-2000

68

Вузли віконні

SRY06422 8,9
14

SRY064

22
8,
9

14



Вікно глухе

GG03

38FW1

22 8,9

38
24

,9
22

46
,9

GG03

38FW2

SL024

36
,8

22

58
,8

CR-1168

CR-1168

SL024

72G4

72G4

CR-2000

CR-2000

69

Вузли віконні

SRY064

22 8,9 SRY064



Двері зі стулкою компланарною
зовнішнього відкривання

70

Вузли дверні

GP041

38FW2
GP041

GG03

38V03T-С

SL024

30
,8

94

58
,8

5
39

22

CR-1168

CR-1168

72G12

CR-2000

CR-2000

SRY06422 16,9
14



71

Вузли дверні

CR-1168

GP041

38FW2-C
GP041

GG03

38V03T-С

SL024

94

5
39

22

CR-1168

CR-2000

CR-2000

58
,85

25
,8

72G12

SRY06422 16,9
14

Двері компланарні зі стулкою 
зовнішнього відкривання



72

Вузли дверні

CR-1168

GP041

38FW2-C
GP041

GG03

38V03T-С

SL024

94

5
39

22

CR-1168

CR-2000

CR-2000

58
,85

25
,8

Двері компланарні в скляний проєм
зі стулкою зовнішнього відкривання

2222

30,98

72G12

SRY06422 16,9
14

72G28



GG03

SL024

22

6 10
7,
3

21
,7

39

94

CR-1168

38A01

DIN 7981-3,9x25
7210

38V03T-C

Двері зовнішнього відкривання

DI
N 

79
81

-3
,9
x1

3
72

A1
0

CR-2000

73

Вузли дверні

72G12

SRY06422 16,9
14



CR-1168

Двері зовнішнього відкривання
з безпороговим адаптером

GG03

SL024

72G12

38A11

38V03T-C

CR-2000

22
39

32
,9

DIN 7981-3,9x32

7210

94

74

Вузли дверні

22
14

SRY06416,9



CR-1168

6
72

17
,3

GG03

SL024

22

38V03-C

61
21

,7

38
A0

1
DI
N 

79
81

-3
,9
x2

5

7210

Двері внутрішнього відкривання

DI
N 

79
81

-3
,9
x1

3
72

A1
0

CR-2000

75

Вузли дверні

72G12

22
14

SRY06416,9



CR-1168

Двері внутрішнього відкривання
з безпороговим адаптером

GG03

SL024

38V03-C

38
A1

1

DIN 7981-3,9x32

CR-2000

7210

22
72

61
32

,9

76

Вузли дверні

72G12

22
14

SRY06416,9



Двері зовнішнього відкривання
з інтер'єрною коробкою

GP041

GG03

38V03T-С

SL024

94

5
39

22

CR-1168

CR-2000

max 128 mm; min 93 mm

38J02

38J01

GP041

GP041

59
,5

76
,6

CR-1168

CR-1168

77

C072

C072

Вузли дверні

72G12

SRY064
2216,9
14



GP041

38FW2
GP041

GG03

38V03T-С

SL024

30
,8

94

58
,8

5
39

22

CR-1168

CR-1168

CR-2000

CR-2000

Двері зовнішнього відкривання
з лиштвою

38J03

30
,5

78

GP041
C072

Вузли дверні

72G12

SRY06422 16,9
14



Двері з компланарним імпостом

GG03 GG03
38M1-С

67,5

23,5 2222

SL024 72G12 SL024

CR-2000CR-2000

38
L5

10
6

79

Вузли дверні

SRY064
22

16
,9

14
SRY064

22
16

,9
14

38L5225

2214

SL024

SRY064

C072 GG0338M2-С

22 14

SRY064

GG03

22 14

SL024

SRY064

C072GG03

72G1272G12



38A04 38FW1GР041

GР041 DIN 7981 3.9ģ25

5 50,2 24,9

47,1

CR
-1

16
8 CR

-1
16

8

Двері внутрішнього відкривання
з фрамугою через імпост та розворотний профіль

CR-2000

GG03

38V03-C SL024

7222

61

72G12

CR-2000

80

Вузли дверні

SRY064

22
16

,9
14



Двері зовнішнього відкривання з фрамугою
через імпост та розворотний профіль

38А04

38M2

GР041GР041

DIN 7981 3.8ģ25

39
5

50
,2

35
,4

94
79

,6

CR-1168

SL024

GG03

22

72G4

CR-1168

CR-2000

CR-2000

GG03

SL024

22

38V03T-C

CR-2000

38L5225

81

SRY06422 8,9
14

22
14

Вузли дверні

72G12

SRY06416,9



Двері зовнішнього відкривання з фрамугою
через рами та адаптер центрувальний

GР041

39
5

94

SL024

GG03

22

CR-2000

SL024

22

72G4

38FW1

GР041

46
,9

CR-1168CR-1168

CR-2000

CR-1168

CR-1168

24
,9

19
46

,9

38V03T-C

38A08

82

SRY06422 8,9
14

22
14

Вузли дверні

72G12

SRY06416,9



Поз. Артикул Назва Поз. Артикул Назва

1 38М1 Імпост вузький 11 SRY064 Ущільнювач гумовий під штапик, h=4 мм
2 38V03-C Стулка віконна широка з пазом під фурнітурну тягу 12 GG03 Ущільнювач гумовий під склопакет, h=3 мм
3 72G12 Штапик 72G12 13 GP042 Ущільнювач гумовий притвору, h=4 мм
4 220202 Ригель 50 мм 14 SRY063 Ущільнювач гумовий під штапик, h=3 мм
5 220402 Декоративна кришка горизонтальна 15 230403 Гумовий ущільнювач у притискну ппланку, h=3 мм
6 220400 Притискна планка 16 230207 Гумовий ущільнювач в ригель, h=7,5 мм
7 -//- Гвинт самонарізний, DIN 7981 5.5X38 17 220718 Компенсатор заповнення
8 -//- Гвинт самонарізний, DIN 7981 3.9•16 18 230031 Термовставка зі спіненого поліетилену
9
10

-//-
-//-

Гвинт самонарізний, DIN 7981 2.9•13
Заглушка отвору 8 мм

19
20

22060
CR-2000

Підставка під заповнення 20...24 мм
Куточок направляючий

3
50

51

45
,5

72

CR-1168 5
47

,5

Ригель

50

Вікно, вбудоване
в стійково-
ригельний фасад

4

1

2

3

6

7

8
10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

9

5

11
1,5

6

13
9,
5
20

24

CR-1168

20
,3

83

Вузли фасад

22



Поз. Артикул Назва Поз. Артикул Назва

1 38М1 Імпост вузький 11 SRY064 Ущільнювач гумовий під штапик, h=4 мм
2 38V03-С Стулка віконна широка з пазом під фурнітурну тягу 12 GG03 Ущільнювач гумовий під склопакет, h=3 мм
3 72G12 Штапик 72G12 13 GP042 Ущільнювач гумовий притвору, h=4 мм
4 220202 Стійка 60 мм 14 SRY063 Ущільнювач гумовий під штапик, h=3 мм
5 220402 Декоративна кришка вертикальна 15 230403 Гумовий ущільнювач у притискну планку, h=3 мм
6 220400 Притискна планка 16 230114 Гумовий ущільнювач у стійку, h=14,5 мм
7 -//- Гвинт самонарізний, DIN 7981 5.5X38 17 220718 Компенсатор заповнення
8 -//- Гвинт самонарізний, DIN 7981 3.9•16 18 230112 Гумовий ущільнювач у стійку, h=12,5 мм
9
10

-//-
-//-

Гвинт самонарізний, DIN 7981 2.9•13
Заглушка отвору 8 мм

19 CR-2000 Куточок направляючий

Стійка

Вікно, вбудоване
в стійково-
ригельний фасад

50
3

50

45
,5

72

CR-1168

60

48
,5

1

2

3

15

16

17

18

4 56

7

8
10

11

12

13

14

9

6,
02

10
3,8

19

90Å
24

CR-1168

84

Вузли фасад

22



Поз. Артикул Назва

1 38М1 Імпост вузький
2
3

38V03T-С
38A04

Стулка віконна широка зовнішнього відкривання
Профіль розворотний

4 72G12 Штапик 72G12 
5 220202 Ригель 50 мм
6 220402 Декоративна кришка горизонтальна
7 220400 Притискна планка
8
9

-//-
-//-

Гвинт самонарізний DIN 7981 5.5X32
Гвинт самонарізний DIN 7981 3.9X25

10 -//- Гвинт самонарізний DIN 7981 3.9•16
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

-//-
-//-

SRY064
GG03
GP041
SRY063
230403
230207
220718
230031
22060

CR-2000

Гвинт самонарізний DIN 7981 2.9•13
Заглушка отвору 8 мм

Ущільнювач гумовий під штапик, h=4 мм
Ущільнювач гумовий під склопакет, h=3 мм

Ущільнювач гумовий притвору, h=4 мм
Ущільнювач гумовий під штапик, h=3 мм

Гумовий ущільнювач у притискну планку, h=3 мм
Гумовий ущільнювач в ригель, h=7,5 мм

Компенсатор заповнення
Термовставка зі спіненого поліетилену

Підставка під заповнення 20...24мм
Куточок направляючий

CR-1168

6

50 51

50
5

7

8

19

20

21

39
5

50
,2

23
,5

94

22

1

12

17

18

2

4

11

13

14

15

16

10

Ригель

Двері, вбудовані у стійково-ригельний фасад

93

6

47
,7

3

22

24

CR-1168

Вузли фасад

85

22



Поз. Артикул Назва

1 38М1 Імпост вузький
2
3

38V03T-С
38A04

Стулка віконна широка зовнішнього відкривання
Профіль розворотний

4 72G12 Штапик 72G12 
5 220202 Стійка 60 мм
6 220402 Декоративна кришка вертикальна
7 220400 Притискна планка
8
9

-//-
-//-

Гвинт самонарізний, DIN 7981 5.5X38
Гвинт самонарізний DIN 7981 3.9X25

10 -//- Гвинт самонарізний, DIN 7981 3.9•16
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

-//-
-//-

SRY064
GG03
GP041
SRY063
230403
230114
220718
230112

CR-2000

Гвинт самонарізний, DIN 7981 2.9•13
Заглушка отвору 8 мм

Ущільнювач гумовий під штапик, h=4 мм
Ущільнювач гумовий під склопакет, h=3 мм

Ущільнювач гумовий притвору, h=4 мм
Ущільнювач гумовий під штапик, h=3 мм

Гумовий ущільнювач у притискну планку, h=3 мм
Гумовий ущільнювач у стійку, h=14,5 мм

Компенсатор заповнення
Гумовий ущільнювач у стійку, h=12,5 мм

Куточок направляючий

50
3

50

60

48
,71

17

18

19

20

5 67

8

10

16

11

6

Стійка
Двері, вбудовані у стійково-ригельний фасад

12

15

39
5

50
,2

94
CR-1168

22

2

4

13

3 9

21

CR-1168

14

90Å 24

23
,5

86

22

Вузли фасад



Схема установки розпірних 
клинів та навісів



Розміщення розпірних клинів під заповнення

10
0

100 100

10
0

100 100

100

10
0

10
0

30
0-

50
0

30
0-

50
0

150

150

100

10
0

10
0

100

10
0

100 100

20

Рекомендації щодо установки навісів

40

15
0

20
0

15
0

Вікно
Двері

88

Схема установки розпірних клинів та навісів



Розрахунок типових
віконних конструкцій



Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

CR-1168

CR-2000

CR-1900

GG03

SRY064

SL024

Стик механічний

Куточок направляючий

Куточок направляючий

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Клин розпірний 24x5x94

4

4

шт.

мм

8

2Hc+2Bc

2Hc+2Bc

4

мм

мм

шт.

шт.

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

38FW2 Рама середня
2 H

72GS4 Штапик 4 мм
2 H-117.6

2 B

2 B-73.6

Bc=B-91,6

Hc=H-91,6

Комплектуючі

1. Розрахунок кількості матеріалів для глухого вікна

I I

II

II

Профілі

Розмір склопакета

Розрахунок типових віконних конструкцій

90

H

H-
11
7,
6

B

B-73,6

38
FW

2

SR
Y0

62

GG
03

72
G4

GG03

72G4 38FW2

CR-1168

CR
-1

16
8

CR
-1

16
8

I-I

II-II

CR-1168

H

H-
11
7,
6

B

B-73,6

38
FW

2

SR
Y0

62

GG
03

72
G4

GG03

72G4 38FW2

CR-1168

CR
-1

16
8

CR
-1

16
8

I-I

II-II

CR-1168

H

H-
11
7,
6

Hc
=H

-9
1,6

B

B-73,6

Bc=B-91,6

38
FW

2

SR
Y0

64

GG
03

72
GS

4

SRY064

GG03

72GS4 38FW2

CR-1168

CR
-1

16
8

CR
-1

16
8

I-I

II-II

CR-1168



Bc=B-223.6

Hc=H-223.6

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

38FW2

38V03-С

Рама средняя

Стулка широка з пазом
під фурнітурну тягу

2 B

72G12

72A10

Штапик 12 мм

Відлив

2 B-205,6

2

2

H

B-61.6

2

1

H-249,6

В-127,6

2 H-61.6

Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

CR-1900

GG03

SRY064

GP042

SL024

Куточок направляючий

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Клин розпірний 24x5x94

8

2Hc+2Bc

2Hc+2Bc

4(H-61,6)+4(B-61.6)

шт.

мм

мм

мм

8 шт.

6 шт.

CR-1168

CR-2000

С072

8

4

шт.

шт.

Стик механічний

Куточок направляючий

Куточок вирівнюючий зовнішній

2. Розрахунок кількості матеріалів для поворотного
     і поворотно-відкидного вікон під фурнітурну тягу

Розмір склопакета

Профілі

Комплектуючі

Розрахунок типових віконних конструкцій

I I

II

II

91

CR-1168

CR
-1

16
8

B

В-61,6

H

H-
61

,6

SR
Y0

62

GG
03

38
FW

2
38

V0
2

GP
04

2

GP
04

2

II-II

В-127,6

CR-1168

B

В-61,6

H

H-
61

,6

SR
Y0

62

GG
03

38
FW

2
38

V0
2

GP
04

2

GP
04

2

II-II

В-127,6

CR
-1

16
8

CR
-1

16
8

CR-1168

CR-1168

CR-1168

CR-1168

CR
-1

16
8

B

В-61,6

В-205,6

Вс=В-223,6

H

H-
61

,6

H-
24

9,
6

Hc
=H

-2
23

,6

SR
Y0

64

GG
03

38
FW

2
38

V0
3-

С

72
G1

2
GP

04
2

GP
04

2

SRY064

GG03
38FW2 38V03-С

72G12
GP042

GP042

II-II

В-127,6

I-I



Bc1=B1-204.5

Hc1=H-223.6

Bc2=B2-72.5

Hc2=H-91.6

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

38FW2

38V03-С

38M2

Рама середня

Стулка широка з пазом
під фурнітурну тягу

Імпост середній

2 B

72G12

72A10 Відлив

2 B1-186,5

2

2

H

B1-42.5

2

2

2

1

H-249.6

B2-54.5

H-117.6

В1-108,5

2

1

H-61.6

H-73.6

Штапик 12 мм

72G4 Штапик 4 мм

3. Розрахунок кількості матеріалів для комбінації
     поворотно-відкидного і глухого вікна під фурнітурну тягу

I-I
Розмір склопакета

Профілі

90
Å

III

III

I I

II

II

92

Розрахунок типових віконних конструкцій

GG
03

38
FW

2

B

38
M2

B2
B1 B1

-4
2,
5

B2
-5

4,
5

CR-1168

CR-1168

CR-1168

CR-1168

В1
-1

08
,5

GG
03

38
FW

2

GP
04

2

GP
04

2

B

SR
Y0

62 GG
03

38
M2

B2
B1 B1

-4
2,
5

B2
-5

4,
5

CR-1168

CR-1168

CR-1168

CR-1168

В1
-1

08
,5SR

Y0
64

GG
03

38
FW

2

38
V0

3-
С

GP
04

2

GP
04

2

B

SR
Y0

64 GG
03

38
M2

B2
B1 B1

-4
2,
5

B2
-5

4,
5

Bc
2=

B2
-7

2,
5

B1
-1

86
,5

Bc
1=

B1
-1

96
,5

38L5225

CR-1168

CR-1168

CR-1168

CR-1168

В1
-1

08
,5

72
G1

2



Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

CR-1900

GG03

SRY064

GP042

SL024

Куточок направляючий

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Клин розпірний 24x5x94

8

2(Hc 1+Hc2+Bc 1+Bc2)

2(Hc 1+Hc2+Bc 1+Bc2)

4(H-61,6)+4(B1-42.5)

шт.

мм

мм

мм

8

2

шт.

шт.

10 шт.

CR-1168

38L5225

CR-2000

С072

8

4

шт.

шт.

Стик механічний

Стик кріплення імпоста

Куточок направляючий

Куточок вирівнюючий зовнішній

III-IIIII-II

Комплектуючі

93

Розрахунок типових віконних конструкцій

H
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H
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6
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H-
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Y0

64 GG
03
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2
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2
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2
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2

H

H-
11
7,
6

Hc
2=

H-
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38
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2
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Y0
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03
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G4

H-
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,6

CR-1168

CR-1168

CR-1168

CR-1168 CR-1168

CR-1168



Bc1=B1-195.3

Hc=H-223.6

Bc2=B2-195.3

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

38FW2

38V03-С

38A03

Рама середня

Стулка широка з пазом
під фурнітурну тягу

Штульп

2 B

72G12

72A10

Штапик 12 мм

Відлив

2 B1-177,3

2

2

H

B1-33.3

2

4

1

1

B2-177,3

H-249,6

B1-99.3

B2-99.3

2

4

1

B2-33.3

H-61.6

H-130.2

Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

CR-1900

GG03

SRY064

GP042

SL024

04.07.SWR

04.07.SWL

Куточок направляючий

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Клин розпірний 24x5x94

Заглушка штульпа правого віконного

Заглушка штульпа лівого віконного

8

4Hc+2Bc1+2Bc2

4Hc+2Bc1+2Bc2

2(B1-33.3)+2(B2-33.3)+
2(B-61,6)+

5(H-61,6)+(H-130.2)

шт.

мм

мм

мм

12 шт.

10

1

1

шт.

шт.

шт.

CR-1168

CR-2000

С072

12

8

шт.

шт.

Стик механічний

Куточок направляючий

Куточок вирівнюючий зовнішній

4. Розрахунок кількості матеріалів для комбінованого вікна
     зі штульпом з пазом під фурнітурну тягу

II

II

I

II

II

I

Профілі

Розмір склопакета

Комплектуючі

94

Розрахунок типових віконних конструкцій



I-I

II-II

90
Å

95

Розрахунок типових віконних конструкцій
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Розрахунок типових дверних
конструкцій



Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

CR-1900

GG03

SRY064

GP041

7210

SL024

04.07.0909

Куточок направляючий

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фетровий

Клин розпірний 24x5x94

Заглушка профілю примикання дверей

4

2Hc1+2Hc2+4Bc

2Hc1+2Hc2+4Bc

3(B-61.6)+4(H-36.8)

шт.

мм

мм

мм

6

2

шт.

шт.

В-129,6

8

1

мм

шт.

компл.

CR-1168

38L5106

CR-2000

С072

6

4

шт.

шт.

Стик механічний

Стик кріплення імпоста

Куточок направляючий

Куточок вирівнюючий зовнішній

Bc=B-223,6

Hc1=H1-107,8

Hc2=H2-132,6

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

38FW2

38V03T-C

38M1-С

Рама середня

Стулка широка зовнішнього
відкривання з пазом
під фурнітурну тягу

Імпост компланарний
вузький

1 B

72G12

38A01

38А09

72A10

Штапик 12 мм

Профіль примикання дверей

Поріг

Відлив

4 B-205.6

1

2

H

B-61.6

2

2

1

1

1

H1-133,8

H2-158,6

В-129,6

В-73,6

B-61.6

2

1

H-36.8

B-205.6

1 H

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G12 Штапик 12 мм
2 B-205.6

2 H-224.8

Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY064*

SL024

Розмір склопакета: Bc=B-223.6; Hc=H-198.8;

Резиновый уплотнитель под заполнение h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Клин распорный 24x5x94

2Hc+2Bc мм

2Hc+2Bc

4

мм

шт.

5. Розрахунок кількості матеріалів для дверей зовнішнього відкривання

II

II

II

Розмір склопакета
Комплектуючі

Профілі

* у випадку розрахунку дано¿ конструкц³¿ без ³мпоста, з розрахунку
виключаються 38L5106 (2 шт.), а наступн³ комплектуюч³ розраховувати
за таблицями:

I-I

Розрахунок типових дверних конструкцій
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B

B-205,6

B-61,6

B-129,6

B

B-205,6

B-61,6

B-129,6

SRY064
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B

Bc=B-223,6
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B-129,6

72G12
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II-II

Розрахунок типових дверних конструкцій

99

38
FW

2

38
V0

3T

GG
03

SR
Y0

62

H-
36

,8 H

38
A0

1

72A09

DI
N 

79
81

-3
,9
x2

5

CR-1168

CR-1168

CR-1168

H-
22

4,
8

72
10

38
FW

2

38
V0

3T

GG
03

SR
Y0

62

H1
H2

H-
36

,8 H

38
A0

1

72A09

DI
N 

79
81

-3
,9
x2

5

CR-1168

CR-1168

CR-1168

H-
22

4,
8

72
10

38
M1

-С

38
FW

2

GP
04

1
38

V0
3T

-C

GG
03

SR
Y0

64

GP
04

1

Hc
2=

H2
-1

32
,6

Hc
1=

H1
-1

07
,8

H-
36

,8 H

H2
-1

58
,5

H1
-1

33
,8

38
A0

1

38A09

38
V0

3T
-C

GG
03

SR
Y0

64

DI
N 

79
81

-3
,9
x2

5

CR-1168

CR-1168

CR-1168

H-
22

4,
8

Hc
=H

-1
98

,8

72
10

72
G1

2
5

38L5106



Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

CR-1900

GG03

SRY064

GP041

7210

SL024

04.07.1010

Куточок направляючий

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фетровий

Клин розпірний 24x5x94

Заглушка адаптера безпорогових дверей

4

2Hc1+2Hc2+4Bc

2Hc1+2Hc2+4Bc

2(B-61.6)+4(H-36.8)

шт.

мм

мм

мм

6

2

шт.

шт.

2(В-130.2)

8

1

мм

шт.

компл.

CR-1168

38L5106

CR-2000

С072

6

4

шт.

шт.

Стик механічний

Стик кріплення імпоста

Куточок направляючий

Куточок вирівнюючий зовнішній

Bc=B-223.6

Hc1=H1-107.8

Hc2=H2-132.6

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G12 Штапик 12 мм
2 B-205.6

2 H-224.8

Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY064*

SL024

Розмір склопакета: Bc=B-223.6; Hc=H-198.8;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Клин розпірний 24x5x94

2Hc+2Bc мм

2Hc+2Bc

4

мм

шт.

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

38FW2

38V03T-C

38M1-С

Рама середня

Створка широка зовнішнього
відкривання з пазом
під фурнітурну тягу

Імпост вузький компланарний

1 B

72G12

38J03

38А11

Штапик 12 мм

Лиштва

Адаптер безпорогових дверей

4 B-205.6

1

2

H

B-61.6

2

2

H1-133.8

H2-158.6

2

1

H-36.8

B-205.6

1 H

1 B+61

1 H+30.5

1

1

H+30.5

B-130.2

6. Розрахунок кількості матеріалів для безпорогових дверей
     зовнішнього відкривання з лиштвою

II

II

II

Розмір склопакета

I-I

100

* у випадку розрахунку дано¿ конструкц³¿ без ³мпоста, з розрахунку
виключаються 38L5106 (2 шт.), а наступн³ комплектуюч³ розраховувати
за таблицями:

Профілі

Комплектуючі

Розрахунок типових дверних конструкцій

SRY064
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38V03T-C

38FW2

B
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Розрахунок типових дверних конструкцій
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Bc=B-223,6

Hc1=H1-107.8

Hc2=H2-132,6

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

38FW2

38V03-С

38M1-С

Рама середня

Стулка широка внутрішнього
відкривання з пазом
під фурнітурну тягу

Імпост вузький компланарний

1 B

72G12

38A01

38А09

72A10

Штапик 12 мм

Профіль примикання дверей

Поріг

Відлив

4 B-205.6

1

2

H

B-61.6

2

2

1

1

1

H1-133,8

H2-158,6

B-129.6

B-73.6

B-127.6

2

1

H-36.8

B-205.6

1 H

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G12 Штапик 12 мм
2 B-205.6

2 H-224,8

Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY064*

SL024

Розмір склопакета: Bc=B-223.6; Hc=H-198.8;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Клин розпірний 24x5x94

2Hc+2Bc мм

2Hc+2Bc

4

мм

шт.

Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

CR-1900

GG03

SRY064

GP041

7210

SL024

04.07.0909

Куточок направляючий

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фетровий

Клин розпірний 24x5x94

Заглушка профілю примикання дверей

4

2Hc1+2Hc2+4Bc

2Hc1+2Hc2+4Bc

3(B-61.6)+4(H-36.8)

шт.

мм

мм

мм

6

2

шт.

шт.

B-127.6

8

1

мм

шт.

компл.

CR-1168

38L5106

CR-2000

С072

6

4

шт.

шт.

Стик механічний

Стик кріплення імпоста

Куточок направляючий

Куточок вирівнюючий зовнішній

7. Розрахунок кількості матеріалів для дверей внутрішнього відкривання

Розмір склопакета

II

II

II

102

* у випадку розрахунку дано¿ конструкц³¿ без ³мпоста, з розрахунку
виключаються 38L5106 (2 шт.), а наступн³ комплектуюч³ розраховувати
за таблицями:

Профілі

Комплектуючі

Розрахунок типових дверних конструкцій

* у випадку розрахунку дано¿ конструкц³¿ без ³мпоста, з розрахунку
виключаються 38L5106 (2 шт.), а наступн³ комплектуюч³ розраховувати
за таблицями:

Комплектуючі

* у випадку розрахунку дано¿ конструкц³¿ без ³мпоста, з розрахунку
виключаються 38L5106 (2 шт.), а наступн³ комплектуюч³ розраховувати
за таблицями:

Комплектуючі

B
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B-129,6
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II-II
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Розрахунок типових дверних конструкцій
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8. Розрахунок кількості матеріалів для компланарних дверей 
зовнішнього відкривання

Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

CR-1900

GG03

SRY064

GP041

7210

SL024

04.07.1010

Куточок направляючий

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фетровий

Клин розпірний 24x5x94

Заглушка адаптера безпорогових дверей

4

2(H+22)+4Hc+4Bc+
+B+44

2(H+22)+4Hc+4Bc+
+B+44

2(B-61.6)+4(H-36.8)

шт.

мм

мм

мм

6 шт.

2(В-130.2)

8

1

мм

шт.

компл.

CR-1168

CR-2000

С072

6

4

шт.

шт.

Стик механічний

Куточок направляючий

Куточок вирівнюючий зовнішній

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

38FW2-С

38V03T-C

Рама компланарна

Створка широка зовнішнього
відкривання з пазом
під фурнітурну тягу

1 B

72G12

72G28

38J04

38А11

Штапик 12 мм

Штапик 28 мм

Додаткове крило

Адаптер безпорогових дверей

2 B-205.6

1

2

H

B-61.6

2 H-224.8

2 H-36.8

1 H

1 B-130.2

1 В+44

1 H+22

1 H+22

1 В+44

1 H+22

1 H+22

104

Розрахунок типових дверних конструкцій

Профілі

Комплектуючі

II

II

II

I-I

Bc=B-223,6

Hc=H-198.8

CR
-1

16
8

GP04138FW2-C

GP041 GG0338V03T-С

CR
-1

16
8

72G12
SRY064

CR-2000

CR-200072G28

SL024

CR
-1

16
8

CR
-1

16
8

B+44
B

B-61,6

B-205,6
Bc-223,6

Розмір склопакета

8
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Розрахунок типових дверних конструкцій

II-II

CR-1168

GP041

38FW2-C

GP041

GG03

38V03T-С

CR-1168

72G12

SRY064

CR-2000

CR-2000

72G28

SL024

CR-1168

H
H+

22

H-
36

,8

H c
-1

98
,8

H-
22

4,
8

8



Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

CR-1900

GG03

SRY064

GP041

GP041

7210

SL024

04.07.1010

Куточок направляючий

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фетровий

Клин розпірний 24x5x94

Заглушка профілю примикання дверей

4

2Hc1+2Hc2+4Bc

2Hc1+2Hc2+4Bc

2B+4H+136

2(B-119)+4(H-65,5)

шт.

мм

мм

мм

мм

8

2

шт.

шт.

2(В-187,6)

8

1

мм

шт.

компл.

CR-1168

38L5106

CR-2000

С072

6

6

шт.

шт.

Стик механічний

Стик кріплення імпоста

Куточок направляючий

Куточок вирівнюючий

Bc=B-281

Hc1=H1-107,8

Hc2=H2-161,3

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

38J01

38J02

38V03-С

38M1-С

Інтер'єрна коробка

Інтер'єрна коробка

Стулка широка внутрішнього
відкривання з пазом
під фурнітурну тягу

Імпост вузький компланарний

1 B-21,6

72G12

38А11

Штапик 12 мм

Адаптер безпорогових дверей

4 B-263

1

2

H-10.8

B-119

2

2

1

H1-133,8

H2-187,2

B-187,6

2

1

H-65.5

B-263

1

1

1

1

H-10.8

B

H

H

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G12 Штапик 12 мм
2 B-184.2

2 H-253,5

Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY064*

SL024

Розмір склопакета: Bc=B-281; Hc=H-227.5;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Клин розпірний 24x5x94

2Hc+2Bc мм

2Hc+2Bc

4

мм

шт.

9. Розрахунок кількості матеріалів для безпорогових дверей
     внутрішнього відкривання з лиштвою

II

II

II

Розмір склопакета

106

Комплектуючі

Профілі

* у випадку розрахунку дано¿ конструкц³¿ без ³мпоста, з розрахунку
виключаються 38L5106 (2 шт.), а наступн³ комплектуюч³ розраховувати
за таблицями:

Розрахунок типових дверних конструкцій
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Розрахунок типових дверних конструкцій

38
V0

3
38

V0
3

CR-1168

CR-1168

GG
03

SR
Y0

62

38J01

38
V0

3
38

V0
3

CR-1168

CR-1168

GG
03

SR
Y0

62

38J02

GP04138
V0

3-
С

H1
H2

  
 

H-
65

,5

H 
  

38A11

38
V0

3-
С

CR-1168

CR-1168

38
M1

-С

GG
03

SR
Y0

64

Hc
2=

H2
-1

61
,3

Hc
1=

H1
-1

07
,8

H2
-1

87
,2

H1
-1

33
,8

Hc
=H

-2
27

,5

38J01

CR-1168

CR-1168
В-

11
9

SR
Y0

64

GG
03

38J02

38
V0

3-
С

72
G1

2

B-
26

3

Bc
=B

-2
81

GP
04

1

72
G1

2

  
  
 B

-1
87

,6

38J01

38J02

GP041

B 
  

II-II

38L5106

I-I



Bc1=B1-195.3; Hc1=H1-107.8;

Bc1=B1-195.3; Hc2=H2-132,6;

Bc2=B2-195.3; Hc1=H1-107,8;

Bc2=B2-195.3; Hc2=H2-132,6;

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

38FW2

38V03T-C

38M1-С

38A03

Рама середня

Стулка широка зовнішнього
відкривання з пазом
під фурнітурну тягу

Імпост вузький компланарний

Штульп

1 B

72G12

38A01

38А09

72A10

Штапик 12 мм

Профіль примикання дверей

Поріг

Відлив

4 B1-177.3

1

2

H

B1-33.3

4

4

4

1

1

1

1

1

H1-133,8

B2-177.3

H2-158,6

В1-101.3

В2-101.3

В-73.6

В1-33.3

В2-33.3

2

4

1

B2-33.3

H-36,8

B1-177.3

1 H

1

1

B2-177.3

H-86.6

Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

CR-1900

GG03

SRY064

GP041

7210

SL024

04.07.SWL

04.07.SDL

04.07.0909

Куточок направляючий

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фетровий

Клин розпірний 24x5x94

Заглушка штульпа лівого віконного

Заглушка штульпа лівого дверного

Заглушка профілю примикання дверей

4

4Bc1+4Bc2+4Hc1+4Hc2

4Bc1+4Bc2+4Hc1+4Hc2

6(H-36.8)+2(B1-33.3)+
2(B2-33.3)+(B-61.6)

шт.

мм

мм

мм

10

4

шт.

шт.

В1-99.3

В2-33.3

16

1

1

2

мм

мм

шт.

шт.

шт.

компл.

CR-1168

38L5106

CR-2000

С072

10

8

шт.

шт.

Стик механічний

Стик кріплення імпоста

Куточок направляючий

Куточок вирівнюючий зовнішній

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G12 Штапик 12 мм

2 B1-177.3

2

4

B2-177.3

H-224.8

Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY064*

SL024

Розмір склопакета: Bc1=B1-195.3; Bc2=B2-195.3; Hc=H-198.8;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Клин розпірний 24x5x94

4Hc+2Bc1+2Bc2 мм

4Hc+2Bc1+2Bc2

8

мм

шт.

10. Розрахунок кількості матеріалів для двостулкових штульпових
дверей зовнішнього відкривання

B

B1B2

H

H1
H2

II

II

I I

Розмір склопакета

108

Профілі

Комплектуючі

* у випадку розрахунку дано¿ конструкц³¿ без ³мпоста, з розрахунку
виключаються 38L5106 (4 шт.), а наступн³ комплектуюч³ розраховувати
за таблицями:

Розрахунок типових дверних конструкцій
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Розрахунок типових дверних конструкцій

B
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CR-1168
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Bc1=B1-195,3; Hc1=H1-107.8;

Bc1=B1-195,3; Hc2=H2-132.6;

Bc2=B2-195,3; Hc1=H1-107.8;

Bc2=B2-195,3; Hc2=H2-132.6;

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

38FW2

38V03-С

38M1-С

38A03

Рама середня

Стулка широка внутрішнього
відкривання з пазом
під фурнітурну тягу

Імпост вузький компланарний

Штульп

1 B

72G12

38A01

38А09

72A10

Штапик 12 мм

Профіль примикання дверей

Поріг

Відлив

4 B1-177.3

1

2

H

B1-33.3

4

4

4

1

1

1

1

1

H1-133.8

B2-177.3

H2-158.6

В1-101.3

В2-101.3

В-73.6

В1-99.3

В2-99.3

2

4

1

B2-33.3

H-36.8

B1-177.3

1 H

1

1

B2-177.3

H-86.6

Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

CR-1900

GG03

SRY064

GP041

7210

SL024

04.07.SWL

04.07.SDL

04.07.0909

Куточок направляючий

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фетровий

Клин розпірний 24x5x94

Заглушка штульпа лівого віконного

Заглушка штульпа лівого дверного

Заглушка профілю примикання дверей

4

4Bc1+4Bc2+4Hc1+4Hc2

4Bc1+4Bc2+4Hc1+4Hc2

6(H-36.8)+2(B1-33.3)+
2(B2-33.3)+(B-61.6)

шт.

мм

мм

мм

10

4

шт.

шт.

В1-99.3

В2-33.3

16

1

1

2

мм

мм

шт.

шт.

шт.

компл.

CR-1168

38L5106

CR-2000

С072

10

8

шт.

шт.

Стик механічний

Стик кріплення імпоста

Куточок направляючий

Куточок вирівнюючий зовнішній

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G12 Штапик 12 мм

2 B1-177.3

2

4

B2-177.3

H-224.8

Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY064*

SL024

Розмір склопакета: Bc1=B1-195.3; Bc2=B2-195.3; Hc=H-198.8;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Клин розпірний 24x5x94

4Hc+2Bc1+2Bc2 мм

4Hc+2Bc1+2Bc2

8

мм

шт.

11. Розрахунок кількості матеріалів для двостулкових штульпових
     дверей внутрішнього відкривання

Розмір склопакета

B

B1B2

H

H1
H2

II

II

I I

Профілі

Комплектуючі

* у випадку розрахунку дано¿ конструкц³¿ без ³мпоста, з розрахунку
виключаються 38L5106 (4 шт.), а наступн³ комплектуюч³ розраховувати
за таблицями:

Розрахунок типових дверних конструкцій
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Розрахунок типових дверних конструкцій

111
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Bc1=B1-195.3; Hc1=H1-107.8;

Bc1=B1-195.3; Hc2=H2-132.6;

Bc2=B2-195.3; Hc1=H1-107.8;

Bc2=B2-195.3; Hc2=H2-132.6;

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

38FW2

38V03-С

38M1-С

38A03

Рама середня

Стулка широка внутрішнього
відкривання з пазом
під фурнітурну тягу

Імпост вузький компланарний

Штульп

1 B

72G12

38А11

Штапик 12 мм

Адаптер безпорогових дверей

4 B1-177.3

1

2

H

B1-33.3

4

4

4

1

H1-133.8

B2-177.3

H2-158.6

B1-100.8

2

4

1

B2-33.3

H-36.8

B1-177.3

1 H

1

1

B2-177.3

H-75.4

1 B2-100.8

Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

CR-1900

GG03

SRY064

GP041

7210

SL024

04.07.SWR

04.07.SDR

04.07.1010

Куточок направляючий

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фетровий

Клин розпірний 24x5x94

Заглушка штульпа правого віконного

Заглушка штульпа правого дверного

Заглушка профілю примикання дверей

4

4Bc1+4Bc2+4Hc1+4Hc2

4Bc1+4Bc2+4Hc1+4Hc2

6(H-36.8)+2(B1-33.3)+
2(B2-33.3)+(B-61.6)

шт.

мм

мм

мм

10

4

шт.

шт.

B1-100.8

B2-100.8

16

1

1

1

мм

мм

шт.

шт.

шт.

компл.

CR-1168

38L5106

CR-2000

С072

10

8

шт.

шт.

Стик механічний

Стик кріплення імпоста

Куточок направляючий

Куточок вирівнюючий зовнішній

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G12 Штапик 12 мм

2 B1-177.3

2

4

B2-177.3

H-224.8

Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY064*

SL024

Розмір склопакета: Bc1=B1-195.3; Bc2=B2-195.3; Hc=H-198.8;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Клин розпірний 24x5x94

4Hc+2Bc1+2Bc2 мм

4Hc+2Bc1+2Bc2

8

мм

шт.

112

Розмір склопакета

Профілі

Комплектуючі

* у випадку розрахунку дано¿ конструкц³¿ без ³мпоста, з розрахунку
виключаються 38L5106 (4 шт.), а наступн³ комплектуюч³ розраховувати
за таблицями:

12. Розрахунок кількості матеріалів для двостулкових штульпових
безпорогивих дверей внутрішнього відкривання 

B

B1 B2

H

H1
H2

II

II

II

III

III

Розрахунок типових дверних конструкцій
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Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій
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Розрахунок типових віконно - 
дверних конструкцій

Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій



Bc2=B-91.6; Hc3=H3-72,5;

Bc1=B-280; Hc2=H2-141.7;

Bc1=B-280; Hc1=H1-107.8;

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

38FW2

38V03T-С

38A04

38M2

38M1-С

Рама середня

Стулка широка зовнішнього
відкривання з пазом
під фурнітурну тягу

Профіль розворотний

Імпост середній

Імпост вузький компланарний

1 B

72G12

38A01

38А09

72A10

Профіль примикання дверей

Поріг

Відлив

4 B-262

1

2

H

B-118

2

2

2

2

1

1

1

H1-133.8

H2-167.7

B-73.6

H3-98.5

В-186

В-130

В-118

2

1

1

1

(H1+H2)-46

B-73.6

B-73.6

B-262

1 H

1

1

(H1+H2)-17.7

(H1+H2)-17.7

Штапик 12 мм

72G4 Штапик 4 мм

Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

CR-1900

GG03

SRY064

GP041

7210

SL024

04.07.0909

Куточок направляючий

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фетровий

Клин розпірний 24x5x94

Заглушка профілю примикання дверей

4

4Bc1+2Bc2+2Hc1+
2Hc2+2Hc3

4Bc1+2Bc2+2Hc1+
2Hc2+2Hc3

3(B-118)+
4((H1+H2)-45.9)

шт.

мм

мм

мм

6

2

2

шт.

шт.

шт.

В-184

12

1

мм

шт.

компл.

CR-1168

38L5225

38L5106

CR-2000

С072

6

4

шт.

шт.

Стик механічний

Стик кріплення імпоста

Стик кріплення імпоста

Куточок направляючий

Куточок вирівнюючий зовнішній

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G4
2 B-73,6

2

2

2

H3-98.5

B-262

H-H3-234

Штапик 4 мм

72G12 Штапик 12 мм

Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY064*

SL024

Розмір склопакета: Bc1=B1-272; Bc2=B2-83.6; Hc3=H3-64.5; Hc4=H-H3-208;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Клин розпірний 24x5x94

2Hc3+2Hc4+2Bc1+2Bc2 мм

2Hc3+2Hc4+2Bc1+2Bc2

8

мм

шт.

13. Розрахунок кількості матеріалів для вітража з дверима
     зовнішнього відкривання 

III

III

II

B

H

H1
H2

H3

IIII

Розмір склопакета

116

Комплектуючі

Профілі

* у випадку розрахунку дано¿ конструкц³¿ без ³мпоста, з розрахунку
виключаються 38L5106 (2 шт.), а наступн³ комплектуюч³ розраховувати
за таблицями:

Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій



117

Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій
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Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій
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Bc2=B2-72,5; Hc2=H2-72,5;

Bc1=B1-72,5; Hc2=H2-72,5;

Bc2=B2-72,5; Hc3=H1-72,5;

Bc4=B4-204,4; Hc1=H1-207,6;

Bc3=B3-223.5; Hc1=H1-207,6;

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

38FW2

38V03T-С

38A04

38MS

38M2

38A03

Рама середня

Стулка широка зовнішнього
відкривання з пазом
під фурнітурну тягу

Профіль розворотний

Імпост посилений

Імпост середній

Штульп

2 H

72G4

38A01

38А09

72A10

Профіль примикання дверей

Поріг

Відлив

4 B2-54.5

1

2

B2-17.7

B4-42.4

4

2

2

2

2

4

1

1

1

1

1

H2-98.5

B1-54.5

H1-98.5

B4-186.4

B3-205.5

H1-233.6

B4-110.4

B3-129.5

B1-110.9

B4-42.4

B3-61.5

4

2

1

1

H1-45.6

B3-61.5

B1-54

B1-54.5

1

1

B2-17.7

B1-17.7

1

1

B2-54.5

H1-95.4

1

1

1

H1-17.7

H1-17.7

Н

Штапик 4 мм 

72G12 Штапик 12 мм 

Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

CR-1900

GG03

SRY064

GP041

7210

SL024

04.07.SWL

04.07.SDL

04.07.0909

Куточок направляючий

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фетровий

Клин розпірний 24x5x94

Заглушка штульпа лівого віконного

Заглушка штульпа лівого дверного

Заглушка профілю примикання дверей

6

2(Bc1+2Bc2+Bc3+Bc4
+2Hc1+2Hc2+Hc3)
2(Bc1+2Bc2+Bc3+Bc4
+2Hc1+2Hc2+Hc3)

6(H1-45.6)+2(B4-42.4)+
2(B3-61.5)+(B1-139.9)

шт.

мм

мм

мм

11

7

шт.

шт.

B4-44.9

B3-127.5

24

1

1

2

мм

мм

шт.

шт.

шт.

компл.

CR-1168

38L5225

CR-2000

С072

11

8

шт.

шт.

Стик механічний

Стик кріплення імпоста

Куточок направляючий

Куточок вирівнюючий зовнішній

14. Розрахунок кількості матеріалів для дверей зовнішнього відкривання
     із застосуванням розворотного профілю та посиленого імпоста

Розмір склопакета

B
B1B2

B3B4
H

H1
H2

I

I

III III

II

II

IVIV

V V VI VI

119

Профілі Комплектуючі

Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій
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Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій
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Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій
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Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій

V-V

DIN 7981 4.8•32

5 38V03T

38A03

B

B1

B4 B3

B4-186,4 B3-205,5

B4-42,4

B1-110,9

B1-54,5

B1-17,7

B3-61,5

B4-44,9 B3-127,5

38V03TGG03

B

B1

B3

B3-205,5

B1-110,9

B1-54,5

B1-17,7

B3-61,5

B3-127,5

38FW2

GG03

SRY062

38A04

VI-VI
CR

-1
16

8

B1-139,9

B1-139,9

5

5

B4-110,4 B3-129,5

B3-129,5

V-V

DIN 7981 4.8•32

5 38V03T

38A03

B

B1

B4 B3

B4-186,4 B3-205,5

B4-42,4

B1-110,9

B1-54,5

B1-17,7

B3-61,5

B4-44,9 B3-127,5

38V03TGG03

B

B1

B3

B3-205,5

B1-110,9

B1-54,5

B1-17,7

B3-61,5

B3-127,5

38FW2
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SRY062

38A04

VI-VI
CR

-1
16

8

B1-139,9

B1-139,9

5

5

B4-110,4 B3-129,5

B3-129,5

V-V

DIN 7981 4.8•32

5 38V03T-С

72G12
38A03

B

B1

B4 B3

B4-186,4

Bc4=B4-204,4

B3-205,5

Bc3=B3-223,5

B4-42,4

B1-110,9

B1-54,5

B1-17,7

B3-61,5

B4-44,9 B3-127,5

38V03T-С

GP041

GP041

SRY064

GG03

GP041

B

B1

B3

B3-205,5

Bc3=B3-223,5

B1-110,9

B1-54,5

B1-17,7

B3-61,5

B3-127,5

38FW2

GG03

SRY064

38A04

GP041

VI-VI
CR

-1
16

8

B1-139,9

B1-139,9

5

5

B4-110,4 B3-129,5

B3-129,5

CR
-1

16
8

CR
-1

16
8



Bc=B-276,8

Hc=H-276,8

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

38M2

38V03-С

Імпост середній

Стулка широка з пазом
під фурнітурну тягу

2 B-12

72G12

72A10

Штапик 12 мм

Відлив

2 B-258,8

2

2

H-12

B-114.8

2

1

H-302,8

B-180.8

2 H-114.8

Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

CR-1900

GG03

SRY064

SRY063

GP042

SL024

Куточок направляючий

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 3 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Клин розпірний 24x5x94

4

2Hc+2Bc

2Hc+2Bc

2(B-50+H-50)

4(H-114.8)+4(B-114.8)

шт.

мм

мм

мм

мм

4

4

шт.

шт.

6 шт.

L2351

CR-1168

CR-2000

С072

8

4

шт.

шт.

Стик для алюмінієвого профілю  38M2

Стик механічний

Куточок направляючий

Куточок вирівнюючий зовнішній

15. Розрахунок кількості матеріалів для поворотно-відкидного вікна
     зі стулками широкими з пазом під фурнітурну тягу, вбудованого у 
     стійково-ригельний фасад

Розмір склопакета
I I

II

II

123

Профілі

Комплектуючі

Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій
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Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій
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Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій
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Bc=B-333,2

Hc1=H1-107.8

Hc2=H2-187.3

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

38M2

38V03T-C

38A04

Стулка широка з пазом
під фурнітурну тягу

Профіль розворотний

1

1

H-6

B-12

72A10

38A01

38А09

Відлив

Профіль примикання дверей

Поріг

1

1

2

H-6

B-315.2

B-171.2

4

1

1

1

B-171,2

B-239,2

В-183,2

2

1

H-91.6

B-126.8

1

1

H-63.4

H-63.4

72G12 Штапик 12 мм 

B-315.2

2 H1-133.8

2 H2-213.4

Імпост середній

38M1-С Імпост вузький компланарний

Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

CR-1900

GG03

SRY064

SRY063

GP041

SL024

7210

04.07.0909

Куточок направляючий

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 3 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Клин розпірний 24x5x94

Ущільнювач фетровий

Заглушка профілю примикання дверей

2

2Hc2+2Hc1+4Bc

2Hc2+2Hc1+4Bc

B-50+2(H-25)

4(H-91.6)+3(B-171.2)

шт.

мм

мм

мм

мм

2

2

4

шт.

шт.

шт.

8

B-237.2

1

шт.

мм

компл.

L2351

38L5106

CR-1168

CR-2000

С072

6

4

шт.

шт.

Стик для алюмінієвого профілю  38M2

Стик кріплення імпоста

Стик механічний

Куточок направляючий

Куточок вирівнюючий зовнішній

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G12 Штапик 12  мм
2 B-315,2

2 H-279,6

Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY064*

SL024

Розмір склопакета: Bc=B-333,2; Hc=H-253,6;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Клин розпірний 24x5x94

2Hc+2Bc мм

2Hc+2Bc

4

мм

шт.

16. Розрахунок кількості матеріалів для дверей зовнішнього відкривання,
     вбудованих у стійково-ригельний фасад

Розмір склопакета

II

II

I I

B

H1
H2

126

Профілі

Комплектуючі

* у випадку розрахунку дано¿ конструкц³¿ без ³мпоста, з розрахунку
виключаються 38L5225 (2 шт.), а наступн³ комплектуюч³ розраховувати
за таблицями:

Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій
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Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій
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Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій
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1

1

1

1

Bc1=B1-250.1; Hc1=H1-107.8;

Bc1=B1-250.1; Hc2=H2-187.4;

Bc2=B2-250.1; Hc1=H1-107.8;

Bc2=B2-250.1; Hc2=H2-187.4;

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

38M2

38V03T-C

38A04

38A03

Стулка широка зовнішнього
відкривання з пазом
під фурнітурну тягу

Профіль розворотний

Штульп

1 B-12

72G12

72A10

38A01

38А09

Штапик 12 мм

Відлив

Профіль примикання дверей

Поріг

4 B2-232.1

1

1

1

1

2

H-6

H-6

B1-232.1

B2-232.1

B1-88.1

4

4

1

1

1

B1-232.1

H1-133.8

B1-88.1

B2-88.1

B1-156.1

2

4

1

B2-88.1

H-91.6

B-126.8

1

1

1

H-63.4

H-63.4

H-141.4

4 H2-213.4

1

1

B2-156.1

В-183.2

Імпост середній

38M1-С Імпост вузький компланарний

Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

CR-1900

GG03

SRY064

SRY063

GP041

SL024

7210

04.07.0909

Куточок направляючий

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 3 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Клин розпірний 24x5x94

Ущільнювач фетровий

Заглушка профілю примикання дверей

2

4(Hc1+Hc2+Bc1+Bc2)

4(Hc1+Hc2+Bc1+Bc2)

B-50+2(H-25)

6(H-91.6)+2(B1-88.1)
+2(B2-88.1)+(B-221.2)

шт.

мм

мм

мм

мм

2

4

8

шт.

шт.

шт.

16

B1-90.6

B2-156.1

2

шт.

мм

мм

компл.

L2351

38L5106

CR-1168

CR-2000

С072

12

8

шт.

шт.

Стик для алюмінієвого профілю  38M2

Стик кріплення імпоста

Стик механічний

Куточок направляючий

Куточок вирівнюючий зовнішній

Артикул
профілю Ескіз Назва Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G12 Штапик 4 мм

2

2

B1-232.1

B2-232.1

4 H-279.6

Артикул
профілю Ескіз Назва Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY064*

SL024

Розмір склопакета: Bc1=B1-250.1; Bc2=B2-250.1; Hc=H-253.6;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик h = 4 мм

Клин розпірний 24x5x94

4Hc+2Bc1+2Bc2 мм

4Hc+2Bc1+2Bc2

8

мм

шт.

17. Розрахунок кількості матеріалів для двостулкових штульпових дверей
     зовнішнього відкривання, вбудованих у стійково-ригельний фасад

Розмір склопакета

B

B1B2

H

H1
H2

II

II

I I

Профілі

Комплектуючі

* у випадку розрахунку дано¿ конструкц³¿ без ³мпоста, з розрахунку
виключаються 38L5106 (4 шт.), а наступн³ комплектуюч³ розраховувати
за таблицями:

Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій

129



I-I
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Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій

650
3

50

DIN 7981 3.9•16
SRY063

6

50
3

50

38
M2

DIN 7981 3.9•16
SRY063

DIN 7981 2.9•13

38
M2

L2351

SR
Y0

64

GG
03

GG
03

38
V0

3T
-C

60
,6

5

38
,4

50
,2

50
,2

38
,4

38
V0

3T
-C

GP
04

1

38
A0

4

GP
04

1

60
,6

5
38

A0
4

DIN 7981 2.9•13

B

38
A0

3
DI
N 

79
81

 4
.8•

32

5

B1
B2

B1
-8

8,
1

B2
-8

8,
1

B-
12

6,
8

B-
12

Bc
2=

B2
-2

50
,1

Bc
1=

B1
-2

50
,1

B2
-2

32
,1

B1
-2

32
,1

B-
18

3,2

39

B-
22

1,2

5
5

CR-1168

L2351

CR-1168

B2
-1

54
,1

B2
-1

56
,1

B1
-9

0,
6

B1
-1

56
,1

72
G1

2

CR-1168

CR-1168



II-II

72
G1

2

Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій
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6

3
50 51

DIN 7981 3.9•16
SRY063

DIN 7981 2.9•13

38
M2

L2351

SR
Y0

64 GG
03

59
,6

5
38

,4
50

,2

CR-1168

38
V0

3T
-C

GP
04

1

38
A0

4

38
M1

-C

H

H-
91

,6

H-
63

,4

SR
Y0

64

H-
6

Hc
2=

H2
-1

87
,4

H2
-2

13
,4

Hc
1=

H1
-1

07
,8

H1
-1

33
,8

Hc
=H

-2
53

,6
H-

27
9,
6

39

H2
H1

39
20

,8

6

GG
03

38
V0

3T
-C

CR-1168

72
A1

0
DI
N 

79
81

-3
,9
x1

3

38A09

38
A0

1
DI
N 

79
81

-3
,9
x2

5
72

10

38L5106





Приклади збирання конструкцій



1а. Кутове з'єднання рами середньої 38FW2
з використанням механічного кнопкового стику SR-1168

Приклади збирання конструкцій

134

38FW2

СR-1168

CR-1900

CR-2000

CR-1900

38FW2

25

49

Ç9Ç10,5

19

42

19

Ç5

A-A

AA



1б. Кутове з'єднання рами віконної середньої 38FW2
методом обжимання кутового стику з
використання штифтів 5х10мм

Приклади збирання конструкцій

135

38FW2

L2301

CR-1900

CR-2000
CR-1900

38FW2

38FW2

L2301

CR-1900

CR-2000
CR-1900

38FW2

Штифт Ç5•10

Штифт Ç5•10

40,5

60,5

34,1

54,1

63,6

1919

Ç5

8

60
Å

60
Å

60
Å

60
Å

57,2

B-B C-C

BB CC



2а. Кутове з'єднання стулки зовнішнього відкривання з
пазом під фурнітурну тягу 38V03Т-C з використанням
механічного кнопкового стику SR-1168

136

Приклади збирання конструкцій

38V03T-С

CR-1168

CR-2000

CR-1900

38V03T-С

CR-1900

С072

A-A

41
Ç9

64

Ç10,5

19

42

AA



2б. Кутове з'єднання стулки зовнішнього відкривання з
пазом під фурнітурну тягу 38V03Т-C методом
обжимання кутового стику з використанням
штифтів 5х10мм

137

Приклади збирання конструкцій

38V03T-С

L4301

CR-2000

CR-1900

38V03T-С

CR-1900

С072

38V03T-С

L4301

CR-2000

CR-1900

38V03T-С

CR-1900

С072

Штифт Ç5•10

Шт
иф

т 
Ç5

•1
0

B-B

56,2

76,2

34,2

54,2

60
Å

60
Å

60
Å

60
Å

79,2

57,2Ç5

19

8

19

C-C

CCBB



3а. Кутове з'єднання стулки широкої внутрішнього
відкривання з пазом під фурнітурну тягу 38V03-C 
з використанням механічного кнопкового стику SR-1168

138

Приклади збирання конструкцій

38V03-С

38V03-С

CR-1168

C072

CR-1900

CR-2000

CR-1900

41

64

42

19

19

Ç9Ç10,5

A-A

AA



3б. Кутове з'єднання стулки широкої внутрішнього
відкривання з пазом під фурнітурну тягу 38V03Т-C 
методом обжимання кутового стику та з
використанням штифтів 5х10мм

139

Приклади збирання конструкцій

38V03-С

38V03-C

C072

CR-1900

CR-2000

CR-1900

L4301

38V03-C

38V03-С

C072

CR-1900

СR-2000

CR-1900

Штифт Ç5•10

Шт
иф

т 
Ç5

•1
0

L4301

34,2

54,2

56,2

76,2

19 19

57,2

79,2
Ç58

60
Å

60
Å

60Å

60Å

F-F G-G

FF GG



4. Кутове з'єднання імпоста вузького 38М1 
з використанням механічного кнопкового стику SR-1168

140

Приклади збирання конструкцій

CR-1900

CR-2000

CR-1900

СR-1168

38М1

38М1

46

69

Ç9Ç10,5

19

42

19

A-A

AA



5. Кутове з'єднання імпоста середнього 38М2
методом обжимання кутового стику та з
використанням штифтів 5•10мм

141

Приклади збирання конструкцій

CR-1900

CR-2000

CR-1900

L2351

38М2

38М2

CR-1900

CR-2000

CR-1900

L2351

38М2

38М2

Штифт Ç5•10

Шт
иф

т 
Ç5

•1
0

60
Å

60
Å

60
Å

60
Å

61,2

81,2

34,2

54,2

8

9,
6

84,2

57,2Ç5
9,
6

A-A B-B

BBAA



Схема із застосуванням штифтів 5•10

Схема із використанням гвинтів самонарізних DIN 7981 5,5•13

6. Обробка і збирання профілів імпоста вузького 38M1 
та рами вузької 38FW1

Схема обробки профілю імпоста вузького 38М1 
під імпостне (Т-подібне) з'єднання

142

Приклади збирання конструкцій

22

4,3

16
,8

11

A A

А-А

Саморіз DIN 7981 3.9x13

L5106

Саморіз DIN 7981 3.9x16

Штифт Ç5•10

38M1

38FW1



Схема обробки профіля рами
средньої 38FW2 під імпостне (Т-подібне)

з'єднання

7. Обробка і збирання профілів рами середньої 38FW2 та імпоста
підсиленого 38MS за допомогою профілю стику імпоста 38L5

38MS

Саморез DIN 7981 3.5x13

L5225

Саморез DIN 7981 5.5x16

38FW2

143

Приклади збирання конструкцій

22

4,3

16
,8

11

A

А-А

Саморез DIN 7981 3.5x13

38FW2

38MS

L5225

Саморез DIN 7981 5.5x16



8. Обробка і збирання профілів імпоста вузького компланарного38M1-С 
та стулки віконної широкої компланарної з пазом під фурнітурну тягу

144

Приклади збирання конструкцій

A-A

A A11
46

4,3

22 16
,8

Штифт Ç5•10

L5106

Саморіз DIN 7981 3.9x16

2 шт.

38V03T-С

L5106

Штифт Ç5•10

Саморіз DIN 7981 3.9x16

2 шт.

38V03-С

38M1-C

38M1-C



9. Порядок обробки та збирання профілів
нижньої частини робочої стулки дверей
зовнішнього відкривання

Обробка профілів стулки 38V03T-С
та примикання порогу 38А01

Приклади збирання конструкцій

145

38V03T-C

38V03T-C
38V03T-C

СR-1900

СR-1900

C072
СR-2000

СR-1900

СR-1900

СR-2000

C072

СR-1168СR-1168

04.07.0909

04.07.0909

38А01

DIN 7981 3.9ģ25

7210

L стулки 38V03T-С

L профілю примикання дверей 38А01

34 34min 20min 20 250 - 300

Установка профілю примикання дверей 38A01

3,54,
2

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60



10. Порядок обробки та збирання профілів
нижньої частини допоміжної стулки дверей
зовнішнього відкривання

Приклади збирання конструкцій

146

38V03T-С

СR-1900

СR-1900

СR-1900

C072

СR-1168

04.07.0909

04.07.0909

38А01

DIN 7981 3.9ģ25

7210

СR-2000

38V03T-С

38V03T-С

СR-1168

C072

СR-1900

DIN 7981 3.9ģ38

04.07.SDL

3061.00

38A03

Вигляд з внутрішнього
боку дверей

180Å

L стулки 38V03T-C

L профиля примыкания двери 38А01

67 34min 20min 20 250 - 300

Установка профілю примикання дверей 38A01

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60



11. Порядок обробки та збирання профілів верхньої
частини допоміжної стулки дверей завнішнього відкривання

Обробка профілів стулки 38V03T-C
та штульпа 38A03 під установку DIN 7982 3.9ģ38

147

Приклади збирання конструкцій

СR-1168

C072

СR-1900

СR-1900

38V03T-C

СR-1168

C072

СR-2000

DIN 7981 3.9ģ38

04.07.SWL

38V03T-C

38V03T-C

38A03

30
61

.0
0

СR-1900

Вигляд з внутрішнього
боку дверей

180Å

4,5

5

27,5

5

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60



Обробка профілів стулки 38V03-С
та примикання порогу 38А01

12. Порядок обробки та збирання профілів
нижньої частини робочої стулки дверей
внутрішнього відкривання

148

Приклади збирання конструкцій

СR-1900

38V03-C

38V03-C

38V03-C

C072

СR-1900

СR-1168

СR-1168

C072

СR-2000

СR-1900

DIN 7981 3.9ģ38

СR-1900
СR-2000

04.07.0909

04.07.0909

38А01

7210
3,54,

2

L стулки 38V03-С

L профілю примикання дверей 38А01

34 34min 20min 20 250 - 300

Установка профілю примикання дверей 38A01

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60



13. Порядок обробки та збирання профілів нижньої частини
допоміжної стулки дверей внутрішнього відкривання

149

Приклади збирання конструкцій

38V03-С
СR-1900

04.07.0909

04.07.0909

38А01

DIN 7981 3.9ģ25

7210

СR-2000

38V03-C

38V03-C

СR-1900

DIN 7981 3.9ģ38

30
61

.0
0

38A03

04.07.SDL

СR-1168

СR-1900

C072

СR-1168

Установка профіля примикання дверей 38A01

L стулки 38V03-C

 L профілю примикання дверей 38А01

67 34min 20min 20 250 - 300

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60



Обробка профілів стулки 38V03-C
та штульпа 38A03 під установку DIN 7982 3.9ģ38

14. Порядок обробки та збирання профілів
верхньої частини допоміжної стулки дверей
внутрішнього відкривання

150

Приклади збирання конструкцій

C072

СR-1900

СR-1900

38V03-C

СR-1168

C072

СR-2000

DIN 7981 3.9ģ38

04.07.SWL

38V03-C

38V03-C

30
61

.0
0

СR-1900

38A03

Вигляд із зовнішнього
боку дверей

180Å

4,5

5

27,5

5

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60



15. Порядок обробки та збирання профілів нижньої частини
стулки безпорогових дверей зовнішнього відкривання з лиштвою

151

Приклади збирання конструкцій

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

4,2

3,9

L стулки 38V03T-C
L адаптера безпорогових дверей 38А11

min 20 250-30034,3 34,3min 20

Установка адаптера безпорогових дверей

Обробка профілів 38V03T-C
та адаптера безпорогових дверей 38А11

38J03

38FW2

C072

СR-1900

DIN 7981 3.9ģ38

СR-1168

СR-2000

СR-1900

38V03T-C

04.07.1010
38A11

7210



16. Порядок обробки та збирання профілів верхньої
частини стулки безпорогових дверей зовнішнього
відкривання з лиштвою

152

Приклади збирання конструкцій

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

38J03

38VO3T-C

СR-1900

СR-2000

38FW2

СR-1168

CO72

Рама 38FW2 і лиштва 38J03



17. Порядок обробки та збирання профілів нижньої частини
стулки безпорогових дверей внутрішнього відкривання
з інтер'єрною коробкою

DIN 7981 3.9ģ38

38J02

04.07.1010

38A11

38V03-C

СR-116838J01

7210 C072

СR-1900

153

Приклади збирання конструкцій

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

L стулки 38V03-C
L адаптера безпорогових дверей 38A11

34,3 min 20 250-300 34,3min 20

Обробка профілів стулки 38V03-C 
та адаптера безпорогових дверей 38А11

4,2

3,5



18. Порядок обробки та збирання профілів верхньої частини
стулки безпорогових дверей внутрішнього відкривання
з інтер'єрною коробкою

154

Приклади збирання конструкцій

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

Обробка профілів інтер'єрної коробки 38J01 та 38J02

3,5 4,
2

38J01

38J02

СR-1900

CO72

СR-1168СR-2000



19. Порядок обробки та збирання профілів верхньої 
частини двостулкового штульпового вікна

155

Приклади збирання конструкцій

4,
55

38V03-С

38V03-С38A03

DIN 7981-4,8x32

Обробка профілів стулки 38V03-С
та штульпа 38A03 під установку DIN 7981 4.8ģ32

27
,5

C072

СR-2000

DIN 7982 3.9ģ38

04.07.SWL

СR-1900

38V03-С

38V03-C

38V03-C

38V03-C

38A03

СR-1168

DIN 7981 4.8ģ32СR-1900

C072
СR-1900

СR-1168

СR-2000

СR-1900

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60



20. Порядок обробки та збирання профілів нижньої
частини двостулкового штульпового вікна

156

Приклади збирання конструкцій

Обробка профілів стулки 38V03-С
та штульпа 38A03 під установку DIN 7981 4.8ģ32

4,5

5

38V03-С

38V03-С 38A03

DIN 7981-4,8x32

27
,5

СR-1900

СR-1900

СR-1168

38A03

38V03-C

38V03-C

38V03-C

DIN 7982 3.9ģ38

DIN 7981 4.8ģ32

СR-1900

СR-2000

C072

СR-1168

04.07.SWR

38V03-C

C072

СR-2000

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60



157

Приклади збирання конструкцій

Вікно штульп зліва

Вікно штульп справа

Двері штульп зліва

Верх

04.07.SWL

04.07.SWR

04.07.SWL

Низ

04.07.SWR

04.07.SWL

04.07.SDL

Двері штульп справа 04.07.SWR 04.07.SDR

04.07.SWL

04.07.SWL

04.07.SWL

04.07.SDL 04.07.SDR

04.07.SWR 04.07.SWR

38A03 38A03

Вікна Двері

Відкривання назовні

штульп зліва штульп справаштульп зліва штульп справа

04.07.SWR

38A03 38A03

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60
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Приклади збирання конструкцій

Вікно штульп зліва

Вікно штульп справа

Двері штульп зліва

Верх

04.07.SWR

04.07.SWL

04.07.SWR

Низ

04.07.SWL

04.07.SWR

04.07.SDR

Двері штульп справа 04.07.SWL 04.07.SDL

Вікна Двері

Відкриття всередину

штульп зліва штульп справа штульп зліва штульп справа

38A03

04.07.SWR04.07.SWL 04.07.SDL04.07.SDR

38A03

04.07.SWR

38A03

04.07.SWL 04.07.SWR

38A03

04.07.SWL

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60



21. Порядок обробки та збирання профілів рами
віконної вузької 38FW1 та розворотного профілю 38A04

159

Приклади збирання конструкцій

3,5426
,4 8

Обробка профілів рами 38FW1
та розворотного профілю 38A04
під установку DIN 7981 3.9ģ25

38A04

38FW1
38V03T-C

СR-1900

СR-1900

СR-1900

38A04

38A04

СR-1900

СR-2000
38FW1

38FW1

DIN 7981 3.9ģ25

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60



22. Порядок обробки та збирання вітража з дверима
зовнішнього відкривання

Ç4,2

160

Приклади збирання конструкцій

3,5426
,4 8

Обробка профілів рами 38FW2
та розворотного профілю 38A04
під установку DIN 7981 3.9ģ25

38A04

38V03T-C
38FW2

38A04

СR-1900

38FW2

DIN 7981 3.9ģ25

38A04

DIN 7981 3.9ģ25

38М2

Штифт Ç5•10

2 шт.

L5225
DIN 7981 3.9ģ25

2 шт.

СR-2000 38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60



min 35 (при установці на профіль 38V03-С)

min 60 (при установці на профіль 38V03T-С)

250 - 300 мм

Ç4,2

L = L стулки горизонтальної (при установці на профіль 38V03T-С)

L = L стулки горизонтальної - 2•33 (при установці на профіль 38V03-С)

Схема обробки профілю відливу 72A10

4,2

35Å

Схема обробки профілю відливу 72A10 під установку DIN 7981-3,9x13 

23. Порядок обробки та установка профілю відливу 72A10 на стулку:
 - відкриванням назовні 38V03T-С;  - відкриванням всередину 38V03-С;

38V03T-С
38V0338V03-С

161

Приклади збирання конструкцій

DIN 7981-3,9x13

72
A1

0

38V03T-С

72
A1

0

DIN 7981-3,9x13

38V03-С

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60



24. Збирання профілю труби поворотної 38D01 з адаптером
повороту труби 38A05

Схема збирання профілю труби поворотної 72D01
з адаптерами повороту труби 72A05

162

Приклади збирання конструкцій

Схема обробки профілю рами віконної середньої 38FW2 з адаптерами повороту
труби 38A05 під установку DIN 7981 3.9•13 та DIN 7981 3.9•9.5

4,5
11,6

38D01

38A05

DIN 7981 3.9ģ9.5

38FW2

38FW2

DIN 7981 3.9ģ13

38FW2

38FW2

38A05

СR-2000

СR-1900

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

8
13,8

4,5

38FW2

90Å - 219Å

38А05

38FW2

38А05 DIN 7981 3.9ģ13

DIN 7981 3.9ģ9.5

38D01

90Å



25. Збирання профілю поворотного 38D02 

163

Приклади збирання конструкцій

Схема обробки профіля рами середньої 38FW2 
під установку DIN 7981 3.9•13

38FW2

38FW2

DIN 7981 3.9ģ13

СR-1900

38D02

38FW2

СR-2000

38FW2

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

8
13,8

4,5

90Å - 219Å

38FW2 38FW2

90Å

38D02

DIN 7981 3.9ģ13

Схема збирання профілю поворотного 38D02



26. Порядок обробки та збирання профілю рами середньої 38FW2 
з профілем порогу 38A09

164

Приклади збирання конструкцій

Схема обробки профілю рами середньої 38FW2
під установку DIN 7981 4.2•60

7,
3

19
,1

11
,6

5,1 Ç5

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

90Å

38FW2

38A09

DIN 7981 4.2ģ60



27. Виконання дренажних отворів в профілях рами віконної 38FW2
та імпоста середнього 38M2

165

Приклади збирання конструкцій

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

38A09

38FW2

DIN 7981 4.2ģ60

38FW2

AC19 3,8

8034

38FW2
38FW2

Отвір для відведення конденсату

83

56 34

3,8

Отвір для відведення конденсату

38FW2

38M2

AC19

38FW2

38FW2
AC19

38FW2

38M2





Схема установки фурнітури



№ п\п

1

2

3

4

5

6

7

Артикул

222400

1559 или 1559А

0757Bi

1597i

1596С

1615i

HN 9730

4
5

7

6

4

5

1

3

1

2

7

1. Схема установки поворотного механізму Fapim

Схема установки фурнітури

168



№ п\п

1

2

3

4

5

6

7

Артикул

222400

1559 или 1559А

0757Bi

1597i

1596С

Alt 2

HN 9730

1

4

5

6
6

3

2 1

4

5

7

7

2а. Схема установки відкидного механізму Fapim (ручка вгорі)

Схема установки фурнітури

169



№ п\п

1

2

3

4

5

6

7

Артикул

222400

1559 или 1559А

0757Bi

1597i

1515А

1457AH

HN 9730

2б. Схема установки відкидного механізмуо Fapim (ручка збоку)

1

1

1

1

3

4

4
5

5

6

6

7

7

2

170

Схема установки фурнітури



№ п\п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Артикул

222400

1559 или 1559А

0757Bi

1597i

1596С

1461i

1410Ai

1447Ai
или

1447Bi
или

1447C

1495Ai

1455*

1459*

   3. Схема установки поворотно-відкидного механізму Fapim

10

1

6

1

3

1

1

9

6

5

11

45

1

9

7

8

4

7

4

*в стандартних варіантах можуть не використовуватися

Ç8

2

171

Схема установки фурнітури



4. Обробка профілів стулок під установку віконної фурнітури

10

19
,7

Ç8 Ç6

19
,7

10

Схема обробки тяги 25I01

172

Схема установки фурнітури

38V03-С

38V03-С

25I01

1559

25I01

0757Bi

38V03-С

Схема установки віконної ручки

Фрезерування віконної стулки
для установки ручки віконної

38V03-С

5

Ç6
2 отв.

14,5

15
68

15

98

20
,5

8

17,54,5

46

17,5



Ç8 Ç6

5. Схема установки компенсатора зазору на раму - стулку віконну

173

Схема установки фурнітури

38V03-C

38V03-С

38FW2

38FW2

Ç6
2 отв.

1615i



6. Схема установки одноригельного замка із засувкою Stublina 3022.00
на стулку широку компланарну зовнішнього відкривання з пазом під
фурнітурну тягу 38V03T-C. Установка натискного гарнітура

Фрезерування стулки широкої
зовнішнього відкривання з пазом під фурнітурну тягу

38V03T-C для установки замка із засувкою Stublina 3022.00

174

Схема установки фурнітури

38V03T-C

Horus midi

2100С

BKS 70

Horus midi

2100С

3022.00

43
* 25

*

85

50
*

19
,5

17
*

14

18
0

21
7

18
,5*

18
,5*

17

Ç1
8

R1
0

Ç4

14
9

Hо

Б Б

A A

A-A Б-Б

22,5 16,5

44,5 49,5

Ç18

27 19

R1
0

R7

Розмір Но - розмір від низу стулки до осі серцевини замка;
*розмір для довідок, визначити після установки замка



7. Схема установки одноригельного замка із засувкою Stublina 3022.00
на стулку широку компланарну з пазом під фурнітурну тягу 38V03-С.
Установка натискного гарнітура

Фрезерування стулки широкої компланарної
з пазом під фурнітурну тягу 38V03-C

для установки замка із засувкою Stublina 3022.00

175

Схема установки фурнітури

38V03-C

Horus midi

2100С
BKS 70

Horus midi

2100С

3022.00

18
0

21
7

18
,5*

18
,5*

85

Ç1
8

50
*

36
,5

43
*

R1
0

7*

49,5 22,5

Ç4

17

19

14

22
*

49,5 22,5

R7

Ç4
2 отв.

R7

R10

Hо

14
9

Б Б

А А

A-A Б-Б

Hо

Ç9

Розмір Но - розмір від низу стулки до осі серцевини замка;
*розмір для довідок, визначити після установки замка



8. Схема установки одноригельного замка з роликом Stublina 3032.00 
на стулку широку компланарну зовнішнього відкривання з пазом під
фурнітурну тягу 38V03T-C.

176

Фрезерування стулки широкої
зовнішнього відкривання з пазом під фурнітурну тягу

38V03T-C для установки замка з роликом Stublina 3032.00

Схема установки фурнітури

38V03T-C

2100С
BKS 70

3032.00

2100С
500

500

18
3

21
1

15
13

27 19

17

Ç4
2 отв.

R7

R10

Ç9

49,5

Ç4
2 отв.

R7

R10

33
*19
,5

17
*

HоА А

Б-Б

Hо

15
0,
5

Б Б

Б-Б

Ç9

42

41
5

Розмір Но - розмір від низу стулки до осі серцевини замка;
*розмір для довідок, визначити після установки замка



6а. Обработка профилей рамы и створки дверной под установку
накладной дверной петли Loira+:
9. Схема установки одноригельного замка з роликом Stublina 3032.00 
на стулку широку компланарну з пазом під фурнітурну тягу 38V03-С.

177

Фрезерування стулки широкої компланарної
з пазом під фурнітурну тягу 38V03-C

для установки замка з роликом Stublina 3022.00

Схема установки фурнітури

38V03-C

2100С
BKS 70

3032.00

500

500

2100С

18
3 21
1

15
13

Ç4

17

19

Ç1
8

49,5

Ç4
2 отв.

R7

R10

33
* 19
,5

Ç9

17
*

Hо АА

А-А

Hо

15
0,
5

Б Б

Б-Б

R7

R10

41
5

Розмір Но - розмір від низу стулки до осі серцевини замка;
*розмір для довідок, визначити після установки замка



10. Схема установки одноригельного замка із засувкою Reze
на стулку широку компланарну зовнішнього відкривання з пазом під
фурнітурну тягу 38V03T-C. Установка натискного гарнітура

Фрезерування стулки широкої компланарної
зовнішнього відкривання з пазом під фурнітурну тягу

38V03T-C для установки замка із засувкою Reze

178

Схема установки фурнітури

Ç4

Horus midi

Horus midi

2100С

2100С

BKS 70

Reze

38V03T-C

Ç1
8

43
*

22
*

85

50
*

36
,5

7*

14

17
2

21
4*

21
*

21
*

27 19

17

Ç1
8

Hо

14
9

Б Б

A-A
Б-Б

А АR7

R10

Розмір Но - розмір від низу стулки до осі серцевини замка;
*розмір для довідок, визначити після установки замка



11. Схема установки одноригельного замка із засувкою Reze
на стулку широку компланарну з пазом під фурнітурну тягу 38V03-С.
Установка натискного гарнітура

Фрезерування стулки широкої компланарної
з пазом під фурнітурну тягу 38V03-C
для установки замка із засувкою Reze

179

Схема установки фурнітури

Horus midi

Horus midi

2100С

2100С

BKS 70

Reze

38V03-C

17
2

21
4

21
21

Ç8,5* Ç3,7

85

Ç1
8

50
*

36
,5

43
*

R1
0

7*

49,5 22,5

17

19

14

22
*

R7

R2,5

Hо

14
9

Б Б

А А

A-A

Б-Б

Розмір Но - розмір від низу стулки до осі серцевини замка;
*розмір для довідок, визначити після установки замка



12. Схема установки відповідної планки 3016.20 та 3016.00:
 - на раму середню 38FW2;  - на штульп 38A03;

180

Схема установки фурнітури

Фрезерування рами широкої 38FW2
під установку відповідної планки 3016.20

Фрезерування штульпа 38A03
під установку відповідної планки 3016.00

Ç8,5* Ç3,7

42
,8 Hо

27,1*

Ç4,2
2 отв.

Б Б

15,7*

15,7*

Б-Б

23
* Hо

13

53

1*

27*

R2,5
А А

A-A

11*

11*

22
1,6

38A03

3016.00
3016.20

38FW2

18
5*

Розмір Но - розмір від низу стулки до осі серцевини замка;
*розмір для довідок, визначити після установки замка



Схеми нарізки та 
установки ущільнювачів



1. Схеми нарізки та установки ущільнювача GG03 в профілі рами,
стулки та імпоста

45
Å

GG03

45
Å

GG03

90
Å

GG03

Схема нарізки та установки ущільнювачів

182

GG03

GG03

GG03

38FW2

38FW2

38FW2

38V03-C

38V03-C

38M2



2. Схеми нарізки та установки ущільнювача притвору GP042 
у профіль рами 38FW2 і профіль стулки широкої компланарної
з пазом під фурнітурну тягу 38V03-C

45
Å

GP042

45
Å

GP042

Схема нарізки та установки ущільнювачів

183

GP042

GP042

GP042

38FW2

38FW2

38V03-C

38V03-C
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