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ВІКОННО-ДВЕРНА  АЛЮМІНІЄВА  “ХОЛОДНА”

     ПРОФІЛЬНА  СИСТЕМА

FRAMEX 46 М

НОВИНКА
в асортименті!

Для виготовлення холодних  зовнішніх дверних 
конструкцій, вітражних конструкцій 



FRAMEX 46М
віконно-дверна алюмінієва система

Framex 46M – віконно-дверна алюмінієва система 
без термоізоляції з монтажною глибиною 46мм. 
Діапазон заповнення від 4мм до 30мм.

Використовується для виготовлення зовнішніх дверних 
конструкцій, а також вітражних конструкцій, які 
встановлюються у будівлях і приміщеннях до яких не 
висувають вимог щодо підвищеного теплозахисту;

Конструкції, виготовлені з Framex 46 М, забезпечують високу 
стійкість, міцність і довговічність використання. Завдяки 
характеристикам міцності профілів Framex 46 М, можливе 
виготовлення алюмінієвих дверей великих розмірів; 

Строгий прямий дизайн, лаконічність ліній  дозволяє 
втілювати дизайнерські рішення сучасно та практично. 
Широка колірна гама конструкцій робить їх грамотним 
доповненням до будь-якого інтер’єру 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

монтажна глибина рами 46 мм

монтажна глибина стулки 46 мм 

система ущільнення двоконтурна, EPDM 

товщина склопакета 14-30 мм

cкло 4, 6, 8, 10, 12 мм

сплав 6063

Склопакет з монтажною глибиною 30мм дозволяє 
уникнути складнощів у виробництві великих конструкцій.
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