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   Framex PS74 - сучасна ПВХ система для розсувних конструкцій. Вона допоможе
вирішити питання компонування та облаштування простору в житлових, 
виробничих та господарчих приміщеннях. Завдяки тому, що стулки рухаються 
паралельно рамі, є можливість збільшити корисну для використання площу в 
приміщеннях. Framex PS74 можна використовувати, наприклад, для скління 
лоджій, балконів, облаштування оранжерей, садових альтанок, зимових садів 
та інше.
   В системі Framex  PS74 використовується багатокамерний армований профіль
з високоякісного ПВХ. Внутрішнє армування робить профіль стійким до 
деформацій при вітрових навантаженнях та при навантаженнях від перепадів 
температур. Профілі виготовляються на сучасному обладнанні згідно 
конструкторської документації з урахуванням вимог ДСТУ Б В.2.7-130 та 
ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи». 
   Двоконтурна система ущільнювачів забезпечує середній рівень захисту від шуму,
бруду, пилу та атмосферних опадів. В конструкції системи Framex  PS74 
використовуються подвійні ролики, що забезпечує рівномірний та тихий хід стулок 
під час користування. Налаштування стулок в горизонт на одному рівні
здійснюється за допомогою регулювання роликів. Система Framex  PS74 має
широкий ряд запірних ручок: від врізних односторонніх до накладних двосторонніх
з замком, що збільшує можливості використання системи для різних потреб 
замовника.
   В залежності від побажань клієнта та розмірів стінових отворів, можливі різні 
варіанти компоновки конструкцій. Різноманіття схем наведено в каталозі. Також в 
каталозі надані таблиці для розрахунку цих конструцій.
   Використання системи Framex  PS74 дозволить значно збільшити комфортність 
приміщень.
   
 

Для покращення якості та подальшого розвитку серії, розробник Framex PS74 
залишає за собою право внесення змін в систему.





Типові конструкції

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу
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Типові конструкції

Розсувна двостулкова конструкція 
з глухою частиною.
Розрахунок типової конструкції див. стор. 38, 48

Розсувна двостулкова конструкція.
Розрахунок типової конструкції див. стор. 38, 48.

Розсувна тристулкова конструкція 
з двома глухимим частинами.
Розрахунок типової конструкції 
див. стор. 40, 50.

Розсувна тристулкова конструкція 
з глухою частиною.
Розрахунок типової конструкції 
див. стор. 40, 50.

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу



Типові конструкції

9

Розсувна тристулкова конструкція 
з глухою частиною та штульпом.
Розрахунок типової конструкції 
див. стор. 42, 52.

Розсувна тристулкова конструкція
зі штульпом.
Розрахунок типової конструкції 
див. стор. 42, 52.

Розсувна чотиристулкова 
конструкція з двома 
глухимим частинами.
Розрахунок типової 
конструкції див. 
стор. 44, 54.

Розсувна чотиристулкова 
конструкція.
Розрахунок типової 
конструкції див. 
стор. 44, 54.

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу



Перелік профілів

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу



Профіль Артикул Найменування

PS7401 Рама
дворейкова

PS7414 Стулка під 
склопакет висока

PS7422

PS7418

Стулка під склопакет

Адаптер  нахльосту

PS6009 Штапик під склопакет

PS7404

PS7416

PS7417

Штульп

Профіль ходової шини

Профіль ходової шини

Перелік профілів
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Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу



Профіль Артикул Найменування

PS7401-15К Підсилювач рами
дворейкової

PS7414-15

PS7414-15К

PS7422-15

PS7422-15К

Підсилювач п-подібний 
стулки під склопакет 

високої

Підсилювач стулки 
під склопакет 

високої

Підсилювач п-подібний
 стулки під склопакет

Підсилювач стулки
 під склопакет

Перелік профілів
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Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу



Ущільнювачі, комплектуючі
та фурнітура

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу



Назва蒖
п/н Арт Загальний

вигляд елемента Од. вим. Застосування

Щітковий
фетровий
ущільнювач

1

PS01005
7

6
м.п.

Запірний 
механізм

Запірний 
механізм

Цèліндр 35х40
çàìêà 

Накладка на
öèë³íäð

âíóòð³øíÿ

Накладка на 
öèë³íäð
çîâí³øíÿ

2

3

4

5

6

PSO5009
PSO5010
PSO5011

PSO5031

PS-BKS35/40

PS-К-17205-12

PS-К-17205-8

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Пластина
запірна

Пластина
стопора

7

8

PS01003

PS18196

шт.

шт.

Пластина
замка9 PS01004 шт.

4607
7

6

15

Ущільнювачі, комплектуючі та фурнітура

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу



Назва蒖
п/н Арт Загальний

вигляд елемента Од. вим. Застосування

Ручка
поворотна

врізна

Ручка 
двостороння 
внутрішня

Ручка 
двостороння 

зовнішня

Штифт 118 мм 
до ручки 

двосторонньої

Комплект 
ручка балконна 

Victory 

Накладки (8мм) 
з комплекту  

Victory 

Öиліндр 
35х35 
заìêà 

10

11

12

PS01017

PS28072-00

PS25993-00

PS26874-56

PS-00191V1

PS-00191V2

PS-BKS35/35

Подвійний
 ролик13 PS01025

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Ущільнювачі, комплектуючі та фурнітура

16



Назва蒖
п/н Арт Загальний

вигляд елемента Од. вим. Застосування

Фальцевий
вкладиш

Запірний 
механізм

Центральне
ущільнення

15

16

14

PS01009

PS18330-10

PS01012

шт.

шт.

шт.

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Ущільнювачі, комплектуючі та фурнітура

17



Профілі системи

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу



Моменти інерції, см4
Jx=0,65
Jy=3,88

19

Профілі системи

Рама дворейкова  PS7401

y
x

M 1:1

Підсилювач рами 
дворейкової PS7401-15К

Схему складання профілю рами дворейкової PS7401 з підсилювачем рами 
дворейкової  PS7401-15К див. стор 58

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

74

56

11 52 11

1,5

45

15



Моменти інерції, см4
Jx=2,65
Jy=2,3

Моменти інерції, см4
Jx=1,08
Jy=1,02

Стулка під склопакет висока PS7414

Схему складання стулки під склопакет високої PS7414 
з підсилювачами стулки PS7414-15 та PS7414-15К див. стор 59

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Профілі системи

20

Підсилювач п-подібний
стулки під склопакет 
високої PS7414-15

Підсилювач стулки 
під склопакет 
високої PS7414-15К

y
x

M 1:1

28

40

1,5

24

23

1,5

52

93

73



Моменти інерції, см4
Jx=1,21
Jy=1,78

Моменти інерції, см4
Jx=1,08
Jy=1,02

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Профілі системи

21

Стулка під склопакет PS7422

Схему складання стулки під склопакет PS7422 
з підсилювачами стулки PS7422-15 та PS7422-15К див. стор 60

Підсилювач п-подібний 
стулки під склопакет 
PS7422-15

Підсилювач стулки 
під склопакет 
PS7422-15К

y
x

M 1:1

52

84

64

28

30

1,5

23

14
,5 1,5



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Профілі системи

22

Адаптер нахльосту PS7418

y
x

M 1:1

52

55,4

52,4

Штульп PS7404

y
x

M 1:1

Штапик під склопакет PS6009

y
x

M 1:1

Профіль ходової шини PS7416

y
x

M 1:1
Профіль ходової шини PS7417

y
x

M 1:1

11

13,3

12
,6

9

20



Вузли

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу



30

Вузли

24

Розсувна двостулкова конструкція, 
стулка під склопакет висока PS7414

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

А А

74

56

47

93

73

PS7401, PS7401-15К

PS7414, PS7414-15, PS7414-15К  PS6009  

PS01009

3



Вузли

25

Розсувна двостулкова конструкція,
стулка під склопакет висока PS7414

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

А

А

74

30

47
73

PS7414, PS7414-15,
PS7414-15К

PS6009PS01009

PS7401, PS7401-15К

PS01012



Вузли

26

Розсувна двостулкова конструкція
на ходовій шині PS7416,
стулка під склопакет висока PS7414.

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

А

А

74

30

47
73

PS7414, PS7414-15
PS7414-15К

PS6009

PS01009

PS7401, PS7401-15К

PS01012

PS7416

PS01025



Вузли

27

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Розсувна двостулкова конструкція
на ходовій шині PS7417,
стулка під склопакет висока PS7414.

А

А

74

30

47
73

PS7414, PS7414-15
PS7414-15К

PS6009

PS01009

PS7401, PS7401-15К

PS01012

PS7417

PS01025



Вузли

28

Розсувна двостулкова конструкція,
стулка під склопакет висока PS7414.

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

30

30
55

,4

55
,4

93

73

PS6009 PS7414, PS7414-15
PS7414-15К

PS7418

PS01005
або 4607

PS7418

А А



Розсувна тристулкова конструкція 
з глухою частиною,
стулка під склопакет висока PS7414.

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Вузли

29

93

73

PS6009  PS01009

30

93

73 PS7414, PS7414-15,
PS7414-15К

PS6009  
PS01009

7

PS7414, PS7414-15,
PS7414-15К

PS7404
з PS01005 або 4607

ã90Å

А А



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Вузли

30

30

Розсувна двостулкова конструкція, 
стулка під склопакет PS7422.

А А

74

56

47

84

64

PS7401, PS7401-15К

PS7422, PS7422-15, PS7422-15К  PS6009  

PS01009

3



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Вузли

31

Розсувна двостулкова конструкція,
стулка під склопакет PS7422.А

А

74

30

47
64

PS7422, PS7422-15
PS7422-15К

PS6009

PS01009

PS7401, PS7401-15К

PS01012



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Вузли

32

Розсувна двостулкова конструкція
на ходовій шині PS7416,
стулка під склопакет PS7422.

А

А

74

30

47
64

PS7422, PS7422-15,
PS7422-15К

PS6009

PS01009

PS7401, PS7401-15К

PS01012

PS7416

PS01025



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Вузли

33

Розсувна двостулкова конструкція
на ходовій шині PS7417,
стулка під склопакет PS7422.

А

А

74

30

47
64

PS7422, PS7422-15,
PS7422-15К

PS6009

PS01009

PS7401, PS7401-15К

PS01012

PS7417

PS01025



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Вузли

34

Розсувна двостулкова конструкція,
стулка під склопакет PS7422.

30

30
55

,4

55
,4

84

64

PS6009 PS7422, PS7422-15,
PS7422-15К

PS7418

PS01005
або 4607

PS7418

А А



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Вузли

35

Розсувна тристулкова конструкція 
з глухою частиною,
стулка під склопакет PS7422.

84

64

PS6009  PS01009

30

84

64 PS7422, PS7422-15,
PS7422-15К

PS6009  
PS01009

7

PS7422, PS7422-15,
PS7422-15К

PS7404
з PS01005 або 4607

ã90Å

А А



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Комплекти



Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS05009

PS18196

PS01004

PS01017

Запірний механізм

Пластина стопора

Пластина замка

Ручка поворотна
врізна

1

1

3

1

шт.

шт.

шт.

шт.

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS05009

PS18196

PS01004

PS28072-00

PS25993-00

PS26874-56

Запірний механізм

Пластина стопора

Пластина замка

Ручка двостороння
внутрішня

Ручка двостороння
зовнішня

Штифт 118 мм
до ручки двосторонньої

1

1

3

1

1

1

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS05010

PS18196

PS01004

PS01017

Запірний механізм

Пластина стопора

Пластина замка

Ручка поворотна
врізна

1

1

4

1

шт.

шт.

шт.

шт.

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS05010

PS18196

PS01004

PS28072-00

PS25993-00

PS26874-56

Запірний механізм

Пластина стопора

Пластина замка

Ручка двостороння
внутрішня

Ручка двостороння
зовнішня

Штифт 118 мм
до ручки двосторонньої

1

1

4

1

1

1

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Комплекти

38

Комплект К1-PS05009 для запірного механізму PS05009

Комплект К2-PS05009 для запірного механізму PS05009

Комплект К1-PS05010 для запірного механізму PS05010

Комплект К2-PS05010 для запірного механізму PS05010



Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS05011

PS18196

PS01004

PS01017

Запірний механізм

Пластина стопора

Пластина замка

Ручка поворотна
врізна

1

1

4

1

шт.

шт.

шт.

шт.

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS05011

PS18196

PS01004

PS28072-00

PS25993-00

PS26874-56

Запірний механізм

Пластина стопора

Пластина замка

Ручка двостороння
внутрішня

Ручка двостороння
зовнішня

Штифт 118 мм
до ручки двосторонньої

1

1

4

1

1

1

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS05031

PS01003

PS01004

PS28072-00

PS25993-00

PS26874-56

PS-BKS35/40

PS-K-17205-12

PS-9-43605-8

Запірний механізм

Пластина запірна

Пластина замка

Ручка двостороння
внутрішня

Ручка двостороння
зовнішня

Штифт 118 мм
до ручки двосторонньої

Циліндр 35х40
çàìêà

Накладка на циліндр
внутрішня

Накладка на циліндр
зовнішня

1

1

3

1

1

1

1

1

1

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Комплекти

39

Комплект К1-PS05011 для запірного механізму PS05011

Комплект К2-PS05011 для запірного механізму PS05011

Комплект К1-PS05031 для запірного механізму PS05031



Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS05031

PS01003

PS01004

PS-00191V1

PS-00191V2

PS-BKS35/35

Запірний механізм

Пластина запірна

Пластина замка

Комплект ручка 
балконна Victory

Накладки (8 мм) з
комплекту Victory

Циліндр 35х35
çàìêà

1

1

3

1

1

1

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS18330-10

PS18196

PS01004

PS28072-00

PS25993-00

PS26874-56

PS-BKS35/40

PS-K-17205-12

PS-9-43605-8

Запірний механізм

Пластина стопора

Пластина замка

Ручка двостороння
внутрішня

Ручка двостороння
зовнішня

Штифт 118 мм
до ручки двосторонньої

Циліндр 35х40
çàìêà

Накладка на циліндр
внутрішня

Накладка на циліндр
зовнішня

1

1

4

1

1

1

1

1

1

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS18330-10

PS18196

PS01004

PS-00191V1

PS-00191V2

PS-BKS35/35

Запірний механізм

Пластина стопора

Пластина замка

Комплект ручка 
балконна Victory

Накладки (8 мм) з
комплекту Victory

Циліндр 35х35
çàìêà

1

1

4

1

1

1

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Комплекти

40

Комплект К2-PS05031 для запірного механізму PS05031

Комплект К1-PS18330-10 для запірного механізму PS18330-10

Комплект К2-PS18330-10 для запірного механізму PS18330-10



Розрахунок типових
конструкцій

зі стулкою високою PS7414

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу



Артикул
профілю

蒖
поз Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць

Размір
деталей в
готовому
виробі

Размір
деталей-

заготовок*

PS7401
1

Рама дворейкова
2 B Взаг=B+6

PS7414
3

PS6009

PS7417**

PS7416**

PS7418

PS7401-15К

PS7414-15

PS7414-15К

PS01005

5

8

9

7

10

12

16

17

Стулка під склопакет
висока

Штапик під 
склопакет

Профіль ходової 
шини

Профіль ходової 
шини

Адаптер нахльосту

Підсилювач рами 
дворейкової

Підсилювач п-подібний
 стулки під склопакет

 високої

Підсилювач
 стулки під склопакет

 високої

Щітковий фетровий 
ущільнювач

Склопакет 30мм

4 Вст=В/2-2 Вст заг=В/2+4

2 H Нзаг=H+6

4

4

2

2

2

2

4

2

Нст=Н-94 Нст заг=Н-88

Вшт=B/2-148 -

В-112

В-112

Нст

-

див стор. 78

див стор 79

В-70
-

Вст-150

Вск=В/2-158

-

-

-

-

2

4

4 Ншт=H-240 -

Н-70

Нст-150

Нст

Нск=Н-250

2

4

4

2

6

11

13

14

18

15

Вст-150

4 Нст-150

Розрахунок типових конструкцій з високою стулкою

42

Розсувна двостулкова конструкція 
з глухою частиною.

А А

Б

Б

*Деталь-заготовка має більші розміри через усадку матеріалу при зварюванні (3мм на сторону).

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Розсувна двостулкова конструкція.

А А

Б

Б

**Використовувати або профіль ходової шини PS7416, або профіль ходової шини PS7417.

Рекомендоване співвідношення розмірів стулки ширини (Вст) до висоти (Нст) 
не більше
                  Вcт:Нст = 1:2,5

Увага!
Перед розкроєм стулки вийняти з неї щітковий фетровий ущільнювач. Після виконання всіх розкрійно-
прирізувальних робіт, перед зварюванням, ущільнювач вставити на місце.



Артикул
фурнітури Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS05009*
PS05010*
PS05011*

PS05031*

PS18330-10*

PS01012

PS01025

PS01009

Запірний механізм

Запірний механізм

Запірний механізм

Центральне ущільнення

Подвійний ролик

Фальцевий вкладиш

1

1

1

2

4

8

шт.

шт.

шт.

Умови підбору
 див. стор. 70

Умови підбору
 див. стор. 72

Умови підбору
 див. стор. 75

шт.

шт.

шт.

Артикул
фурнітури Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS05009*
PS05010*
PS05011*

PS05031*

PS18330-10*

PS01012

PS01025

PS01009

Запірний механізм

Запірний механізм

Запірний механізм

Центральне ущільнення

Подвійний ролик

Фальцевий вкладиш

2

2

2

2

4

8

шт.

шт.

шт.

Умови підбору
 див. стор. 70

Умови підбору
 див. стор. 72

Умови підбору
 див. стор. 75

шт.

шт.

шт.

Розрахунок типових конструкцій з високою стулкою

43

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною.

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції.

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

А-А

30

74

47

3

47

В

Вск

Вст

2 4

6 6

713
15

16

1711

*Запірний механізм підбирається в залежності від розмірів стулки та потреб клієнта. По артикулу підібраного
запірного механізму та побажань клієнта підбирається комплект для запірного механізму (див. стор. 37).

*Запірний механізм підбирається в залежності від розмірів стулки та потреб клієнта. По артикулу підібраного
запірного механізму та побажань клієнта підбирається комплект для запірного механізму (див. стор. 37).

Б-Б

74
НН с
т

Н с
к

4 7
1

10

8 (9)

5

14

3

12

18



Артикул
профілю

蒖
поз Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць

Размір
деталей в
готовому
виробі

Размір
деталей-

заготовок*

PS7401
1

Рама дворейкова
2 B Взаг=B+6

PS7414
3

PS6009

PS7417**

PS7416**

PS7418

PS7401-15К

PS7414-15

PS7414-15К

PS01005

5

8

9

7

10

12

16

17

Стулка під склопакет
висока

Штапик під 
склопакет

Профіль ходової 
шини

Профіль ходової 
шини

Адаптер нахльосту

Підсилювач рами 
дворейкової

Підсилювач п-подібний
 стулки під склопакет

 високої

Підсилювач
 стулки під склопакет

 високої

Щітковий фетровий 
ущільнювач

Склопакет 30мм

6 Вст=В/3+28,7 Вст заг=В/3+34,7

2 H Нзаг=H+6

6

6

2

2

4

2

6

3

Нст=Н-94 Нст заг=Н-88

Вшт=B/3-117,3 -

В-112

В-112

Нст

-

див стор. 78

див стор. 79

В-70
-

Вст-150

Вск=В/3-127,3

-

-

-

-

2

4

6 Ншт=H-240 -

Н-70

Нст-150

Нст

Нск=Н-250

2

6

6

4

6

11

13

14

18

15

Вст-150

6 Нст-150

Розрахунок типових конструкцій з високою стулкою 

44

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Розсувна тристулкова конструкція 
з двома глухимим частинами.

Розсувна тристулкова конструкція 
з глухою частиною.

А А

Б

Б

А А

Б

Б

*Деталь-заготовка має більші розміри через усадку матеріалу при зварюванні (3мм на сторону).
**Використовувати або профіль ходової шини PS7416, або профіль ходової шини PS7417.

Рекомендоване співвідношення розмірів 
стулки ширини (Вст) до висоти (Нст) 
не більше
                  Вст:Нст = 1:2,5

Увага!
Перед розкроєм стулки вийняти з неї щітковий фетровий ущільнювач. Після виконання всіх розкрійно-
прирізувальних робіт, перед зварюванням, ущільнювач вставити на місце.



Артикул
фурнітури Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS05009*
PS05010*
PS05011*

PS05031*

PS18330-10*

PS01012

PS01025

PS01009

Запірний механізм

Запірний механізм

Запірний механізм

Центральне ущільнення

Подвійний ролик

Фальцевий вкладиш

1

1

1

4

6

12

шт.

шт.

шт.

Умови підбору
 див. стор. 70

Умови підбору
 див. стор. 72

Умови підбору
 див. стор. 75

шт.

шт.

шт.

Артикул
фурнітури Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS05009*
PS05010*
PS05011*

PS05031*

PS18330-10*

PS01012

PS01025

PS01009

Запірний механізм

Запірний механізм

Запірний механізм

Центральне ущільнення

Подвійний ролик

Фальцевий вкладиш

2

2

2

4

6

12

шт.

шт.

шт.

Умови підбору
 див. стор. 70

Умови підбору
 див. стор. 72

Умови підбору
 див. стор. 75

шт.

шт.

шт.

Розрахунок типових конструкцій з високою стулкою

45

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

А-А

30

74

47

3

47

В

Вск

Вст

2 4

6 6

713 15

16

17 711

Б-Б

74

НН с
т

Н с
к

47
1

10

8 (9)

5

14

3
12

18

Комплектуючі для розсувної тристулкової конструкції з двома глухими частинами.

Комплектуючі для розсувної тристулкової конструкції з глухою частиною.

*Запірний механізм підбирається в залежності від розмірів стулки та потреб клієнта. По артикулу підібраного
запірного механізму та побажань клієнта підбирається комплект для запірного механізму (див. стор. 37).

*Запірний механізм підбирається в залежності від розмірів стулки та потреб клієнта. По артикулу підібраного
запірного механізму та побажань клієнта підбирається комплект для запірного механізму (див. стор. 37).



Артикул
профілю

蒖
поз Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць

Размір
деталей в
готовому
виробі

Размір
деталей-

заготовок*

PS7401
1

Рама дворейкова
2 B Взаг=B+6

PS7414
3

PS6009

PS7417**

PS7416**

PS7404

PS7418

PS7401-15К

PS7414-15

PS7414-15К

PS01005

5

8

9

10

7

11

13

17

18

Стулка під склопакет
висока

Штапик під 
склопакет

Профіль ходової 
шини

Профіль ходової 
шини

Штульп

Адаптер нахльосту

Підсилювач рами 
дворейкової

Підсилювач п-подібний
 стулки під склопакет

 високої

Підсилювач
 стулки під склопакет

 високої

Щітковий фетровий 
ущільнювач

Склопакет 30мм

6 Вст=В/3-3,7 Вст заг=В/3+2,3

2 H Нзаг=H+6

6

6

2

2

1

2

2

6

3

Нст=Н-94 Нст заг=Н-88

Вшт=B/3-149,7 -

В-112

В-112

Нст

Нст

-

 див стор. 78

див стор 80

див стор 79

В-70
-

Вст-150

Вск=В/3-159,7

-

-

-

-

2

4

6 Ншт=H-240 -

Н-70

Нст-150

Нст

Нск=Н-250

2

6

6

4

6

12

14

15

19

16

Вст-150

6 Нст-150

Розрахунок типових конструкцій з високою стулкою

46

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Розсувна тристулкова конструкція 
з глухою частиною та штульпом.

А А

Б

Б

Розсувна тристулкова конструкція
зі штульпом.

А А

Б

Б

*Деталь-заготовка має більші розміри через усадку матеріалу при зварюванні (3мм на сторону).
**Використовувати або профіль ходової шини PS7416, або профіль ходової шини PS7417.

Увага!
Перед розкроєм стулки вийняти з неї щітковий фетровий ущільнювач. Після виконання всіх 
розкрійно-прирізувальних робіт, перед зварюванням, ущільнювач вставити на місце.

Рекомендоване співвідношення розмірів 
стулки ширини (Вст) до висоти (Нст) 
не більше
                  Вст:Нст = 1:2,5



Артикул
фурнітури Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS05009*
PS05010*
PS05011*

PS05031*

PS18330-10*

PS01012

PS01025

PS01009

Запірний механізм

Запірний механізм

Запірний механізм

Центральне ущільнення

Подвійний ролик

Фальцевий вкладиш

2

2

2

2

6

12

шт.

шт.

шт.

Умови підбору
 див. стор. 70

Умови підбору
 див. стор. 72

Умови підбору
 див. стор. 75

шт.

шт.

шт.

Артикул
фурнітури Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS05009*
PS05010*
PS05011*

PS05031*

PS18330-10*

PS01012

PS01025

PS01009

Запірний механізм

Запірний механізм

Запірний механізм

Центральне ущільнення

Подвійний ролик

Фальцевий вкладиш

3

3

3

2

6

12

шт.

шт.

шт.

Умови підбору
 див. стор. 70

Умови підбору
 див. стор. 72

Умови підбору
 див. стор. 75

шт.

шт.

шт.

Розрахунок типових конструкцій з високою стулкою

47

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

А-А

74

47

3

47

В

Вск

Вст

2

4

6 6

14 16 1718 7
7

1012

Б-Б

74
НН с
т

Н с
к

47
1

11

8 (9)

5

15

3
13

19

Комплектуючі для розсувної тристулкової конструкції з двома глухими частинами.

Комплектуючі для розсувної тристулкової конструкції з глухою частиною.

*Запірний механізм підбирається в залежності від розмірів стулки та потреб клієнта. По артикулу підібраного
запірного механізму та побажань клієнта підбирається комплект для запірного механізму (див. стор. 37).

*Запірний механізм підбирається в залежності від розмірів стулки та потреб клієнта. По артикулу підібраного
запірного механізму та побажань клієнта підбирається комплект для запірного механізму (див. стор. 37).



Артикул
профілю

蒖
поз Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць

Размір
деталей в
готовому
виробі

Размір
деталей-

заготовок*

PS7401
1

Рама дворейкова
2 B Взаг=B+6

PS7414
3

PS6009

PS7417**

PS7416**

PS7404

PS7418

PS7401-15К

PS7414-15

PS7414-15К

PS01005

5

8

9

10

7

11

13

17

18

Стулка під склопакет
висока

Штапик під 
склопакет

Профіль ходової 
шини

Профіль ходової 
шини

Штульп

Адаптер нахльосту

Підсилювач рами 
дворейкової

Підсилювач п-подібний
 стулки під склопакет

 високої

Підсилювач
 стулки під склопакет

 високої

Щітковий фетровий 
ущільнювач

Склопакет 30мм

8 Вст=В/4+19,8 Вст заг=В/4+25,8

2 H Нзаг=H+6

8

8

2

2

1

4

2

8

4

Нст=Н-94 Нст заг=Н-88

Вшт=B/4-126,2 -

В-112

В-112

Нст

Нст

-

див стор. 78

див стор 80

див стор 79

В-70
-

Вст-150

Вск=В/4-136,2

-

-

-

-

2

4

8 Ншт=H-240 -

Н-70

Нст-150

Нст

Нск=Н-250

2

8

8

6

6

12

14

15

19

16

Вст-150

8 Нст-150

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Розрахунок типових конструкцій з високою стулкою

48

Розсувна чотиристулкова 
конструкція з двома 
глухимим частинами.

Розсувна чотиристулкова 
конструкція.

А А

Б

Б

А А
Б

Б

*Деталь-заготовка має більші розміри через усадку матеріалу при зварюванні (3мм на сторону).
**Використовувати або профіль ходової шини PS7416, або профіль ходової шини PS7417.

Увага!
Перед розкроєм стулки вийняти з неї щітковий фетровий ущільнювач. Після виконання всіх розкрійно-
прирізувальних робіт, перед зварюванням, ущільнювач вставити на місце.

Рекомендоване співвідношення розмірів 
стулки ширини (Вст) до висоти (Нст) 
не більше
                  Вст:Нст = 1:2,5



Артикул
фурнітури Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS05009*
PS05010*
PS05011*

PS05031*

PS18330-10*

PS01012

PS01025

PS01009

Запірний механізм

Запірний механізм

Запірний механізм

Центральне ущільнення

Подвійний ролик

Фальцевий вкладиш

1

1

1

4

8

16

шт.

шт.

шт.

Умови підбору
 див. стор. 70

Умови підбору
 див. стор. 72

Умови підбору
 див. стор. 75

шт.

шт.

шт.

Артикул
фурнітури Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS05009*
PS05010*
PS05011*

PS05031*

PS18330-10*

PS01012

PS01025

PS01009

Запірний механізм

Запірний механізм

Запірний механізм

Центральне ущільнення

Подвійний ролик

Фальцевий вкладиш

3

3

3

4

8

16

шт.

шт.

шт.

Умови підбору
 див. стор. 70

Умови підбору
 див. стор. 72

Умови підбору
 див. стор. 75

шт.

шт.

шт.

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Розрахунок типових конструкцій з високою стулкою

49

А-А

47

В

Вск

Вст

4

66

14 16 1718 7
7

10
47

Вск

Вст

212

74
3

Б-Б

74

НН с
т

Н с
к

471
11

8 (9)

5

15

3

13

19

Комплектуючі для розсувної чотиристулкової конструкції з двома глухими частинами.

Комплектуючі для розсувної чотиристулкової конструкції.

*Запірний механізм підбирається в залежності від розмірів стулки та потреб клієнта. По артикулу підібраного
запірного механізму та побажань клієнта підбирається комплект для запірного механізму (див. стор. 37).

*Запірний механізм підбирається в залежності від розмірів стулки та потреб клієнта. По артикулу підібраного
запірного механізму та побажань клієнта підбирається комплект для запірного механізму (див. стор. 37).



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Розрахунок типових
конструкцій

зі стулкою PS7422



Артикул
профілю

蒖
поз Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць

Размір
деталей в
готовому
виробі

Размір
деталей-

заготовок*

PS7401
1

Рама дворейкова
2 B Взаг=B+6

PS7422
3

PS6009

PS7417**

PS7416**

PS7418

PS7401-15К

PS7422-15

PS7422-15К

PS01005

5

8

9

7

10

12

16

17

Стулка під склопакет

Штапик під 
склопакет

Профіль ходової 
шини

Профіль ходової 
шини

Адаптер нахльосту

Підсилювач рами 
дворейкової

Підсилювач п-подібний
 стулки під склопакет

Підсилювач
 стулки під склопакет

Щітковий фетровий 
ущільнювач

Склопакет 30мм

4 Вст=В/2-2 Вст заг=В/2+4

2 H Нзаг=H+6

4

4

2

2

2

2

4

2

Нст=Н-94 Нст заг=Н-88

Вшт=B/2-130 -

В-112

В-112

Нст

-

див стор. 78

див стор 79

В-70
-

Вст-130

Вск=В/2-140

-

-

-

-

2

4

4 Ншт=H-222 -

Н-70

Нст-130

Нст

Нск=Н-232

2

4

4

2

6

11

13

14

18

15

Вст-130

4 Нст-130

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Розрахунок типових конструкцій зі стулкою PS7422

52

Розсувна двостулкова конструкція 
з глухою частиною.

А А

Б

Б

*Деталь-заготовка має більші розміри через усадку матеріалу при зварюванні (3мм на сторону).

Розсувна двостулкова конструкція.

А А

Б

Б

**Використовувати або профіль ходової шини PS7416, або профіль ходової шини PS7417.

Увага!
Перед розкроєм стулки вийняти з неї щітковий фетровий ущільнювач. Після виконання всіх розкрійно-
прирізувальних робіт, перед зварюванням, ущільнювач вставити на місце.

Рекомендоване співвідношення розмірів стулки ширини (Вст) до висоти (Нст) 
не більше
                  Вcт:Нст = 1:2,5



Артикул
фурнітури Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS05009*
PS05010*
PS05011*

PS05031*

PS18330-10*

PS01012

PS01025

PS01009

Запірний механізм

Запірний механізм

Запірний механізм

Центральне ущільнення

Подвійний ролик

Фальцевий вкладиш

1

1

1

2

4

8

шт.

шт.

шт.

Умови підбору
 див. стор. 70

Умови підбору
 див. стор. 72

Умови підбору
 див. стор. 75

шт.

шт.

шт.

Артикул
фурнітури Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS05009*
PS05010*
PS05011*

PS05031*

PS18330-10*

PS01012

PS01025

PS01009

Запірний механізм

Запірний механізм

Запірний механізм

Центральне ущільнення

Подвійний ролик

Фальцевий вкладиш

2

2

2

2

4

8

шт.

шт.

шт.

Умови підбору
 див. стор. 70

Умови підбору
 див. стор. 72

Умови підбору
 див. стор. 75

шт.

шт.

шт.

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Розрахунок типових конструкцій зі стулкою PS7422

53

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною.

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції.

А-А

30

74

47

3

47

В

Вск

Вст

2 4

6 6

713 15

16

17

*Запірний механізм підбирається в залежності від розмірів стулки та потреб клієнта. По артикулу підібраного
запірного механізму та побажань клієнта підбирається комплект для запірного механізму (див. стор. 37).

*Запірний механізм підбирається в залежності від розмірів стулки та потреб клієнта. По артикулу підібраного
запірного механізму та побажань клієнта підбирається комплект для запірного механізму (див. стор. 37).

Б-Б

74
НН с
т

Н с
к

47
1

10

8 (9)

5

14

3
12

18

11



Артикул
профілю

蒖
поз Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць

Размір
деталей в
готовому
виробі

Размір
деталей-

заготовок*

PS7401
1

Рама дворейкова
2 B Взаг=B+6

PS7422
3

PS6009

PS7417**

PS7416**

PS7418

PS7401-15К

PS7422-15

PS7422-15К

PS01005

5

8

9

7

10

12

16

17

Стулка під склопакет

Штапик під 
склопакет

Профіль ходової 
шини

Профіль ходової 
шини

Адаптер нахльосту

Підсилювач рами 
дворейкової

Підсилювач п-подібний
 стулки під склопакет

Підсилювач 
 стулки під склопакет

Щітковий фетровий 
ущільнювач

Склопакет 30мм

6 Вст=В/3+28,7 Вст заг=В/3+34,7

2 H Нзаг=H+6

6

6

2

2

4

2

6

3

Нст=Н-94 Нст заг=Н-88

Вшт=B/3-99,3 -

В-112

В-112

Нст

-

див стор. 78

див стор 79

В-70
-

Вст-130

Вск=В/3-109,3

-

-

-

-

2

4

6 Ншт=H-222 -

Н-70

Нст-130

Нст

Нск=Н-232

2

6

6

4

6

11

13

14

18

15

Вст-130

6 Нст-130

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Розрахунок типових конструкцій зі стулкою PS7422

54

Розсувна тристулкова конструкція 
з двома глухимим частинами.

Розсувна тристулкова конструкція 
з глухою частиною.

А А

Б

Б

А А

Б

Б

*Деталь-заготовка має більші розміри через усадку матеріалу при зварюванні (3мм на сторону).
**Використовувати або профіль ходової шини PS7416, або профіль ходової шини PS7417.

Увага!
Перед розкроєм стулки вийняти з неї щітковий фетровий ущільнювач. Після виконання всіх розкрійно-
прирізувальних робіт, перед зварюванням, ущільнювач вставити на місце.

Рекомендоване співвідношення розмірів 
стулки ширини (Вст) до висоти (Нст) 
не більше
                  Вст:Нст = 1:2,5



Артикул
фурнітури Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS05009*
PS05010*
PS05011*

PS05031*

PS18330-10*

PS01012

PS01025

PS01009

Запірний механізм

Запірний механізм

Запірний механізм

Центральне ущільнення

Подвійний ролик

Фальцевий вкладиш

1

1

1

4

6

12

шт.

шт.

шт.

Умови підбору
 див. стор. 70

Умови підбору
 див. стор. 72

Умови підбору
 див. стор. 75

шт.

шт.

шт.

Артикул
фурнітури Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS05009*
PS05010*
PS05011*

PS05031*

PS18330-10*

PS01012

PS01025

PS01009

Запірний механізм

Запірний механізм

Запірний механізм

Центральне ущільнення

Подвійний ролик

Фальцевий вкладиш

2

2

2

4

6

12

шт.

шт.

шт.

Умови підбору
 див. стор. 70

Умови підбору
 див. стор. 72

Умови підбору
 див. стор. 75

шт.

шт.

шт.

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Розрахунок типових конструкцій зі стулкою PS7422

55

А-А

30

74

47

3

47

В

Вск

Вст

2 4

6 6

713 15

16

17 711

Б-Б

74

НН с
т

Н с
к

47

1
10

8 (9)

5

14

3

12

18

Комплектуючі для розсувної тристулкової конструкції з двома глухими частинами.

Комплектуючі для розсувної тристулкової конструкції з глухою частиною.

*Запірний механізм підбирається в залежності від розмірів стулки та потреб клієнта. По артикулу підібраного
запірного механізму та побажань клієнта підбирається комплект для запірного механізму (див. стор. 37).

*Запірний механізм підбирається в залежності від розмірів стулки та потреб клієнта. По артикулу підібраного
запірного механізму та побажань клієнта підбирається комплект для запірного механізму (див. стор. 37).



Артикул
профілю

蒖
поз Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць

Размір
деталей в
готовому
виробі

Размір
деталей-

заготовок*

PS7401
1

Рама дворейкова
2 B Взаг=B+6

PS7422
3

PS6009

PS7417**

PS7416**

PS7404

PS7418

PS7401-15К

PS7422-15

PS7422-15К

PS01005

5

8

9

10

7

11

13

17

18

Стулка під склопакет

Штапик під 
склопакет

Профіль ходової 
шини

Профіль ходової 
шини

Штульп

Адаптер нахльосту

Підсилювач рами 
дворейкової

Підсилювач п-подібний
 стулки під склопакет

Підсилювач
 стулки під склопакет

Щітковий фетровий 
ущільнювач

Склопакет 30мм

6 Вст=В/3-3,7 Вст заг=В/3+2,3

2 H Нзаг=H+6

6

6

2

2

1

2

2

6

3

Нст=Н-94 Нст заг=Н-88

Вшт=B/3-131,7 -

В-112

В-112

Нст

Нст

-

див стор. 78 

див стор 80

див стор 79

В-70
-

Вст-130

Вск=В/3-141,7

-

-

-

-

2

4

6 Ншт=H-222 -

Н-70

Нст-130

Нст

Нск=Н-232

2

6

6

4

6

12

14

15

19

16

Вст-130

6 Нст-130

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Розрахунок типових конструкцій зі стулкою PS7422

56

Розсувна тристулкова конструкція 
з глухою частиною та штульпом.

А А

Б

Б

Розсувна тристулкова конструкція
зі штульпом.

А А

Б

Б

*Деталь-заготовка має більші розміри через усадку матеріалу при зварюванні (3мм на сторону).
**Використовувати або профіль ходової шини PS7416, або профіль ходової шини PS7417.

Увага!
Перед розкроєм стулки вийняти з неї щітковий фетровий ущільнювач. Після виконання всіх розкрійно-
прирізувальних робіт, перед зварюванням, ущільнювач вставити на місце.

Рекомендоване співвідношення розмірів 
стулки ширини (Вст) до висоти (Нст) 
не більше
                  Вст:Нст = 1:2,5



Артикул
фурнітури Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS05009*
PS05010*
PS05011*

PS05031*

PS18330-10*

PS01012

PS01025

PS01009

Запірний механізм

Запірний механізм

Запірний механізм

Центральне ущільнення

Подвійний ролик

Фальцевий вкладиш

2

2

2

2

6

12

шт.

шт.

шт.

Умови підбору
 див. стор. 70

Умови підбору
 див. стор. 72

Умови підбору
 див. стор. 75

шт.

шт.

шт.

Артикул
фурнітури Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS05009*
PS05010*
PS05011*

PS05031*

PS18330-10*

PS01012

PS01025

PS01009

Запірний механізм

Запірний механізм

Запірний механізм

Центральне ущільнення

Подвійний ролик

Фальцевий вкладиш

3

3

3

2

6

12

шт.

шт.

шт.

Умови підбору
 див. стор. 70

Умови підбору
 див. стор. 72

Умови підбору
 див. стор. 75

шт.

шт.

шт.

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Розрахунок типових конструкцій зі стулкою PS7422

57

А-А

74

47

3

47

В

Вск

Вст

2

4

6 6

14 16 1718 7
7

1012

Б-Б

74
НН с
т

Н с
к

47
1
11

8 (9)

5

15

3

13

19

Комплектуючі для розсувної тристулкової конструкції з двома глухими частинами.

Комплектуючі для розсувної тристулкової конструкції з глухою частиною.

*Запірний механізм підбирається в залежності від розмірів стулки та потреб клієнта. По артикулу підібраного
запірного механізму та побажань клієнта підбирається комплект для запірного механізму (див. стор. 37).

*Запірний механізм підбирається в залежності від розмірів стулки та потреб клієнта. По артикулу підібраного
запірного механізму та побажань клієнта підбирається комплект для запірного механізму (див. стор. 37).



Артикул
профілю

蒖
поз Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць

Размір
деталей в
готовому
виробі

Размір
деталей-

заготовок*

PS7401
1

Рама дворейкова
2 B Взаг=B+6

PS7422
3

PS6009

PS7417**

PS7416**

PS7404

PS7418

PS7401-15К

PS7422-15

PS7422-15К

PS01005

5

8

9

10

7

11

13

17

18

Стулка під склопакет

Штапик під 
склопакет

Профіль ходової 
шини

Профіль ходової 
шини

Штульп

Адаптер нахльосту

Підсилювач рами 
дворейкової

Підсилювач п-подібний
 стулки під склопакет

Підсилювач
 стулки під склопакет

Щітковий фетровий 
ущільнювач

Склопакет 30мм

8 Вст=В/4+19,8 Вст заг=В/4+25,8

2 H Нзаг=H+6

8

8

2

2

1

4

2

8

4

Нст=Н-94 Нст заг=Н-88

Вшт=B/4-108,2 -

В-112

В-112

Нст

Нст

-

див стор. 78

див стор 80

див стор 79

В-70
-

Вст-130

Вск=В/4-118,2

-

-

-

-

2

4

8 Ншт=H-222 -

Н-70

Нст-130

Нст

Нск=Н-232

2

8

8

6

6

12

14

15

19

16

Вст-130

8 Нст-130

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Розрахунок типових конструкцій зі стулкою PS7422

58

Розсувна чотиристулкова 
конструкція з двома 
глухимим частинами.

Розсувна чотиристулкова 
конструкція.

А А

Б

Б

А А
Б

Б

*Деталь-заготовка має більші розміри через усадку матеріалу при зварюванні (3мм на сторону).
**Використовувати або профіль ходової шини PS7416, або профіль ходової шини PS7417.

Увага!
Перед розкроєм стулки вийняти з неї щітковий фетровий ущільнювач. Після виконання всіх 
розкрійно-прирізувальних робіт, перед зварюванням, ущільнювач вставити на місце.

Рекомендоване співвідношення розмірів 
стулки ширини (Вст) до висоти (Нст) 
не більше
                  Вст:Нст = 1:2,5



Артикул
фурнітури Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS05009*
PS05010*
PS05011*

PS05031*

PS18330-10*

PS01012

PS01025

PS01009

Запірний механізм

Запірний механізм

Запірний механізм

Центральне ущільнення

Подвійний ролик

Фальцевий вкладиш

1

1

1

4

8

16

шт.

шт.

шт.

Умови підбору
 див. стор. 70

Умови підбору
 див. стор. 72

Умови підбору
 див. стор. 75

шт.

шт.

шт.

Артикул
фурнітури Ескіз Найменування Кількість

одиниць
Одиниці
вимір Примітки

PS05009*
PS05010*
PS05011*

PS05031*

PS18330-10*

PS01012

PS01025

PS01009

Запірний механізм

Запірний механізм

Запірний механізм

Центральне ущільнення

Подвійний ролик

Фальцевий вкладиш

3

3

3

4

8

16

шт.

шт.

шт.

Умови підбору
 див. стор. 70

Умови підбору
 див. стор. 72

Умови підбору
 див. стор. 75

шт.

шт.

шт.

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Розрахунок типових конструкцій зі стулкою PS7422

59

А-А

47

В

Вск

Вст

4

66

14 16 1718 7
7

10
47

Вск

Вст

212

74
3

Б-Б

74

НН с
т

Н с
к

471
11

8 (9)

5

15

3

13

19

Комплектуючі для розсувної чотиристулкової конструкції з двома глухими частинами.

Комплектуючі для розсувної чотиристулкової конструкції.

*Запірний механізм підбирається в залежності від розмірів стулки та потреб клієнта. По артикулу підібраного
запірного механізму та побажань клієнта підбирається комплект для запірного механізму (див. стор. 37).

*Запірний механізм підбирається в залежності від розмірів стулки та потреб клієнта. По артикулу підібраного
запірного механізму та побажань клієнта підбирається комплект для запірного механізму (див. стор. 37).



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Приклади збирання
конструкцій



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

1. Схема складання профілю рами дворейкової PS7401 з підсилювачем рами 
дворейкової PS7401-15.

35 35
75

300

75nx300 300max

Підсилювач PS7401-15K

Рама PS7401

Для кріплення використовувати 
саморізи 3,9х13 або 3,9х16 DIN 7982

Приклади збирання конструкцій

62

10* 10*



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Приклади збирання конструкцій

63

2. Схема складання профілю стулки PS7414 з підсилювачами стулки 
PS7414-15 та PS7414-15К.

75 75

95

300
95

nx300 300max

Підсилювач PS 7414-15

Стулка PS 7414

Для кріплення використовувати 
саморізи 3,9х13 або 3,9х16 DIN 7982

Підсилювач PS 7414-15K



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Приклади збирання конструкцій

64

3. Схема складання профілю стулки PS7422 з підсилювачами стулки 
PS7422-15 та PS7422-15К.

65 65

85

300
85

nx300 300max

Підсилювач PS 7422-15

Стулка PS 7422

Для кріплення використовувати 
саморізи 3,9х13 або 3,9х16 DIN 7982

Підсилювач PS 7422-15K



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Приклади збирання конструкцій

65

4. Схема фрезерування дренажних та вентиляційних отворів в рамі
   дворейковій PS7401

низ рами

верх рами

40 40
600 max

Вентиляційні отвори 5х25 

А

А

Б

Б

4040

А-А

5

25
Б-Б

5

40Å

40

40
600 max

Дренажні отвори 5х25 

А

А

Б

Б
Б-БА-А

21

5

40
Å

5



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Приклади збирання конструкцій

66

40
Å

5

5. Схема фрезерування дренажних та вентиляційних отворів в стулці
високій PS7414.

верх стулки високої
А

А

Б

Б

Б-БА-А

40 40

600 max

Вентиляційні отвори 5х25 

4040

6
5

3

40Å

Вентиляційні отвори 3х25 

44



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Приклади збирання конструкцій

67

низ стулки високої

А

А

Б

Б

Б-БА-А

40 40

600 max

Дренажні отвори 5х25 

4040

6

5

3

40
Å

Дренажні отвори 3х25 

44



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Приклади збирання конструкцій

68

3

6. Схема фрезерування дренажних та вентиляційних отворів в стулці
 PS7422.

верх стулки
А

А

Б

Б

Б-БА-А

40 40

600 max

4040

Вентиляційні отвори 3х25 

40Å

3

6

5

Вентиляційні отвори 5х25 

25



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Приклади збирання конструкцій

69

40 40

600 max

4040

Дренажні отвори 3х25 

40Å

3

6

5

низ стулки

Б-БА-А

Дренажні отвори 5х25 

А

А

Б

Б

25



Артикул 
запірного 
механізму

Кількість 
пальців

Висота 
стулки

PS05009
PS05010
PS05011

3
4
4

1500-1700
1701-1900
1901-2100

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Приклади збирання конструкцій

70

43

M5
2 отв.

3

7. Підбір запірного механізму по висоті стулки.
Габаритно-приєднувальні розміри запірних механізмів PSO5009, PSO5010,
PSO5011.

Стопор

Палець

Згідно артикула підібраного запірного механізму
та потреб клієнта, вибрати комплект до запірного
механізму див. стор. 38-39.



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Приклади збирання конструкцій

71

Схема обробки профілю стулки PS7414 під запірні механізми PS05009,
PS05010, PS05011 з накладною ручкою.

37
,3

60

52

12А А

А-А

Н с
т
/2

-3
0 Н с
т
/2

43

21
,5

73

52

64

Схема обробки профілю стулки PS7422 під запірні механізми PS05009,
PS05010, PS05011 з накладною ручкою.

А-А

60

12А А

Н с
т
/2

-3
0 Н с
т
/2

43

21
,5

Ç10
2 отв.

Ç12

Ç10
2 отв.

Ç12

37
,3

26

26

37,3



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Ç10
2 отв.

Ç12

Ç10
2 отв.

Ç12

Приклади збирання конструкцій

72

Схема обробки профілю стулки PS7414 під запірні механізми PS05009,
PS05010, PS05011 з врізною ручкою.

37
,3

60

52

12A A

А-А

Н с
т
/2

-3
0

Н с
т
/2

43

21
,5

73

Ç10
2 отв.

Ç12

26

37,3
9

29

13
5

13

Б Б

Ç 2
9

Ç1
2

37
,3

Б-Б

29

11



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Приклади збирання конструкцій

73

Ç10
2 отв.

Ç12

Схема обробки профілю стулки PS7422 під запірні механізми PS05009,
PS05010, PS05011 з врізною ручкою.

60

12A A

Н с
т
/2

-3
0

Н с
т
/2

43

21
,5

Ç10
2 отв.

Ç12

26

37,3

9

29

13
5

Б Б

52

64

А-А

37
,3

13

Ç2
9

Ç1
2

Б-Б

37
,3

11

29



Артикул 
запірного 
механізму

Кількість 
пальців

Висота 
стулки

PS05031 3 1600-1800

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Приклади збирання конструкцій

74

43

21
,5

21
,5

63

31
,5

31
,5

18
0

Габаритно-приєднувальні розміри запірного механізму PSO5031.

Саморіз 4,2х16 або 4,2х18 
DIN7982

Згідно артикула підібраного запірного механізму, 
вибрати комплект до запірного механізму
 див. стор. 39-40.

Ç10
2 отв.

Ç12



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Приклади збирання конструкцій

75

Схема обробки профілю стулки PS7414 під запірний механізм PS05031.

37
,3

52

12

А А

А-А

Н с
т
/2

-3
0

Н с
т
/2

43

21
,5

73

Ç10
2 отв.

Ç12

26

18
0

96

12

10
6,
5*

18
0

31
,5

63

Ç10
2 отв.

18

1034

37,3

ББ

Б-Б

60
4 3

,5
30



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Приклади збирання конструкцій

76

Ç10
2 отв.

Ç12

Ç10
2 отв.

Схема обробки профілю стулки PS7422 під запірний механізм PS05031.

12

А А

Н с
т
/2

-3
0

Н с
т
/2

43

21
,5

Ç10
2 отв.

Ç12

26

18
0

96

12

10
6,
5*

18
0

31
,5

63

Ç10
2 отв.

18

1034

37,3

ББ

60
43

,5
30

37
,3

52

А-А

73

Б-Б



Артикул 
запірного 
механізму

Кількість 
пальців

Висота 
стулки

PS18330-10 4 1650-1900

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Приклади збирання конструкцій

77

Габаритно-приєднувальні розміри запірного механізму PS18330-10.

Згідно артикула підібраного запірного механізму, 
вибрати комплект до запірного механізму
 див. стор. 40.

Стопор

Палець

17
0

43

21
,5

31
,5 63

Ç10
2 отв.

Ç12

Ç10
2 отв.



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Приклади збирання конструкцій

78

Схема обробки профілю стулки PS7414 під запірний механізм PS18330-10.
37

,3

86

52

12

А А

А-А

Н с
т
/2

-1
28

Н с
т
/2

-8
5

43

21
,5

73

Ç10
2 отв.

Ç12

26

17
0

86

12

84
*

17
0

31
,5

63

Ç10
2 отв.

18

1034

37,3

ББ

Б-Б

43
43



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

Приклади збирання конструкцій

79

Ç10
2 отв.

Ç12

Ç10
2 отв.

Схема обробки профілю стулки PS7422 під запірний механізм PS18330-10.

86

12А А

А-А

Н с
т
/2

-1
28

Н с
т
/2

-8
5

43

21
,5

Ç10
2 отв.

Ç12

26

17
0

86

12

84
*

17
0

31
,5

63

Ç10
2 отв.

18

1034

37,3

ББ

Б-Б

52

64

37
,3

43
43



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

8. Виготовлення пазу в профілі рами дворейкової PS7401 під встановлення 
профілю ходової шини PS7416.

2,2

Зробити паз

2,2

Зробити паз

Приклади збирання конструкцій

80

Ç10
2 отв.

Ç12

Ç10
2 отв.



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

19 14

55,4
18

18

R5 max
2 радіуси

А

9. Схема обробки адаптера нахльосту PS7418.

Примітка
Допускається адаптер нахльосту PS7418 кріпити на стулках PS7414 
або PS7422 за допомогою клею (наприклад, Cosmo) з додержанням всіх 
вимог виробника до застосування клею. 
Клей наносити краплинами на поверхню А з кроком 200±5 мм.
Використання адаптера нахльосту див. стор. 30.

14

Саморіз 2,9х9,5 або 2,9х13 DIN7982
  Саморізи встановити з кроком

   500 мм max

Приклади збирання конструкцій

81



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

19,2 14

52,4
18

18

R5 max
2 радіуси

А

10. Схема обробки штульпа PS7404.

Примітка
Штульп PS7404 кріпити на стулках PS7414 або PS7422 за допомогою 
клею (наприклад, Cosmo) з додержанням всіх вимог виробника до 
застосування клею. 
Клей наносити краплинами на поверхню А з кроком 200±5 мм.
Використання штульпа див. стор. 31.

14

Приклади збирання конструкцій

82



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу

11. Схема встановлення та регулювання подвійного ролика PS01025.

Подвійний ролик фіксується в стулці за допомогою саморізів 5х14 
або 5х16 DIN 7981 (2 шт)

Гвинт регулювання подвійного ролика

Вантажопідйомність ролика PS01025 - 120 кг.

Сторона розташування
гвинта регулювання подвійного ролика

Схема встановлення 
подвійних роликів на стулці

PS7414

PS7401

PS01025

PS7422

PS7401

PS01025

21
,5 

mi
n

20

12,2

20
2620 26

27
,5 

ma
x

Приклади збирання конструкцій

83



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу



Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції з глухою частиною

стор 24 каталогу

Комплектуючі для розсувної двостулкової конструкції

стор 24 каталогу
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