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ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ СКАНУЙТЕ ТУТ
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інформації

framex.ua

НАКЛАДНІ ДВО- ТА ТРИСЕКЦІЙНІ ДВЕРНІ ПЕТЛІ  

WALA

НОВИНКА
в асортименті!

Накладні дверні петлі призначені для встановлення на алюмінієві 
конструкції та сумісні з більшістю профільних систем. 



2WX 
Накладна двосекційна дверна петля

(асиметрична) 

ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ВИГОТОВЛЕНИХ З ПРОФІЛІВ СИСТЕМИ FRAMEX, 

ПЕРЕДБАЧЕНО ДВА ВАРІАНТИ КРІПЛЕННЯ ПЕТЕЛЬ:

Кріплення 2 WX K для систем F46, F46 M
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NATURAL

Кріплення WX 58,5 для систем FT72, FT69

160 кг
максимальне
навантаження

92 мм

93,5 мм

висота петлі

ширина петлі

19 ммдіаметр осі

алюміній/
сплав цинку

Польща

матеріал    

країна-виробник        

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Накладні дверні петлі призначені для встановлення на 

алюмінієві конструкції та сумісні з більшістю профільних 

систем. Петлі «Wala» мають європейський сертифікат якості 

СЄ, а також сертифікат та протоколи випробувань німецького 

інституту Rosenheim.



3WX 
Накладна трисекційна дверна петля

(асиметрична) 

ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ВИГОТОВЛЕНИХ З ПРОФІЛІВ СИСТЕМИ FRAMEX, 

ПЕРЕДБАЧЕНО ДВА ВАРІАНТИ КРІПЛЕННЯ ПЕТЕЛЬ:

Кріплення 3 WX K для систем F46, F46 M Кріплення WX 58,5 для систем FT72, FT69

160 кг
максимальне
навантаження

137 мм

93,5 мм

висота петлі

ширина петлі

19 ммдіаметр осі

алюміній/
сплав цинку

Польща

матеріал    

країна-виробник        

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Петлі мають широкий діапазон регулювань і постачаються 

в комплекті із заставними під «теплий» профіль або анкерними 

гвинтами під «теплий» профіль (з термовставкою).
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-0,9 mm

-0,5 mm

0 mm

+0,5 mm

+0,9 mm

 Регулювання зазору 
вліво/вправо± 3,5 mm

Регулювання 
зазору 
вліво/вправо
± 3,5 mm

Регулювання 
висоти 
 +4 mm
 -1 mm

 Регулювання 
зажиму прокладки

КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕТЛІ WX WG EN 1935:2002           
+ EN 1935:2002/AC:2003

для використання на протипожежних дверях 
та дверях аварійного виходу

 категорія користування (4)

 міцність (3,4,7)

 маса тестових дверей (7)

 вогнестійкість (1)

 безпека використання (1)

 антикорозійна стійкість (4)

 стійкість до злому (1)

 клас петлі (14)

МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ У ПРОТИПОЖЕЖНИХ ДВЕРЯХ

 самостійне та плавне регулювання у трьох напрямках

 швидкий та легкий монтаж

 сертифікований виріб

Висота дверей, мм Ширина дверей,       мм. Коефіцієнт Зменшення ваги дверей, % 

2000 1000 2,00 0 

2000 1050 1,90 10 

2000 1100 1,82 18 

2000 1150 1,74 26 

2000 1200 1,66 33 

2000 1250 1,6 40 

 

Для того, щоб правильно підібрати кількість петель залежно від ваги стулки, треба розрахувати 
коефіцієнт співвідношення габаритних розмірів стулки, розділивши висоту дверного полотна на 
його ширину (К=висота/ширина). Якщо цей коефіцієнт більше 2, то петлі не будуть перевантажені і 
поправки не потрібні. Якщо ж цей коефіцієнт менше двох, слід збільшити кількість петель або 
зменшити вагу дверної стулки. У відсотковому співвідношенні вага стулки має бути зменшена на    
(2-К)*100%. Нижче в таблиці наведено приклад з розрахунку коефіцієнта для стулки заввишки 2000 мм.
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ДОДАТОК

L 

H 
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 

2000 98 91 84 78 72 67 62 

2100 103 95 88 82 76 70 65 

2200 108 100 93 86 79 74 68 

2300 113 105 97 90 83 77 71 

2400 119 110 102 95 88 81 75 

2500 125 116 107 99 92 85 79 

2600 130 122 113 104 97 89 83 

2700 130 128 118 109 101 94 87 

2800 130 130 124 115 106 99 91 

2900 130 130 130 121 112 103 96 

3000 130 130 130 127 117 109 101 

 

L 

H 
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 

2000 98 91 84 78 72 67 62 

2100 103 95 88 82 76 70 65 

2200 108 100 93 86 79 74 68 

2300 113 105 97 90 83 77 71 

2400 119 110 102 95 88 81 75 

2500 125 116 107 99 92 85 79 

2600 130 122 113 104 97 89 83 

2700 130 128 118 109 101 94 87 

2800 130 130 124 115 106 99 91 

2900 130 130 130 121 112 103 96 

3000 130 130 130 127 117 109 101 

 

 

L 

H 
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 

2000 122 113 105 97 90 83 77 

2100 129 119 110 102 95 88 81 

2200 130 125 116 107 99 92 85 

2300 130 130 122 113 104 96 89 

2400 130 130 128 118 109 101 94 

2500 130 130 130 124 115 106 99 

2600 130 130 130 130 121 112 103 

2700 130 130 130 130 127 117 109 

2800 130 130 130 130 130 123 114 

2900 130 130 130 130 130 129 120 

3000 130 130 130 130 130 130 126 

 

1. Дверні стулки з дотягувачем для об'єктів громадського призначення.

1.1 Для двох двосекційних петель арт. 2WX

1.2 Для трьох двосекційних петель арт. 2WX

2. Дверні стулки без дотягувача для об'єктів громадського призначення або дверні стулки з 
дотягувачем для індивідуального будівництва.

2.1 Для двох двосекційних петель арт. 2WX



L 

H 
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 

2000 173 160 148 137 127 117 109 

2100 180 168 155 144 133 123 114 

2200 180 176 163 151 140 130 120 

2300 180 180 171 159 147 136 126 

2400 180 180 180 167 154 143 132 

2500 180 180 180 175 162 150 139 

2600 180 180 180 180 170 157 146 

2700 180 180 180 180 179 165 153 

2800 180 180 180 180 180 174 161 

2900 180 180 180 180 180 180 169 

3000 180 180 180 180 180 180 177 

 

 

L 

H 
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 

2000 140 140 130 120 111 103 96 

2100 140 140 137 126 117 108 100 

2200 140 140 140 133 123 114 105 

2300 140 140 140 139 129 119 111 

2400 140 140 140 140 135 125 116 

2500 140 140 140 140 140 132 122 

2600 140 140 140 140 140 138 128 

2700 140 140 140 140 140 140 134 

2800 140 140 140 140 140 140 140 

2900 140 140 140 140 140 140 140 

3000 140 140 140 140 140 140 140 

 

L 

H 
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 

2000 198 184 170 157 146 135 125 

2100 200 193 179 165 153 142 131 

2200 200 200 187 174 161 149 138 

2300 200 200 197 182 169 156 145 

2400 200 200 200 191 177 164 152 

2500 200 200 200 200 186 172 159 

2600 200 200 200 200 195 181 167 

2700 200 200 200 200 200 190 176 

2800 200 200 200 200 200 199 185 

2900 200 200 200 200 200 200 194 

3000 200 200 200 200 200 200 200 
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