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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПІДЙОМНО-РОЗСУВНА СИСТЕМА HS 170

ПАРАЛЕЛЬНО-РОЗСУВНА СИСТЕМА Inova ISS 147

1000х1500 мм

400 кг

40 мм

2 контури

170 мм

70 мм

система ущільнення

монтажна глибина рами

монтажна глибина стулки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

max. вага стулки

min. розміри стулки

max. ширина конструкції 6000 мм

58 ммвисота порога

кількість стулок 1, 2

3300х2765 ммmax. розміри стулки

      Для порталів у готелях та заміських 
котеджах, вхідних груп або виходу на терасу.
Варіанти фурнітури: Fapim, Roto, G-U.

630х630 мм

200 кг

50 мм

147 мм

76 мм

монтажна глибина рами

монтажна глибина стулки

max. вага стулки

min. розміри стулки

max. ширина конструкції 5850 мм

70 ммвисота порога

кількість стулок 1, 2

2000х2500 ммmax. розміри стулки

RC2захист від злому

Uf 
Ug 
Uw 

Uf
Ug 
Uw 

2 1,5 W/m K
2 0,5 W/m K

2 0,75 W/m K

2 1,5 W/m K
2 0,6 W/m K
2 0,8 W/m K

50
76

14
5

11
9

38

147
165

66

2 контурисистема ущільнення

      Для порталів у готелях та заміських 
котеджах, вхідних груп або виходу на терасу.
Варіанти фурнітури: Roto, G-U.

70
40

10
6

16
7,5

58 61
,5

170

товщина заповнення

товщина заповнення

framex.ua

Basisзахист від злому
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОХИЛО-РОЗСУВНА СИСТЕМА Framex 71

«ГАРМОШКА» Framex 71

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗСУВНІ ПВХ СИСТЕМИ

         Для скління зимових садів, офісів, готелів, 
басейнів, веранд, лоджій і терас.

         Для скління ресторанів, літніх кафе, 
готелів, розважальних та оздоровчих 
центрів, басейнів, саун, терас.

500х1000 мм

до 130 кг

24, 32, 42 мм

71 мм

71 мм

монтажна глибина рами

монтажна глибина стулки

max. вага стулки

min. розміри стулки

max.ширина конструкції 6000 мм

66 ммвисота порога

кількість стулок 1, 2

1600х2400 ммmax. розміри стулки

RC2захист від злому

Uf 
Ug 
Uw 

500х1000 мм

до 80 кг

24, 32, 42 мм

71 мм

71 мм

товщина заповнення

монтажна глибина рами

монтажна глибина стулки

max. вага стулки

min. розміри стулки

max. ширина конструкції 6000 мм

126 ммвисота порога

кількість стулок 3, 4, 5

1600х2400 ммmax. розміри стулки

RC2захист від злому

Uf 
Ug 
Uw 

2 1,2 W/m K
2 0,5 W/m K

2 0,85 W/m K

2 1,2 W/m K
2 0,5 W/m K

2 0,85 W/m K

2 контурисистема ущільнення

2 контурисистема ущільнення

товщина заповнення

66

71

51
11

7

51

19

19

3

194210
71

71

38
59

17
7

51
66

60
12

6

32

71
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РОЗСУВНІ ПВХ СИСТЕМИ

4

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗСУВНА СИСТЕМА  Framex PS74

         Для скління неопалюваних веранд, 
ресторанних терас, оранжерей, зимових 
садів та садових альтанок.
Варіанти фурнітури: Vorne, G-U.

500х1500 мм

до 130 кг

30 мм

2 контури,
фетрове

74 мм

52 мм

система ущільнення

монтажна глибина рами

монтажна глибина стулки

max. вага стулки

min. розміри стулки

max. ширина конструкції 6000 мм

60 ммвисота порога

кількість стулок 2, 3, 4, 6

1000х2400 ммmax. розміри стулки

подвійніролики

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗСУВНА СИСТЕМА  Framex PS60

         Для облаштування віконних отворів 
неопалюваних приміщень, скління лоджій і 
балконів, терас, альтанок.
Варіанти фурнітури: Vorne, G-U.

500х1500 мм

120 кг

20 мм

60 мм

42 мм

монтажна глибина рами

монтажна глибина стулки

max. вага стулки

min. розміри стулки

max. ширина конструкції 4000 мм

56 ммвисота порога

кількість стулок 2, 3, 4, 6

800х1850 ммmax. розміри стулки

подвійніролики

2 конутри,
фетровесистема ущільнення

РОЗСУВНА СИСТЕМА  Framex PS74 
(з високою стулкою)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

500х1500 мм

до 130 кг

30 мм

2 контури,
фетрове

74 мм

52 мм

система ущільнення

монтажна глибина рами

монтажна глибина стулки

max. вага стулки

min. розміри стулки

max. ширина конструкції 6000 мм

60 ммвисота порога

кількість стулок 2, 3, 4, 6

1000х2100 ммmax. розміри стулки

подвійніролики

20

43

60

70
11

3

15
90

30

115
74

20
64

13
1

47

30

74
115

73
47

14
0

20

товщина заповнення 

товщина заповнення 

товщина заповнення 

Basisзахист від злому

Basisзахист від злому

Basisзахист від злому

52

52

42

framex.ua
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗСУВНА СИСТЕМА  Framex FTS72 

Використовуються як вихід на терасу або 
в зимовий сад, а також для скління виходів на 
лоджію або балкон. Має захист від злому - RC2.

500х1000 мм

150 кг

26-56 мм

3 контури,
EPDM

72 мм

80 мм

система ущільнення

монтажна глибина рами

монтажна глибина стулки

max. вага стулки

min. розміри стулки

max. ширина конструкції 6000 мм

72 ммвисота порога

кількість стулок 1, 2

1600х2400 ммmax. розміри стулки

коефіцієнт теплопередачі
профілю

2 1,4 W/m K

+ ++

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗСУВНА СИСТЕМА Framex SL28 

Система призначена для виготовлення 
холодних віконних  та  дверних  розсувних 
конструкцій та перегородок. 

400х600 мм

80 кг

4-22 мм
2 контури,
фетрове

45/81 мм

28 мм

товщина заповнення

система ущільнення

монтажна глибина рами

монтажна глибина стулки

max. вага стулки

min. розміри стулки

max. ширина конструкції 6000 мм

43 ммвисота порога

кількість стулок 2, 3, 4, 5, 6

1000х2400 ммmax. розміри стулки

64
45

18

61
34

95

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ З АЛЮМІНІЮ

товщина заповнення

RC2захист від злому

80

28

framex.ua
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РОЗСУВНІ СИСТЕМИ З АЛЮМІНІЮ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Основне призначення – скління 
неопалюваного балкона, лоджії, терас, 
альтанок.

300х500 мм

30 кг

4, 6 мм
2 контури,
фетрове

60/90 мм

22 мм

система ущільнення

монтажна глибина рами

монтажна глибина стулки

max. вага стулки

min. розміри стулки

max. ширина конструкції 5400 мм

35 ммвисота порога

кількість стулок 2, 3, 4, 5, 6

900х2100 ммmax. розміри стулки

РОЗСУВНА СИСТЕМА Framex S22
(з низьким порогом)

РОЗСУВНА СИСТЕМА Framex S22
(з високим порогом)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

300х500 мм

30 кг

4, 6 мм
3 контури,
фетрове

60/90 мм

22 мм

система ущільнення

монтажна глибина рами

монтажна глибина стулки

max. вага стулки

min. розміри стулки

max. ширина конструкції 5400 мм

12 ммвисота порога

кількість стулок 2, 3, 4, 5, 6

900х2100 ммmax. розміри стулки

6 6
19 19

60
62,8

3,
612

50

6 6
1919

60
62,8

76
,7

35
,1

50
7,7

товщина заповнення

товщина заповнення

framex.ua
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РОЗСУВНІ СИСТЕМИ З АЛЮМІНІЮ
РОЗСУВНА СИСТЕМА Framex Glass B 8

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗСУВНА СИСТЕМА Framex Glass B 24

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

400х600 мм

35 кг

8 мм
2 контури,
фетрове

44 мм

33 мм

товщина скла

система ущільнення

монтажна глибина рами

монтажна глибина стулки

max. вага стулки

min. розміри стулки

max. ширина конструкції 6000 мм

63 ммвисота порога

кількість стулок від 2 до 10

750х2300 ммmax. розміри стулки

400х600 мм

35 кг

24 мм

2 контури,
фетрове

44 мм

33 мм

система ущільнення

монтажна глибина рами

монтажна глибина стулки

max. вага стулки

min. розміри стулки

max. ширина конструкції 6000 мм

63 ммвисота порога

кількість стулок від 2 до 10

750х2300 ммmax. розміри стулки

44

10
4,

8

42
,2

63
85

38
33,2

8

44

10
4,

8
42

,2

63
93

,6

38
33,2
24

o160 o160
o160o140o140

o140

          Ідеально підходить для встановлення на 
неопалюваному балконі або лоджії, поділу 
зон інтер’єру.

товщина заповнення

framex.ua
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Framex GILIOTINA GL

      Алюмінієва вертикально-розсувна система скління. Застосовується при облаштуванні та склінні літніх 
майданчиків, ресторанів, кафе та барів, терас готелів.

Framex WIND BREAKER GL

      Wind breaker- механічна система вітрозахисту. Призначена для ефективного захисту відкритих терас та 
майданчиків ресторанів від холодного вітру та вуличного шуму.

ущільнювач

короб з двигуном

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

скло

товщина заповнення 

монтажна глибина стулки 

20 мм

8 мм

фетровий

135 мм

28 мм

124 мммонтажна глибина рами

max. розмір конструкції 3000х3000 мм

16
0

135,1

37

28

ущільнювач

габарити  у відкритому
положенні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

товщина скла

матеріал конструкції

габарити у складеному
положенні 

алюміній

6 мм

фетровий

1800х2000 мм

900х2000 мм

105 мммонтажна глибина рами

43 49

105

30
10

0
30

30

30

ВІТРОЗАХИСТ

*колір - будь-яке порошкове  покриття 
  за шкалою RAL

*колір - будь-яке порошкове  покриття 
  за шкалою RAL

105

43 49

framex.ua
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СОНЦЕЗАХИСТ
Framex AUTOMATIC TENT GL

Framex MARQUISE GL

      Зовнішня тканинна ролета накладного виконання. Дозволяє пропускати всередину приміщення 
достатню кількість світла та свіжого повітря, захищаючи при цьому його від зайвого нагріву при впливі 
прямих сонячних променів.

      Застосовуються для оформлення веранд, вуличних ресторанів, кафе, магазинів та різноманітних 
комерційних організацій.

монтаж

висота

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина

матеріал

автоматика, пульт ДУ 

тканина, алюміній

3000 мм

настінний

4000 мм

керування

тип зовнішній
тканинний захист

*колір - будь-яке порошкове  покриття 
  за шкалою RAL

монтаж

винос

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина

матеріал

автоматика, пульт ДУ 

тканина, алюміній

3000 мм

настінний

1200 мм

керування

*колір - будь-яке порошкове покриття 
  за шкалою RAL

120

12
0

R 60

48

42

64
,2

26,6

R 60200

16
0

R 80

12
75

70

47

1120

framex.ua
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21

9

1
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0

1,4

5

90
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11
0

4
2

4

4

90

21

11
0

1,5

4

4

СКЛЯНІ ОГОРОЖІ
Framex  GLASS-LINE 02-2

Framex 1 GLASS-LINE 02-

Framex  GLASS-LINE 01-2

      Для огородження балконів, терас, 
розмежування території всередині та ззовні 
приміщення.

      Для огородження балконів, терас, 
розмежування території всередині та ззовні 
приміщення.

      Для огородження балконів, терас, 
розмежування території всередині та ззовні 
приміщення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EPDM

300 кг

110 мм

10+10+0,76/1,52 

максимальна висота скла

максимальна товщина скла

система ущільнення

анодоване, 
або порошкове 
покриття за 
шкалою RAL

варіанти покриття

граничне навантаження
на погонний метр огорожі

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EPDM

300 кг

110 мм

8+8+0,76/1,52 

максимальна висота скла

максимальна товщина скла

система ущільнення

анодоване, 
або порошкове 
покриття за 
шкалою RAL

варіанти покриття

граничне навантаження
на погонний метр огорожі

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EPDM

300 кг

110 мм

10+10+0,76/1,52 

максимальна висота скла

максимальна товщина скла

система ущільнення

анодоване, 
або порошкове 
покриття за 
шкалою RAL

варіанти покриття

граничне навантаження
на погонний метр огорожі

12
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СКЛЯНІ ОГОРОЖІ
Framex 6 GLASS-LINE 02-

Framex 4GLASS-LINE 02-

Framex 5 GLASS-LINE 02-

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EPDM

150 кг

100 мм

8+8+0,76/1,52 

максимальна висота скла

максимальна товщина скла

система ущільнення

анодоване, 
або порошкове 
покриття за 
шкалою RAL

варіанти покриття

граничне навантаження
на погонний метр огорожі

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EPDM

150 кг

80 мм

6+6+0,76/1,52 

максимальна висота скла

максимальна товщина скла

система ущільнення

анодоване, 
або порошкове 
покриття за 
шкалою RAL

варіанти покриття

граничне навантаження
на погонний метр огорожі

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EPDM

150 кг

100 мм

8+8+0,76/1,52 

максимальна висота скла

максимальна товщина скла

система ущільнення

анодоване, 
або порошкове 
покриття за 
шкалою RAL

варіанти покриття

граничне навантаження
на погонний метр огорожі

104

3

2

1
0
0

16

72

12

8
5

2
2

16

1
0
0

3

2

76

      Для огородження балконів, терас, 
розмежування території всередині та ззовні 
приміщення.

      Для огородження балконів, терас, 
розмежування території всередині та ззовні 
приміщення.

      Для огородження балконів, терас, 
розмежування території всередині та ззовні 
приміщення.

13

framex.ua



14

framex.ua



ALUMO-LINE

Основні елементи системи: стійки, поручні, 
леєри, шарнірні пари та елементи для 
повороту поручня, можливе заповнення 
склом

Верхнє, торцеве або бічне кріплення стійок 
до основи (підлоги, стіни, сходів) прово-
диться за допомогою анкерів та спеціаль-
ного клею, що герметично зміцнює анкер в 
отворі

Можливе використання поручня самос-
тійно, без стійок, тоді поручень кріпиться 
просто до стіни

Глибоке анодування алюмінію захищає від 
впливу опадів та перепаду температур

Alumo-line – сучасна алюмінієва модульна система, що відрізняється особливою легкістю монтажу. 
Оптимальний вибір для встановлення огорож на комерційних та соціальних об’єктах, в агресивному 
кліматичному середовищі.

ОПИС СИСТЕМИ

СКАНУЙТЕ ТУТ
для детальної

інформації
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РУЧКИ ДЛЯ РОЗСУВНИХ ПВХ СИСТЕМ
HOPPE NEW YORK SECUSTIK для похило-розсувних систем

HOPPE TOULON SECUSTIK для похило-розсувних систем

32-42/35 мм

51 мм

алюміній

Німеччина

43 мм

168/174 мм

30/32 мм

о90

довжина штифта     

винос ручки

матеріал ручки    

країна-виробник        

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

ширина ручки

фіксація

32-42 мм

43/44 мм

алюміній

Німеччина

43 мм

173/177 мм

31 мм

довжина штифта     

винос ручки

матеріал ручки    

країна-виробник        

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

ширина ручки

фіксація

9016 білий
8707 темно-коричневий
F1 срібло
F4 бронза

9016 білий
8707 темно-коричневий
F1 срібло

43

16
8

16 51

62

30

17
3

43

16 44

62

31

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

F9 стальний

F4 бронза
F9 стальний
9714М чорний матовий

з ключем

з ключем

о90

16
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РУЧКИ ДЛЯ РОЗСУВНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СИСТЕМ
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FTS 72

58 мм

алюміній

Польща

43 мм

186 мм

28 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

країна-виробник        

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

ширина ручки

MEDOS PSK стандарт

BELCANTO G-U968 mZ Euronut 15/20

BELCANTO PSK одностороння без PZ   

з ключем

35/45 ммдовжина штифта

9016 білий

8019 сіро-коричневий
7016 антрацит
8077 коричневий 
9005М чорний матовий

8017 коричневий
шоколад
F1 срібло 
F3 золото

сатин
F9 титан

9001 вершковий білий

8003 коричнева глина

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FTS 72

76 мм

нержавіюча сталь

80 мм

240 мм

21 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

діаметр ручки

15/20 ммєвропаз

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FTS 72

80 мм

нержавіюча сталь

матове

80 мм

240 мм

21 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

покриття

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

діаметр ручки

Німеччинакраїна-виробник        

матовепокриття

Німеччинакраїна-виробник        

58

5

62
,3

18
6

9,
743

7

28,5 11,235...45

Ø21

57

24
0

17
2

48

80
40

19

18
8

33,528

15
5

24
0

66

80
40

14

80

17
3

Ø21
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з ключем

РУЧКИ ДЛЯ РОЗСУВНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СИСТЕМ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИBELCANTO PSK одностороння c PZ   

SL3000 SL3A1052 клямка

ВРІЗНА РУЧКА без ключа

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SL 3000

алюміній, ПВХ

23 мм

сумісність із системами

матеріал ручки    

ширина ручки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

170 ммдовжина ручки

Туреччинакраїна-виробник        

FTS 72

80 мм

нержавіюча сталь

матове

80 мм

240 мм

21 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

покриття

відстань між центрами 
отворів кріплення  

довжина ручки

діаметр ручки

Німеччинакраїна-виробник        

9016 білий

9005 чорний 

S 22, SL 28

алюміній, ПВХ

24 мм

сумісність із системами

матеріал ручки    

ширина ручки

194 ммдовжина ручки

Італіякраїна-виробник        

9016 білий

9005 чорний 

18
8

33,5

70

2
4

0

66

8
0

4
0

1428

15
5

8
0

17
3

17
0

23

19
4

24

framex.com.ua

Ø21

з ключем

РУЧКИ ДЛЯ РОЗСУВНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СИСТЕМ
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИBELCANTO PSK одностороння c PZ   

SL3000 SL3A1052 клямка

ВРІЗНА РУЧКА без ключа

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SL 3000

алюміній, ПВХ

23 мм

сумісність із системами

матеріал ручки    

ширина ручки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

170 ммдовжина ручки

Туреччинакраїна-виробник        

FTS 72

80 мм

нержавіюча сталь

матове

80 мм

240 мм

21 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

покриття

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

діаметр ручки

Німеччинакраїна-виробник        

9016 білий
9005 чорний 

S 22, SL 28

алюміній, ПВХ

24 мм

сумісність із системами

матеріал ручки    

ширина ручки

194 ммдовжина ручки

Італіякраїна-виробник        

9016 білий
9005 чорний 

18
8

33,5

70

24
0

66

80
40

1428

15
5

80
17

3

17
0

23

19
4

24

Ø21
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РУЧКИ ДЛЯ РОЗСУВНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СИСТЕМ

ВРІЗНА РУЧКА двостороння з ключем

РУЧКА ЗАСУВКА НАКЛАДНА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

сталь, ПВХ

50 мм

сумісність із системами

матеріал ручки    

ширина ручки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

108 ммвисота ручки

9016 білий

9005 чорний 

алюміній, ПВХ

24 мм

сумісність із системами

матеріал ручки    

ширина ручки

194 ммдовжина ручки

Італіякраїна-виробник        

9016 білий

9005 чорний 

SL 3000

Туреччинакраїна-виробник        

43 ммглибина ручки

S 22, SL 28

19
4

24

50

10
8

framex.com.uaРУЧКИ ДЛЯ РОЗСУВНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СИСТЕМ
ВРІЗНА РУЧКА двостороння з ключем

РУЧКА ЗАСУВКА НАКЛАДНА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

сталь, ПВХ

50 мм

сумісність із системами

матеріал ручки    

ширина ручки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

108 ммвисота ручки

9016 білий
9005 чорний 

алюміній, ПВХ

24 мм

сумісність із системами

матеріал ручки    

ширина ручки

194 ммдовжина ручки

Італіякраїна-виробник        

9016 білий
9005 чорний 

SL 3000

Туреччинакраїна-виробник        

43 ммглибина ручки

S 22, SL 28

19
4

24

50

10
8
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

20

Монтажна глибина рами, мм

Монтажна глибина стулки, мм

Тип системи

Кількість напрямних, шт.

Видима частина профілю (рама/стулка), мм

Висота порога

Товщина заповнення, мм

Кількість камер, шт.

Тип ущільнювача

Кількість контурів ущільнення, шт.

Коефіцієнт теплопередачі профілю,  W/m² K

Водонепроникність

Повітропроникність

Опір вітровому навантаженню

min розмір стулки, ширина/висота, мм

max розмір стулки, мм

max.  ширина конструкції,  мм

Кількість стулок в конструкції, шт.

Ручки (тип)

Замикання ззовні

Захист від злому

max.  вага стулки, кг

HS 170 Inova ISS 147НАЗВА

Підйомно-розсувна

170

70

2

182

58

40

рама - 3,
стулка - 5 

EPDM

2

1,5

7А

3

С4/В5

1000х1500

3300х2765

6000

400

1, 2

поворотна

замок

Basis

Підйомно-розсувна

147

76

1, 2

145

70

50

рама - 6,
стулка - 4 

EPDM

2

1,5

8А

4

С4/В5

630х630

2000х2500

5850

200

1, 2

поворотна

замок

RC2

framex.ua
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

Framex 71 PS 74 PS 60 «ГАРМОШКА»
Framex 71

Похило-розсувна

71

71

1 (монорейка)

117

66

24, 32, 42

6

EPDM

2

1,2

8А

3

С4

500х1000

1600х2400

6000

130

1, 2

поворотна

замок

RC2

Гармошка

71

71

1 (монорейка)

117

66

24, 32, 42

6

EPDM

2

8А

3

С4

1600х2400

6000

80

3, 4, 5

поворотна

замок

RC2

Слайдинг

74

52

2

131/140

60

30

рама - 3,
стулка - 3 

фетровий

2

-

6А

2

-

500х1500

1000х2100/2400

6000

130

2, 3, 4, 6

натискна одно/
двостороння

замок

Слайдинг

60

42

2

113

56

20

рама - 3,
стулка - 2 

фетровий

2

-

6А

2

-

500х1500

800х1850

4000

120

2, 3, 4, 6

натискна 

ні

Basis Basis

1,2

500х1000

framex.ua



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

22

Монтажна глибина рами, мм

Монтажна глибина стулки, мм

Тип системи

Кількість напрямних, шт.

Видима частина профілю (рама/стулка), мм

Висота порога

Товщина заповнення, мм

Термоміст

Тип ущільнювача

Кількість контурів ущільнення, шт.

Коефіцієнт теплопередачі профілю,  W/m² K

Водонепроникність

Повітропроникність

Опір вітровому навантаженню

min розмір стулки, ширина/висота, мм

max розмір стулки, мм

max.  ширина конструкції,  мм

Кількість стулок в конструкції, шт.

Ручки (тип)

Замикання ззовні

Захист від злому

max.  вага стулки, кг

FTS 72 SL 28НАЗВА

Похило-розсувна

72

80

1

140

72

26-56

34

EPDM

3

1,4

-

-

А

500х1000

1600х2400

6000

150

1, 2

накладка

замок

RC2

Слайдинг

45/81

28

2, 3

95

43

4-10, 16-22

-

фетровий

2

-

-

-

-

400х600

1000х2400

6000

80

2, 3, 4, 5, 6

врізна

замок

-

framex.ua
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

S 22 Framex Glass B 8SL 3000 Framex Glass B 24

Слайдинг

60/90

22

2, 3

75

12/35

4, 6

-

фетровий

2-3

-

-

-

-

300х500

900х2100

5400

30

2, 3, 4, 5, 6

врізна

замок

-

Слайдинг

60/89/118/147

22

2, 3, 4, 5

97

10/34

8, 20

-

фетровий

2

-

-

-

-

600х800

1400х3000

12000

100

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

врізна, 
накладна

замок

-

Безрамне скління

44

33

1

105

63

8

-

фетровий

2

-

-

-

-

400х600

750х2300

6000

35

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

врізна

замок

-

Безрамне скління

44

33

1

105

63

24

-

фетровий

2

-

-

-

-

400х600

750х2300

6000

35

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

врізна

замок

-

framex.ua



СЕРТИФІКАТИ
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ЕКСПОРТ ПРОДУКЦІЇ

Наявність власного автопарку, впровадження сучасних  рішень в логістичні процеси дозволяють нам повністю 
контролювати процес перевезень, значно знизити ризики та зберегти високу якість товарів, що 
доставляються нашим партнерам. Відділ логістики щомісячно доставляє понад 1000 тонн продукції 
територією України та в країни Європи.

Німеччину

Австрію

Швейцарію

Швецію

Литву

Італію

Угорщину

Польщу

Бельгію

Іспанію

Данію

Францію

Латвію

Нідерланди

ЛОГІСТИЧНА СКЛАДОВА

НАША ПРОДУКЦІЯ 
ЕКСПОРТУЄТЬСЯ В: 

25

framex.ua



ПРО ГРУПУ КОМПАНІЙ КОНТИНЕНТ

ДІЛЯНКА 
З ВИРОБНИЦТВА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ

ДІЛЯНКА 
З ВИРОБНИЦТВА СКЛОПАКЕТІВ

Група компаній «Континент» - підприємство з серйозними потужностями по виготовленню вікон, дверей та конструкцій 
нестандартного формату з ПВХ та алюмінію. Сучасне екструзійне обладнання дозволяє не тільки задовольнити високі 
вимоги до якості і кількості продукції, але і перевершити їх. Широкі можливості виробництва, інженерно-технічні 
розробки і асортимент матеріалів заводу дозволяє не лише експортувати продукцію в країни Європи, а і на рівних 
конкурувати з європейськими компаніями. Підприємство володіє повним виробничим циклом, який починається з 
виробництва профілів, підвіконь, водовідливів, склопакетів, москітних сіток і закінчується контролем якості готових 
конструкцій (вікон, дверей, розсувних систем) на випробувальному стенді. Такий багатоступеневий контроль дозволяє 
досягти концептуально-високої якості продукції, що випускається. Наше сучасне обладнання (Elumatec, Fimtec, Lisec, 
Sturtz), наші власні інженерні інновації та широкий спектр доступних матеріалів дозволяють створювати високоякісні 
вікна для реалізації будь-яких архітектурних ідей.

ВИРОБНИЦТВО

26
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ДІЛЯНКА З ВИРОБНИЦТВА 
АЛЮМІНІЄВИХ ПРОФІЛІВ

ЛАБОРАТОРІЯ 
КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Всі конструкції мають високі показники енергоефективності і відповідають європейським стандартам щодо 
безпеки та звукоізоляції. Завдяки промисловому виробництву та пов'язаній з ним оптимізації операційних та 
виробничих процесів, компанія може запропонувати на ринку всі продукти за особливо вигідними цінами. Перед 
доставкою кожен продукт проходить багатоступеневий технічний огляд. Це гарантує, що тільки перевірені та 
бездоганні товари залишають завод. Продукція, яку виробляє "Континент-Груп", перед відправкою клієнтам 
запаковується у коробки, ящики та короби власного виробництва, що гарантує якісну доставку. 
Безперервна інновація та розвиток є важливою частиною філософії компанії, яка постійно гарантує дотримання 
сучасних стандартів та виробництво досконалих конструкцій. Багато наших клієнтів вже переконалися у високих 
стандартах якості продукції.

ВИРОБНИЦТВО

Відскануйте qr-код, 
або просто перейдіть на сайт

hps://framex.ua/about-us/

ВІДЕО ПРО ВИРОБНИЦТВО
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2023.11

Київ

Meeting
showroom

м. Київ, 
вул. Іллінська 8, 
блок 1 – БЦ ILLINSKY

Берлін

Представництво в
Німеччині

Beilsteiner Straße 109
D-12681 Берлін
Deutschland

Сміла

Виробництво,
центральний офіс

20708, Черкаська обл., 
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