




Опис системи
Віконно-дверна система Framex FT72 заснована на алюмінієвому профілі з

терморозривом із монтажною глибиною 72 мм. Серія розроблена відповідно до
європейських стандартів і призначена для встановлення фурнітури та
аксесуарів провідних світових виробників, що забезпечує якість та надійність
готового виробу.

FT72 система з термомостом із поліаміду шириною 34 мм у віконних та
28 мм у дверних конструкціях.

Framex FT72 сучасна алюмінієва система, що відповідає останнім
архітектурним тенденціям для дверей та вікон з дуже високими
теплотехнічними характеристиками.

Ці переваги дозволяють використовувати систему в будь-яких
кліматичних зонах та інтегрувати у різні будівлі.

Завдяки великій різноманітності рам, стулок та супутніх елементів,
можливі різні дизайнерські рішення.

Система Framex FT72 підходить для різних варіантів  поворотних,
відкидних та поворотно-відкидних вікон, глухого скління, одно-  та
двостулкових дверей, комбінованих конструкцій, а також різних конструкцій,
що можуть стояти як окремо, так і вбудовуватися у фасад.

Асортимент профілів, сучасна фурнітура та ущільнювачі з EPDM
гарантують високу продуктивність, дренаж, максимальний тепловий опір,
відмінні акустичні характеристики та опір вітровим навантаженням.

У переліку системи є профілі як зі стандартним фурнітурним пазом Euro
V01 "Тип 1", так і з ПВХ пазом 9 мм. Це дозволяє застосовувати віконну
фурнітуру провідних світових виробників, таких як: Fapim, Stublina, Roto та
багатьох інших, для забезпечення якості та надійності готового виробу.

Віконна система Framex FT72 розроблена з трьома контурами
ущільнювачів.

Асортимент основних профілів (рам) та штапиків дозволяє
використовувати скління від 24 мм до 58 мм.

Профілі можуть бути пофарбовані у всі кольори палітри RAL,
фарбувальний цех знаходиться безпосередньо на підприємстві, що скорочує
термін фарбування.
Профілі виробляються відповідно до DIN EN 12020-2:2001, 12020-2:2008 та
виготовляються з алюмінієвого сплаву AW6063 T1.
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Перелік профілів



Профіль Артикул Теор. маса,
кг/м.п. Jx, см4 Jy,см4 Довжина, м Найменування

72FW2 1,378 8,67 32,45 6,5 Рама віконна середня

72FW2-T 1,396 8,67 32,45 6,5 Рама віконна середня

72FW3 1,667 18,52 40,26 6,5 Рама віконна широка

72FW3-T 1,698 18,52 40,26 6,5 Рама віконна широка

72FDT-T

72FDT

1,757

1,728

19,91

19,91

40,36

40,36

6,5

6,5

Рама дверна
зовнішнього відкривання

Рама дверна
зовнішнього відкривання

72FDZ

72FDZ-T

1,728

1,757

19,91

19,91

39,62

39,62

6,5

6,5

Рама дверна
внутрішнього відкривання

Рама дверна
внутрішнього відкривання

72FDT2 1,973 28,33 47,37 6,5 Рама дверна посилена
зовнішнього відкривання

72FDZ2 1,973 28,33 46,75 6,5 Рама дверна посилена
внутрішнього відкривання

72VW2-С 1,631 14,04 47,08 6,5
Стулка віконна середня
компланарна з пазом
під фурнітурну тягу

Перелік профілів
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Профіль Артикул Теор. маса,
кг/м.п. Jx, см4 Jy,см4 Довжина, м Найменування

72VW2-С-T

72VW3-С

72VW3-С-Т

72PVW1-С

72PVW2-С

72PVW3-С

1,647

1,866

1,892

1,578

1,745

1,981

14,04

26,44

26,44

10,46

17,27

31,44

47,08

55,12

55,12

45,02

50,76

58,80

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Стулка віконна середня
компланарна з пазом
під фурнітурну тягу

Стулка віконна широка
компланарна з пазом
під фурнітурну тягу

Стулка віконна широка
компланарна з пазом
під фурнітурну тягу

Стулка віконна вузька
компланарна під
ПВХ фурнітуру

Стулка віконна середня
компланарна під
ПВХ фурнітуру

Стулка віконна широка
компланарна під
ПВХ фурнітуру

72VDT 1,843 26,82 43,40 6,5 Стулка дверна
зовнішнього відкривання

72VDT-T

72VDZ

72VDZ-T

72VDT2

1,872

1,844

1,873

2,097

26,82

26,86

26,86

36,73

43,40

45,48

45,48

50,53

6,5

6,5

6,5

6,5

Стулка дверна
зовнішнього відкривання

Стулка дверна
внутрішнього відкривання

Стулка дверна
внутрішнього відкривання

Стулка дверна посилена
зовнішнього відкривання

Перелік профілів
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Профіль Артикул Теор. маса,
кг/м.п. Jx, см4 Jy,см4 Довжина, м Найменування

72VDZ2 2,098 36,73 52,54 6,5 Стулка дверна посилена
внутрішнього відкривання

72M1 1,357 8,34 32,11 6,5 Імпост вузький

72M2 1,506 13,32 36,47 6,5 Імпост середній

72M2-T 1,524 13,32 36,47 6,5 Імпост середній

72M3

72M3-T

1,795

1,826

25,31

25,31

44,39

44,39

6,5

6,5

Імпост широкий

Імпост широкий

72MS 2,187 26,16 114,31 6,5 Імпост посилений

72MS-T 2,205 26,16 114,31 6,5 Імпост посилений

72МP1 1,361 2,89 67,84 6,5 Підсилювач 120х20 мм

72DF1

72DF2

1,211

1,361

2,60

5,95

23,59

27,56

6,5

6,5

Розширювач вузький

Розширювач середній

Перелік профілів
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Профіль Артикул Теор. маса,
кг/м.п. Jx, см4 Jy,см4 Довжина, м Найменування

72DF3 1.654 15.22 34.76 6.5 Розширювач широкий

72A03 1,420 - - 4,5 Штульп віконний

72A04 1,159 - - 6,5 Профіль розворотний

72A09 0,862 - - 6,5 Поріг 16 мм

72A09М

72D01

72D02

72A05

72А06

72A10

72A08

0,637

1,713

1,967

0,239

0,122

0,150

0,089

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,5

6,5

6.5

6,5

6,5

6.5

6,5

Знімний поріг 12 мм

Труба поворотна

Профіль поворотний

Адаптер повороту
труби зовнішній

Адаптер повороту
труби внутрішній

Відлив

Адаптер центрувальний

Перелік профілів
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Профіль Артикул Теор. маса,
кг/м.п. Jx, см4 Jy,см4 Довжина, м Найменування

72GS4

72G4

72L6

72L4

72L3

72L2

72L1

72L5

72А11

0,205

0,215

4,841

4,379

4,087

3,370

3,415

0.661

0,163

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,5

6,5

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,5

Штапик 4 мм М

Штапик 4 мм

Профіль стику

Профіль стику

Профіль стику

Профіль стику

Профіль стику

Профіль стику імпоста

Профіль примикання дверей

72GS8

72G12

0.237

0,251

-

-

-

-

6,5

6,5

Штапик 8 мм М

Штапик 12 мм
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Профіль Артикул Теор. маса,
кг/м.п. Jx, см4 Jy,см4 Довжина, м Найменування

72G32

72G42

72G28

72G20

0,329

0,366

0,314

0,273

-

-

-

-

-

-

-

-

6,5

6,5

6,5

6,5

Штапик 32 мм

Штапик 42 мм

Штапик 28 мм

Штапик 20 мм

Перелік профілів
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Ущільнювачі



Ескіз Артикул Найменування Застосування

2

SRY062
Ущільнювач гумовий

під штапик,
h = 2 мм

3

4

SRY063

SRY064

Ущільнювач гумовий
під штапик,
h = 3 мм

Ущільнювач гумовий
під штапик,
h = 4 мм

7

8

17

SRY067

SRY068

GP017

CGP017

Ущільнювач гумовий
під штапик,
h = 7 мм

Ущільнювач гумовий
під штапик,
h = 8 мм

Ущільнювач гумовий
притвору середнього,

h = 17 мм

Куточок гумовий
середнього притвору
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Ущільнювачі



Ескіз Артикул Найменування Застосування

3

GG03
Ущільнювач гумовий

під склопакет,
h = 3 мм

4

4

GP041

GP042

Ущільнювач гумовий
притвору,
h = 4 мм

Ущільнювач гумовий
притвору,
h = 4 мм

0,5

10

13

GP005

7210

C072.3

C072.M2

Ущільнювач гумовий
притвору,
h = 0,5 мм

Ущільнювач
фетровий

Ущільнювач фальцю
зі спіненого
поліетилену

Ущільнювач імпостний
середній зі спіненого

поліетилену
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Ескіз Артикул Найменування Застосування

C072.FW2_M2

C072.FW3_M3

Термовставка зі
спіненого поліетилену

 Framex у віконну
середню раму 72FW2
 імпост середній 72M2
та імпост посилений 72MS

Термовставка зі
спіненого поліетилену

Framex у віконну
широку раму 72FW3,
імпост широкий 72M3

C072.VW2

C072.VW3

C072.DOOR

Термовставка зі
спіненого поліетилену

Framex у віконну
середню стулку 72VW2

Термовставка зі
спіненого поліетилену

Framex у віконну
широку стулку 72VW3

Термовставка зі
спіненого поліетилену
Framex дверний 72FDT,
72FDZ, 72VDT, 72VDZ

VST 50x30 мм

VST 69x30 мм

Підставний профіль
термоізоляційний

VSThermo

Підставний профіль
термоізоляційний

VSThermo
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Комплектуючі та фурнітура



№
п\п Арт. Загальний вигляд елемента Назва Од.

вим. Застосування

1

2

3

4

0757Bi

1002.00

1001.00

0530A

Ручка віконна
Nefer-Midi

Fapim

Ручка Stublina
для відкидного вікна

1002.00

Ручка Stublina
для поворотно-відкидного

вікна
1001.00

Ручка віконна
GEA
Fapim

шт.

шт.

шт.

5

6

7

1410A

1414A

1409А

Комплект петель
Galicube 150 базовий
поворотно-відкидного

механізму
Fapim

Комплект петель
Galicube 150

для поворотної стулки
штульпового вікна

Fapim

Проміжна петля
для допоміжної

стулки штульпового вікна

компл.

компл.

шт.
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№
п\п

8

9

10

11

Арт.

HN-9730

2004.00

2022.00

1200L/
1200R

Загальний вигляд елемента Назва

Петля
двосекційна

з нержавіючої віссю
Fapim

Петля віконно-дверна
фальцева
Stublina

2004.00 (14 мм)

Петля Stublina
двосекційна

для відкидного вікна
2022.00

Комплект прихованих петель
для вікон шириною
від 422 до 900 мм

max 180 кг

Од.
вим.

шт.

шт.

шт.

компл.

Застосування

12

13

14

1201L/
1201R

1447A

1447B

Комплект прихованих петель
для вікон шириною
от 700 до 1700 мм

max 180 кг

Ножиці поворотно - 
відкидного механизму

Galicube 150
(402 - 750 мм)

Fapim

Ножиці поворотно - 
відкидного механизму

Galicube 150
(562 - 1200 мм)

Fapim

компл.

шт.

шт.
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№
п\п Арт. Загальний вигляд елемента Назва Од.

вим. Застосування

15

17

16

18

19

20

21

1447C

4036.00

1461i

4035.00

4037.00

4010.40

4010.10

Ножиці поворотно - 
відкидного механизму

Galicube 150
(816 - 1700 мм)

Fapim

Комплект поворотно-
відкидної фурнітури
для стулок шириною

445 - 535 мм
Stublina
4036.00

Набір базовий
без ручки Galicube

Fapim

Комплект поворотно-
відкидної фурнітури
для стулок шириною

535 - 1200 мм
Stublina
4035.00

Комплект поворотно-
відкидної фурнітури
для стулок шириною

1200 - 1400 мм
Stublina
4037.00

Комплект бокового
замикання
Stublina
4010.40

Комплект прихованої
поворотно-відкидної

фурнітури
Stublina
4010.10

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
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№
п\п Арт. Загальний вигляд елемента Назва Од.

вим. Застосування

22

23

24

25

26

27

28

4010.20

1495Ai

Alt 2

4020.40

4065.30

4066.30

4067.30

Кутова передача
Stublina 4010.20

Передача кутова
додаткова

Fapim

Обмежувач
відкидний
Altdue
Fapim

Ножиці Stublina
для відкидного вікна

4020.40
L=210 мм

Комплект телескопічних
ножиць L = 209.5 мм

Stublina 4065.30

Комплект телескопічних
ножиць L = 249.5 мм

Stublina 4066.30

Комплект телескопічних
ножиць L = 259.5 мм

Stublina 4067.30

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
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№
п\п Арт. Загальний вигляд елемента Назва Од.

вим. Застосування

29

30

31

32

33

34

35

1559

1559A

1596C

4010.27

1597А

4010.03

1615I

Насадка на ручку
Fapim

(метал)

Насадка поліамідна
 на ручку Fapim

(поліамид)

Цапфа ексцентрикова
Fapim

на тягу поліамідну

Цапфа регульована
Stublina
4010.27

Відповідна частина
Fapim

Відповідна частина
Stublina
4010.03

Компенсатор зазору
Fapim

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Використовується разом
з ручкою Nefer- Midi

Fapim,
арт. 0757Bi

Використовується разом
з ручкою Nefer- Midi

Fapim,
арт. 0757Bi
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№
п\п Арт. Загальний вигляд елемента Назва Од.

вим. Застосування

36

37

38

39

40

41

42

222400

917620

1501/
1502

4001.00

Horus midi

2041

1132.00

Тяга фурнітурна
поліамідна

Тяга фурнітурна
поліамідна

Запірний комплект
для допоміжної

стулки штульпового
вікна

Комплект для штульпової
стулки Stublina

4001.00

Ручка дверна натискна
двостороння
Horus midi

Fapim

Ручка дверна натискна
двостороння

Hera
Fapim

(ширина стулки  дверей
min 900мм)

Ручка дверная натискна
двостороння

Stublina

м.п.

м.п.

компл.

компл.

шт.

шт.

шт.
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№
п\п Арт. Загальний вигляд елемента Назва Од.

вим. Застосування

43

44

45

49

48

47

46

Merkury

119

1132.00

3063.00

3009.00

3012.20

Titan3

80200

 

Ручка дверна натискна
двостороння

Medos Merkury

Ручка дверна натискна
двостороння

Stublina 1132.00

Шпінгалет накладний
(L=140 мм)
Stublina

Відповідна планка
під шпінгалет

Комплект регульованої
відповідної планки

під шпінгалет
Stublina

Шпінгалет накладний
Titan 3

(L=140 мм)
Fapim

Шпінгалет накладний
(L=145 мм)

Medos

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
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№
п\п Арт. Загальний вигляд елемента Назва Од.

вим. Застосування

50

51

3110.00

7010VI

Запірна планка
під шпінгалет

Петля дверна
Loira+

(міжосьова
відстань - 67 мм)

Fapim

шт.

шт.

52 7040VI

Петля дверна
Loira+

(міжосьова
відстань - 86 мм)

Fapim

шт.

53

54

55

56

7130

6620VI

Joker

90267

90202D

Петля дверна кутова
Loira+

(міжосьова
відстань - 60 мм)

Fapim

Кріпильний комплект для
двопелюсткових петель

Loira+

Петля дверна
(міжосьова

відстань - 67 мм)
Joker Alu

Кріпильний комплект для
двопелюсткових петель

Joker Alu

шт.

компл.

шт.

компл.
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№
п\п Арт. Загальний вигляд елемента Назва Од.

вим. Застосування

57

58

6605I

6604I

Анкерний болт 76mm

Анкерний болт 60mm

шт.

шт.

Використовується разом
з петлею Loira+,

арт. 7040V

Використовується разом
з петлею Loira+,

арт. 7010VI
арт. 7040V

59

60

61

62

63

9025001H

2050.60

155\30

153\30

3032.00

Анкерний болт 60mm

Кріплення для петлі
Stublina
2050.60

Замок із роликом Kale

Замок із засувкою Kale

Замок Stublina 3032.00
із роликом 35 мм

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Використовується разом
з петлею Joker Alu,
арт. Joker 90267

Використовується разом
з петлею Joker Alu,
арт. Joker 90267

28

Комплектуючі та фурнітура



№
п\п Арт. Загальний вигляд елемента Назва Од.

вим. Застосування

64

65

66

67

68

69

70

3021.00

3022.00

3031.00

3149.35/Р

18.02.72

18.02.72A

3016.00

Замок із засувкою (корпус)
Stublina 3021.00
30 мм/85 мм

Замок із засувкою (корпус)
Stublina 3022.00
35 мм/85 мм

Замок із роликом (корпус)
Stublina 3031.00
30 мм/85 мм

Замок Stublina L1650
триточковий із засувкою

Планка відповідна
під засувку
L = 180 мм

Планка відповідна
під ролик
L = 180 мм

Планка відповідна
універсальна
регульована

Stublina 3016.00

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Використовується разом
із замком із засувкою

Kale 153/30

Використовується разом
із замком з роликом

Kale 155/30

Використовується разом
із замком
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№
п\п Арт. Загальний вигляд елемента Назва Од.

вим. Застосування

71

72

73

74

75

76

77

3016.10

3016.20

3093.00

3094.00

Сердцевина

замка

90 мм

Сердцевина
замка

Сердцевина
замка

Планка відповідна
універсальна
регульована

Stublina 3016.10

Планка відповідна
Stublina

Планка відповідна
Stublina

Планка відповідна
додаткова

під засувку Stublina

Серцевина замка
BKS ECO 90мм (30х60)

Серцевина замка
MEDOS 90мм (30х60)

Серцевина замка Stublina
91 мм з баранцем

31х60

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Використовується разом
із замком

Використовується разом
із замком

Використовується разом
із замком

Використовується разом
із замком

Використовується разом
із замками

арт. 155\30 Kale
арт. 153\30 Kale

Використовується разом
із замками

арт. 155\30 Kale
арт. 153\30 Kale

Використовується разом
із серцевиною

замка
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№
п\п Арт. Загальний вигляд елемента Назва Од.

вим. Застосування

78

79

80

81

82

83

84

2100С

Merkury
152

500

1000

1500

2000

Medos SS**

Накладка
на серцевину замка

Накладка
на серцевину замка

Ручка дверна офісна
(міжосьова відстань -

350 мм Ç33)

Ручка дверна офісна
(міжосьова відстань -

800 мм Ç33)

Ручка дверна офісна
(міжосьова відстань -

1300 мм Ç33)

Ручка дверна офісна
(міжосьова відстань -

1800 мм Ç33)

Ручка дверна офісна
Medos SS 45°

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Використовується разом
із серцевиною

замка

Використовується разом
із серцевиною

замка

** замовна позиція;

Комплектуючі та фурнітура
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№
п\п Арт. Загальний вигляд елемента Назва Од.

вим. Застосування

85

86

87

88

89

90

91

Medos PR**

Medos KW**

Geze
TS 1500

Geze
TS 2000V

Geze
TS 2000/
TS 4000

TS Profil

TS 68

Ручка дверна офісна
Medos PR 45°

Ручка дверна офісна
Medos KW 45°

Дотягувач Geze TS 1500
EN 3-4 з тягою

Дотягувач Geze
TS 2000V
EN 2-4-5

Дотягувач Geze
TS 2000/TS 4000

Дотягувач Dorma TS Profil
EN 2/3/4 комплект

Дотягувач Dorma TS 68
EN 2/3/4

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

** замовна позиція;

Комплектуючі та фурнітура
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№
п\п Арт. Загальний вигляд елемента Назва Од.

вим. Застосування

92

93

94

95

96

97

98

04.06.SW

04.06.0606

04.06.0607

04.06.0909

SL072

SL172

32х5

Комплект заглушок
штульпа віконного

Заглушка
безштульповых дверей

Заглушка
безштульповых дверей

Заглушка профілю

примикання дверей

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

Клин монтажний
32 мм

компл.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

У даному каталозі
окремо представлено
схему застосування
підкладки опорної

У даному каталозі
окремо представлено
схему застосування

підкладки рихтувальної
у розділі

"Схема встановлення
опорних підкладок"

Використовується при
монтажі вікон в прорізі;
для розклинювання та

юстування;
для укосних робіт;

Комплектуючі та фурнітура
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№
п\п Арт. Загальний вигляд елемента Назва Од.

вим. Застосування

100

99

101

102

103

104

105

04.06.DS

AC19

С072

С072.1

С072.2

L5129K

L5225K

Комплект заглушок
Framex

для порогу 72А09М

Заглушка водовідведення
чорний / білий

Куточок направляючий
зовнішній

Куточок направляючий
внутрішній

Куточок направляючий
імпостний

Комплект імпостного кріплення
для імпосту вузького

та рами вузької:
- стик L5129 (2 шт.);

- гужон DIN 914 5x10 (2шт);
- саморіз DIN 7981 3.9x16 (2 шт.);

Комплект імпостного кріплення
для імпосту середнього

та рами середньої:
- стик L5225 (2 шт.);

- гужон DIN 914 5x10 (4шт);
- саморіз DIN 7981 3.9x16 (4 шт.);

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.

компл.

Детальна схема
застосування

представлена у розділі
"Таблиця підбору

кутових з'єднувачів"

Детальна схема
застосування

представлена у розділі
"Таблиця підбору

кутових з'єднувачів"

Комплектуючі та фурнітура
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№
п\п Арт. Загальний вигляд елемента Назва Од.

вим. Застосування

107

108

106

252135

252135.0

L5363K

Опорна пластина вузька
L=234 мм

Опора вузька нерухома

Комплект імпостного кріплення
для імпосту широкого

та рами широкої:
- стик L5363 (2 шт.);

- гужон DIN 914 5x10 (4шт);
- саморіз DIN 7981 3.9x16 (4 шт.);

шт.

шт.

компл.

Застосовується для
монтажу посиленого

імпоста у проріз

Застосовується для
монтажу посиленого

імпоста у проріз

Детальна схема
застосування

представлена у розділі
"Таблиця підбору

кутових з'єднувачів"

Комплектуючі та фурнітура
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Таблиця підбору кутових з'єднувачів

Комплектуючі та фурнітура



Артикул
стику Ескіз стику

Ширина 
стику, 

мм
Профіль
стику

Засто-
сування Ескіз збирання

L2112

L2192

L3111

L3191

11,2

19,2

11,1

19,1

72L2

72L3

72FW2

72FW3

Таблиця підбору кутових з'єднувачів
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Артикул
стику Ескіз стику

Ширина 
стику, 

мм
Профіль
стику

Засто-
сування Ескіз збирання

L3067 6,7 72L3

72FDT

L4215 21,5

L4063

L6206

6,3

20,6

72L4

72FDT2

72L6

72L4

Таблиця підбору кутових з'єднувачів
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Артикул
стику Ескіз стику

Ширина 
стику, 

мм
Профіль
стику

Засто-
сування Ескіз збирання

L3067 6,7 72L3

72FDZ

72FDZ2

L4215

L4063

L6206

21,5

6,3

20,6

72L4

72L4

72L6

40
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Артикул
стику Ескіз стику

Ширина 
стику, 

мм
Профіль
стику

Засто-
сування Ескіз збирання

L2059 5,9

72L2
72VW2,

72VW2-С

L2277 27,7

L1059

L1277

5,9

27,7

72L1
72PVW1,

72PVW1-С

41
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Артикул
стику Ескіз стику

Ширина 
стику, 

мм
Профіль
стику

Засто-
сування Ескіз збирання

L2059 5,9

72L2
72PVW2,

72PVW2-С

L2277 27,7

L3059

L3277

5,9

27,7

72L3
72PVW3,

72PVW3-С

42

Комплектуючі та фурнітура

Таблиця підбору кутових з'єднувачів



Артикул
стику Ескіз стику

Ширина 
стику, 

мм
Профіль
стику

Засто-
сування Ескіз збирання

L3067 6,7 72L3

72VDT

L4215 21,5

L3067

L4215

6,7

21,5

72L3

72VDZ

72L4

72L4

43
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Артикул
стику Ескіз стику

Ширина 
стику, 

мм
Профіль
стику

Засто-
сування Ескіз збирання

L4063 6,3 72L4

72VDT2

72VDZ2

L6206

L4063

L6206

20,6

6,3

20,6

72L6

72L4

72L6

44
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Артикул
стику Ескіз стику

Ширина 
стику, 

мм
Профіль
стику

Засто-
сування Ескіз збирання

L5129 12,9 72L5 72M1

L1111 11.1

L1191

L5225

19.1

22,5

72L1 72M1

72L1 72M1

72M272L5

45
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Артикул
стику Ескіз стику

Ширина 
стику, 

мм
Профіль
стику

Засто-
сування Ескіз збирання

L5363

L2192

L2112

36,3

19,2

11,2

72L5

72L2

72M3

72M2

L2216 21,6 72L2 72A04

46
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Артикул
стику Ескіз стику

Ширина 
стику, 

мм
Профіль
стику

Засто-
сування Ескіз збирання

L3111 11.1

L3191 19.1

72L3 72M3

47
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Профілі системи



Артикул 72FW2

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,378

0,382

Jx=8,67

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,153
0,141

Jy=32,45

Артикул 72FW2-T

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,396

0,382

Jx=8,67

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,153
0,141

Jy=32,45

72

36

58

Рама віконна середня

L2112 L2192

50

y
x

M 1:1

Профілі системи

72

36

58

Рама віконна середня

L2112 L2192

y
x

M 1:1



Артикул 72FW3

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,667

0,438

Jx=18,52

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,167
0,155

Jy=40,26

Артикул 72FW3-T

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,698

0,438

Jx=18,52

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,167
0,155

Jy=40,26

51

Профілі системи

72

50

72

Рама віконна широка

L3111 L3191

y
x

M 1:1

72

50

72

Рама віконна широка

L3111 L3191

y
x

M 1:1



Артикул 72FDT

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,728

0,435

Jx=19,91

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,094
0,212

Jy=40,36

Артикул 72FDT-T

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,757

0,435

Jx=19,91

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,094
0,212

Jy=40,36

52

Профілі системи

72

67

45

Рама дверна зовнішнього відкривання

L3067
L4215

y
x

M 1:1

72

67

45

Рама дверна зовнішнього відкривання

L3067
L4215

y
x

M 1:1



Артикул 72FDZ

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,728

0,435

Jx=19,91

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,150
0,157

Jy=39,62

Артикул 72FDZ-T

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,757

0,435

Jx=19,91

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,150
0,157

Jy=39,62

53

Профілі системи

Рама дверна внутрішнього відкривання

45

72

67

L3067
L4215

y
x

M 1:1

Рама дверна внутрішнього відкривання

45

72

67

L3067
L4215

y
x

M 1:1



Артикул 72FDZ2

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1.973

0.463

Jx=28.33

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0.156
0.165

Jy=46.75

Артикул 72FDT2

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1.973

0.463

Jx=28.33

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0.103
0.219

Jy=47.37

54

Профілі системи

Рама дверна посилена
зовнішнього відкривання

Рама дверна посилена
внутрішнього відкривання

y
x

M 1:1

y
x

M 1:1

72

51
,4

73
,4

73
,4

51
,4

72

L6206
L4063 L4063

L6206
L4063 L4063



Артикул 72VW2-C

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,631

0,462

Jx=14,04

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,139
0,234

Jy=47,08

Артикул 72VW2-C-T

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,647

0,462

Jx=14,04

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,139
0,234

Jy=47,08

55

Профілі системи

45

56

80,4

L2059 L2277

Стулка віконна середня
 компланарна з пазом
під фурнітурну тягу

y
x

M 1:1

45

56

80,4

L2059 L2277

Стулка віконна середня
 компланарна з пазом
під фурнітурну тягу

y
x

M 1:1



Артикул 72VW3-C

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,866

0,516

Jx=26,44

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,153
0,247

Jy=55,12

Артикул 72VW3-C-T

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,892

0,516

Jx=26,44

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,153
0,247

Jy=55,12

56

Профілі системи
58

,6

69
,6

80,4

L3059 L3277

Стулка віконна широка
 компланарна з пазом
під фурнітурну тягу y

x

M 1:1

58
,6

69
,6

80,4

L3059 L3277

Стулка віконна широка
 компланарна з пазом
під фурнітурну тягу y

x

M 1:1



Артикул 72PVW1-C

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,578

0,466

Jx=10,46

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,143
0,243

Jy=45,02

Артикул 72PVW2-C

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,745

0,504

Jx=17,27

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,153
0,253

Jy=50,76

57

Профілі системи

40
,4

51
,4

80,4

Стулка віконна вузька
компланарна під
ПВХ фурнітуру y

x

M 1:1

50

61

80,4

L2059 L2277

Стулка віконна середня
компланарна під
ПВХ фурнітуру y

x

M 1:1

L1059 L1277



Артикул 72VDT

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,843

0,496

Jx=26,82

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,211
0,157

Jy=43,40

Артикул 72PVW3-C

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,981

0,559

Jx=31,44

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,167
0,266

Jy=58,80

72

4589

Стулка дверна зовнішнього відкривання

L3067
L4215

63
,6

74
,6

80,4

L3059 L3277

Стулка віконна широка
компланарна під
ПВХ фурнітуру

58

y
x

M 1:1

y
x

M 1:1

Профілі системи



Артикул 72VDZ

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,844

0,496

Jx=26,86

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,155
0,212

Jy=45,48

Артикул 72VDT-T

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,872

0,496

Jx=26,82

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,211
0,157

Jy=43,40

72

67

67

Стулка дверна внутрішнього відкривання

L3067
L4215

59

y
x

M 1:1

Профілі системи

72

4589

Стулка дверна зовнішнього відкривання

L3067
L4215

y
x

M 1:1



Артикул 72VDT2

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

2.097

0.524

Jx=36.88

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0.217
0.165

Jy=51.00

Артикул 72VDZ-T

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,873

0,496

Jx=26,86

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,155
0,212

Jy=45,48

60

Профілі системи

Стулка дверна посилена
зовнішнього відкривання

y
x

M 1:1

95
,4

51
,4

72

L6206
L4063 L4063

72

67

67

Стулка дверна внутрішнього відкривання

L3067
L4215

y
x

M 1:1



Артикул 72VDZ2

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

2.098

0.524

Jx=36.88

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0.163
0.219

Jy=52.92

Артикул 72M1

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,357

0,406

Jx=8,34

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,205
0,132

Jy=32,11

Імпост вузький

71 27

72

L5129 L5129

61

y
x

M 1:1

Профілі системи

Стулка дверна посилена
внутрішнього відкривання

y
x

M 1:1

73
,4

73
,4

72

L4063 L4063
L6206



Артикул 72M2

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,506

0,442

Jx=13,32

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,214
0,141

Jy=36,47

Артикул 72M2-T

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,524

0,442

Jx=13,32

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,214
0,141

Jy=36,47

Імпост середній

80 36

72

L5225 L5225

62

y
x

M 1:1

Профілі системи

Імпост середній

80 36

72

L5225 L5225

y
x

M 1:1



Артикул 72M3

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,795

0,498

Jx=25,31

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,228
0,155

Jy=44,39

Артикул 72M3-T

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,826

0,498

Jx=25,31

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,228
0,155

Jy=44,39

Імпост широкий
94 50

72

L5363 L5363

y
x

M 1:1

Профілі системи

63

Імпост широкий

94 50

72

L5363 L5363

y
x

M 1:1



Артикул 72MS

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

2,187

0,547

Jx=26,16

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,318
0,141

Jy=114,31

Артикул 72MS-T

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

2,205

0,547

Jx=26,16

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,318
0,141

Jy=114,31

Імпост посилений

80 36

124,8

y
x

M 1:1

Профілі системи

64

Імпост посилений

80 36

124,8

y
x

M 1:1



Артикул 72MP1

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1.361

0.320

Jx=2.89

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0.09
0.154

Jy=67.84

Артикул 72DF1

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1.211

0.334

Jx=2.60

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0.132
0.132

Jy=23.59

Профілі системи

24
,6

20

120

Підсилювач

65

34

Розширювач вузький
М 1:1

72

27

y
x

M 1:1

y
x

M 1:1

L1191L1191



Артикул 72DF2

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1.361

0.370

Jx=5.95

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0.141
0.141

Jy=27.56

Артикул 72DF3

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1.654

0.426

Jx=15.22

повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0.155
0.155

Jy=34.76

Профілі системи

66

Розширювач середній
М 1:1

36

72

Розширювач широкий
М 1:1

72

50

y
x

M 1:1

y
x

M 1:1

L2192

L3191

L2192

L3191



Артикул 72A03

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

1,420

0,453повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,151
0,192

Артикул 72A04

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

1,159

0,328повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,074
0,166

75,5

30
,9

72

61

Штульп віконний
М 1:1

44

67,4

Профіль розворотний
М 1:1

L2216

Профілі системи

67



Артикул 72A09

Теоретична маса, кг/м.п. 0,862

Артикул 72A08

Теоретична маса, кг/м.п. 0,089

Артикул 72A09M

Теоретична маса, кг/м.п. 0,637

Поріг 16 мм

55,8

16

13,8

8

Адаптер центрувальний
М 1:1

55,8

12

Знімний поріг 12 мм

Профілі системи

68



Артикул 72D01

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

Моменти інерції, см4

1,713

0,358повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,093
0,093

Jx=26,49
Jy=23,75

Артикул 72D02

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

1,967

0,394повна
зовнішня лицьова
внутрішня лицьова

0,241
0,064

74

65,6

Труба поворотна
М 1:1

Профіль поворотний
М 1:1

Профілі системи

69

77

77

74
,5

74,5



Артикул 72A05

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

0,239

0,104повна

зовнішня лицьова 0,025

Артикул 72A06

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

0,122

0,065повна

зовнішня лицьова 0,010

Адаптер повороту труби
зовнішній

М 1:1

Адаптер повороту труби
внутрішній

М 1:1

14

27
,3

15

12
,8

Профілі системи

70



Артикул 72A10

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

0,150

0,081повна

зовнішня лицьова 0,028

Артикул 72A11

Теоретична маса, кг/м.п.

Площа
фарбування,

1 м.п., м2

0,163

0,073повна

зовнішня лицьова 0,045

Відлив
М 1:1

Профіль примикання дверей
М 1:1

12

18,4

18,4

17
,5

Профілі системи

71



Артикул 72L1

Теоретична маса, кг/м.п. 3,415

Артикул 72L5

Теоретична маса, кг/м.п. 0,661

12
,9

73,5

Профіль стику
М 1:1

73
,5

Профиль стику імпоста
М 1:1

17,9

45
,9

11,3

Профілі системи

72



Артикул 72L3

Теоретична маса, кг/м.п. 4,087

Артикул 72L2

Теоретична маса, кг/м.п. 3,371

Профіль стику
М 1:1

96

96

36
,1

Профіль стику
М 1:1

83

22
,5

83

Профілі системи

73



Артикул 72L4

Теоретична маса, кг/м.п. 4,378

Артикул 72L6

Теоретична маса, кг/м.п. 4.841

101

10
1

42
,1

Профіль стику
М 1:1

10
7

107

48
,1

Профіль стику
М 1:1

Профілі системи

74



Артикул 72GS8

Теоретична маса, кг/м.п.
Площа фарбування,

1 м.п., м2

0.237
0.141повна

зовнішня 0.03

Артикул 72G4

Теоретична маса, кг/м.п.
Площа фарбування,

1 м.п., м2

0,215
0,088повна

зовнішня 0,026

Артикул 72GS4

Теоретична маса, кг/м.п.
Площа фарбування,

1 м.п., м2

0,215
0,111повна

зовнішня 0,026

50

59,4

Штапик 8 мм М

8

22

26
,1

Штапик 4 мм

4

22

Штапик 4 мм М

4

22

Профілі системи

75

54

63,4

56

63,4



Артикул 72G28

Теоретична маса, кг/м.п.
Площа фарбування,

1 м.п., м2

0,313
0,179повна

зовнішня 0,05

Артикул 72G12

Теоретична маса, кг/м.п.
Площа фарбування,

1 м.п., м2

0,250
0,147повна

зовнішня 0,038

Артикул 72G20

Теоретична маса, кг/м.п.
Площа фарбування,

1 м.п., м2

0,272
0,154повна

зовнішня 0,042

28

22

26
,2

30

39,4

32

39,4

Штапик 28 мм

12

22

26
,2

46

55,4

48

55,4

20

22

26
,2

38

47,4

40

47,4

Штапик 20 мм

Штапик 12 мм

Профілі системи

76



Артикул 72G32

Теоретична маса, кг/м.п.
Площа фарбування,

1 м.п., м2

0,328
0,187повна

зовнішня 0,054

Артикул 72G42

Теоретична маса, кг/м.п.
Площа фарбування,

1 м.п., м2

0.366
0.206повна

зовнішня 0.06

32

22

26
,2

Штапик 32 мм

26 28

35,435,4

24

35,4

28

35,4

26

35,4

24

35,4

Штапик 42 мм

42

22

26
,1

Профілі системи

77



8 12 20 28 32

2

B EDCA

3 4 7 8

Схема підбору штапиків та ущільнювачів під відповідне заповнення в
рамі віконній, дверній та стулці дверній

72G8 72G12 72G20 72G28 72G32

SRY062 SRY063 SRY064 SRY067 SRY068
10

12

10
12

C12 48

D12 46

E12 44

A20 42

E20 36

D32

C32

D28

C28

A28 34

32

30

28

26

E32 24

D8 50

C8 52

D4 54

C4 56

A4 58C20 40

D20 38

Профілі системи

78

44

72GS472G4



20 28 32

B EDC

3 4 7 82

A

Схема підбору штапиків та ущільнювачів під відповідне заповнення в
стулці віконній компланарній

72G20 72G28 72G32
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Вікно зі стулкою
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Вікно зі стулкою
середньою компланарною
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Вікно зі стулкою широкою компланарною з пазом під фурнітурну тягу
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Вікно зі стулкою широкою компланарною під ПВХ фурнітуру
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Вікно зі стулкою вузькою компланарною під ПВХ фурнітуру 72PVW1-С
та імпостом вузьким 72M1
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Вікно зі стулкою середньою з пазом під фурнітурну тягу 72VW2
та імпостом середнім 72M2
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Вікно зі стулкою широкою компланарною під ПВХ фурнітуру
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Вікно із двома вузькими компланарними стулками під ПВХ фурнітуру
72PVW1 та імпостом вузьким 72M1
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Вікно із двома середніми стулками з пазом під фурнітурну тягу
72VW2 та імпостом середнім 72M2
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Вікно із двома середніми компланарними стулками під ПВХ
фурнітуру 72PVW2-С та імпостом середнім 72M2
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Вікно з двома широкими компланарними
стулками під ПВХ фурнітуру
72PVW3-С та імпостом широким 72M3
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Вікно із двома вузькими компланарними стулками під ПВХ
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Поз. Артикул Найменування Поз. Артикул Найменування

1 72М1 Імпост вузький 12 GG03 Ущільнювач гумовий під склопакет, h=3 мм
2 72VW2-T Стулка віконна середня з пазом під фурнітурну тягу 13 GP005 Ущільнювач гумовий притвору, h=0,5 мм
3 72G28 Штапик 28 під заповнення 30 - 32 мм 14 GP017 Ущільнювач гумовий притвору середнього, h=17 мм
4
5

220202
220402

Ригель 50 мм
Декоративна кришка горизонтальна

15
16

GP042
SRY063

Ущільнювач гумовий притвору, h=4 мм
Ущільнювач гумовий під штапик, h=3 мм

6 220400 Притискна планка 17 72A10 Відлив
7 -//- Гвинт самонарізний, ISO 7981, 4.8X45 18 230403 Гумовий ущільнювач в притискну планку, h=3 мм
8 -//- Гвинт самонарізний, ISO 7981, 4.8X19 19 230207 Гумовий ущільнювач в ригель, h=7,5 мм
9
10

-//-
-//-

Гвинт самонарізний, ISO 7981, 3.9X13
Заглушка отвору 8 мм

20
21 230031

Жорсткий утеплювач
Термовставка зі спіненого поліетилену

11 SRY064 Ущільнювач гумовий під штапик, h=4 мм

Вузли віконні
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Поз. Артикул Найменування Поз. Артикул Найменування

1 72М1 Імпост вузький 11 GG03 Ущільнювач гумовий під склопакет, h=3 мм
2 72VW2-T Стулка віконна середня з пазом під фурнітурну тягу 12 GP005 Ущільнювач гумовий притвору, h=0,5 мм
3 72G28 Штапик 28 під заповнення 30 - 32 мм 13 GP017 Ущільнювач гумовий притвору середнього, h=17 мм
4 220202 Стійка 60 мм 14 GP042 Ущільнювач гумовий притвору, h=4 мм
5 220402 Декоративна кришка вертикальна 15 SRY063 Ущільнювач гумовий під штапик, h=3 мм
6 220400 Притискная планка 16 230403 Гумовий ущільнювач в притискну планку, h=3 мм
7 -//- Гвинт самонарізний, ISO 7981, 4.8X45 17 230114 Гумовий ущільнювач в ригель, h=14,5 мм
8 -//- Гвинт самонарізний, ISO 7981, 4.8X19 18 Жорсткий утеплювач
9
10

-//-
SRY064

Заглушка отвору 8 мм
Ущільнювач гумовий під штапик, h=4 мм

19 230112 Гумовий ущільнювач в ригель, h=12,5 мм
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28 32

45
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6
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3
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2
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7

8
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1314

15
16
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50

60 13,7

Вікно вбудоване в стійково-ригельный фасад

17

18

19

L1111L1191 L1111L1191

90Å
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Вузли віконні
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Вузли дверні



Двері зовнішнього відкривання

32
28 72G28

12

45

72

13
9

5
89

22
45

5
67

13
9

72FDT-T

72VDT-T

10

L3067
L4215

L4215
L3067

GG03

GP041

GP041

SRY064

C072.3
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Вузли дверні
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Вузли дверні

Двері зовнішнього відкривання посилені

32
28

72G28

12

51
,4

72

15
1,8

5
95

,4

22
51

,4
5

73
,4

15
1,8

72FDT2

72VDT2

10

GG03

GP041

GP041

SRY064

C072.3

L6206
L4063 L4063

L4063
L6206

L4063



Двері зовнішнього відкривання з порогом 72А09

32 28

72G28

12

22

10

11

89
11

5
45

12
16

41

55,8

72

72A09
8,18,1

10
0
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0

72A11

7210

L3067
L4215
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N-

79
82

 3
,9
x2

2

72VDT-T
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DIN 7981-3,9x13

72A10
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Вузли дверні

Двері зовнішнього відкривання з порогом 72А09М

32 28

72G28

12

22

10

10
,5

89
6,
5

4,
5

45
12

12

47,4

55,8

72

72A09М 8,18,1
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,5

72A11
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L3067
L4215

GG03

SRY064

GP041

C072.3
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79
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,9
x2

2

72VDT-T

DIN 7981-3,9x13

72A10



Двері двостулкові безштульпові зовнішнього відкривання

32 28 72G28

15

67

72
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5
89

67
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5
45

22
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10

16
1
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1
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C072.3
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SRY064 72G28

GG03

120

90Å

Вузли дверні



Двері зовнішнього відкривання з фрамугою
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5
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5
89
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L2112 L2192

GP041
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C072.3

C072.3

GP041
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Вітраж з дверима зовнішнього відкривання (вгорі стулка дверна внутрішнього
відкривання в якості рами дверної)
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Двері зовнішнього відкривання з фрамугою через імпост та розворотний профіль
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Двері зовнішнього відкривання з фрамугою (двері через розворотний профіль)
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Двері внутрішнього відкривання
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Вузли дверні

Двері внутрішнього відкривання посилені
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5
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Двері внутрішнього відкривання з порогом 72А09
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5
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128

Вузли дверні

Двері внутрішнього відкривання з порогом 72А09М
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5
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5
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Двері двостулкові безштульпові внутрішнього відкривання
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Поз. Артикул Найменування Поз. Артикул Найменування

1 72VDZ-T Стулка дверна внутрішнього відкривання 12 GP041 Ущільнювач гумовий притвору, h=4 мм
2 72VDT-T Стулка дверна зовнішнього відкривання 13 SRY063 Ущільнювач гумовий під штапик, h=3 мм
3 72G28 Штапик 28 під заповнення 30 - 32 мм 14 230403 Гумовий ущільнювач в притискну планку, h=3 мм
4 220202 Ригель 50 мм 15 230207 Гумовий ущільнювач в ригель, h=7,5 мм
5 220402 Декоративна кришка горизонтальна 16 230031 Термовставка зі спіненого поліетилену
6 220400 Притискна планка 17 -//- ПСУЛ
7 -//- Гвинт самонарізний, DIN 7981, 4.8X45 18 SL172 Підкладка рихтувальна
8 -//- Гвинт самонарізний, DIN 7981, 4.8X19 19 Жорсткий утеплювач
9
10
11

-//-
SRY064
GG03

Заглушка отвору 8 мм
Ущільнювач гумовий під штапик, h=4 мм

Ущільнювач гумовий під склопакет, h=3 мм

20 220604 Підставка заповнення 32-36 мм

Двері двостулкові

зовнішнього відкривання,

вбудовані в стійково-

ригельну фасадну систему

10,532 3,56,750
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15
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Поз. Артикул Найменування Поз. Артикул Найменування

1 72VDZ-T Стулка дверна внутрішнього відкривання 11 GG03 Ущільнювач гумовий під склопакет, h=3 мм
2 72VDT-T Стулка дверна зовнішнього відкривання 12 GP041 Ущільнювач гумовий притвору, h=4 мм
3 72G28 Штапик 28 під заповнення 30 - 32 мм 13 SRY063 Ущільнювач гумовий під штапик, h=3 мм
4 220101 Стійка 60 мм 14 230403 Гумовий ущільнювач в притискну планку, h=3 мм
5 220401 Декоративна кришка вертикальна 15 230414 Гумовий ущільнювач в стійку, h=14,5 мм
6 220400 Притискна планка 16 230031 Термовставка зі спіненого поліетилену
7 -//- Гвинт самонарізний, DIN 7981, 4.8X45 17 -//- ПСУЛ
8 -//- Гвинт самонарізний, DIN 7981, 4.8X19 18 SL172 Підкладка рихтувальна
9
10

-//-
SRY064

Заглушка отвору 8 мм
Ущільнювач гумовий під штапик, h=4 мм

19 Жорсткий утеплювач

Двері двостулкові

зовнішнього відкривання

вбудовані в стійково-

ригельну фасадну

систему
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Поз. Артикул Найменування Поз. Артикул Найменування

1 72VDT-T Стулка дверна зовнішнього відкривання 12 GP041 Ущільнювач гумовий притвору, h=4 мм
2 72VDZ-T Стулка дверна внутрішнього відкривання 13 SRY063 Ущільнювач гумовий під штапик, h=3 мм
3 72G28 Штапик 28 під заповнення 30 - 32 мм 14 230403 Гумовий ущільнювач в притискну планку, h=3 мм
4 220202 Ригель 50 мм 15 230207 Гумовий ущільнювач в ригель, h=7,5 мм
5 220402 Декоративна кришка горизонтальна 16 230031 Термовставка зі спіненого поліетилену
6 220400 Притискна планка 17 -//- ПСУЛ
7 -//- Гвинт самонарізний, DIN 7981, 4.8X45 18 SL172 Підкладка рихтувальна
8 -//- Гвинт самонарізний, DIN 7981, 4.8X19 19 Жорсткий утеплювач
9 -//- Заглушка отвору 8 мм 20 220604 Підставка заповнення 32-36 мм
10
11

SRY064
GG03

Ущільнювач гумовий під штапик, h=4 мм
Ущільнювач гумовий під склопакет, h=3 мм

21
22

Двері двостулкові

внутрішнього відкривання

вбудовані в стійково-

ригельну фасадну систему

10,532 3,56,750
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Поз. Артикул Найменування Поз. Артикул Найменування

1 72VDT-T Стулка дверна зовнішнього відкривання 11 GG03 Ущільнювач гумовий під склопакет, h=3 мм
2 72VDZ-T Стулка дверна внутрішнього відкривання 12 GP041 Ущільнювач гумовий притвору, h=4 мм
3 72G28 Штапик 28 під заповнення 30 - 32 мм 13 SRY063 Ущільнювач гумовий під штапик, h=3 мм
4 220101 Стійка 60 мм 14 230403 Гумовий ущільнювач в притискну планку, h=3 мм
5 220401 Декоративна кришка вертикальна 15 230414 Гумовий ущільнювач в стійку, h=14,5 мм
6 220400 Притискна планка 16 230031 Термовставка зі спіненого поліетилену
7 -//- Гвинт самонарізний, DIN 7981, 4.8X45 17 -//- ПСУЛ
8 -//- Гвинт самонарізний, DIN 7981, 4.8X19 18 SL172 Підкладка рихтувальна
9
10

-//-
SRY064

Заглушка отвору 8 мм
Ущільнювач гумовий під штапик, h=4 мм

19 Жорсткий утеплювач

Двері двостулкові

внутрішнього відкривання

вбудовані в стійково-

ригельну фасадну систему
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Схема встановлення
опорних підкладок



Ширина
склопакета

Ширина
рихтувальної
підкладки, що

застосовується
24 мм

26 мм

28 мм

30 мм

32 мм

34 мм

36 мм

38 мм

40 мм

42 мм

44 мм

46 мм

48 мм

50 мм

52 мм

54 мм

56 мм

58 мм

30 - 58 мм

32 - 58 мм

34 - 58 мм

36 - 58 мм

38 - 58 мм

40 - 58 мм

42 - 58 мм

44 - 58мм

46 - 58 мм

48 - 58 мм

50 - 58 мм

52 - 58 мм

54 - 58 мм

56 - 58 мм

58 - 62 мм

60 - 62 мм

62 мм

62 мм

136

Схема встановлення опорних підкладок

Розташування опорних та рихтувальних підкладок під заповнення

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

10
0

100 100

10
0

100 100

100

10
0

10
0

30
0-

50
0

30
0-

50
0

150

150

100

10
0

10
0

100

10
0

100 100

- довжина рихтувальної підкладки фіксована та дорівнює 100 мм;
- висота рихтувальної підкладки підбирається на місці збирання конструкції та нівелюється

залежно від зазору між склопакетом та фальцем: від 1 мм до 5 мм;
- ширина підкладки підбирається по ширині склопакета за наступною таблицею:



Тип профилю А, мм

Рама віконна 100

Стулка віконна

Стулка дверна

Імпост у вікні

Імпост в дверях

100

150

100

150

А

Схема встановлення рихтувальної підкладки
72VW2

72M2

SL072

72VW2

72VW2

SL072

SL072

SL072

Схема встановлення опорних підкладок під заповнення

137

Схема встановлення опорних підкладок





Розрахунок типових
віконних конструкцій



Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

L2112
Стик для алюмінієвого профілю 72FW2

4 шт.

С072.1

GG03

SRY067

C072.3

SL172

SL072

Куточок направляючий внутрішній

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Ущільнювач фальца

Підкладка рихтувальна

Підкладка опорна

4

2Hc+2Bc

шт.

мм

4 шт.

2Hc+2Bc

2Hc+2Bc

4

4

мм

мм

шт.

шт.

L2192

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72FW2 Рама віконна середня
2 B

72G16 Штапик під
склопакет 42 - 44 мм

2 B-72

2 H

2 H-116

Bc=B-92

Hc=H-92

Комплектуючі

1. Розрахунок кількості матеріалів для глухого вікна

I I

II

II

Профілі

Розмір склопакета

Розрахунок типових віконних конструкцій

140

B

Bc=B-92

B-72

72FW2

SRY067

GG03

H

H-
11
6

Hc
=H

-9
2

42

42

II-II

I-I

SR
Y0

67 GG
03

72
G1

6

72
FW

2

72G16

L2112L2192

L2112L2192

L2192

L2112

L2192

L2112

C072.3

C072.3

C072.3C072.3



Bc=B-192

Hc=H-192

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72FW2

72VW2

Рама віконна середня

Стулка віконна середня
з пазом під фурнітурну

тягу

2 B

72G16

72A10

Штапик під 
склопакет 42 - 44 мм

Відлив

2 B-172

2

2

H

B-60

2

1

H-216

B-126

2 H-60

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

L2112
Стик для алюмінієвого профілю 72FW2

Стик для алюмінієвого профілю 72VW2

4 шт.

С072

С072.1

GG03

SRY067

GP005

GP042

GP017*

C072.3

CGP017*

SL072

SL172

AC19

Куточок вирівнюючий зовнішній

Куточок направляючий внутрішній

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 0,5 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 17 мм

Ущільнювач фальца

Куточок гумовий

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

Заглушка водовідведення

4

8

2Hc+2Bc

шт.

шт.

мм

4

4

шт.

шт.

2Hc+2Bc

2(B-60)+2(H-60)

2(B-60)+2(H-60)

2(B-174)+2(H-174)

2Hc+2Bc

4

6

6

2

мм

мм

мм

мм

мм

шт.

шт.

шт.

шт.

L2192

L2059

L2277 4 шт.

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

GP017 Гумовий ущільнювач притвору h = 17 мм 2(B-60)+2(H-60) мм

2. Розрахунок кількості матеріалів для поворотного та поворотно-
відкидного вікон зі стулкою з пазом під фурнітурну тягу

Розмір склопакета

Профілі

Комплектуючі

Розранунок типових віконних конструкцій

* у разі монтажу ущільнювача притвору середнього під 45° (схему
представлено на стор.249), з розрахунку виключити куточок гумовий
середнього притвору CGP017, а ущільнювач розрахувати за такою
формулою:
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Bc=B-202

Hc=H-202

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72FW2

72PVW2

Рама віконна середня

Стулка віконна середня
під ПВХ фурнітуру

2 B

72G16

72A10

Штапик під
склопакет 42 - 44 мм

Відлив

2 B-182

2

2

H

B-60

2

1

H-226

B-126

2 H-60

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

L2112
Стик для алюмінієвого профілю 72FW2

Стик для алюмінієвого профілю 72PVW2

4 шт.

С072

С072.1

GG03

SRY067

GP005

GP042

GP017*

C072.3

CGP017*

SL072

SL172

AC19

Куточок вирівнюючий зовнішній

Куточок направляючий внутрішній

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 0,5 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 17 мм

Ущільнювач фальца

Куточок гумовий

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

Заглушка водовідведення

4

8

2Hc+2Bc

шт.

шт.

мм

4

4

шт.

шт.

2Hc+2Bc

2(B-60)+2(H-60)

2(B-60)+2(H-60)

2(B-174)+2(H-174)

2Hc+2Bc

4

6

6

2

мм

мм

мм

мм

мм

шт.

шт.

шт.

шт.

L2192

L2059

L2277 4 шт.

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

GP017 Гумовий ущільнювач притвору h = 17 мм 2(B-60)+2(H-60) мм

3. Розрахунок кількості матеріалів для поворотного та поворотно-
відкидного вікон зі стулкою під ПВХ фурнітуру

Профілі

Розмір склопакета

Комплектуючі

142

I I

II

II

Розрахунок типових віконних конструкцій

* у разі монтажу ущільнювача притвору середнього під 45° (схему
представлено на стор.249), з розрахунку виключити куточок гумовий
середнього притвору CGP017, а ущільнювач розрахувати за такою
формулою:
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Bc1=B1-174

Hc1=H-192

Bc2=B2-74

Hc2=H-92

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72FW2

72VW2

72M2

Рама віконна середня

Стулка віконна середня
з пазом під фурнітурну

тягу

Імпост середній

2 B

72G16

72A10

Штапик під
склопакет 42 - 44 мм

Відлив

2 B1-154

2

2

H

B1-42

2

2

2

1

H-216

B2-54

H-116

B1-108

2

1

H-60

H-72

4. Розрахунок кількості матеріалів для комбінації поворотно-
відкидного та глухого вікон зі стулкою з пазом під фурнітурну тягу

III

III

I I

II

II

Розмір склопакета

Профілі
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Розранунок типових віконних конструкцій
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Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

L2112
Стик для алюмінієвого профілю 72FW2

Стик для алюмінієвого профілю 72VW2

4 шт.

L5225

С072

С072.1

С072.2

GG03

SRY067

GP005

GP042

GP017*

C072.3

C072.M2

CGP017*

SL072

SL172

AC19

Стик кріплення імпоста

Куточок вирівнюючий зовнішній

Куточок направляючий внутрішній

Куточок направляючий імпостний

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 0,5 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 17 мм

Ущільнювач фальца

Уплотнитель импостной

Куточок гумовий

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

Заглушка водовідведення

4

4

8

4

2Hc1+2Hc2+2Bc1+2Bc2

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

4

4

шт.

шт.

2Hc1+2Hc2+2Bc1+2Bc2

2(B1-42)+2(H-60)

2(B1-42)+2(H-60)

2(B1-156)+2(H-174)

2Hc1+2Hc2+2Bc1+2Bc2

2

4

10

10

4

мм

мм

мм

мм

мм

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

L2192

L2059

L2277 4 шт.

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

GP017 Гумовий ущільнювач притвору h = 17 мм 2(B1-42)+2(H-60) мм

Комплектуючі

144

Розрахунок типових віконних конструкцій

* у разі монтажу ущільнювача притвору середнього під 45° (схему
представлено на стор.249), з розрахунку виключити куточок гумовий
середнього притвору CGP017, а ущільнювач розрахувати за такою
формулою:
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Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72FW2

72PVW2

72M2

Рама віконна середня

Стулка віконна середня
під ПВХ фурнітуру

Імпост середній

2 B

72G16

72A10

Штапик під
склопакет
42 - 44 мм

Відлив

2 B1-164

2

2

H

B1-42

2

2

2

1

H-226

B2-54

H-116

B1-108

2

1

H-60

H-72

Bc1=B1-184

Hc1=H-202

Bc2=B2-74

Hc2=H-92

5. Розрахунок кількості матеріалів для комбінації поворотно-
відкидного та глухого вікон зі стулкою під ПВХ фурнітуру

III
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Розмір склопакета

Профілі

145

Розранунок типових віконних конструкцій
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Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

L2112
Стик для алюмінієвого профілю 72FW2

Стик для алюмінієвого профілю 72PVW2

4 шт.

L5225

С072

С072.1

С072.2

GG03

SRY067

GP005

GP042

GP017*

C072.3

C072.M2

CGP017*

SL072

SL172

AC19

Стик кріплення імпоста

Куточок вирівнюючий зовнішній

Куточок направляючий внутрішній

Куточок направляючий імпостний

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 0,5 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 17 мм

Ущільнювач фальца

Ущільнювач імпостний

Куточок гумовий

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

Заглушка водовідведення

4

4

8

4

2Hc1+2Hc2+2Bc1+2Bc2

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

4

4

шт.

шт.

2Hc1+2Hc2+2Bc1+2Bc2

2(B1-42)+2(H-60)

2(B1-42)+2(H-60)

2(B1-156)+2(H-174)

2Hc1+2Hc2+2Bc1+2Bc2

2

4

10

10

4

мм

мм

мм

мм

мм

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

L2192

L2059

L2277 4 шт.

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

GP017 Гумовий ущільнювач притвору h = 17 мм 2(B1-42)+2(H-60) мм

Комплектуючі

146

Розрахунок типових віконних конструкцій

* у разі монтажу ущільнювача притвору середнього під 45° (схему
представлено на стор.249), з розрахунку виключити куточок гумовий
середнього притвору CGP017, а ущільнювач розрахувати за такою
формулою:
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Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72FW2

72VW2

72А03

Рама віконна середня

Стулка віконна середня
з пазом під фурнітурну

тягу

Штульп віконний

2 B

72G16

72A10

Штапик під
склопакет 42 - 44 мм

Відлив

2 B1-144,5

2

2

H

B1-32.5

2

4

1

B2-144,5

H-216

B1-98.5

4

1

H-60

H-126

2 B2-32.5

Bc1=B1-164,5

Bc2=B2-164,5

Hc=H-192

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

L2112
Стик для алюмінієвого профілю 72FW2

Стик для алюмінієвого профілю 72VW2

4 шт.

04.06.SW

С072

С072.1

GG03

SRY067

GP005

GP042

GP017

C072.3

CGP017

SL072

SL172

AC19

Комплект заглушок штульпа віконного

Куточок вирівнюючий зовнішній

Куточок направляючий внутрішній

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 0,5 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 17 мм

Ущільнювач фальца

Куточок гумовий

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

Заглушка водовідведення

1

8

12

4Hc+2Bc1+2Bc2

компл.

шт.

шт.

мм

4

8

шт.

шт.

4Hc+2Bc1+2Bc2

2(B-60)+2(H-60)+(Н-126)

2(B1-32,5)+2(B2-32,5)+4(H-60)

2(B-174)+2(H-174)+(Н-126)

4Hc+2Bc1+2Bc2

8

10

10

4

мм

мм

мм

мм

мм

шт.

шт.

шт.

шт.

L2192

L2059

L2277 8 шт.

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

GP017 Гумовий ущільнювач притвору h = 17 мм 2(B-60)+2(H-60)+(Н-126) мм

6. Розрахунок кількості матеріалів для комбінованого вікна зі штульпом
із стулками з пазом під фурнітурну тягу

II

II

I

II

II

I

Профілі

Розмір склопакета

Комплектуючі

147

Розранунок типових віконних конструкцій

* у разі монтажу ущільнювача притвору середнього під 45° (схему
представлено на стор.249), з розрахунку виключити куточок гумовий
середнього притвору CGP017, а ущільнювач розрахувати за такою
формулою:
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Розрахунок типових віконних конструкцій
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Розрахунок типових
дверних конструкцій



Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

L3067
Стик для алюмінієвого профілю 72FDT, 72VDT

6 шт.

L5225*

С072

С072.1

С072.2

GG03

SRY067

GP041

7210

04.06.0909

C072.3

C072.M2

SL072

SL172

Стик кріплення імпоста

Куточок вирівнюючий зовнішній

Куточок направляючий внутрішній

Куточок направляючий імпостний

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фетровий

Заглушка профілю примикання дверей

Ущільнювач фальца

Ущільнювач імпостний

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

4

6

4

4

2Hc1+2Hc2+4Bc

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

6 шт.

2Hc1+2Hc2+4Bc

3(B-100)+4(H-61)

B-176+25*2

2

2Hc1+2Hc2+4Bc

2

8

8

мм

мм

мм

шт.

мм

шт.

шт.

шт.

L4215

Bc=B-254

Hc1=H1-155

Hc2=H2-116

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72FDT

72VDT

72M2*

72A11

72A10

Рама дверна
зовнішнього
відкривання

Стулка дверна
зовнішнього
відкривання

Імпост середній

Профіль примикання дверей

Відлив

1 B

72G16

72A09

Штапик під
склопакет
42 - 44 мм

Поріг дверний

4 B-234

2 B-100

2

2

1

H1-179

2

1

1

1

H-61

B-234

B-176

B-100

1

1

H

H

H2-140

B-102

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G16*
Штапик під
склопакет
42 - 44 мм

2 B-234

2 H-239

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY067*

C072.3*

Розмір склопакета: Bc=B-254; Hc=H-215;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Ущільнювач фальца

2Hc+2Bc мм

2Hc+2Bc

2Hc+2Bc

мм

мм

7. Розрахунок кількості матеріалів для дверей зовнішнього відкривання

II

II

II

Розмір склопакета

Комплектуючі

Профілі

Розрахунок типових дверних конструкцій

* у разі розрахунку даної конструкції без імпоста, з розрахунку
виключаються L5225 (4 шт.), С072.2, C072.M2 , а наступні комплектуючі
розраховувати за таблицями:
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I-I

42
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GG03

GP04172G16
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B

L4215

L3067 L3067
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L3067

L4215

L3067

L4215

C072.3



Розрахунок типових дверних конструкцій
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Bc=B-254

Hc1=H1-155

Hc2=H2-116

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

L3067
Стик для алюмінієвого профілю 72FDZ, 72VDZ

6 шт.

L5225*

С072

С072.1

С072.2

GG03

SRY067

GP041

7210

C072.3

C072.M2

04.06.0909

SL072

SL172

Стик кріплення імпоста

Куточок вирівнюючий зовнішній

Куточок направляючий внутрішній

Куточок направляючий імпостний

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фетровий

Ущільнювач фальца

Ущільнювач імпостний

Заглушка профілю примикання дверей

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

4

6

4

4

2Hc1+2Hc2+4Bc

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

6 шт.

2Hc1+2Hc2+4Bc

3(B-100)+4(H-61)

B-176+25•2

2Hc1+2Hc2+4Bc

2

2

8

8

мм

мм

мм

мм

шт.

шт.

шт.

шт.

L4215

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72FDZ

72VDZ

72M2*

72A11

72A10

Рама дверна
внутрішнього
відкривання

Стулка дверна
внутрішнього
відкривання

Імпост середній

Профіль примикання дверей

Відлив

1 B

72G16

72A09

Штапик під
склопакет
42 - 44 мм

Поріг дверний

4 B-234

2 B-100

2

2

1

H1-179

2

1

1

1

H-61

B-234

B-176

B-144

1

1

H

H

H2-140

B-102

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G16*
Штапик під
склопакет
42 - 44 мм

2 B-234

2 H-239

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY067*

C072.3*

Розмір склопакета: Bc=B-254; Hc=H-215;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Ущільнювач фальца

2Hc+2Bc мм

2Hc+2Bc

2Hc+2Bc

мм

мм

8. Розрахунок кількості матеріалів для дверей внутрішнього відкривання

II

II

II
Розмір склопакета

Комплектуючі

Профілі

152

Розрахунок типових дверних конструкцій

* у разі розрахунку даної конструкції без імпоста, з розрахунку
виключаються L5225 (4 шт.), С072.2, C072.M2 , а наступні комплектуючі
розраховувати за таблицями:
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I-I
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Розрахунок типових дверних конструкцій
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Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

L3067
Стик для алюмінієвого профілю 72FDT, 72VDT

6 шт.

L5225*

С072

С072.1

С072.2

GG03

SRY067

GP041

7210

04.06.0909

C072.3

C072.M2

SL072

SL172

04.06.DS

Стик кріплення імпоста

Куточок вирівнюючий зовнішній

Куточок направляючий внутрішній

Куточок направляючий імпостний

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фетровий

Заглушка профілю примикання дверей

Ущільнювач фальца

Ущільнювач імпостний

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

Комплект заглушки знімного порога

4

6

4

4

2Hc1+2Hc2+4Bc

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

6 шт.

2Hc1+2Hc2+4Bc

3(B-100)+4(H-56,5)

B-176+25*2

2

2Hc1+2Hc2+4Bc

2

8

8

1

мм

мм

мм

шт.

мм

шт.

шт.

шт.

шт.

L4215

Bc=B-254

Hc1=H1-155

Hc2=H2-111,5

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72FDT

72VDT

72M2*

72A11

72A10

Рама дверна
зовнішнього
відкривання

Стулка дверна
зовнішнього
відкривання

Імпост середній

Профіль примикання дверей

Відлив

1 B

72G16

72A09M

Штапик під
склопакет
42 - 44 мм

Поріг дверний

4 B-234

2 B-100

2

2

1

H1-179

2

1

1

1

H-56,5

B-234

B-176

B-100

1

1

H

H

H2-135,5

B-134

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G16*
Штапик під
склопакет
42 - 44 мм

2 B-234

2 H-234.5

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY067*

C072.3*

Розмір склопакета: Bc=B-254; Hc=H-210,5;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Ущільнювач фальца

2Hc+2Bc мм

2Hc+2Bc

2Hc+2Bc

мм

мм

154

I-I

9. Розрахунок кількості матеріалів для дверей зовнішнього відкривання
зі знімним порогом

II

II

II

Розмір склопакета

Комплектуючі

Профілі

Розрахунок типових дверних конструкцій

* у разі розрахунку даної конструкції без імпоста, з розрахунку
виключаються L5225 (4 шт.), С072.2, C072.M2 , а наступні комплектуючі
розраховувати за таблицями:
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L4215
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L3067

L4215

L3067

L4215
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B-134

16 16B-176

GP041
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II-II

Розрахунок типових дверних конструкцій
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Bc=B-254

Hc1=H1-155

Hc2=H2-111,5

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

L3067
Стик для алюмінієвого профілю 72FDZ, 72VDZ

6 шт.

L5225*

С072

С072.1

С072.2

GG03

SRY067

GP041

7210

C072.3

C072.M2

04.06.0909

SL072

SL172

04.06.DS

Стик кріплення імпоста

Куточок вирівнюючий зовнішній

Куточок направляючий внутрішній

Куточок направляючий імпостний

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фетровий

Ущільнювач фальца

Ущільнювач імпостний

Заглушка профілю примикання дверей

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

Комплект заглушки знімного порога

4

6

4

4

2Hc1+2Hc2+4Bc

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

6 шт.

2Hc1+2Hc2+4Bc

3(B-100)+4(H-56,5)

B-176+25•2

2Hc1+2Hc2+4Bc

2

2

8

8

1

мм

мм

мм

мм

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

L4215

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72FDZ

72VDZ

72M2*

72A11

72A10

Рама дверна
внутрішнього
відкривання

Стулка дверна
внутрішнього
відкривання

Імпост середній

Профіль примикання дверей

Відлив

1 B

72G16

72A09M

Штапик під
склопакет
42 - 44 мм

Поріг дверний

4 B-234

2 B-100

2

2

1

H1-179

2

1

1

1

H-56,5

B-234

B-176

B-134

1

1

H

H

H2-135,5

B-134

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G16*
Штапик під
склопакет
42 - 44 мм

2 B-234

2 H-234.5

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY067*

C072.3*

Розмір склопакета: Bc=B-254; Hc=H-210,5;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Ущільнювач фальца

2Hc+2Bc мм

2Hc+2Bc

2Hc+2Bc

мм

мм

156

10. Розрахунок кількості матеріалів для дверей внутрішнього
відкривання зі знімним порогом

II

II

II
Розмір склопакета

Комплектуючі

Профілі

I-I

Розрахунок типових дверних конструкцій

* у разі розрахунку даної конструкції без імпоста, з розрахунку
виключаються L5225, С072.2, C072.M2 , а наступні комплектуючі
розраховувати за таблицями:
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B-144
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B-134

16 16B-176
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II-II

Розрахунок типових дверних конструкцій
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Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

L6206
Стик для алюмінієвого профілю 72FDT2, 72VDT2

6 шт.

L5225*

С072

С072.1

С072.2

GG03

SRY067

GP041

7210

04.06.0909

C072.3

C072.M2

SL072

SL172

04.06.DS

Стик кріплення імпоста

Куточок вирівнюючий зовнішній

Куточок направляючий внутрішній

Куточок направляючий імпостний

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фетровий

Заглушка профілю примикання дверей

Ущільнювач фальца

Ущільнювач імпостний

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

Комплект заглушки знімного порога

4

6

4

4

2Hc1+2Hc2+4Bc

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

12 шт.

2Hc1+2Hc2+4Bc

3(B-112.8)+4(H-62.9)

B-188.8+25*2

2

2Hc1+2Hc2+4Bc

2

8

8

1

мм

мм

мм

шт.

мм

шт.

шт.

шт.

шт.

L4063

Bc=B-279.6

Hc1=H1-167.8

Hc2=H2-117.9

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72FDT2

72VDT2

72M2*

72A11

72A10

Рама дверна посилена
зовнішнього відкривання

Стулка дверна посилена
зовнішнього відкривання

Імпост середній

Профіль примикання дверей

Відлив

1 B

72G16

72A09M

Штапик під
склопакет
42 - 44 мм

Поріг дверний

4 B-259.6

2 B-112.8

2

2

1

H1-191.8

2

1

1

1

H-62.9

B-259.6

B-188.8

B-112.8

1

1

H

H

H2-141.9

B-146.8

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G16*
Штапик під
склопакет
42 - 44 мм

2 B-259.6

2 H-253.7

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY067*

C072.3*

Розмір склопакета: Bc=B-279.6; Hc=H-229.6;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Ущільнювач фальца

2Hc+2Bc мм

2Hc+2Bc

2Hc+2Bc

мм

мм

158

I-I

11. Розрахунок кількості матеріалів для посилених дверей зовнішнього
відкривання зі знімним порогом

II

II

II

Розмір склопакета

Комплектуючі

Профілі

Розрахунок типових дверних конструкцій

* у разі розрахунку даної конструкції без імпоста, з розрахунку
виключаються L5225, С072.2, C072.M2 , а наступні комплектуючі
розраховувати за таблицями:

42

SRY067

GG03

72G16

B-259,6

Bc=B-279,6

7010VI

72VDT272FDT2

B-112,8

B

C072.3

B-146,8

B-188,8

GP041

16 16

L6206

L4063

L4063

L6206

L4063

L4063

L6206

L4063

L4063

L6206

L4063

L4063
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II-II

Розрахунок типових дверних конструкцій
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Bc=B-279,6

Hc1=H1-167,8

Hc2=H2-117,9

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

L6206
Стик для алюмінієвого профілю 72FDZ2, 72VDZ2

6 шт.

L5225*

С072

С072.1

С072.2

GG03

SRY067

GP041

7210

C072.3

C072.M2

04.06.0909

SL072

SL172

04.06.DS

Стик кріплення імпоста

Куточок вирівнюючий зовнішній

Куточок направляючий внутрішній

Куточок направляючий імпостний

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фетровий

Ущільнювач фальца

Ущільнювач імпостний

Заглушка профілю примикання дверей

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

Комплект заглушки знімного порога

4

6

4

4

2Hc1+2Hc2+4Bc

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

12 шт.

2Hc1+2Hc2+4Bc

3(B-106,4)+4(H-62,9)

B-188,8+25•2

2Hc1+2Hc2+4Bc

2

2

8

8

1

мм

мм

мм

мм

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

L4063

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72FDZ2

72VDZ2

72M2*

72A11

72A10

Рама дверна посилена
внутрішнього відкривання

Стулка дверна посилена
внутрішнього відкривання

Імпост середній

Профіль примикання дверей

Відлив

1 B

72G16

72A09M

Штапик під
склопакет
42 - 44 мм

Поріг дверний

4 B-259,6

2 B-112,8

2

2

1

H1-191,8

2

1

1

1

H-62.9

B-259.6

B-188,8

B-112,8

1

1

H

H

H2-141,9

B-146,8

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G16*
Штапик під
склопакет
42 - 44 мм

2 B-259,6

2 H-253,7

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY067*

C072.3*

Розмір склопакета: Bc=B-279,6; Hc=H-229,7;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Ущільнювач фальца

2Hc+2Bc мм

2Hc+2Bc

2Hc+2Bc

мм

мм

160

12. Розрахунок кількості матеріалів для посилених дверей внутрішнього
відкривання зі знімним порогом

II

II

II
Розмір склопакета

Комплектуючі

Профілі

I-I

Розрахунок типових дверних конструкцій

* у разі розрахунку даної конструкції без імпоста, з розрахунку
виключаються L5225, С072.2, C072.M2 , а наступні комплектуючі
розраховувати за таблицями:

42

72G16 SRY067

GG03 GP041

B-112,8

B

72FDZ2 72VDZ2

B-144,8

C072.3C072.3

B-259,6

Bc=B-279,6

B-146,8
1616 B-188,8

L6206

L4063

L4063

L4063

L4063

L6206 L6206

L4063

L4063

L4063

L4063

L6206
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II-II

Розрахунок типових дверних конструкцій
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1

1

1

1

Bc1=B1-195,5; Hc1=H1-116;

Bc1=B1-195,5; Hc2=H2-155;

Bc2=B2-195,5; Hc1=H1-116;

Bc2=B2-195,5; Hc2=H2-155;

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

L3067 Стик для алюмінієвого профілю
72FDT, 72VDT, 72FVZ

10 шт.

L5225*

С072

С072.1

С072.2

GG03

SRY064

GP041

C072.3

C072.M2

04.06.0909

04.06.0606

04.06.0607

7210

SL072

SL172

Стик кріплення імпоста

Куточок вирівнюючий зовнішній

Куточок направляючий внутрішній

Куточок направляючий імпостний

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фальца

Ущільнювач імпостний

Заглушка профілю примикання дверей

Заглушка безштульпових дверей

Заглушка безштульпових дверей

Ущільнювач фетровий

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

8

8

8

8

4Hc1+4Hc2+4Bc1+4Bc2

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

10 шт.

4Hc1+4Hc2+4Bc1+4Bc2
6(H-59,4)+2(B1-41,5)
+2(B2-41.5)+(B-118,8)
4Hc1+4Hc2+4Bc1+4Bc2

4

4

2

1
(B1-117,5)+

(B2-95,5)+(25х3)+16
16

16

мм

мм

мм

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

шт.

шт.

L4215

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G28*
Штапик під
склопакет
30 - 32 мм

2 B1-175,5

2

4

B2-175,5

H-239

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY067*

C072.3*

Розмір склопакета: Bc1=B1-195,5; Bc2=B2-195,5; Hc=H-215;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Ущільнювач фальца

4Hc+2Bc1+2Вс2 мм

4Hc+2Bc1+2Вс2

4Hc+2Bc1+2Bc2

мм

мм

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72FDT

72VDT

72VDZ

72M2*

72A09

72A11

72A10

Рама дверна
зовнішнього
відкривання

Стулка дверна
зовнішнього
відкривання

Стулка дверна внутрішнього
відкривання

Імпост середній

Поріг дверний

Профіль примикання дверей

Відлив

1 В

72G28
Штапик під
склопакет
30 - 32 мм

4 B1-175.5

1

2

H

B1-41.5

4

4

4

H1-140

B2-175.5

H2-179

3

1

H-61

B1-175.5

1 H

2

1

B2-41.5

H-61

1

1

1

1

1

1

B2-175.5

B-102

B1-117.5

B2-95.5

B1-41.5

B2-63.5

13. Розрахунок кількості матеріалів для двостулкових безштульпових
дверей зовнішнього відкривання

B

B1B2

H

H1
H2

II

II

I I

Розмір склопакета

Комплектуючі

Профілі

162

Розрахунок типових дверних конструкцій

* у разі розрахунку даної конструкції без імпоста, з розрахунку
виключаються L5225 (4 шт.), С072.2, C072.M2 , а наступні комплектуючі
розраховувати за таблицями:
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Розрахунок типових дверних конструкцій
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Розрахунок типових дверних конструкцій

II-II

Hc
1=

H1
-1

16

H-
61

H1
-1

40

H1

H2
-1

79

Hc
2=

H2
-1

55
H2

H

II-II

DI
N 

79
81

-3
,9
x1

3

72
A1

0 72
A1

1

72A09

SR
Y0

64

GG
03

72
G2

8

72
M2

72
VD

T

72
FD

T

GP
04

1

DI
N 

79
82

-3
,9
x2

2

L4215
L3067

L4215
L3067

L4215
L3067

L5225 L5225

C0
72

.3
C0

72
.3

C0
72

.3
C0

72
.3

Hc
=H

-2
15

44
0,
6



1

1

1

1

Bc1=B1-195.5; Hc1=H1-116;

Bc1=B1-195.5; Hc2=H2-155;

Bc2=B2-195.5; Hc1=H1-116;

Bc2=B2-195.5; Hc2=H2-155;

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

L3067 Стик для алюмінієвого профілю
72FDT, 72VDT, 72FDZ

10 шт.

L5225*

С072

С072.1

С072.2

GG03

SRY064

GP041

C072.3

C072.M2

04.06.0909

04.06.0606

04.06.0607

7210

SL072

SL172

Стик кріплення імпоста

Куточок вирівнюючий зовнішній

Куточок направляючий внутрішній

Куточок направляючий імпостний

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фальца

Ущільнювач імпостний

Заглушка профілю примикання дверей

Заглушка безштульпових дверей

Заглушка безштульпових дверей

Ущільнювач фетровий

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

8

8

8

8

4Hc1+4Hc2+4Bc1+4Bc2

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

10 шт.

4Hc1+4Hc2+4Bc1+4Bc2
6(H-59,4)+2(B1-41,5)
+2(B2-41.5)+(B-118,8)
4Hc1+4Hc2+4Bc1+4Bc2

4

4

1

2
(B1-117.5)+

(B2-95.5)+(25х3)+16
16

16

мм

мм

мм

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

шт.

шт.

L4215

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G28*
Штапик під
склопакет
30 - 32 мм

2 B1-175,5

2

4

B2-175,5

H-239

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY064

C072.3*

Розмір склопакета: Bc1=B1-195,5; Bc2=B2-195,5; Hc=H-215;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 4 мм

Ущільнювач фальца

4Hc+2Bc1+2Вс2 мм

4Hc+2Bc1+2Вс2

4Hc+2Bc1+2Bc2

мм

мм

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72FDZ

72VDZ

72VDT

72M2*

72A09

72A11

72A10

Рама дверна
внутрішнього
відкривання

Стулка дверна
внутрішнього
відкривання

Стулка дверна
зовнішнього відкривання

Імпост середній

Поріг дверний

Профіль примикання дверей

Відлив

1 В

72G28
Штапик під
склопакет
30 - 32 мм

4 B1-175.5

1

2

H

B1-41,5

4

4

4

H1-140

B2-175.5

H2-179

3

1

H-61

B1-175.5

1 H

2

1

B2-41.5

H-61

1

1

1

1

1

1

B2-175.5

B-102

B1-117.5

B2-95.5

B1-85.5

B2-63.5

14. Розрахунок кількості матеріалів для двостулкових безштульпових
дверей внутрішнього відкривання

B

B1B2

H

H1
H2

II

II

I I

Розмір склопакета

Комплектуючі

Профілі

165

Розрахунок типових дверних конструкцій

* у разі розрахунку даної конструкції без імпоста, з розрахунку
виключаються L5225 (4 шт.), С072.2, C072.M2 , а наступні комплектуючі
розраховувати за таблицями:
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Розрахунок типових дверних конструкцій
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Розрахунок типових дверних конструкцій
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1

1

1

1

Bc1=B1-195,5; Hc1=H1-111.5;

Bc1=B1-195,5; Hc2=H2-155;

Bc2=B2-195,5; Hc1=H1-111.5;

Bc2=B2-195,5; Hc2=H2-155;

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

L3067 Стик для алюмінієвого профілю
72FDT, 72VDT, 72FVZ

10 шт.

L5225*

С072

С072.1

С072.2

GG03

SRY064

GP041

C072.3

C072.M2

04.06.0909

04.06.0606

04.06.0607

7210

SL072

SL172

04.06.DS

Стик кріплення імпоста

Куточок вирівнюючий зовнішній

Куточок направляючий внутрішній

Куточок направляючий імпостний

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фальца

Ущільнювач імпостний

Заглушка профілю примикання дверей

Заглушка безштульпових дверей

Заглушка безштульпових дверей

Ущільнювач фетровий

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

Комплект заглушки знімного порога

8

8

8

8

4Hc1+4Hc2+4Bc1+4Bc2

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

10 шт.

4Hc1+4Hc2+4Bc1+4Bc2
6(H-59,4)+2(B1-41,5)
+2(B2-41.5)+(B-118,8)
4Hc1+4Hc2+4Bc1+4Bc2

4

4

2

1
(B1-117,5)+

(B2-95,5)+(25х3)+16
16

16

1

мм

мм

мм

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

шт.

шт.

шт.

L4215

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G28*
Штапик під
склопакет
30 - 32 мм

2 B1-175,5

2

4

B2-175,5

H-235.5

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY067*

C072.3*

Розмір склопакета: Bc1=B1-195,5; Bc2=B2-195,5; Hc=H-210.5;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Ущільнювач фальца

4Hc+2Bc1+2Вс2 мм

4Hc+2Bc1+2Вс2

4Hc+2Bc1+2Bc2

мм

мм

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72FDT

72VDT

72VDZ

72M2*

72A09M

72A11

72A10

Рама дверна
зовнішнього
відкривання

Стулка дверна
зовнішнього
відкривання

Стулка дверна внутрішнього
відкривання

Імпост середній

Поріг дверний

Профіль примикання дверей

Відлив

1 В

72G28
Штапик під
склопакет
30 - 32 мм

4 B1-175.5

1

2

H

B1-41.5

4

4

4

H1-135.5

B2-175.5

H2-179

3

1

H-56.5

B1-175.5

1 H

2

1

B2-41.5

H-56.5

1

1

1

1

1

1

B2-175.5

B-134

B1-117.5

B2-95.5

B1-41.5

B2-63.5

168

15. Розрахунок кількості матеріалів для двостулкових безштульпових
дверей зовнішнього відкривання

B

B1B2

H

H1
H2

II

II

I I

Розмір склопакета

Комплектуючі

Профілі

Розрахунок типових дверних конструкцій

* у разі розрахунку даної конструкції без імпоста, з розрахунку
виключаються L5225 (4 шт.), С072.2, C072.M2 , а наступні комплектуючі
розраховувати за таблицями:
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II-IIII-II

Розрахунок типових дверних конструкцій
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1

1

1

1

Bc1=B1-195.5; Hc1=H1-111.5;

Bc1=B1-195.5; Hc2=H2-155;

Bc2=B2-195.5; Hc1=H1-111.5;

Bc2=B2-195.5; Hc2=H2-155;

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

L3067 Стик для алюмінієвого профілю
72FDT, 72VDT, 72FDZ

10 шт.

L5225*

С072

С072.1

С072.2

GG03

SRY064

GP041

C072.3

C072.M2

04.06.0909

04.06.0606

04.06.0607

7210

SL072

SL172

04.06.DS

Стик кріплення імпоста

Куточок вирівнюючий зовнішній

Куточок направляючий внутрішній

Куточок направляючий імпостний

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фальца

Ущільнювач імпостний

Заглушка профілю примикання дверей

Заглушка безштульпових дверей

Заглушка безштульпових дверей

Ущільнювач фетровий

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

Комплект заглушки знімного порога

8

8

8

8

4Hc1+4Hc2+4Bc1+4Bc2

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

10 шт.

4Hc1+4Hc2+4Bc1+4Bc2
6(H-59,4)+2(B1-41,5)
+2(B2-41.5)+(B-118,8)
4Hc1+4Hc2+4Bc1+4Bc2

4

4

1

2
(B1-117.5)+

(B2-95.5)+(25х3)+16
16

16

1

мм

мм

мм

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

шт.

шт.

шт.

L4215

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G28*
Штапик під
склопакет
30 - 32 мм

2 B1-175,5

2

4

B2-175,5

H-234.5

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY067*

C072.3*

Розмір склопакета: Bc1=B1-195,5; Bc2=B2-195,5; Hc=H-210.5;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Ущільнювач фальца

4Hc+2Bc1+2Вс2 мм

4Hc+2Bc1+2Вс2

4Hc+2Bc1+2Bc2

мм

мм

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72FDZ

72VDZ

72VDT

72M2*

72A09M

72A11

72A10

Рама дверна
внутрішнього
відкривання

Стулка дверна
внутрішнього
відкривання

Стулка дверна
зовнішнього відкривання

Імпост середній

Поріг дверний

Профіль примикання дверей

Відлив

1 В

72G28
Штапик під
склопакет
30 - 32 мм

4 B1-175.5

1

2

H

B1-41,5

4

4

4

H1-140

B2-175.5

H2-179

3

1

H-56.5

B1-175.5

1 H

2

1

B2-41.5

H-56.5

1

1

1

1

1

1

B2-175.5

B-134

B1-117.5

B2-95.5

B1-85.5

B2-63.5
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16. Розрахунок кількості матеріалів для двостулкових безштульпових
дверей внутрішнього відкривання

B

B1B2

H

H1
H2

II

II

I I

Розмір склопакета

Комплектуючі

Профілі

Розрахунок типових дверних конструкцій

* у разі розрахунку даної конструкції без імпоста, з розрахунку
виключаються L5225 (4 шт.), С072.2, C072.M2 , а наступні комплектуючі
розраховувати за таблицями:
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Розрахунок типових дверних конструкцій
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Розрахунок типових дверних конструкцій
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1

1

1

1

Bc1=B1-214,7; Hc1=H1-117,9;

Bc1=B1-214,7; Hc2=H2-167,8;

Bc2=B2-214,7; Hc1=H1-117,9;

Bc2=B2-214,7; Hc2=H2-167,8;

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

L6206 Стик для алюмінієвого профілю
72FDT2, 72VDT2, 72FDZ2

10 шт.

L5225*

С072

С072.1

С072.2

GG03

SRY064

GP042

C072.3

C072.M2

04.06.0909

04.06.0606

04.06.0607

7210

SL072

SL172

04.06.DS

Стик кріплення імпоста

Куточок вирівнюючий зовнішній

Куточок направляючий внутрішній

Куточок направляючий імпостний

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фальца

Ущільнювач імпостний

Заглушка профілю примикання дверей

Заглушка безштульпових дверей

Заглушка безштульпових дверей

Ущільнювач фетровий

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

Комплект заглушки знімного порога

8

8

8

8

4Hc1+4Hc2+4Bc1+4Bc2

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

20 шт.

4Hc1+4Hc2+4Bc1+4Bc2
6(H-65,8)+2(B1-47,9)
+2(B2-47,9)+(B-131,6)
4Hc1+4Hc2+4Bc1+4Bc2

4

4

2

1
(B1-123,9)+

(B2-101,9)+(25х3)+16
16

16

1

мм

мм

мм

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

шт.

шт.

шт.

L4063

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G28*
Штапик під
склопакет
30 - 32 мм

2 B1-194,7

2

4

B2-194,7

H-253.7

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY067*

C072.3*

Розмір склопакета: Bc1=B1-214,7; Bc2=B2-214,7; Hc=H-229,7;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Ущільнювач фальца

4Hc+2Bc1+2Вс2 мм

4Hc+2Bc1+2Вс2

4Hc+2Bc1+2Bc2

мм

мм

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72FDT2

72VDT2

72VDZ2

72M2*

72A09M

72A11

72A10

Рама дверна посилена
зовнішнього відкривання

Стулка дверна посилена
зовнішнього відкривання

Стулка дверна посилена
внутрішнього відкривання

Імпост середній

Поріг дверний

Профіль примикання дверей

Відлив

1 В

72G28
Штапик під
склопакет
30 - 32 мм

4 B1-194,7

1

2

H

B1-47,9

4

4

4

H1-141,9

B2-194,7

H2-191,8

3

1

H-62,9

B1-194,7

1 H

2

1

B2-47,9

H-62,9

1

1

1

1

1

1

B2-194,7

B-146,8

B1-123,9

B2-101,9

B1-47,9

B2-69,9

174

17. Розрахунок кількості матеріалів для двостулкових безштульпових
посилених дверей зовнішнього відкривання зі знімним порогом

B

B1B2

H

H1
H2

II

II

I I

Розмір склопакета

Комплектуючі

Профілі

Розрахунок типових дверних конструкцій

* у разі розрахунку даної конструкції без імпоста, з розрахунку
виключаються L5225 (4 шт.), С072.2, C072.M2 , а наступні комплектуючі
розраховувати за таблицями:
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Розрахунок типових дверних конструкцій
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Розрахунок типових дверних конструкцій
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1

1

1

1

Bc1=B1-214.7; Hc1=H1-117.9;

Bc1=B1-214.7; Hc2=H2-167.8;

Bc2=B2-214.7; Hc1=H1-117.9;

Bc2=B2-214.7; Hc2=H2-167.8;

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

L6206 Стик для алюмінієвого профілю
72FDT2, 72VDT2, 72FDZ2

10 шт.

L5225*

С072

С072.1

С072.2

GG03

SRY064

GP041

C072.3

C072.M2

04.06.0909

04.06.0606

04.06.0607

7210

SL072

SL172

04.06.DS

Стик кріплення імпоста

Куточок вирівнюючий зовнішній

Куточок направляючий внутрішній

Куточок направляючий імпостний

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фальца

Ущільнювач імпостний

Заглушка профілю примикання дверей

Заглушка безштульпових дверей

Заглушка безштульпових дверей

Ущільнювач фетровий

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

Комплект заглушки знімного порога

8

8

8

8

4Hc1+4Hc2+4Bc1+4Bc2

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

20 шт.

4Hc1+4Hc2+4Bc1+4Bc2
6(H-65,8)+2(B1-47,9)
+2(B2-47,9)+(B-131,6)
4Hc1+4Hc2+4Bc1+4Bc2

4

4

1

2
(B1-123,9)+

(B2-101,9)+(25х3)+16
16

16

1

мм

мм

мм

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

шт.

шт.

шт.

L4063

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G28*
Штапик під
склопакет
30 - 32 мм

2 B1-194,7

2

4

B2-194,7

H-253.7

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY067*

C072.3*

Розмір склопакета: Bc1=B1-214.7; Bc2=B2-214.7; Hc=H-253.7;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Ущільнювач фальца

4Hc+2Bc1+2Вс2 мм

4Hc+2Bc1+2Вс2

4Hc+2Bc1+2Bc2

мм

мм

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72FDZ2

72VDZ2

72VDT2

72M2*

72A09M

72A11

72A10

Рама дверна посилена
внутрішнього відкривання

Стулка дверна посилена
внутрішнього відкривання

Стулка дверна посилена
зовнішнього відкривання

Імпост середній

Поріг дверний

Профіль примикання дверей

Відлив

1 В

72G28
Штапик під
склопакет
30 - 32 мм

4 B1-194.7

1

2

H

B1-47.9

4

4

4

H1-141.9

B2-194.7

H2-191.8

3

1

H-62.9

B1-194.7

1 H

2

1

B2-47.9

H-62.9

1

1

1

1

1

1

B2-194.7

B-146.8

B1-123.9

B2-101.9

B1-91.9

B2-69.9

177

18. Розрахунок кількості матеріалів для двостулкових безштульпових
посилених дверей внутрішнього відкривання зі знімним порогом

B

B1B2

H

H1
H2

II

II

I I

Розмір склопакета

Комплектуючі

Профілі

Розрахунок типових дверних конструкцій

* у разі розрахунку даної конструкції без імпоста, з розрахунку
виключаються L5225 (4 шт.), С072.2, C072.M2 , а наступні комплектуючі
розраховувати за таблицями:
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I-I
90

Å

Розрахунок типових дверних конструкцій
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II-II

Розрахунок типових дверних конструкцій
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Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій



Розрахунок типових віконно - 
дверних конструкцій

Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій



Bc2=B-92; Hc3=H3-74;

Bc1=B-280; Hc2=H2-150;

Bc1=B-280; Hc1=H1-116;

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

L3067
Стик для алюмінієвого профілю 72VDT

Стик для алюмінієвого профилю 72FW2

4 шт.

L5225*

L2216

С072

С072.1

С072.2

GG03

SRY067

GP041

C072.3

C072.M2

7210

04.06.0909

SL072

SL172

Стик кріплення імпоста

Стик для алюмінієвого профилю 72А04

Куточок вирівнюючий зовнішній

Куточок направляючий внутрішній

Куточок направляючий імпостний

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фальца

Ущільнювач імпостний

Ущільнювач фетровий

Заглушка профілю примикання дверей

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

8

2

8

6

8
4Bc1+2Bc2+2Hc1

+2Hc2+2Hc3

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

4

2

2

шт.

шт.

шт.

4Bc1+2Bc2+2Hc1
+2Hc2+2Hc3

3(B-126)
+4((H-H3)-56)

2Hc3+2Hc2+2Hc1
+2Bc2+4Bc1

4

B-202+25х2

2

12

12

мм

мм

мм

шт.

мм

шт.

шт.

шт.

L4215

L2112

L2192

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G16*
Штапик під
склопакет
42 - 44 мм

2 B-260

2

2

B-72

H3-98

2 H-Н3-234

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72FW2

72A04

72VDT

72M2*

72A11

72A10

Рама віконна середня

Розворотний профіль

Стулка дверна
зовнішнього відкривання

Імпост середній

Профіль примикання дверей

Відлив

1 B

72G16

72A09

Штапик під
склопакет
42 - 44 мм

Поріг дверний

4 B-260

2 B-126

2

2

2

2

1

B-72

2

1

1

1

1

(H-H3)-56

B-260*

B-72

B-202

B-126

1

1

1

1

1

H

H

B-72

(H-H3)-18

(H-H3)-18

H1-140

H2-174

H3-98

B-128

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY067*

C072.3*

Розмір склопакета: Bc1=B-280; Bc2=B-92; Hc3=H3-74; Нс4=Н-Н3-210;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Ущільнювач фальца

2Hc3+2Hc4+2Bc1+2Вс2 мм

2Hc3+2Hc4+2Bc1+2Вс2

2Hc3+2Hc4+2Bc1+2Вс2

мм

мм

19. Розрахунок кількості матеріалів для вітража з дверима зовнішнього
відкривання

III

III

II

B

H

H1
H2

H3

IIII

Розмір склопакета*

Комплектуючі

Профілі

182

Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій

* у разі розрахунку даної конструкції без імпоста, з розрахунку
виключаються L5225 (4 шт.), С072.2, C072.M2 , а наступні комплектуючі
розраховувати за таблицями:
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Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій

Саморез DIN 7981 3.9x16

B
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SR
Y0
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16 16B-202
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C072.3 C072.3

C072.3C072.3
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Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій

L5
22

5

H2

H2
-1

74
H1

-1
40

H1

DI
N 

79
81

 3
.9
x1

6

GG
03

SR
Y0

67

GP
04

1

H3

H3
-9

8
72

A1
1

H

(H
1+

H2
)-
56

Hc
2=

H2
-1

50
Hc

1=
H1

-1
16

Hc
3=

H3
-7

4

(H
1+

H2
)-
18

III-III

72
VD

T
72

G1
6

72A09

DI
N 

79
81

-3
,9
x1

3

72
A1

0

72
M2

DI
N 

79
82

-3
,9
x2

2

L2192 L2112

L5225 L5225

L5225 L5225

L2216

L4215 L3067

L3067
L4215

C0
72

.3
C0

72
.3

C0
72

.3
L3

06
7

C0
72

.3
C0

72
.3

H-
H3

H-
H3

-2
06

H-
H3

-2
34

12
5

20
5

17
0



Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

L3067
Стик для алюмінієвого профілю 72FDT, 72VDZ

Стик для алюмінієвого профілю 72FW2

6 шт.

L5225*

С072

С072.1

С072.2

GG03

SRY067

GP041

7210

C072.3

C072.M2

04.06.0909

SL072

SL172

Стик кріплення імпоста

Куточок вирівнюючий зовнішній

Куточок направляючий внутрішній

Куточок направляючий імпостний

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фетровий

Ущільнювач фальца

Ущільнювач імпостний

Заглушка профілю примикання дверей

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

8

6

6

6
4Bc1+2Bc2+2Hc1

+2Hc2+2Hc3

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

6

2

2

шт.

шт.

шт.

4Bc1+2Bc2+2Hc1
+2Hc2+2Hc3
3(B-100)+

4((H-H3)-61)
B-176+25х2

2Hc3+2Hc2+2Hc1
+2Bc2+4Bc1

4

2

12

12

мм

мм

мм

мм

шт.

шт.

шт.

шт.

L4215

L2112

L2192

Bc2=B-92; Hc3=H3-56;

Bc1=B-254; Hc2=H2-155;

Bc1=B-254; Hc1=H1-116;

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G16*
Штапик під
склопакет
42 - 44 мм

2 B-234

2

2

B-72

H3-80

2 H-Н3-239

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY067*

C072.3*

Розмір склопакета: Bc1=B-254; Bc2=B-92; Hc3=H3-56; Нс4=Н-Н3-215;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Ущільнювач фальца

2Hc3+2Hc4+2Bc1+2Вс2 мм

2Hc3+2Hc4+2Bc1+2Вс2

2Hc3+2Hc4+2Bc1+2Вс2

мм

мм

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72FW2

72FDT

72VDZ

72VDT

72M2*

72A11

72A10

Рама віконна середня

Рама дверна
зовнішнього відкривання

Стулка дверна
внутрішнього відкривання

Стулка дверна
зовнішнього відкривання

Імпост середній

Профіль примикання дверей

Відлив

1 B

72G16

72A09

Штапик під
склопакет
42 - 44 мм

Поріг дверний

4 B-234

2 B-100

2

2

2

2

1

B-72

2

1

1

1

(H-H3)-61

B-234

B-176

B-100

1

1

1

1

H3

H3

H-H3

B+44

H1-140

H2-179

H3-80

B-102

1 H-H3

20. Розрахунок кількості матеріалів для дверей зовнішнього відкривання
з верхньою фрамугою

III

II

B

H

H1
H2

H3

IIII

Комплектуючі

Розмір склопакета

Профілі

185

III

Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій

* у разі розрахунку даної конструкції без імпоста, з розрахунку
виключаються L5225 (4 шт.), С072.2, C072.M2 , а наступні комплектуючі
розраховувати за таблицями:
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Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій

GG03

SRY067

B
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16 16
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L3067 L3067
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L3067
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C072.3 C072.3

C072.3
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Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій
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1

1

1

1

1

Bc2=B2-74; Hc2=H2-74;

Bc1=B1-74; Hc2=H2-74;

Bc2=B2-74; Hc3=H1-74;

Bc4=B4-190.5; Hc1=H1-210;

Bc3=B3-208.5; Hc1=H1-210;

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72FW2

72VDT

72VDZ

72A04

72MS

72M2

72A09

72A11

72A10

Рама віконна середня

Стулка дверна
зовнішнього
відкривання

Стулка дверна
внутрішнього
відкривання

Профіль розворотний

Імпост посилений

Імпост середній

Поріг дверний

Профіль примикання
дверей

Відлив

2 H

72G28
Штапик під
склопакет
30 - 32 мм

4 B2-54

1

2

B2-18

B4-36.5

4

2

2

2

4

2

H2-98

B1-54

H1-98

B4-170,5

H1-234

B3-188.5

3

1

H1-56

B1-54

1

1

B2-18

B1-18

2

1

1

B3-54.5

H1-56

H1-18

1

1

1

1

1

1

B2-54

B1-110

B4-90.5

B3-130.5

B4-58.5

B3-54.5

1

1

1

H1-18

B1-54

H

Артикул
профілю

L2112

Ескіз Найменування

Стик для алюмінієвого профілю 72FW2

Стик для алюмінієвого профілю 72A04

Кількість
одиниць

3

Розмір

шт.

L3067
Стик для алюмінієвого профілю 72VDT, 72VDZ

8 шт.

L5225

С072

С072.1

С072.2

GG03

SRY067

GP041

04.06.0909

04.06.0606

04.06.0607

7210

C072.3

C072.M2

SL072

SL172

Стик кріплення імпоста

Куточок вирівнюючий зовнішній

Куточок направляючий внутрішній

Куточок направляючий імпостний

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 7 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Заглушка профілю примикання дверей

Заглушка безштульпових дверей

Заглушка безштульпових дверей

Ущільнювач фетровий

Ущільнювач фальца

Ущільнювач імпостний

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

14

10

11

9
2(Bc1+2Bc2+Bc3+Bc4
+2Hc1+2Hc2+Hc3)

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

8 шт.

2(Bc1+2Bc2+Bc3+Bc4
+2Hc1+2Hc2+Hc3)
6(H1-56)+2(B4-36.5)
+2(B3-54.5)+(B1-126,8)

4

2

1
(B4-90.5)+

(B3-130.5)+(25х3)+16
2(Bc1+2Bc2+Bc3+Bc4
+2Hc1+2Hc2+Hc3)

7

20

20

мм

мм

шт.

шт.

шт.

мм

мм

шт.

шт.

шт.

L4215

L2192

L2216

3

2

шт.

шт.

21. Розрахунок кількості матеріалів для дверей зовнішнього відкривання
з застосуванням розворотного профілю та посиленого імпоста

Комплектуючі

Профілі

Розмір склопакета

188

B
B1B2

B3B4

H
H1

H2

I

I

III III

II

II

IVIV

V V VI VI

Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій
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Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій

H
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0
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Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій

IV-IV

B

B2 B1

Bc2=B2-74

B2-54 B1-54

Bc1=B1-74

SRY064

72MS

SRY064

72FW2

72G16

GG03 72FW2

72G16

32 32

GG03

III-III

Loira 7130 L

6620VI

DIN 7981 3.9x16

B4

B1

Bc4=B4-190,5

B4-170,5

B1-18

B1-110

B4-36,5

B1-54

6620VI

16

SRY064 SRY064

GP041

72MS

32

72G16

B4-90,5

B

GG03 GG03GP041GG03

SRY064

32

72FW2

72G16

B2-54

Bc2=B2-74

B2-18

B2

72A04

72VDT 72G16

L2192

L2112

L2192

L2112

L2192

L2112

L4215

L3067

L2216

C072.3

C072.3C072.3

C072.3

C072.3

B4-58,5

32
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Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій

VI-VI

B3

Bc3=B3-208,5

B3-188,5

B3-54,5

1616B4-90,5

SRY064

GP04172VDZ 72G16

B4-170,5

Bc4=B4-190,5

B4-36,5

B4

32

B1-54

B3-130,5

B1-110

B1-18

B1

B

GG03 GP041 GG03

V-V

Loira 7040V R

66
05

I (
ан

ке
рн

ий
 б

ол
т 

76
mm

)

Саморіз DIN 7981 3,9x16

16B3-130,5

6604I (анкерний болт 60mm)

GG03

GP04172VDT 72A04 72FW2

B1-54

B1-110

B1-18

B1

B

B3-188,5

Bc3=B3-208,5

B3-54,5

B3

72G16

72VDT

L2216

L3067

L4215

L3067

L4215

L3067

L4215

L2192

L2112

C072.3

C072.3 C072.3

C072.3

B4-58,5

32

32



Bc=B-248

Hc=H-248

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

L2112
Стик для алюмінієвого профілю 72M2

Стик для алюмінієвого профілю 72VW2

4 шт.

С072

С072.1

GG03

SRY064

SRY063

GP005

GP042

GP017

C072.3

CGP017

SL072

SL172

AC19

Куточок вирівнюючий зовнішній

Куточок направляючий внутрішній

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 4 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 3 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 0,5 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 17 мм

Ущільнювач фальца

Куточок гумовий

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

Заглушка водовідведення

8

8

2Hc+2Bc

шт.

шт.

мм

4

4

шт.

шт.

2Hc+2Bc

2(B-12)+2(H-12)

2(B-116)+2(H-116)

2(B-116)+2(H-116)

2(B-116)+2(H-116)

2Hc+2Bc

4

6

6

2

мм

мм

мм

мм

мм

мм

шт.

шт.

шт.

шт.

L2192

L2059

L2277 4 шт.

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72M2

72VW2

Імпост середній

Стулка віконна середня
з пазом під фурнітурну

тягу

2 B-12

72G28

72A10

Штапик під
склопакет
30 - 32 мм

Відлив

2 B-228

2

2

H-12

B-116

2

1

H-272

B-182

2 H-116

22. Розрахунок кількості матеріалів для поворотного та поворотно-
відкидного вікон зі стулками середніми з пазом під фурнітурну тягу,
вбудованих в стійково-ригельний фасад

Розмір склопакета

Комплектуючі

Профілі

192

I I

II

II

Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій



Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій
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Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій
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Артикул
профілю

72VDZ

Ескіз Найменування

Стулка дверна
внутрішнього
відкривання

Тип обробки Кількість
одиниць

1

Розмір

B-12

72VDT

72M2*

72A11

72A10

Стулка дверна
зовнішнього
відкривання

Імпост середній

Профіль примикання дверей

Відлив

72G28

72A09

Штапик під
склопакет
30 - 32 мм

Поріг дверний

4 B-290

2 B-156

2

2

1

H1-140

2

1

1

1

H-89

B-290

B-232

B-156

H2-207

B-158

1

1

H-6

H-6

Bc=B-310

Hc1=H1-116

Hc2=H2-183

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

L3067
Стик для алюмінієвого профілю 72VDZ, 72VDT

6 шт.

L5225*

С072

С072.1

С072.2

GG03

SRY064

SRY063

GP041

7210

04.06.0909

C072.3

C072.M2

SL072

SL172

Стик кріплення імпоста

Куточок вирівнюючий зовнішній

Куточок направляючий внутрішній

Куточок направляючий імпостний

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 4 мм

Гумовий ущільнювач під штапикк h = 3 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фетровий

Заглушка профілю примикання дверей

Ущільнювач фальца

Ущільнювач імпостний

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

4

6

6

4

2Hc1+2Hc2+4Bc

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

6 шт.

2Hc1+2Hc2+4Bc

B-12+2(H-6)

3(B-156)+4(H-89)

B-232+25*2

2

2Hc1+2Hc2+4Bc

2

8

8

мм

мм

мм

мм

шт.

мм

шт.

шт.

шт.

L4215

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G28*
Штапик під
склопакет
30 - 32 мм

2 B-290

2 H-267

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY064

C072.3*

Розмір склопакета: Bc=B-310; Hc=H-243;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 4 мм

Ущільнювач фальца

2Hc+2Bc мм

2Hc+2Bc

2Hc+2Bc

мм

мм

23. Розрахунок кількості матеріалів для дверей зовнішнього відкривання,
вбудованих в стійково-ригельний фасад

Профілі

Розмір склопакета

Комплектуючі

II

II

I I

B

H1
H2

Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій

195

* у разі розрахунку даної конструкції без імпоста, з розрахунку
виключаються L5225, С072.2, C072.M2 , а наступні комплектуючі
розраховувати за таблицями:



Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій
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Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій
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Артикул
профілю

72VDZ

Ескіз Найменування

Стулка дверна
внутрішнього
відкривання

Тип обробки Кількість
одиниць

1

Розмір

B-12

72VDT

72M2*

72A11

72A10

Стулка дверна
зовнішнього
відкривання

Імпост середній

Профіль примикання дверей

Відлив

72G28

72A09

Штапик під
склопакет
30 - 32 мм

Поріг дверний

4 B1-203.5

2 B1-69.5

4

4

4

1

H1-140

3

2

1

1

1

1

1

1

H-89

B2-69.5

B1-203.5

B2-203.5

B1-145.5

B2-123.5

B2-91.5

B1-69.5

H2-207

B2-203.5

B-158

1

1

1

H-6

H-6

H-89

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

L3067
Стик для алюмінієвого профілю 72VDZ, 72VDT

10 шт.

L5225*

С072

С072.1

С072.2

GG03

SRY064

SRY063

GP041

7210

04.06.0909

C072.3

C072.M2

SL072

SL172

Стик кріплення імпоста

Куточок вирівнюючий зовнішній

Куточок направляючий внутрішній

Куточок направляючий імпостний

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 4 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 3 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фетровий

Заглушка профілю примикання дверей

Ущільнювач фальца

Ущільнювач імпостний

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

8

10

8

8

4(Hc1+Hc2+Bc1+Bc2)

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

10 шт.

4(Hc1+Hc2+Bc1+Bc2)

B-12+2(H-6)
6(H-87.4)+2(B1-69.5)+
2(B2-69.5)+(B-174.8)
(B1-145.5)+(B2-123.5)+

25*2
4

4Hc1+4Hc2
+4Bc1+4Bc2

4

16

16

мм

мм

мм

мм

шт.

мм

шт.

шт.

шт.

L4215

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G28*
Штапик під
склопакет
30 - 32 мм

2

2

B1-203.5

B2-203.5

4 H-267

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY064

C072.3*

Розмір склопакета: Bc1=B1-223.5; Bc2=B2-223.5; Hc=H-243;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 4 мм

Ущільнювач фальца

4Hc+2Bc1+2Bc2 мм

4Hc+2Bc1+2Bc2

4Hc+2Bc1+2Bc2

мм

мм

1

1

1

1

Bc1=B1-223.5; Hc1=H1-116;

Bc1=B1-223.5; Hc2=H2-183;

Bc2=B2-223.5; Hc1=H1-116;

Bc2=B2-223.5; Hc2=H2-183;

24. Розрахунок кількості матеріалів для двостулкових безштульпових
дверей зовнішнього відкривання, вбудованих в стійково-ригельний фасад

Профілі

Розмір склопакета

Комплектуючі

B

B1B2

H

H1
H2

II

II

I I

Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій

198

* у разі розрахунку даної конструкції без імпоста, з розрахунку
виключаються L5225, С072.2, C072.M2 , а наступні комплектуючі
розраховувати за таблицями:



Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій
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Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій
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Артикул
профілю

72M2*

Ескіз Найменування

Імпост середній

Тип обробки Кількість
одиниць

1

Розмір

B-12

72VDT

72VDZ

72A11

72A10

Стулка дверна
зовнішнього відкривання

Стулка дверна
внутрішнього відкривання

Профіль примикання дверей

Відлив

72G28

72A09

Штапик під
склопакет
30 - 32 мм

Поріг дверний

4 B1-216.5

2 B1-82.5

4

4

4

1

H1-140

3

2

1

1

1

1

1

H-102

B2-82.5

H-102

B1-158.5

B2-136.5

B2-104.5

B1-82.5

H2-220

B2-216.5

B-188

1

1

1

1

H-6

H-6

B1-216.5

B2-216.5

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

L3067
Стик для алюмінієвого профілю 72VDZ, 72VDT

Стик для алюмінієвого профілю 72VW2

8 шт.

L5225*

С072

С072.1

С072.2

GG03

SRY064

SRY063

GP041

7210

04.06.0909

C072.3

C072.M2

SL072

SL172

Стик кріплення імпоста

Куточок вирівнюючий зовнішній

Куточок направляючий внутрішній

Куточок направляючий імпостний

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 4 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 3 мм

Гумовий ущільнювач притвору h = 4 мм

Ущільнювач фетровий

Заглушка профілю примикання дверей

Ущільнювач фальца

Ущільнювач імпостний

Підкладка опорна

Підкладка рихтувальна

8

8

8

8

4(Hc1+Hc2+Bc1+Bc2)

шт.

шт.

шт.

шт.

мм

8

2

2

2

шт.

шт.

шт.

шт.

4(Hc1+Hc2+Bc1+Bc2)

B-12+2(H-6)
6(H-100.4)+2(B1-82.5)+
2(B2-82.5)+(B-200.8)
(B1-158.5)+(B2-136.5)+

25*2
4

4Hc1+4Hc2
+4Bc1+4Bc2

4

16

16

мм

мм

мм

мм

шт.

мм

шт.

шт.

шт.

L4215

L2112

L2192

L2216

Артикул
профілю Ескіз Найменування Тип обробки Кількість

одиниць Розмір

72G28*
Штапик під
склопакет
30 - 32 мм

2

2

B1-216.5

B2-216.5

4 H-280

Артикул
профілю Ескіз Найменування Кількість

одиниць Розмір

GG03*

SRY064

C072.3*

Розмір склопакета: Bc1=B1-232.5; Bc2=B2-232.5; Hc=H-252;

Гумовий ущільнювач під заповнення h = 3 мм

Гумовий ущільнювач під штапик h = 4 мм

Ущільнювач фальца

4Hc+2Bc1+2Bc2 мм

4Hc+2Bc1+2Bc2

4Hc+2Bc1+2Bc2

мм

мм

1

1

1

1

Bc1=B1-232.5; Hc1=H1-112;

Bc1=B1-232.5; Hc2=H2-192;

Bc2=B2-232.5; Hc1=H1-112;

Bc2=B2-232.5; Hc2=H2-192;

25. Розрахунок кількості матеріалів для двостулкових безштульпових
дверей зовнішнього відкривання, вбудованих в стійково-ригельний фасад
через імпост та розворотний профіль

Профілі

Розмір склопакета

Комплектуючі

B

B1B2

H

H1
H2

II

II

I I

Розрахунок типових віконно-дверних конструкцій
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* у разі розрахунку даної конструкції без імпоста, з розрахунку
виключаються L5225, С072.2, C072.M2 , а наступні комплектуючі
розраховувати за таблицями:
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60
Å

60
Å

Ç5
4 отв.

Приклади збирання конструкцій

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072



54,6

59,6

39,6

34,6

59
,6

54
,6

39
,6

34
,6

60Å

60Å

60
Å

60
Å

57

62,3

57 62
,3

8
4

45
,7

8
6,
3

7251
,7

54,3

59,3

34,3

39,3
Ç5
4 отв.

10

51
,7

10
,3

72
62,3

57
Ç5
4 отв.

1. Кутове з'єднання рами віконної середньої 72FW2
методом обжимання кутового стику та з використанням
штифтів 5•10мм

0,
1

Приклади збирання конструкцій
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72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072



Ç5
4 отв.

79,7

59,7

55,1

35,1

79,6

59,6

35

55

79
,6

59
,6

35

55

14
,7

8
4

8

45
,7 80

,4

82,4

57,8

18
,7

51
,7

10

82,4

57,8

82
,4

57
,8

Ç5
4 отв.

60
Å

60
Å

Ç5
4 отв.

60Å

60Å

2. Кутове з'єднання стулки середньої з пазом під
фурнітурну тягу 72VW2 методом обжимання та з
використанням штифтів 5•10мм
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Приклади збирання конструкцій Приклади збирання конструкцій

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072



Ç5
4 отв.

84,7

55

64,7

35

84,7

55

64,7

35

60
Å

60
Å

87,4

60Å

60Å

Ç5
4 отв.

57,7

87,4

57,7

87
,4

57
,7

13
,4

8

47

4

8

80
,4

53

84
,7

55

64
,7

35

17
,4

10

53 80
,4

3. Кутове з'єднання стулки віконної середньої
компланарної під ПВХ фурнітуру 72РVW2 методом обжимання
кутового стику та з використанням штифтів 5х10мм

208

Приклади збирання конструкцій Приклади збирання конструкцій

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072



C072.1

Ç5
4 отв.

54,6

81,6

61,6

34,6

8

4
45

,7
8

6,
3

72

54,6

81,6

61,6

34,6

54
,6

81
,6

61
,6

34
,6

84,5

57,5

10
10

,3
51

,7 72

84,5

57,5

84
,5

57
,5

4. Кутове з'єднання імпоста середнього 72М2 методом
обжимання кутового стику та з використанням штифтів
5х10мм

209

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій



5. Кутове з'єднання рами віконної
середньої 72FW2 та імпоста середнього
72М2 методом обжимання кутового стику та
з використанням штифтів 5х10мм

8

4
45

,7
8

6,
3

72
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72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

81,3

61,3

34,3

54,3

81,6

61,6

34,6

54,6

34
,6

54
,6

62,5

84,5

10
51

,7
10

,3

72

62,5

84,5

57,5

57,5

62
,5

57
,5

Ç5
2 отв.



6. Обробка і збирання профілів імпоста середнього 72M2 та рами
віконної середньої 72FW2
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72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

Ç5
2 отв.

A A

10 51,7 10,3

Схема обрабки профілю імпоста 
середнього 72М2 під імпостне (Т-подібне)

з'єднання
72

Ç5
2 отв.

22

4,6

35
,5

72

10 10,351,7

А-А

Схема із застосуванням штифтів 5•10

Схема із застосуванням гвинтів самонарізних DIN 7981 5,5•13

Саморіз DIN 7981 3.9x16

4 шт.

72M2

DIN 7981 5.5•13

4 шт.

L5225

72FW2

72FW2

L5225

Штифт Ç5•10

4 шт.

72M2

Саморіз DIN 7981 3.9x16

4 шт.



7. Обробка і збирання імпоста середнього 72M2 та стулки віконної
середньої з пазом під фурнітурну тягу 72VW2

212
! Слід акцентувати увагу, що імпост не застосовується до компланарних стулок.

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067 L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

A A

10 51,7 10,3

Схема обрабки профілю імпоста 
середнього 72М2 під імпостне (Т-подібне)

з'єднання
72

Ç5
2 отв.

22

4,6

35
,5

72

10 10,351,7

А-А

Схема із застосуванням штифтів 5•10

Схема із застосуванням гвинтів самонарізних DIN 7981 5,5•13

L5225

Штифт Ç5•10

4 шт.

72M2

Саморіз DIN 7981 3.9x16

4 шт.
72VW2

L5225

72M2

Саморіз DIN 7981 3.9x16

4 шт.
72VW2

DIN 7981 5.5•13

4 шт.



60
Å

60
Å

8. Застосування куточка направляючого С072.2 імпостного та
ущільнювача імпостного із спіненого поліетилену C072.M2 в імпостному
(Т-подібному) з'єднанні

У цих конструкціях у куточок направляючий С072.M2 після їх установки залити силіконовий герметик у наявні отвори
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72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067 L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

Штифт Ç5•10

4 шт.

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

72FW2

L5225

Штифт Ç5•10

4 шт.

72M2

Саморіз DIN 7981 3.9x16

4 шт.

C072.2

C072.M2

L5225

72M2

Саморіз DIN 7981 3.9x16

4 шт.

C072.2 C072.M2

72VW2



60

55

40

35

60

55

40

35

60

40

55

35

60
Å

60
Å

60Å

4,
6

4

12

4

47
,4

72

51
,6

Ç5
6 отв.

62,7

57,7

6,
4

37
,6

12
,5

15
,5

72

62,7

57,7

62
,7

57
,7

60Å

9. Кутове з'єднання рами дверної зовнішнього відкривання
72FDT методом обжимання та з використанням штифтів 5х10мм

214

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067 L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.



Ç5
6 отв.

60

40

55

35

60

40

55

35

60

40

55

35

4,
4

4

47
,6

12

4

72

62,7

57,7

6,
4

12
,5

15
,5

72

37
,6

62,7

57,7

62
,7

57
,7

Ç5
6 отв.

60
Å

60
Å

60Å

60Å

10. Кутове з'єднання рами дверної внутрішнього відкривання
72FDZ методом обжимання та з використанням штифтів 5х10мм

215

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067 L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.



77

55

57

35

71

51

55

35

77

55

57

35

71

51

55

35

A-A Б-Б

77

57

55

35

71

55

51

35

4,
6

3

17
,1

10

72

Ç5
4 отв.

Ç5
6 отв.

60
Å

60
Å 60

Å

60
Å

60Å

60Å

60Å

60Å

11. Кутове з'єднання дверної стулки зовнішнього відкривання
72VDT методом обжимання кутового стику

216

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067 L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

А А

Б Б

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.



79,7

57,7

73,7

57,7

5,1
22

,1

44
,8

72

А А

Б Б

79,7

57,7

73,7

57,7

79
,7

57
,7

73
,7

57
,7

A-A Б-Б

Ç5
4 отв.

60
Å

60
Å

60Å

60Å

12. Кутове з'єднання стулки дверної зовнішнього відкривання
72VDT методом використання штифтів 5х10мм

217

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067 L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.



71

51

55

35

71

51

55

35

77

55

57

35

77

55

57

35

A-A Б-Б

71

51

55

35

17
,5

10
3,1

4

72

77

55

57

35

Ç5
4 отв.

Ç5
4 отв.

60
Å

60
Å

60
Å

60
Å

60Å

60Å

60Å

60Å

13. Кутове з'єднання стулки дверної внутрішнього
відкривання 72VDZ методом обжимання кутового стику

218

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067 L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

А А

А А

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.



73,7

57,7

73
,7

57
,7

79,7

57,7

79
,7

57
,7

A-A Б-Б

73,7

79,7

57,7

57,7

22
,1

5,1

44
,8

72
Ç5
4 отв.

Ç5
6 отв.

60
Å

60
Å

60Å

14. Кутове з'єднання дверної стулки внутрішнього
відкривання 72VDZ із використанням штифтів 5х10мм

219

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067 L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

А А

Б Б

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.



22

22

Ç5
4 отв.

60

55

40

35 4,
6

4
12

4

47
,4

72

62,7

57,7

3,2
18

,8
6,
25

7,
75

14
22

60

55

40

35

6055

4035

62,7

57,7

62
,7

57
,7

Ç5
6 отв.

60
Å

60
Å60

Å

60
Å

60Å

60Å

15. Кутове з'єднання рами дверної 72FDT та стулки дверної
внутрішнього відкривання 72VDZ методом обжимання кутового
стику та з використанням штифтів 5х10мм

220

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067 L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.



22

56,5

54,7

34,7

36,5

56,5

54,7

34,7

36,5

56
,5

54
,7

34
,7

36
,5

17
,1

10

42
,2

69
,3

59,4

57,6

59,4

57,6

22
,1

47
,2

69
,3

59
,4

57
,6

Ç5
2 отв.

Ç5
6 отв.

60
Å

60
Å

60Å

60Å

16. Кутове з'єднання розворотного профілю 72А04 методом
обжимання кутового стику та з використанням штифтів 5х10мм

221

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067 L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.



Ç5
2 отв.

DIN 7981-4,8x32 72VW2

GP017

2,
5

6

72VW2

4,
5 5

72A03
DIN 7981-2,9x16

5

17. Порядок обробки та збирання профілів
верхньої частини двостулкового штульпового вікна

Обробка профілів стулки 72VW2
та штульпа віконного 72A03

під установку DIN 7981 4.8х32 та
DIN 7981 2.9х16

222

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067 L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

72A03

72VW2

72VW2

DIN 7981-2,9x13

72VW2

C072

C072

C072.1

C072.1

L2059

L2059

L2277

L2277

DIN 7981-4,8x32

шаг 450..500

DIN 7981-2,9x16

шаг 450..500

04.06.SW

mi
n 

70

72VW2

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.



DIN 7981-4,8x32 72VW2

GP017

2,
5

6

72VW2

4,
5 5

72A03
DIN 7981-2,9x16

5

18. Порядок обробки та збирання профілів нижньої
частини двостулкового штульпового вікна

223

Обробка профілів стулки 72VW2
та штульпа віконного 72A03

під установку DIN 7981 4.8х32 та
DIN 7981 2.9х16

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067 L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

mi
n 

70

L2059

L2059

DIN 7981-4,8x32

шаг 450..500

72A03

L2277

L227704.06.SW

DIN 7981-2,9x13

C072

C072

C072.1

72VW2

72VW2

72VW2

72VW2

DIN 7981-2,9x16

шаг 450..500
72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.



Установка профілю примикання дверей

min 20 250-300

L стулки 72VDT

min 20 38

L профілю примикання дверей 72A11

72VDT

L3067

C072.1

72VDT

C072.1
L3067

L4215

C072

04.06.0909
7210

7210

04.06.0909

C072

L4215

7210

72A11

DIN 7982 3.9ģ25

72VDT

4,
2

3,54 4,
1

Обробка профілів стулки 72VDT
та примикання порога 72A11 

19. Порядок обробки та збирання профілів
нижньої частини робочої стулки дверей з
відкриванням назовні

224

38

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067 L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

Вигляд з внутрішнього
боку дверей

180Å



Обробка профілів стулки 72VDT
та примикання порога 72A11 Установка профілю примикання дверей 72A11

38 min 20 250-300

L стулки 72VDT

min 20 38

L профилю примикання дверей 72A11

4,
2

3,54 4,
1

Ç2,4

Ç2,4

Ç2,4

Ç2,4

L3067

7210

72A11

DIN 7982 3.9ģ25

72VDT

C072.1

L4215
C072

72VDT

7210

04.06.0909

04.06.0909

7210

L3067

C072.1

L4215

DIN 7982 2.9ģ9.5

20. Порядок обробки та збирання профілів нижньої
частини допоміжної стулки дверей з відкриванням назовні

Обрізна частина

Обрізна частина

04.06.0606

225

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

72VDZ

22

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на

22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

Вигляд з внутрішнього
боку дверей

180Å



22 3

Ç2,4

Ç2,4

Ç2,4

Ç2,4 Ç2,4

22 3

4
13

1,413
5

14,7

14,7

3,7

6

72VDZ

04.06.0607

04.06.0607

C072.1

L3067

72VDT

DIN 7982 2.9ģ9.5

DI
N 

79
82

 2
.9
ģ9

.5

Ti
ta

n3
DI
N 

79
82

 2
.9
ģ1

3

3 
шт

.

3,7

6

21. Порядок обробки та збирання профілів нижньої
частини допоміжної стулки дверей з відкриванням назовні

226

Обрізна частина

Обрізна частина

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

L4215

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.



Ç2,4

Встановлення профілю примикання дверей 72A11

C072.1

22. Порядок обробки та збирання профілів
нижньої частини допоміжної стулки дверей з
відкриванням всередину

227

72VDZ

L3067

C072.1

72VDZ

L4215
C072

DIN 7982 3.9ģ25

7210

04.06.0909

7210 L3067

C072

L4215

72VDZ

7210

72A11

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

L стулки 72VDZ

L профілю примикання дверей 72A11

40 min 250-300 40 min

38 38

04.06.0909

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.



Ç2,4

L3067

C072.1

72VDZ

C072

DIN 7982 3.9ģ25
7210

04.06.0909

7210

L4215

72VDT

7210

72A11

228

23. Порядок обробки та збирання профілів нижньої
частини допоміжної стулки дверей з відкриванням всередину

72VDZ

L4215

Встановлення профілю примикання дверей 72A11

! Мінімальна ширина допоміжної стулки обмежена стиками і становить 245 мм.

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

22

04.06.0909

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на

22

C072.1

L стулки 72VDZ

L профілю примикання дверей 72A11

40 min 250-300 40 min

38

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

Обрізні частини



6

22 3

Ç2,4

3,7

Ç2,4

22

3,7

6

14,7 14,7

Ç2,4

Ç2,4

Ç2,4

13
5

4
13

1,4

3

24. Порядок обробки та збирання профілів верхньої
частини допоміжної стулки дверей з відкриванням всередину

Обрізна частина

229
! Мінімальна ширина допоміжної стулки обмежена стиками і становить 245 мм.

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на

Обрізна частина

22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

DIN 7982 2.9ģ9.5

04.06.0607

DI
N 

79
82

 2
.9
ģ9

.5

Ti
ta

n3
DI
N 

79
82

 2
.9
ģ1

3

3 
шт

.

72VDZ

72VDT

L3067

C072.1

04
.0
6.
06

07

L4215

90

10

10

90

10

10



Тип двостулкових
безштульпових дверей

Праві з
відкриванням назовні

Ліві з
відкриванням назовні

04.06.0606 04.06.0607

2 - - 1

- 1 2 -

вгорі
шт.

знизу
шт.

вгорі
шт.

знизу
шт.

Тип двостулкових
безштульпових дверей

Праві з
відкриванням всередину

Ліві з
відкриванням всередину

04.06.0606 04.06.0607

2 - - 1

- 1 2 -

вгорі
шт.

знизу
шт.

вгорі
шт.

знизу
шт.

Ç2,4

Ç2,4

Ç2,4

Ç2,4

Ç2,4

25. Схема встановлення заглушок на двостулкові безштульпові двері

230

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

7210 04.06.0909

72VDZ

72VDZ
72VDT

72VDT

72A11

04.06.0606

04.06.0607

04.06.0606

DIN 7982 2.9ģ9.5
72VDZ

04.06.0607
04.06.0607

DIN 7982 2.9ģ9.5

72VDT

72VDZ
72VDT

04.06.0606
DIN 7982 2.9ģ9.5

7210

04.06.0909

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

90

10

10

90

10

10



26. Порядок обробки та збирання профілів рами
віконної середньої 72FW2 та розворотного профілю 72A04

Обробка профілів рами віконної середньої 72FW2
та профілю розворотного 72A04
під встановлення DIN 7981 3.9x16

72A04

72A04

72FW2

72FW2

Саморіз DIN 7981 3.9x16

231

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1
3,5

4 8

15

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

90

10

10

90

10

10



Шт
иф

т 
Ç5

•1
0

4 
шт

.

L2216

Саморіз DIN 7981 3.9x16

27. Порядок обробки та збирання профілів вітража з дверима
зовнішнього відкривання

Шт
иф

т 
Ç5

•1
0

4 
шт

.

Шт
иф

т 
Ç5

•1
0

4 
шт

.

232

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

5

5

Обробка профілю розворотного 72А04
під імпостне з'єднання

72FW2

Са
мо

ре
з 

DI
N 

79
81

 3
.9
x1

6

4 
шт

.

L5225

72A04

72A04

72FW2

Са
мо

ре
з 

DI
N 

79
81

 3
.9
x1

6

4 
шт

.

L5225

72FW2

Са
мо

різ
 D

IN
 7

98
1 
3.9

x1
6

4 
шт

.

L5225

Обробка профілю розворотного 72А04
та рами віконної середньої 72FW2

під встановлення DIN 3.9х16

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

A A

DIN 7981 3.9x1672VDT

8 4 3,5

15

10 51,7 10,3

Схема обробки профілю імпоста середнього 72М2
під імпостне (Т-подібне) з'єднання

72

Ç5
2 отв.

22

4,6

35
,5

72M2

72

10 10,351,7

А-А

72M272M2

DIN 7981 3.9x1672VDT

8 4 3,5

15

DIN 7981 3.9x1672VDT

8 4 3,5

15
90

10

10

90

10

10



72FDT

72VDZ

28. Порядок обробки та збирання профілів дверей зовнішнього
відкривання з верхньою фрамугою

233

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

A A

10 51,7 10,3

72

Ç5
2 отв.

22

4,6

35
,5

72

10 10,351,7

Схема обробки профілю рами
віконної 7FW2 під імпостне (Т-подібне)

з'єднання

А-А

22,6 6,8

29,4

22

Схема встановлення закладних
L5225 на стулку дверну

внутрішнього
відкривання 72VDZ

72FW2

72FW2

L5225

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

4 шт.

Саморіз DIN 7981 3.9x16

4 шт.
72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

Ç5
2 отв.

90

10

10

90

10

10



29. Порядок обробки та збирання профілів
посиленого імпоста 72MS та імпоста
середнього 72M2

234

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

Ç5
2 отв.

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

A

A

10
51

,7
10

,3

72

Ç5
2 отв.

22

4,
6

35,5

72

10
10

,3
51

,7

Схема обробки профілю імпоста
середнього 72М2 під імпостне (Т-подібне)

з'єднання

А-А

Штифт Ç5•10

4 шт.

72M2
C072.2

Саморіз DIN 7981 3.9x16

4 шт.

72MS

C072.M2

L5225

90

10

10

90

10

10



30. Порядок обробки та збирання профілів
посиленого імпоста 72MS та рами віконної
середньої 72FW2

235

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.M2

C072.2

10
51

,7
10

,3

72

Ç5
2 отв.

22

4,
6

35,5

72
10

10
,3

51
,7

A

A

А-А

Схема обробки профілю рами
віконної 7FW2 під імпостне (Т-подібне)

з'єднання

Саморіз DIN 7981 3.9x16

4 шт.L5225

72MS

72FW2

90

10

10

90

10

10



31. Порядок збирання опори вузької
252135.0 та установки профілю посиленого
імпоста 72MS на опору

Шайба 220801

L=30мм

DIN 7981-5,5x45

З'єднувач стійки 220301

L=120 мм

Опорна пластина вузька

арт. 252135

Опора вузька 252135.0

72MS

Схема збирання опори вузької 252135.0

Схема встановлення профілю посиленого імпоста 72MS
на опору:

236

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

Ç5
2 отв.

90

10

10

90

10

10



32. Порядок збирання та встановлення
профілів посиленого імпоста 72MS на опорну
пластину 252135 у разі використання
з'єднувача стійки 220301 як підсилювача
конструкції

DIN 7981-5,5x45

4 шт.

72MS

72MS

З'єднувач стійки 220301

Шайба 220801

L=30мм

Шайба 220801

L=30мм

DIN 7981-5,5x60

4 шт.

Ç4,2

237

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

Опорна пластина вузька

арт. 252135

90

10

10

90

10

10



33. Схема обробки та установки профілю відливу 72A10 на дверну
робочу стулку:

DIN 7981-3,9x13

72A10

72VDZ

min 35 (при встановленні на профіль 72FDZ)

min 60 (при встановленні на профіль 72FDT)

250 - 300 мм

Ç4,2

L = L стулки горизонтальної (при встановленні на профіль 72FDT)

L = L стулки горизонтальної - 2•22 (при встановленні на профіль 72FDT)

Схема обробки профілю відливу 72A10

4,2

35Å

Схема обробки профілю відливу 72A10 під установку DIN 7981-3,9x13

 - з відкриванням назовні 72VDT;  - з відкриванням всередину 72VDZ

DIN 7981-3,9x13

72A10

72FDT

Ç4,2

! Слід акцентувати увагу, що в робочих стулках дверних заглушки профілю примикання дверей 04.06.0909 збираються з ущільнювачем фетровим
7210 довжиною 25 мм з обох боків.

72VDZ72FDT

238

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

90

10

10

90

10

10



34. Схема обробки та встановлення профілю відливу 72A10 на дверну
допоміжну стулку:

 - з відкриванням назовні 72VDT;  - з відкриванням всередину 72VDZ;

Ç4,2

DIN 7981-3,9x13

72A10

72FDT

DIN 7981-3,9x13

72A10

72VDZ

min 60 250 - 300 мм

Ç4,2

L = L стулки горизонтальної - 22

Схема обробки профілю відливу 72A10

4,2

35Å

Схема обробки профілю відливу 72A10 під встановлення DIN 7981-3,9x13

! Слід акцентувати увагу, що у допоміжних дверних стулках заглушки профілю примикання дверей 04.06.0909 з боку рами збираються з
ущільнювачем фетровим 7210 довжиною 25 мм, а з боку активної стулки довжиною 16 мм.

72VDZ

72FDT

72FDT

72VDZ72VDZ72VDZ

239

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

90

10

10

90

10

10



35. Порядок обробки та встановлення профілю відливу 72A10 на віконну
стулку:

min 60 250 - 300 мм

Ç4,2

L = L стулки горизонтальної - 2•33

Схема обробки профілю відливу 72A10

4,2

35Å

Схема обробки профілю відливу 72A10 під встановлення DIN 7981-3,9x13

 - з пазом під фурнітурну тягу 72VW2;  - під ПВХ фурнітуру 72PVW2;

240

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

DI
N 

79
81

-3
,9
x1

3

72A10

72PVW2

72FW2DI
N 

79
81

-3
,9
x1

3

72VW2

72A10

72FW2

90

10

10

90

10

10



36. Збирання профілю труби поворотної 72D01 з адаптерами повороту
труби 72A05 та 72A06

72D01

GP042

72A05

72A06

DIN 7981-3,9x13

DIN 7981-4,8x50

72FW2

72FW2

72A05

C072.1

72A06

GP042

C072.1

DIN 7981-3,9x13 DIN 7981-3,9x13

75
Å

75
Å

3,5
3,5

241

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

mi
n 

15
0 

мм
ша

г 
50

0 
- 

60
0 

мм

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

4,
5

10
,3

DIN 7981-4,8x50

4,
5

Схема обробки профілю рами віконної середньої 72FW2 з адаптерами повороту
труби 72A05 та 72A06 під встановлення DIN 7981 3.9х13 та DIN 7981 4.8х50

90

10

10

90

10

10

72FW2

72A06

GP042
72D01

DIN 7981-3,9x13

72A05

DIN 7981-4,8x50

DIN 7981-3,9x13

DIN 7981-4,8x50

72FW2

GP042

72A05

Схема збирання профілю труби поворотної 72D01 з адаптерами повороту
труби 72A05 та 72A06

90Å-215°



37. Збирання профілю поворотного 72D02 

DIN 7981-4,8x45

72VW272VW2

90Å

72VW2

Схема збирання профілю поворотного 72D02

72VW2

DIN 7981-4,8x45

242

54

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

mi
n 

15
0 

мм
ша

г 
50

0 
- 

60
0 

мм

DIN 7981-4,8x45

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

4,
5

10
,3

DIN 7981-4,8x45

4,
5

Схема обробки профілю рами віконної середньої
72FW2 під встановлення DIN 7981 4.8х45

72D0272D02

72FW2
72FW2

C072.1

C072.1

72D01

90

10

10

90

10

10



38а. Порядок обробки та збирання профілю рами дверної зовнішнього
відкривання 72FDT та рами дверної внутрішнього відкривання 72FDZ з
профілем порога 72A09

243

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

72FDT

DIN 7981-4,2x60

72A09

72FDT 72A09

DIN 7981-4,2x60

DIN 7981-4,2x60
72A09

72FDT

72FDT

72FDZ

15
,5

41
15

,5

16

11,7Ç5

55,8

1,6

3

72FDT72FDZ

Схема обробки профілю рами дверної зовнішнього відкривання 72FDT
та рами дверної внутрішнього відкривання 72FDZ під встановлення DIN 7981 4.2х60 Схема обробки профілю порога 72А09

під встановлення на профіль рами дверної
72FDT та 72FDZ

90

10

10

90

10

10



244

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

38б. Порядок збирання профілю рами дверної зовнішнього відкривання
72FDT з профілем порога 72A09М через знімні заглушки

DIN 7981-2,9x13

DIN 7981-2,9x13

04.06.2R

04.06.2L
72A09M

1

2

72FDT

72FDT

04.06.1R

04.06.1L

04.06.2R

04.06.1R
04.06.1L

04.06.2L

72A09M

72FDT

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

90

10

10

90

10

10



245

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

3

4

5

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

DIN 7982-3,9x13

72A09M

72FDT

72FDT

04.06.1

72A09M

72FDT

72FDT

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

90

10

10

90

10

10



39. Виконання дренажних отворів у профілях рами віконної 72FW2 та
імпоста середнього 72M2

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Приклади збирання конструкційПриклади збирання конструкцій

246

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

72M2

C072.1

72FW2

L2192

L2112

Об
різ

на
 ч

ас
ти

на
22

Штифт Ç5•10

4 шт.

72FW2

8034

3,8

72FW2

72FW2

72M2

AC19

72FW2

3451

3,8

78

72FW2

72M2

72M2

AC19

AC19

72FW2

72FW2

AC19

Отвір для видалення

конденсату

Отвір для видалення

конденсату

90

10

10

90

10

10



Схеми встановлення фурнітури

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

247

90

10

10

90

10

10



№ п\п

1

2

3

4

5

6

7

Артикул

222400 або 917620

1559A або 1559

0757Bi або 0530А

1597i

1596C

1615i

2004.00 або HN-9730
або 2022.00

4
5

7

6

4

5

1

3

1

2

7

1. Схема встановлення поворотного механізму Fapim

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Схеми встановлення фурнітури

248

90

10

10

90

10

10



№ п\п

1

2

3

4

5

6

7

Артикул

222400 або 917620

1559A або 1559

0757Bi або 0530А

1597i

1596C 

Alt 2

2004.00 або HN-9730
або 2022.00

1

4

5

6
6

3

2 1

4

5

7

7

2а. Схема встановлення відкидного механізму Fapim (ручка
вгорі)

249

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Схеми встановлення фурнітури

90

10

10

90

10

10



№ п\п

1

2

3

4

5

6

7

Артикул

222400 або 917620

1559A або 1559

0757Bi або 0530А

1597i

1495Ai

1457AH

2004.00 або HN-9730
або 2022.00

Кількість
додаткових

цапф/ відповідок
H
min

H
max

B
min

B
max

0 шт. 0 1200 мм 0 1000 мм

2 шт. 1200 мм 1500 мм 1000 мм 1300 мм

4 шт. 1500 мм 1800 мм 1300 мм 1600 мм

6 шт. 1800 мм 2100 мм 1600 мм 1900 мм

8 шт. 2100 мм 2400 мм 1900 мм 2200 мм

10 шт. 2400 мм 2700 мм

12 шт. 2700 мм 3000 мм

2б. Схема встановлення відкидного механізму Fapim (ручка
збоку)

1

1

1

1

4

4
5

5

6

6

7

7

232250

2

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

3

Схеми встановлення фурнітури

Додаткова кутова передача 1495Ai застосовується за умови:
1200 мм < H < 3000 мм +1 шт;
 B > 900 мм +1 шт.

Кількість додаткових застосованих цапф ексцентрикових
1596С і відповідних частин 1597А в залежності від габаритів
конструкції:

90

10

10

90

10

10



№ п\п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Артикул

222400 або 917620

1559A або 1559

0757Bi або 0530А

1597i

1596C

1461i

1410A

1447A
або

1447B
або

1447C

1495Ai

1455*

1459*

Кількість
додаткових

цапф/ відповідок
H
min

H
max

B
min

B
max

0 шт. 0 1200 мм 0 1000 мм

2 шт. 1200 мм 1500 мм 1000 мм 1300 мм

4 шт. 1500 мм 1800 мм 1300 мм 1600 мм

6 шт. 1800 мм 2100 мм 1600 мм 1900 мм

8 шт. 2100 мм 2400 мм 1900 мм 2200 мм

10 шт. 2400 мм 2700 мм

12 шт. 2700 мм 3000 мм

3а. Схема встановлення поворотно-відкидного механізму
 Fapim

10

1

1

1

1

9
5

11

45

1

9

7

8

4

7

4

*у стандартних варіантах можуть не застосовуватися

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

2

6

6

3

Схеми встановлення фурнітури

251

Додаткова кутова передача 1495Ai застосовується за умови:
1200 мм < H < 3000 мм +1 шт;
 B > 900 мм +1 шт.

Кількість додаткових застосованих цапф ексцентрикових 1596С
і відповідних частин 1597А в залежності від габаритів конструкції:

90

10

10

90

10

10



2600 50 46 38 33 29 26 23 21 19 18 16 15 14 14

2500 50 48 40 34 30 27 24 22 20 18 17 16 15 14

2400 50 50 42 36 31 28 25 23 21 19 18 17 16 15

2300 50 50 43 37 33 29 26 24 22 20 19 17 16 15

2200 50 50 45 39 34 30 27 25 23 21 19 18 17 16

2100 50 50 48 41 36 32 29 26 24 22 20 19 18 16

2000 50 50 50 43 38 33 30 27 25 23 21 20 18 16

1900 50 50 50 45 39 35 32 29 26 24 23 21 18 16

1800 50 50 50 48 42 37 33 30 28 26 24 21 18 16

1700 50 50 50 50 44 39 35 32 29 27 24 21 18 16

1600 50 50 50 50 47 42 38 34 31 27 24 21 18 16

1500 50 50 50 50 50 44 40 36 31 27 24 21 18 16

1400 50 50 50 50 50 48 43 39 31 27 24 21 18 16

1300 50 50 50 50 50 50 46 39 31 27 24 21 18 8

1200 50 50 50 50 50 50 46 39 31 27 24 21 9 Х

1100 50 50 50 50 50 50 46 39 31 27 24 11 Х Х

1000 50 50 50 50 50 50 46 39 31 14 12 Х Х Х

900 50 50 50 50 50 50 46 39 16 7 Х Х Х Х

800 50 50 50 50 50 50 46 19 8 Х Х Х Х Х

700 50 50 50 50 50 50 23 10 Х Х Х Х Х Х

600 50 50 50 50 25 25 12 Х Х Х Х Х Х Х

500 50 50 50 25 13 13 Х Х Х Х Х Х Х Х

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

мм кг\м
2

6 15

8 20

10 25

12 30

14 35

16 40

18 45

20 50

22 55

24 60

26 65

28 70

30 75

32 80

34 85

36 90

38 95

40 100

42 105

44 110

46 115

48 120

50 125

Х40

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Схеми встановлення фурнітури

3б. Схема підбору ширини та
висоти стулки в залежності від її
ваги при використанні петель
Fapim Galicube 150 1410А та 1414А

Схема залежності ваги одного
метра квадратного склопакета

від загальної товщини скла

де B - ширина стулки;
    Н - висота стулки.

- не реалізуємо;- товщина скла;

252

72PVW1-С

72VW2-С
72VW2-С-T
72PVW2-С

72VW3-С
72VW3-С-Т
72PVW3-С

В

Н

90

10

10

90

10

10



№ п\п

1

2

3

4

5

6

7

9

Артикул

222400

1559 або 1559A

0757Bi

1597i

1596C

1461i

1200L/R
або

1201L/R

1495Ai

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

3в. Схема встановлення поворотно-відкидного механізму
Fapim з прихованими петлями

1

1

3

1

1

9

5

45

1

9

7

7

4

*у стандартних варіантах можуть не застосовуватися

2

6

6

4

5

Схеми встановлення фурнітури

253

90

10

10

90

10

10



2600 50 50 46 40 35 31 28 25 23 21 20 18 17 16

2500 50 50 48 41 36 32 29 26 24 22 21 19 18 17

2400 50 50 50 43 38 33 30 27 25 23 21 20 19 18

2300 50 50 50 45 39 35 31 28 26 24 22 21 20 18

2200 50 50 50 47 41 36 33 30 27 25 23 22 20 19

2100 50 50 50 49 43 38 34 31 29 26 24 23 21 20

2000 50 50 50 50 45 40 36 33 30 28 26 24 23 21

1900 50 50 50 50 47 42 38 34 32 29 27 25 24 22

1800 50 50 50 50 50 44 40 36 33 31 29 27 25 24

1700 50 50 50 50 50 47 42 39 35 33 30 28 26 25

1600 50 50 50 50 50 50 45 41 38 35 32 30 28 26

1500 50 50 50 50 50 50 48 44 40 37 34 32 30 26

1400 50 50 50 50 50 50 50 47 43 40 37 34 30 26

1300 50 50 50 50 50 50 50 50 46 43 40 34 30 26

1200 50 50 50 50 50 50 50 50 50 46 40 34 30 17

1100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 46 40 34 20 11

1000 50 50 50 50 50 50 50 50 50 46 26 22 13 7

900 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30 17 14 8 Х

800 50 50 50 50 50 50 50 50 33 20 11 9 Х Х

700 50 50 50 50 50 50 33 33 21 13 7 6 Х Х

600 50 50 50 50 50 33 21 21 14 8 Х Х Х Х

422 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

мм кг\м
2

6 15

8 20

10 25

12 30

14 35

16 40

18 45

20 50

22 55

24 60

26 65

28 70

30 75

32 80

34 85

36 90

38 95

40 100

42 105

44 110

46 115

48 120

50 125

Х40

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

254

Схеми встановлення фурнітури

3г. Схема підбору ширини та
висоти стулки в залежності від її
ваги при використанні петель
Fapim Magicube 180 1200 R\L
та 1201 R\L

В

Н

- не реалізуємо;

Схема залежності ваги одного
метра квадратного склопакета

від загальної товщини скла

де B - ширина стулки;
    Н - висота стулки.

- товщина скла;

72PVW1-С

72VW2-С
72VW2-С-T
72PVW2-С

72VW3-С
72VW3-С-Т
72PVW3-С

90

10

10

90

10

10



№ п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Артикул
222400 або 917620

1559A або 1559
0757Bi або 0530А

1597i
1596C
1461A
1410A
1414A

1447A або 1447B
1495Ai

1501/1502

255

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

45

1

5
4

1
1

1

1

9

7

7

8
10

4а. Схема встановлення поворотно-відкидного та
поворотного механізму Fapim на комбіноване вікно зі
штульпом

11

10

8

1

2

6

6

1

3

Схеми встановлення фурнітури

90

10

10

90

10

10



№ п\п
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10

Артикул
222400 або 917620

1559A або 1559
0757Bi або 0530А

1597i
1596C
1461A

1200L або 1200R
1201L або 1201R

1204R або 1204L
1495Ai

1501/1502

Ç8

256

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

45

1

5
4

1
1

1

1

7

7

8
9

10

9

8

3

1

2

6

6

1

4б. Схема встановлення поворотно-відкидного та
поворотного механізму Fapim з прихованими петлями
на комбіноване вікно зі штульпом

4
5

Схеми встановлення фурнітури

90

10

10

90

10

10



5. Обробка профілів стулок під встановлення віконної фурнітури

10

19
,7

Ç8 Ç6

19
,7

10

Схема обробки тяги 222400

0757Bi

72VW2

257

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Схеми встановлення фурнітури

4,5 17,5

8,
4

20

Вирубка кромок паза стулки під установку віконної фурнітури

17,5

80
,4

Схема для встановлення віконної ручки

Фрезерування віконної стулки для
встановлення ручки віконної

72VW2

72VW2-С

72VW2

1559

222400

222400

5

Ç6
2 отв.

14,5

15
68

15

98

90

10

10

90

10

10



Ç8 Ç6

6. Схема встановлення компенсатора зазору на раму - стулку віконну

258

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Схеми встановлення фурнітури

72FW2

72VW2

72FW2

72VW2

1615i

90

10

10

90

10

10



7а. Обробка профілів рами та стулки дверної під встановлення
накладної дверної петлі Loira+:

259

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Схеми встановлення фурнітури

L(мм) А(мм) В(мм)
7010VI 67 20,5 46,5
7040V 86 39,5 46,5

72VDT

6620VI

7010VI или 7040V

7010VI или 7040V

72FDT

72FDT

72VDT

6604I

4 шт.

A

A

- кріплення за допомогою анкерних болтів;- з використанням кріпильного комплекту;

A-A

20

A B

L

40
5

40

25
0

520,5 41,5

40
5

40

67
Ç11
4 отв.

23
22

23

L
A B

20,5 46,5

67

L

A B

90

10

10

90

10

10



7б. Приклади встановлення накладних дверних петель Loira+:

260

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Схеми встановлення фурнітури

86

39,5 46,5

20,5 46,5

67

20,5 46,5

67

20,5 46,5

67

20,5 46,5

67

DIN 7981 3.9•16

76

20,5 46,5

67

20,5 46,5

67

20,5 46,5

67

20,5 46,5

67

20,5 46,5

67

42

Ç11
4 отв.

72VDT72FDT

7010VI

6620VI

GP042

72FDZ 72VDZGP042

6620VI

7010VI

72VDT72FDT

7010VI

GP042

6604I

4 шт.

6604I

4 шт.

7010VI

72FDZ 72VDZGP042

6604I

2 шт.

6605I

2 шт.

7040V

72FW2

72A04 72VDT

90

10

10

90

10

10

72VDT72FDT

7010VI

6620VI

GP042 72VDT72FDT

7010VI

6620VI

GP042 72VDT72FDT

7010VI

6620VI

GP042 72VDT72FDT

7010VI

6620VI

GP042 72VDT72FDT

7010VI

6620VI

GP042



8. Обробка профілів імпоста посиленого та стулки дверної під
встановлення кутової накладної дверної петлі Loira+ 7130:

261

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Схеми встановлення фурнітури

20 40

20
,5

16

36

40
40

5

72MS

7130

6620VI

16
36

20 40

20
,5

60

72MS 72A04

GP042

72VDT

71306620VI

20 40

40
25

0

А

А

A-A

23
22

23

5

72A04

72VDT

6620VI

90

10

10

90

10

10



3000 185 185 185 185 185 185 185
2900 185 185 185 185 185 185 185
2800 185 185 185 185 185 185 185
2700 185 185 185 185 185 185 172
2600 185 185 185 185 185 185 159
2500 185 185 185 185 185 171 146
2400 185 185 185 185 185 157 133
2300 185 185 185 185 170 143 119
2200 185 185 185 185 155 129 106
2100 185 185 185 169 139 114 93
2000 185 185 185 152 124 100 80

<800 900 1000 1100 1200 1300 1400

3000 200 200 200 200 200 200 200
2900 200 200 200 200 200 200 200
2800 200 200 200 200 200 200 200
2700 200 200 200 200 200 200 186
2600 200 200 200 200 200 200 172
2500 200 200 200 200 200 185 158
2400 200 200 200 200 200 170 143
2300 200 200 200 200 184 154 129
2200 200 200 200 200 167 139 115
2100 200 200 200 182 150 124 100
2000 200 200 200 164 134 108 86

<800 900 1000 1100 1200 1300 1400

2500 145 145 145 145 145
2400 145 145 145 145 145
2300 145 145 145 145 170
2200 145 145 145 145 124
2100 145 145 145 135 111
2000 145 145 145 122 99

<800 900 1000 1100 1200

2500 160 160 160 160 160
2400 160 160 160 160 160
2300 160 160 160 160 147
2200 160 160 160 160 134
2100 160 160 160 146 120
2000 160 160 160 131 107

<800 900 1000 1100 1200

262

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

H

L

H

L

+=

3 петлі

4 петлі

- 10Kg

kg

MAX 185

= = =+

=

+ =

=+

- 20Kg

- 30Kg

Life in evolution

Схеми встановлення фурнітури

9б. Схема застосування кількості петель Loira+ в залежності від габаритів та
ваги дверей посилених (рами - 72FDT2, 72FDZ2; стулки - 72VDT2, 72VDZ2):

kg

MAX 200

20
0

30
0

Н
20

0

L

20
0

30
0

30
0

20
0

H

L

H

L

H

L

+Житлові двері
Громадські

двері

Двері для громадських
приміщень із дотягувачем

без гальма при
відкриванні

Двері для громадських
приміщень із дотягувачем

з гальмом при
відкриванні

=

3 петлі

4 петлі

- 10Kg

kg

MAX 145

= = =+

=

+ =

=+

- 20Kg

- 30Kg

Life in evolution

9а. Схема застосування кількості петель Loira+ в залежності від
габаритів та ваги дверей (рами - 72FDT, 72FDZ; стулки - 72VDT, 72VDZ):

kg

MAX 160

20
0

30
0

Н
20

0

L

20
0

30
0

30
0

20
0

H

L

Житлові двері
Громадські

двері

Двері для громадських
приміщень із дотягувачем

без гальма при
відкриванні

Двері для громадських
приміщень із дотягувачем

з гальмом при
відкриванні R8

R8

Ç3,7

Ç3,7

90

10

10

90

10

10



10. Схема встановлення одноригельного замка із засувкою Kale 153/30
на дверну стулку зовнішнього відкривання 72VDT. Установка натискного
гарнітура.

Фрезерування дверної стулки зовнішнього відкривання 72VDT
для встановлення замка із засувкою Kale 153\30

72VDT

Horus midi

2100С

I-90

153/30

Horus midi

2100С

72VDT

72VDT

263

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Схеми встановлення фурнітури

А А

Б Б

A-A Б-Б

R8

17
0

R8

Ç3,7

Ç3,7

Ç18

43

Ç4

Ç4

R7

R10

33
* 19

,5

85

Hо
16

Hо
13

8
22

*

22
*

Ç4

Ç4

25
*

50
*

Ç4

R8

R8

Ç3,7

49,9*

Ç3,7

17
*

Розмір Но - розмір від низу стулки до осі серцевини замка;
*розмір для довідок, визначити після встановлення замка

90

10

10

90

10

10



11. Схема встановлення одноригельного замка із засувкою Kale 153/30
на дверну стулку внутрішнього відкривання 72VDZ. Установка натискного
гарнітура.

72VDZ

I-90

Horus midi

2100С

153/30

Horus midi

2100С

264

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Схеми встановлення фурнітури

Ç3,7

Ç18

Ç4

Ç4

R7

R10

Ç4

Ç4

Hо

Ç18

Ç4

Ç4

43

Ç4

Ç4

R7

R10

33
* 19

,5

85

Ç4

25
*

50
*

Б Б

А А

Б-БA-A

Hо

R8

17
0

R8

Ç3,7

16

22
*

22
*

49,9*

Фрезерування дверної стулки зовнішнього відкривання 72VDT
для встановлення замка із засувкою Kale 153\30

Ç3,7

17
*

R8

R8

Ç3,7

13
8

Розмір Но - розмір від низу стулки до осі серцевини замка;
*розмір для довідок, визначити після встановлення замка

Ç3,7

90

10

10

90

10

10



2100С2100С

2100С

I-90

265

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Схеми встановлення фурнітури

12. Схема встановлення одноригельного замка з роликом Kale 155/30 на
дверну стулку зовнішнього відкривання 72VDТ.

Ç18

Ç4

Ç4

Ç4

R7

R10

Ç4

Ç3,7

R8

R8

Ç3,7

R8

17
0

R8

Ç3,7

16

13
8

22
*

22
*

49,9*

Hо

43

Ç4
2 отв.

R7

R10

33
* 19

,5

Ç9

17
*

Hо

А А
Б Б

Фрезерування дверної стулки зовнішнього відкривання 72VDT
для встановлення замка з роликом Kale 155/30

A-A Б-Б

Розмір Но - розмір від низу стулки до осі серцевини замка;
*розмір для довідок, визначити після встановлення замка

Ç3,7

72VDT72VDT

155/30

Ç3,7

Medos SS

Medos SS

90

10

10

90

10

10



13. Схема встановлення одноригельного замка з роликом Kale 155/30 на
дверну стулку внутрішнього відкривання 72VDZ.

2100С

2100С

I-90

266

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Схеми встановлення фурнітури

R8

17
0

R8

Ç3,7

16

13
8

22
*

22
*

49,9*

А А

A-A

43

Ç4
2 отв.

R7

R10

33
* 19

,5

Ç9

17
*

Hо

Б Б

Б-Б

Фрезерування дверної стулки внутрішнього відкривання 72VDZ
для встановлення замка з роликом Kale 155/30

Hо

Ç4
2 отв.

R7

R10

Ç9

Розмір Но - розмір від низу стулки до осі серцевини замка;
*розмір для довідок, визначити після встановлення замка

R2,5

Ç3,7

72VDZ

Medos PR

Medos PR

Ç3,7

155/30

90

10

10

90

10

10



14.Схема встановлення відповідних планок 18.02.72 і 18.02.72А на раму
дверну зовнішнього відкривання 72FDT

18.02.72A

72FDT 72FDT

18.02.72

Фрезерування дверної рами зовнішнього відкривання 72FDT
для встановлення відповідної планки під замок Kale 153/30Фрезерування дверної рами зовнішнього відкривання 72FDT

для встановлення відповідної планки під замок Kale 155/30

267

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Схеми встановлення фурнітури

Ç4
2 отв.

R7

R10

Ç9

24
11

Hо

13

68

1*

53

R2,5

22,1*

А А

27
11

Hо

13

16

Ç4,2
3 отв.

50
33

13
22

1*

R2,5

22,1*

R2,5

Б Б

Б-БA-A

R2,5

Розмір Но - розмір від низу стулки до осі серцевини замка;
*розмір для довідок, визначити після встановлення замка

90

10

10

90

10

10



15. Схема встановлення відповідних планок 18.02.72 і 18.02.72А на
стулку дверну внутрішнього відкривання 72VDZ

Фрезерування дверної стулки внутрішнього відкривання 72VDZ
для встановлення відповідної планки під замок Kale 155/30

Фрезерування стулки дверного внутрішнього відкривання 72VDZ 
для встановлення відповідної планки під замок Kale 153/30

18.02.72A 18.02.72

72VDZ

72VDZ

268

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Схеми встановлення фурнітури

R2,5

Ç4,2
3 отв.

R2,5

R2,5

24
11

Hо

13

68

1*

53

R2,5

22,1*

А А

27
11

Hо

13

16

Ç4,2
3 отв.

50
33

13
22

1*

R2,5

22,1*

R2,5

Б Б

Б-Б

Розмір Но - розмір від низу стулки до осі серцевини замка;
*розмір для довідок, визначити після встановлення замка

A-A

90

10

10

90

10

10



16. Схема встановлення відповідних планок 18.02.72 і 18.02.72А на
штульп дверний 72А02

Фрезерування штульпа дверного 72А02
для встановлення відповідної планки під замок Kale 155/30

Фрезерування штульпа дверного 72А02
для встановлення відповідної планки під замок Kale 153/30

269

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Схеми встановлення фурнітури

24
11

Hо

27
11

Hо

13

13

16

Ç4,2
3 отв.

68

1*

53

50
33

13
22

1*

R2,5

R2,5

22,1*

22,1*

R2,5

А А

Б Б

Б-Б

72VDT

72A02

18.02.72A

72A02 72A02

72VDT

72A02

18.02.72

Ç4,2
3 отв.

R2,5

R2,5

Розмір Но - розмір від низу стулки до осі серцевини замка;
*розмір для довідок, визначити після встановлення замка

A-A

90

10

10

90

10

10



17. Приклади варіацій встановлення замків, циліндрів та накладок на
серцевину замків на профілі стулок та рам дверної серії

270

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Схеми встановлення фурнітури

Ç4,2
3 отв.

R2,5

R2,5

72FDT 72FDT

72G28

72VDZ

72G28

I-90

153\3018.02.72

15

43 2100С

21

22
,1

72VDZ

30
15

43

21

22
,1

30

I-90

155\3018.02.72

2100С

72G16

72FW2

72VDT

72G28 72VDZ

72

72G16 72FDT

72G16

72VDT

72G28 72VDZ

72

72G16 72FDT

I-90

153\30

I-90

153\30

72VDT

21

43

15
22

,1

18.02.72

72VDT

2100С

18.02.72

15

43 2100С
72VDT

21

22
,1

I-90

153\3018.02.72

15

43 2100С

21

22
,1

I-90

153\3018.02.72

15

43 2100С

21

22
,1

72VDT

72A04

72A02

30

30

30

30

15

43

21

22
,1

30

I-90

155\3018.02.72

2100С

72A04

72FW2 72VDT

15

43

21
22

,1

30

I-90

155\3018.02.72

2100С

72A02

72VDT

15

43

21

22
,1

30

I-90

155\3018.02.72

2100С
72VDT

I-90

155\30 21

43

15

22
,1

2100С

18.02.72

30

72VDT

Внутрішнього відкривання

Зовнішнього відкривання

90

10

10

90

10

10



Схеми нарізки та
встановлення ущільнювачів

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

90

10

10

90

10

10



1. Схеми нарізки та встановлення ущільнювача GG03 у профілі рами,
стулки та імпоста

45
Å

45
Å

90
Å

72FW2

72FW2

GG03

GG03

GG03

72VW2

72VW2

72FW2

72M2

! Ущільнювач нарізати із запасом 1%. На місця стикування нанести клей для гумових ущільнювачів.

GG03

GG03

GG03

272

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Схеми нарізки та встановлення ущільнювачів

90

10

10

90

10

10



2. Схеми нарізки та встановлення ущільнювача GP017 та куточка
гумового середнього притвору СGP017 у профіль рами 72FW2

! Ущільнювач нарізати із запасом 1%. Ущільнювач CGP017 додатково зафіксувати в рамі клеєм для гумових ущільнювачів.
На місця стикування ущільнювача та куточка гумового нанести клей для гумових ущільнювачів.

GP017

45
Å

273

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

90Å

GP017

Схеми нарізки та встановленя ущільнювачів

GP017

CGP017

GP017

GP017

GP017

72FW2

72FW2

72FW2

72FW2

90

10

10

90

10

10



3. Схеми нарізки та встановлення ущільнювачів GP042 у профіль стулки
72VW2 та ущільнювача GP005 у профілі рами 72FW2 та імпоста 72М2

! Ущільнювач нарізати із запасом 1%. На місця стикування нанести клей для гумових ущільнювачів.

45
Å

90
Å

GP042

45
Å

GP005

GP005

274

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

Схеми нарізки та встановлення ущільнювачів

GP005

GP042

GP042

72VW2

72VW2

72FW2

72FW2

72FW2

72M2

GP005

90

10

10

90

10

10



4. Схема нарізки ущільнювача фальца під встановлення опорних
підкладок

30
0-

50
0

30
0-

50
0

150

150

10
0

100 100

100

10
0

10
0

100

72FW2

72VW2

72VDT

SL072

72FW2

C072.3

C072.3

C072.3

C072.3

72VW2

SL072

C072.3

SL072

C072.3

72VDT

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

275

Схеми нарізки та встановленя ущільнювачів

140

10

10

90

10

10

90

10

10



5. Схема нарізки ущільнювача під встановлення віконної петлі

Перед встановленням віконних петель необхідно видалити частину ущільнювача GP042 та встановити замість нього ущільнювач GP005. Розміри
частин GP042, що видаляються, і розміри ущільнювача GP005 залежать від типу відкривання вікна і петель.

1410A

1410A

GP042

GP042

GP005

GP005

GP042

72FDT

L3067

C072

72FDT

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

72FDT

72FDT

L3067

L4215

C072

72FDZ

L3067

L4215

C072

72FDZ

72FDZ

L3067

72FDZ

L4215
Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

L4215

C072

72VDZ

72FDT

Обрізна частина
Обрізна частина

L4215

72VDZ

72FDT

Штифт Ç5•10

6 шт.

C072

L3067

72FW2

L2192

L2112
Штифт Ç5•10

4 шт.

C072.1

72FW2

72FW2

72FW2

L2192

L2112

C072.1

L2059

72VW2

72VW2C072.1

C072

L2277

Штифт Ç5•10

4 шт.

72VW2

C072

72VW2

C072.1

L2059

L2277

72PVW2

C072

72PVW2

C072.1

L2059

L2277
Штифт Ç5•10

4 шт.
C072

C072.1

72PVW2

72PVW2

L2059

L2277

L4215

L3067

C072.172VDT

72VDT

C072

Штифт Ç5•10

4 шт.

L3067L4215

C072.1
72VDT

72VDT

C072

C072

L3067

L4215

72VDZ

72VDZ

C072.1

C072

L3067

72VDZ

72VDZ

Штифт Ç5•10

4 шт.

L4215

C072.1

L2112
L2192

C072

72M2

72M2

72M2

Штифт Ç5•10

4 шт.

L2112
L2192

C072

72M2

C072.1

L2216

72А04

72А04

C072

C072

L2216

72А04

72А04

Штифт Ç5•10

2 шт.

C072

C072

276

Схеми нарізки та встановлення ущільнювачів

72VW2-С

72VW2-С

72VW2-С

72VW2-С

140

90

10

10

90

10

10



Для нотаток



Для нотаток






