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ФУРНІТУРА ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ СИСТЕМ

framex.ua



 DR. HAHN RDRH ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Німеччина

FT 72

180 кг

країна-виробник        

тип петлі

сумісність із системами
максимальне
навантаження (3 петлі)

200 мм

20 мм

висота петлі

ширина петлі

трисекційна дверна
роликова

* Колір - будь-який за шкалою RAL

алюміній/
сплав цинкуматеріал    

ДВЕРНІ ПЕТЛІ framex.ua
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ПОСЛІДОВНІСТЬ МОНТАЖУ
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7
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6
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4
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1

2 Привабливий дизайн 
завдяки витонченому 
округлому контуру петлі 
діаметром всього 20 мм.

Довговічність 
завдяки цільному шарнірному 
стержню із нержавіючої сталі.

Відсутнє зміщення контуру 
петлі - 
процес регулювання 
відбувається всередині 
корпуса.

Незмінний зовнішній вигляд 
контура петлі
завдяки закритому монтажному 
пазу.

Широка гама кольорів - 
будь-які кольори за шкалою RAL   
та анодовані тони.

Плавне регулювання по 
вертикалі 
однією людиною  (± 3 мм).

1

2

3

4

5

Шарнірна втулка
із високоякісного спеціального 
матеріалу не потребує 
обслуговування.

Плавне регулювання по 
горизонталі
без зміщення роликового 
контуру петлі та без 
послаблення затяжки 
кріпильних гвинтів (± 1,5 мм) - в 
залежності від монтажної 
ситуації діапазон регулювання 
може бути зменшений.

Регулювання притиску
ущільнювача поворотом 
шарнірної втулки  ± 0,3 мм. 

Допустима вага стулки до  
180  кг (3 шт.)
в залежності  від 
конструктивних особливостей 
профілю та умов, за яких буде 
використовуватися дверна 
петля.
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7

8

9

10

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ



WALA WU 

Польща

FT 72

160 кг

країна-виробник        

тип петлі

сумісність із системами
максимальне
навантаження

240 мм

54,5 мм

висота петлі

ширина петлі

дверна прихована

* Колір - будь-який за шкалою RAL

алюмінійматеріал    

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

54,5

15
8

24
0

40 49
,5

22

ДВЕРНІ ПЕТЛІ framex.ua

Регулювання зазору
вліво/вправо
± 1,5 мм

Регулювання зазору
вліво/вправо
± 3,5 мм

Регулювання зажиму
прокладки
± 1,5 мм

Регулювання висоти
± 5 мм

3



ДВЕРНІ ПЕТЛІ
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WALA WX

 FAPIM LOIRA + V7010

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ FAPIM LOIRA+7130

160 кг

тип петлі

сумісність із системами
максимальне
навантаження

92/137 мм

93,5 мм

висота петлі

ширина петлі

19 ммдіаметр осі

двосекційна/
трисекційна 
асиметрична 
дверна накладна
F 10, F 46, F 46М, FT 72

алюміній/
сплав цинку

Польща

матеріал    

країна-виробник        

* Колір - будь-який за шкалою RAL

Італія

F 10, F 46, F 46М, FT 72

160 кг

країна-виробник        

тип петлі

сумісність із системами
максимальне
навантаження

85 мм

67/86 мм

висота петлі

ширина петлі

двосекційна дверна
накладна

* Колір - будь-який за шкалою RAL

алюміній/
сплав цинкуматеріал    

Італія

FТ 72

160 кг

країна-виробник        

тип петлі

сумісність із системами
максимальне
навантаження

85 мм

60 мм

висота петлі

ширина петлі

двосекційна дверна
накладна кутова

* Колір - будь-який за шкалою RAL

алюміній/
сплав цинкуматеріал    
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92

93,5

36
,5

46 21

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ FAPIM LOIRA 7040VA

Італія

FT 72

160 кг

країна-виробник        

тип петлі

сумісність із системами
максимальне
навантаження

85 мм

86 мм

висота петлі

ширина петлі

двосекційна дверна
накладна

* Колір - будь-який за шкалою RAL

алюміній/
сплав цинкуматеріал    
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20

86
39.5 46.5
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ВІКОННО-ДВЕРНІ ПЕТЛІ 
ALDOX AK-102 UT

сплав ЦАМ

Туреччина

F 10

80 кг

матеріал    

країна-виробник        

тип петлі

сумісність із системами
максимальне
навантаження

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИHN-9730   

105 мм

76,5 мм

висота петлі

ширина петлі

15 ммдіаметр осі

двосекційна врізна
віконно-дверна

* Колір - будь-який за шкалою RAL

алюміній/нейлон/
нержавіюча сталь

Туреччина

F 38, FT 72

2 петлі - 80 кг
3 петлі - 90 кг

матеріал    

країна-виробник        

тип петлі

сумісність із системами

максимальне
навантаження

93 мм

34,3 мм

висота петлі

ширина петлі

12,5 ммдіаметр осі

двосекційна фальцева
віконно-дверна V01

* Колір - будь-який за шкалою RAL

34,3

45
3

45

42
,5

47
,5

10
5

40

51,5
76,5

51
,5

3,4

15

5

framex.ua



ВІКОННО-ДВЕРНІ ПЕТЛІ 
VENICE BABY FAPIM 5603 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

120 кг

тип петлі

сумісність із системами
максимальне
навантаження

112 мм

51,6 мм

висота петлі

ширина петлі

19 ммдіаметр осі

двосекційна фальцева
віконно-дверна V01

F 38, FT 72

алюміній/нейлон/
нержавіюча сталь

Італія

матеріал    

країна-виробник        

* Колір - будь-який за шкалою RAL

55
55

11
2

51,6

MONZA FAPIM 5671

12
3,
6

60
61

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

120 кг

тип петлі

сумісність із системами
максимальне
навантаження

123,6 мм

51,6 мм

висота петлі

ширина петлі

22 ммдіаметр осі

двосекційна фальцева
віконно-дверна V01

F 38, FT 72

алюміній/нейлон/
нержавіюча сталь

Італія

матеріал    

країна-виробник        

* Колір - будь-який за шкалою RAL

6

framex.ua

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

100 кг

115 мм

19 мм

двосекційна 
віконно-дверна V01

F 38, FT 72

алюміній/нейлон/
нержавіюча сталь

Туреччина

тип петлі

сумісність із системами
максимальне
навантаження
висота петлі

ширина петлі

матеріал    

країна-виробник        



ФУРНІТУРА ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ СИСТЕМ

Ручка  з кремальєрою
з однією передачею

Насадка на ручку 
з однією передачею

Пара петель

Пара петель

7

framex.ua



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИFAPIM

ШТИФТ ВІД ЗЛОМУ ІЗ ЗАПОБІЖНИКОМ

22,65 ммдовжина

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МІКРОПРОВІТРЮВАННЯ

Корпус з оцинкованого сплаву, замок з гвинтом, позиціонуючим штирком і гвинтом з нержавіючої сталі. Забезпечує легку вентиляцію приміщення, утримуючи стулку 
у відкритому положенні приблизно на 10 мм.

M5

7

10

9
4,
2

11,8
20,15

22,65

43

43 ммширина

13,2 ммвисота

нержавіюча стальматеріал

Італіякраїна-виробник

72 ммдовжина

21,5 ммширина

13,7 ммвисота

оцинкована/нержавіюча стальматеріал

Італіякраїна-виробник

8,
3

М5

7

11

9,
5

13
,7

29 29

21
,5

72

FAPIM

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

10,5 ммдовжина

13 ммширина

7,7 ммвисота

оцинкована/нержавіюча стальматеріал

Італіякраїна-виробник

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

32 ммдовжина

19,5 ммширина

11,5 ммвисота

оцинкована/нержавіюча стальматеріал

Італіякраїна-виробник

ЗАМИКАЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ
РЕГУЛЮЮЧА ЦАПФА FAPIM

РЕГУЛЮЮЧИЙ ТРИМАЧ FAPIM

810,25

10,5

13
7,
7

17,6

32

4,
5

19
,5

11
,5 7,
3

8
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ПРИХОВАНА ПОВОРОТНО-ВІДКИДНА ФУРНІТУРА 

Технічні засоби, прості, але ефективні, 
дозволяють скоротити операції і час монтажу 
механізму. Монтаж фурнітури є простим та 
інтуїтивно зрозумілим, без необхідності 
свердлити отвори, використовувати шаблони або 
робити будь-які вимірювання. Монтаж стулки в 
раму швидкий і простий, може бути виконаний 
одним оператором навіть для великих вікон. 

Всі елементи фурнітури абсолютно невидимі  
Приховані петлі фурнітури дозволяють дуже 

легко доглядати вікно.  Для змащення всіх 
рухомих частин та точок фіксації 

використовується нейтральне мастило.

Комплект прихованих петель може бути 
встановлений на всіх профілях з європазом. 

Запатентована система важелів без прорізів 
забезпечує більш високу міцність. Приховані петлі 

оснащені запатентованою системою регулювання 
у трьох площинах за допомогою відповідних гвинтів.

Комплект прихованих  петель Magicube — 
дозволяє відчиняти вікно на 180° і одночасно
гарантує вантажопідйомність 180 кг без 
обмежень або додаткових комплектів. 

Підвищена теплоізоляція досягається за рахунок 
прихованих петель, які не перетискають 

ущільнювач. 

FAPIM

11

Система сертифікована і має клас 
протизламності RС2.

framex.ua
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ФУРНІТУРА ДЛЯ ВІКОННИХ СИСТЕМ
СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ  ПОВОРОТНОГО МЕХАНІЗМУ FAPIM 

ПЕРЕЛІК КОМПЛЕКТУЮЧИХ

1. Фурнітурна тяга

2. Насадка на ручку з однією передачею

3. Ручка  з кремальєрою з однією передачею

4. Відповідна планка

5. Регульована цапфа

6. Підтримка стулки для поворотного вікна

7. Пара петель

3

1

4

2

1

7

7

6

5

5

5
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ФУРНІТУРА ДЛЯ ВІКОННИХ СИСТЕМ
СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДКИДНОГО МЕХАНІЗМУ FAPIM 
(ручка збоку)

ПЕРЕЛІК КОМПЛЕКТУЮЧИХ

1. Фурнітурна тяга

2. Насадка на ручку з однією передачею

3. Ручка  з кремальєрою з однією передачею

4. Відповідна планка

5. Додаткова кутова передача

6.  Запобіжний важіль

7. Пара петель

7

7

4

5

1

6

1

1

6
5

4

1

2

3
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ФУРНІТУРА ДЛЯ ВІКОННИХ СИСТЕМ
-ВІДКИДНОГОСХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ  ПОВОРОТНОГО  МЕХАНІЗМУ FAPIM 

ПЕРЕЛІК КОМПЛЕКТУЮЧИХ

1. Фурнітурна тяга

2. Насадка на ручку з однією передачею

3. Ручка  з кремальєрою з однією передачею

4. Відповідна планка

5. Регульована цапфа

6. Базовий набір без насадки для ручки

8. Ножиці

7. Пара петель

9. Додаткова кутова передача

10. Додаткові ножиці

11. Обмежувач відкривання з фіксатором

3
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4
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1
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7
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11

1

5

49
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ФУРНІТУРА ДЛЯ ВІКОННИХ СИСТЕМ
СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ПОВОРОТНО-ВІДКИДНОГО МЕХАНІЗМУ FAPIM 
З ПРИХОВАНИМИ ПЕТЛЯМИ

ПЕРЕЛІК КОМПЛЕКТУЮЧИХ

1. Фурнітурна тяга

2. Насадка на ручку з однією передачею

3. Ручка  з кремальєрою з однією передачею

4. Відповідна планка

5. Регульована цапфа

6. Базовий набір без насадки для ручки

7. Пара прихованих петель: ліві/праві

8, Додаткова кутова передача

7

1

5

49

6

1

3

1

2

6
1

4

5

7

8

1

45

framex.ua



ФУРНІТУРА ДЛЯ ВІКОННИХ СИСТЕМ
СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ПОВОРОТНО-ВІДКИДНОГО ТА ПОВОРОТНОГО 
МЕХАНІЗМУ FAPIM НА КОМБІНОВАНЕ ВІКНО ЗІ ШТУЛЬПОМ 
(базова комплектація)

16

1

11

11

8

8

11

1

6

7

10

9

45

4

5

10

7

2 3

ПЕРЕЛІК КОМПЛЕКТУЮЧИХ

1. Фурнітурна тяга

2. Насадка на ручку з однією передачею

3. Ручка  з кремальєрою з однією передачею

4. Відповідна планка

5. Регульована цапфа

6. Базовий набір без насадки для ручки

8. Пара петель для другої стулки

7. Пара петель

9. Ножиці

10. Додаткова кутова передача

11. Запірний набір для другої стулки

16

framex.ua



framex.com.uaФУРНІТУРА ДЛЯ ВІКОННИХ СИСТЕМ
СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ПОВОРОТНО-ВІДКИДНОГО ТА ПОВОРОТНОГО 
МЕХАНІЗМУ FAPIM НА КОМБІНОВАНЕ ВІКНО ЗІ ШТУЛЬПОМ 
(комплектація з прихованими навісами)

ПЕРЕЛІК КОМПЛЕКТУЮЧИХ

1. Фурнітурна тяга

2. Насадка на ручку з однією передачею

3. Ручка  з кремальєрою з однією передачею

4. Відповідна планка

5. Регульована цапфа

6. Базовий набір без насадки для ручки

8. Пара прихованих петель для вікна 
     вантажопідйомність 180 кг

7. Набір для поворотно-відкидного вікна 
    із прихованими петлями та довгими 
    ножицями, вантажопідйомність 180 кг

9. Додаткова кутова передача

10. Запірний набір для другої стулки

10

6
8

8

6

11

11

2 3

1

4

5

1
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1
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9

7
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framex.ua



18

framex.ua



ОДНОТОЧКОВІ ЗАМКИ
ЗАМОК ІЗ ЗАСУВКОЮ 515304 REZE ALU/ 
                          РОЛИКОМ 515314 REZE ALU 35мм/85мм x 15мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Туреччина

23 мм

країна-виробник        

дорнмас

міжосьова відстань

ширина замка

240 мм

1

довжина замка

кількість ригелів

35 мм

стальматеріал    

ЗАМОК ІЗ ЗАСУВКОЮ/ 
РОЛИКОМ KALE 153(155)/20(25,30,35) мм

ЗАМОК ІЗ ЗАСУВКОЮ/
РОЛИКОМ STUBLINA  30(35) мм/85 мм 

нікельколір

F 38, F 46, F 46М сумісність із системами

85 мм

Туреччина

23 мм

країна-виробник        

дорнмас

міжосьова відстань

ширина замка

240 мм

1

довжина замка

кількість ригелів

20/25/30/35 мм

стальматеріал    

цинкколір

F 10, F 46, F 46М, FT 72 сумісність із системами

153/155 мм

Сербія

16 мм

країна-виробник        

дорнмас

міжосьова відстань

ширина замка

255 мм

1

довжина замка

кількість ригелів

30/35 мм

стальматеріал    

нікель/хромколір

F 38, F 46, F 46М, FT 72сумісність із системами

85 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сербія

24 мм

країна-виробник        

дорнмас

міжосьова відстань

ширина замка

1650 мм

3

довжина замка

кількість ригелів

30 мм

стальматеріал    

нікельколір

FТ 72 сумісність із системами

85 мм

БАГАТОТОЧКОВІ ЗАМКИ
STUBLINА L1650 ТРИТОЧКОВИЙ (засувка і ролик)

G-U SEC MR2 (засувка і ролик)

ЗАСУВКА ЕЛЕКТРОМАГНIТНА ЕТ8 унiверсальна

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Німеччина

24 мм

країна-виробник        

дорнмас

міжосьова відстань

ширина замка

2285 мм

2

довжина замка

кількість ригелів

33 мм

стальматеріал    

нікельколір

FТ 72 сумісність із системами

92 мм

Німеччина

32 мм

країна-виробник        

габаритні розміри

монтажна відстань

відстань між отворами
о овід -15 С до +40 Сробоча температура

65,5х16х28,4 мм

FТ 72 сумісність із системами

52,5 мм
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35
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0
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БАГАТОТОЧКОВІ ЗАМКИ 
G-U  SH2

G-U  SEC A2-TE

SECURY MR4

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Німеччина

24 мм

країна-виробник        

дорнмас

міжосьова відстань

ширина замка

2285 мм

2

довжина замка

кількість запірних гаків

33 мм

стальматеріал    

нікельколір

F 46сумісність із системами

92 мм

Німеччина

24 мм

країна-виробник        

дорнмас

міжосьова відстань

ширина замка

2285 мм

2

довжина замка

кількість ригелів

33 мм

стальматеріал    

нікельколір

FТ 72сумісність із системами

92 мм

Німеччина

16 мм

країна-виробник        

дорнмас

міжосьова відстань

ширина замка

2285 мм

4

довжина замка

кількість ригелів

65 мм

стальматеріал    

нікельколір

FТ 72сумісність із системами

92 мм

33

92

24

22
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33

92

24
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85
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92
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РУЧКИ ВІКОННІ 
HILAL 4350H

F 10

66 мм

алюміній

Туреччина

85 мм

120 мм

25 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

країна-виробник        

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

ширина ручки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИNEFER-MIDI FAPIM 0757B cтандарт 

GEA FAPIM 0530В cтандарт ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

0761В (з ключем)

0531 (з ключем)

85

13
0

18
2.
..1
87

66

18
18

8,
3

* Колір - будь-який за шкалою RAL

12
0

25

F 38, F 46, F 46М, FT 72

68/73 мм

алюміній, 
нержавіюча сталь
Італія

84/92/98/104 мм

182/187 мм

13,9/34 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

країна-виробник        

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

ширина ручки

* Колір - будь-який за шкалою RAL 

13,9...34

68...73

64/68 мм

алюміній, 
нержавіюча сталь
Італія

84/92/98/104 мм

178 мм

26,5/30 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

країна-виробник        

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

ширина ручки

* Колір - будь-який за шкалою RAL

17
8

23 64

18
18

8,
3

26,5-30

84
/9

8/
98

/1
04

84
/9

8/
98

/1
04

F 38, F 46, F 46М, FT 72

24

20

72

626/8

12
,3

4,
7

8
19,5

Насадка на ручку Fapim
1559 (метал)

22,5

72

626/8

12
,3

4,
7

8
19,5

Насадка на ручку Fapim
1559 А (поліамід)

framex.ua



GEA FAPIM  0533B

IRIS FAPIM 0500А cтандарт

EOS FAPIM 0510A cтандарт

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

050AZ (з ключем)

60 мм

алюміній, 
нержавіюча сталь
Італія

43 мм

150 мм

26,5 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

країна-виробник        

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

ширина ручки

* Колір - будь-який за шкалою RAL 

34,5 мм

алюміній, 
нержавіюча сталь
Італія

84/92/98/104 мм

122 мм

34 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

країна-виробник        

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

ширина ручки

* Колір - будь-який за шкалою RAL 

52 мм

алюміній, 
нержавіюча сталь
Італія

21,5 мм

134 мм

26,5 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

країна-виробник        

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

ширина ручки

* Колір - будь-який за шкалою RAL 

34,5

12
2

2234

26,5

13
4

52

21
,5

26,5

7

15
0

20 60

43

0511А (з ключем)

F 38, F 46, F 46М, FT 72

F 38, F 46, F 46М, FT 72

F 38, F 46, F 46М, FT 72

РУЧКИ ВІКОННІ 

25

Механізм для ручки
під редуктор

Механізм для ручки
під редуктор

20

72

626/8

12
,3

4,
7

8
19,5

Насадка на ручку Fapim
1559 (метал)

framex.ua



BELCANTO стандарт

RONDO стандарт 

DELUXE ручка скоба

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FT 72

75,6/80 мм

нержавіюча сталь

Німеччина

о90 

145/149 мм

22 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

країна-виробник        

фіксація

довжина ручки

діаметр ручки

F 10, F 38, F 46, FT 72

21 мм

алюміній

Польща

48 мм

82 мм

49 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

країна-виробник        

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

ширина ручки

* Колір - будь-який за шкалою RAL

з ключем

з ключем

матовепокриття

FT 72

75/75,6 мм

нержавіюча сталь

Німеччина

о90 

135/138,6 мм

22 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

країна-виробник        

фіксація

довжина ручки

діаметр ручки

матовепокриття

43

75,6...80

14

14
5.
..1
49

33,2

74

Ø22

17
1

14

43
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5.
..1
38

,6

33,2

75/75,6

16
1
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Ø22

21

49

82

48

РУЧКИ ВІКОННІ 

26

framex.ua



РУЧКИ ДЛЯ РОЗСУВНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СИСТЕМ
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FTS 72

58 мм

алюміній

Польща

43 мм

186 мм

28 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

країна-виробник        

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

ширина ручки

MEDOS PSK стандарт

BELCANTO G-U968 mZ Euronut 15/20

BELCANTO PSK одностороння без PZ   

з ключем

35/45 ммдовжина штифта

9016 білий

8019 сіро-коричневий
7016 антрацит
8077 коричневий 
9005М чорний матовий

8017 коричневий
шоколад
F1 срібло 
F3 золото

сатин
F9 титан

9001 вершковий білий

8003 коричнева глина

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FTS 72

76 мм

нержавіюча сталь

80 мм

240 мм

21 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

діаметр ручки

15/20 ммєвропаз

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FTS 72

80 мм

нержавіюча сталь

матове

80 мм

240 мм

21 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

покриття

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

діаметр ручки

Німеччинакраїна-виробник        

матовепокриття

Німеччинакраїна-виробник        

58

5

62
,3

18
6

9,
743

7

28,5 11,235...45

Ø21
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0
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2
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5
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0
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3
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з ключем

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИBELCANTO PSK одностороння з PZ   

SL3000 SL3A1052 клямка

ВРІЗНА РУЧКА без ключа

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SL 3000

алюміній, ПВХ

23 мм

сумісність із системами

матеріал ручки    

ширина ручки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

170 ммдовжина ручки

Туреччинакраїна-виробник        

FTS 72

80 мм

нержавіюча сталь

матове

80 мм

240 мм

21 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

покриття

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

діаметр ручки

Німеччинакраїна-виробник        

9016 білий
9005 чорний 

S 22, SL 28

алюміній, ПВХ

24 мм

сумісність із системами

матеріал ручки    

ширина ручки

194 ммдовжина ручки

Італіякраїна-виробник        

9016 білий
9005 чорний 

18
8

33,5

70

24
0

66

80
40

1428

15
5

80
17

3

17
0

23

19
4

24

Ø21

РУЧКИ ДЛЯ РОЗСУВНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СИСТЕМ
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ВРІЗНА РУЧКА двостороння з ключем

РУЧКА ЗАСУВКА НАКЛАДНА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

сталь, ПВХ

50 мм

сумісність із системами

матеріал ручки    

ширина ручки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

108 ммвисота ручки

9016 білий
9005 чорний 

алюміній, ПВХ

24 мм

сумісність із системами

матеріал ручки    

ширина ручки

194 ммдовжина ручки

Італіякраїна-виробник        

9016 білий
9005 чорний 

SL 3000

Туреччинакраїна-виробник        

43 ммглибина ручки

S 22, SL 28

19
4

24

50

10
8

РУЧКИ ДЛЯ РОЗСУВНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СИСТЕМ

29

framex.ua



РУЧКИ ДВЕРНІ 

F 10

62 мм

алюміній

Туреччина

43 мм

118 мм

20 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

країна-виробник        

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

ширина ручки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

9016 білий
9006  сірий

F 10, F 38, F 46, 
F 46М, FT 72

67,3 мм

алюміній

Туреччина

65 мм

136 мм

30 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

країна-виробник        

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

ширина ручки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DOOR HANDLE ALAKS 4355-A

Framex A 2051

118

65
,3

20

62
62

136

65
,5

30

67
,3

67
,3

* Колір - будь-який за шкалою RAL

30

framex.ua



60,4 мм

алюміній

Туреччина

65 мм

133 мм

30 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

країна-виробник        

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

ширина ручки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

F 10, F 38, F 46, FT 72

62 мм

алюміній

Польща

53 мм

122 мм

31 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

країна-виробник        

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

ширина ручки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Колір - будь-який за шкалою RAL 

* Колір - будь-який за шкалою RAL

Framex A 2061

MEDOS MERKURY

133

65
,7

60
,4

30

60
,4

62
62

67

122

31

F 10, F 38, F 46, 
F 46М, FT 72

РУЧКИ ДВЕРНІ 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

63 мм

алюміній

Італія

57/70 мм

133 мм

13/35 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

країна-виробник        

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

ширина ручки

F 10, F 38, F 46, 
F 46М, FT 72

* Колір - будь-який за шкалою RAL 

FAPIM HORUS MIDI

 HERA FAPIM 2041

STUBLINA 1132.00 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

59,5 мм

алюміній

Італія

50 мм

133 мм

26,5 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

країна-виробник        

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

ширина ручки

* Колір - будь-який за шкалою RAL 

56,2 мм

алюміній

Сербія

53 мм

134 мм

30 мм

довжина штифта

винос ручки

матеріал ручки    

країна-виробник        

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

ширина ручки

140 мм

сумісність із системами

* Колір - будь-який за шкалою RAL 

13...35

63
63

57
...
70

133

53
59

,5

26,5

133

50

134

56
,2

30

56
,2

59
,5

F 10, F 38, F 46, 
F 46М, FT 72

F 10, F 38, F 46, 
F 46М, FT 72

РУЧКИ ДВЕРНІ 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RONDO PZ

BELCANTO PZ

MEDOS MERKURY 120 з обмеженням доступу ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

70 мм

нержавіюча сталь

Німеччина

145 мм

21 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

країна-виробник        

довжина ручки

діаметр ручки

FT 72

F1 срібло 

70 мм

нержавіюча сталь

Німеччина

135 мм

21 мм

сумісність із системами

винос ручки

матеріал ручки    

країна-виробник        

довжина ручки

діаметр ручки

FT 72

F1 срібло 

62/65 мм

алюміній

Польща

53 мм

70/122 мм

31/55 мм

довжина штифта

винос ручки

матеріал ручки    

країна-виробник        

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

ширина ручки

96/144 мм

сумісність із системами F 38, F 46, FT 72

9016 білий

8019 сіро-коричневий
7016 антрацит
8077 коричневий 
9005М чорний матовий

8017 коричневий
шоколад
F1 срібло 
F3 золото

сатин
F9 титан

9001 вершковий білий

8003 коричнева глина
122

67

31

55

70

62

65

74 Ø
21

145

70
70

33,2

135

33,2

70
74 Ø
21

70

РУЧКИ ДВЕРНІ 
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РУЧКА-ТРУБА - 500/1000/1500/2000

WALA QA45RX

WALA P45

45°

30/40 мм

нержавіюча сталь/
алюміній

500/800/1200/1500/
1800/2000 мм

67 мм

кут кріплення                                     

дiаметр ручки

матеріал ручки                

довжина ручки

винос ручки

45°

нержавіюча сталь/
алюміній

40х20 мм

300/400/500/
800/1000/1200/
1400/1600 мм

 67 мм

кут кріплення                                 

матеріал ручки    

переріз ручки

довжина ручки

винос ручки

відстань між центрами 
отворів кріплення  

відстань між центрами 
отворів кріплення  

200/300/600/800/
1000/1200/1300 мм

300/600/1000/
1300/1800 мм

2 шт

500, 1000,
1500, 2000 мм

алюміній/
нержавіюча сталь

для алюмінієвих 
та ПВХ дверей

90 мм

32 мм

380, 800,
1300, 1800 мм

полімерне

гвинти ( M8x120)                                       

довжина з заглушками

матеріал ручки           

призначення

винос ручки  

дiаметр ручки

покриття  

відстань між центрами 
отворів кріплення  

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø
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о45
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00
...
12

00
...
13
00
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0.
..4

00
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0.
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00
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00

20
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40
х2

0х
1.520

Ø32

90

Ø32

35
0.
..1
80

0
50

0.
..2

00
0

30

90

Ø32

90

РУЧКИ ДВЕРНІ (ОФІСНІ)

Українакраїна-виробник            

Польщакраїна-виробник            

для алюмінієвих 
та ПВХ дверейпризначення

Польщакраїна-виробник    

для алюмінієвих 
та ПВХ дверейпризначення

60-90 ммтовщина стулки

матовепокриття

60-90 ммтовщина стулки

колір  будь-який колір
за шкалою RAL

9005 чорний

колір  будь-який колір
за шкалою RAL
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AK-15 офісна напівкругла  

DMD 179 офісна напівкругла

85

33
7

30
5

32

2001 офісна напівкругла  

91

15
0

13
5

15

150

91

20
0

25

200

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

15 мм

135 мм

150 мм

91 мм

алюмінійматеріал ручки      

дiаметр ручки

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

винос ручки

ручка-скоба

полімерно-
порошкове 
фарбування

тип ручки              

покриття  

32 мм

нержавіюча
сталь
глянець

ручка-скоба

305 мм

337 мм

85 мм

діаметр ручки

матеріал ручки           

покриття     

тип ручки              

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

винос ручки

58-90 мм

25 мм

200 мм

200 мм

91 мм

товщина стулки  

алюмінійматеріал ручки      

дiаметр ручки

відстань між центрами 
отворів кріплення  
довжина ручки

винос ручки

покриття  

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

полімерно-
порошкове 
фарбування

колір  будь-який колір
за шкалою RAL

колір  будь-який колір
за шкалою RAL
ручка-скобатип ручки              

РУЧКИ ДВЕРНІ (ОФІСНІ)

для алюмінієвих 
та ПВХ дверейпризначення

для алюмінієвих 
та ПВХ дверейпризначення

для алюмінієвих 
та ПВХ дверейпризначення

60-90 ммтовщина стулки

60-90 ммтовщина стулки
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AKPEN офісна П-подібна 

85 мм

300 мм

30 мм

полімерно-
порошкове

винос ручки           

відстань між центрами 
отворів кріплення  

дiаметр ручки

покриття  

HILAL HDL 628 офісна П-подібна 

32 мм

нержавіюча
сталь

ручка-скоба

305 мм

337 мм

85 мм

глянець

діаметр труби 

матеріал ручки           

тип ручки              

відстань між центрами 
отворів кріплення  

довжина ручки

винос ручки

покриття  

HILAL 5001 офісна трикутна 

25 мм

175 мм

200 мм

91 мм

алюмінійматеріал ручки      

діаметр ручки 

відстань між центрами 
отворів кріплення  

довжина ручки

винос ручки

ручка-скоба

полімерно-
порошкове 
фарбування

тип ручки              

покриття  

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

330 ммдовжина ручки

алюмінійматеріал ручки           

ручка-скобатип ручки           

колір  будь-який колір
за шкалою RAL

колір  будь-який колір
за шкалою RAL

РУЧКИ ДВЕРНІ (ОФІСНІ)

для алюмінієвих 
та ПВХ дверейпризначення

для алюмінієвих 
та ПВХ дверейпризначення

для алюмінієвих 
та ПВХ дверейпризначення

60-90 ммтовщина стулки

60-90 ммтовщина стулки

60-90 ммтовщина стулки

32

85

3
3
7

3
0
5

Ø25

2
0
0
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5
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3
3
0

3
0
0
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РУЧКИ ДВЕРНІ (ОФІСНІ) 

82,5 мм

2061/2261/2461 мм

40 мм

матове

винос ручки           

відстань між центрами 
отворів кріплення  

дiаметр ручки

покриття  

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2100/2300/2500 ммдовжина ручки

нержавіюча стальматеріал ручки           

ручка-скобатип ручки           

Німеччинакраїна-виробник            

для алюмінієвих 
та ПВХ дверейпризначення

о90 кут кріплення

 SS40M офісна пряма 

82,5

40

2
10
0
...
2
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0
...
2
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0
0

2
0
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1.
..2
2
6
1.
..2
4
6
1
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GEZE TS 1500

 GEZE TS 2000V

 GEZE TS 3000V ВС / GEZE TS 5000

ДОТЯГУВАЧІ ДВЕРНІ 

Німеччина

до 80 кг

країна-виробник

ширина дверей

вага дверної стулки
максимальний кут 
відчинення дверей

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

о-15...+40 С

алюміній

температурний діапазон

матеріал

полімернепокриття

до 1100 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

9016 білий
8019 коричневий
9005 чорний

7016 антрацит
F1 срібло

9016 білий
8019 коричневий
9005 чорний

7016 антрацит
F1 срібло

9016 білий
8019 коричневий
9005 чорний

7016 антрацит
F1 срібло

F1 срібло

о150

Німеччина

до 100 кг

країна-виробник

ширина дверей

вага дверної стулки
максимальний кут 
відчинення дверей

о-30...+40 С

алюміній

температурний діапазон

матеріал

полімернепокриття

до 1250 мм

о150

Німеччина

до 120 кг

країна-виробник

ширина дверей

вага дверної стулки

ресурс відчинення
о-30...+40 С

алюміній/
нержавіюча сталь

температурний діапазон

матеріал

немаєфіксація дверей

до 1000 мм

300 000 циклів

Німеччина

до 80/120 кг

країна-виробник

ширина дверей

вага дверної стулки
максимальний кут 
відчинення дверей

о-30...+40 С

алюміній

температурний діапазон

матеріал

полімернепокриття

1100/1400 мм

о о130 /180

226/287

20 135 25

44

38

448,5

GEZE

98

226

12,5 135 25

44
38

GEZE

45

177

73

16

GEZE

48

60

16
,5

50

39

86

30,5

60

47

20
,5

10
0

GU UTS-840 (підлоговий)

* для маятникових дверей 

54

308

90

13
1

10
8

63
326
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GEZE TS 550 NV (підлоговий)

ДОТЯГУВАЧІ ДВЕРНІ 

Німеччина

до 300 кг

країна-виробник

ширина дверей

вага дверної стулки

кут відчинення (max.)

зліва/справа

алюміній,
нержавіюча сталь

Напрямок згідно з DIN

матеріал

о о85 - 165кут фіксації

до 1400 мм

о170 

F1 срібло

* для маятникових та навісних дверей 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GEZE TS 500 NV (підлоговий з функцією фіксації)

Німеччина

до 150 кг

країна-виробник

ширина дверей

вага дверної стулки

кут відчинення (max.)

зліва/справаНапрямок згідно з DIN

матеріал

85°/90°/105°/120°механічна фіксація

до 1100 мм

о170 

F1 срібло

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

такрегульована швидкість 
зачинення

278
42

298
51-61

36
-4
6

36
-4
6

82 10
5 алюміній,

нержавіюча сталь

342

362

82 10
5

54
1,5

51-60

36
36

* для маятникових та навісних дверей 
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Система «антипаніка» для вхідних дверей є частиною комплексу заходів щодо евакуації з місць масового скупчення 
людей, таких як торгово – розважальні центри, вокзали, аеропорти, великі адміністративні комплекси, 
супермаркети і універмаги, кінотеатри та театри, лікарні та інші будівлі подібного призначення.

СИСТЕМА АНТИПАНІКА

Ручка у вигляді натискної штанги системи «антипаніка» має горизонтальне розташування на стулці зсередини, по всій її 
довжині, дозволяючи, таким чином, зробити відкривання дверей зсередини натисканням на ручку в будь-якій її точці. У 
системі «антипаніка» передбачена комплектація як для одностулкових, так і двостулкових дверей з профільного алюмінію. 
Запірні механізми можуть бути одноточковими або багатоточковими вертикального і горизонтального розташування.

40
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Додаткове замикання можливе через 
штанги з боковими або вертикальними 
засувками.

Кришка та важіль доступні  у 
варіаціях:
- чорний
-сірий
- білий

Напівкругла засувка з 
нержавіючої сталі.

Ручка з алюмінію доступна різної довжини та 
кольору (анодоване срібло, або зелене чи 
червоне лакофарбове покриття).

Можливість використання:  
DIN L (ліве) відчинення   
DIN R (праве) відчинення.

РУЧКА-ШТАНГА БОКОВЕ ТА ВЕРТИКАЛЬНЕ ЗАМИКАННЯ ЗОВНІШНЯ РУЧКА

framex.ua



СИСТЕМА АНТИПАНІКА
МОЖЛИВОСТІ МОНТАЖУ ДЛЯ ОДНОСТУЛКОВИХ ТА ДВОСТУЛКОВИХ ДВЕРЕЙ

41

PANIK-система для одностулкових 
дверей з 1-точковим замиканням

PANIK-система для одностулкових 
дверей з 3-точковим замиканням

PANIK-система для двостулкових дверей з 
1-точковим замиканням активної стулки

PANIK-система для двостулкових дверей з 
3-точковим замиканням активної стулки

PANIK-система для одностулкових 
дверей з 3-точковим замиканням

framex.ua



ПОРОШКОВЕ ФАРБУВАННЯ ПО ПАЛІТРІ RAL КОЛЬОРІВ

Порошкове фарбування алюмінієвих конструкцій - це процес нанесення та закріплення фарби під впливом високої 
температури на алюміній. Метою порошкового фарбування є захист основи виробів від впливу опадів, агресивного 
середовища та надання їм естетичного вигляду. Колір зовнішнього фарбування алюмінію надає кожній конструкції 
потрібного вигляду: класичного чи сучасного. 

9005 8017 8003 70169016 8014 9006

ДЕКОРУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ

42

ТЕХНІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ОБЛАДНАННЯ:

7000х1700х1100 мм

200 кг

максимальні габарити камери 

максимальна вага деталі 

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНІ КОЛЬОРИ

ПЕРЕВАГИ ФАРБОВАНИХ АЛЮМІНІЄВИХ ПРОФІЛІВ:

Легко і просто очищаються миючими засобами, не вбирають бруд. Можна підібрати колір у поєднанні з кольором 
фасаду, покрівлі чи інтер'єру. Довговічність фарбування - 50 років за адгезією і більше 10 років за світлостійкістю. 
Збільшення терміну служби алюмінієвого профілю за рахунок створення захисного шару від ультрафіолету та 
забруднень.

пофарбованих виробів

2м  на місяць

10  000
Фарбувальний цех виконує фарбування алюмінієвих 
профілів методом полімерного покриття з попередньою 
хімічною підготовкою. Використання порошкової фарби 
виробництва Туреччини, Італії, Греції дозволяє отримати 
глянцеву та матову структуру поверхні. Покриття має 
стійкість до зовнішніх впливів та зберігає початковий 
вигляд протягом тривалого часу.

framex.ua
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ВИРОБНИЦТВО
ПРО ГРУПУ КОМПАНІЙ КОНТИНЕНТ

Група компаній «Континент» - підприємство з серйозними потужностями по виготовленню вікон, дверей та конструкцій 
нестандартного формату з ПВХ та алюмінію. Сучасне екструзійне обладнання дозволяє не тільки задовольнити високі 
вимоги до якості і кількості продукції, але і перевершити їх. Широкі можливості виробництва, інженерно-технічні 
розробки і асортимент матеріалів заводу дозволяє не лише експортувати продукцію в країни Європи, а і на рівних 
конкурувати з європейськими компаніями. Підприємство володіє повним виробничим циклом, який починається з 
виробництва профілів, підвіконь, водовідливів, склопакетів, москітних сіток і закінчується контролем якості готових 
конструкцій (вікон, дверей, розсувних систем) на випробувальному стенді. Такий багатоступеневий контроль дозволяє 
досягти концептуально-високої якості продукції, що випускається. Наше сучасне обладнання (Elumatec, Fimtec, Lisec, 
Sturtz), наші власні інженерні інновації та широкий спектр доступних матеріалів дозволяють створювати високоякісні 
вікна для реалізації будь-яких архітектурних ідей.
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ВИРОБНИЦТВО

Всі конструкції мають високі показники енергоефективності і відповідають європейським стандартам щодо 
безпеки та звукоізоляції. Завдяки промисловому виробництву та пов'язаній з ним оптимізації операційних та 
виробничих процесів, компанія може запропонувати на ринку всі продукти за особливо вигідними цінами. Перед 
доставкою кожен продукт проходить багатоступеневий технічний огляд. Це гарантує, що тільки перевірені та 
бездоганні товари залишають завод. Продукція, яку виробляє "Континент-Груп", перед відправкою клієнтам 
запаковується у коробки, ящики та короби власного виробництва, що гарантує якісну доставку. 
Безперервна інновація та розвиток є важливою частиною філософії компанії, яка постійно гарантує дотримання 
сучасних стандартів та виробництво досконалих конструкцій. Багато наших клієнтів вже переконалися у високих 
стандартах якості продукції.
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ЕКСПОРТ ПРОДУКЦІЇ

Наявність власного автопарку, впровадження сучасних  рішень в логістичні процеси дозволяють нам повністю 
контролювати процес перевезень, значно знизити ризики та зберегти високу якість товарів, що 
доставляються нашим партнерам. Відділ логістики щомісячно доставляє понад 1000 тонн продукції 
територією України та в країни Європи.

Німеччину

Австрію

Швейцарію

Швецію

Литву

Італію

Угорщину

Польщу

Бельгію

Іспанію

Данію

Францію

Латвію

Нідерланди

ЛОГІСТИЧНА СКЛАДОВА

НАША ПРОДУКЦІЯ 
ЕКСПОРТУЄТЬСЯ В: 

ЕКСПОРТ ПРОДУКЦІЇ 
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