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ТРИСЕКЦІЙНА ДВЕРНА РОЛИКОВА ПЕТЛЯ

Dr. Hahn

НОВИНКА
в асортименті

Роликова петля Rollenband AT є системною і може бути використана з системою 
дверного профілю FT 72.



Dr. Hahn  R7511AT00 Rollenband AT

Діаметр петлі  Rollenband AT всього 20 мм, що повністю відповідає DR. HAHN
вибагливій уяві забудовників та архітекторів щодо непримітного та стриманого 
дизайну дверних петель в об’єктному чи житловому будівництві. Регулювання петлі 
здійснюється в шести напрямках і відбувається всередині петлі. Петля 
поставляється в попередньо зібраному вигляді, що дозволяє здійснити її швидкий і 
нескладний монтаж.

Трисекційна дверна роликова петля 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Німеччина

FT 72

180 кг

країна-виробник        

сумісність із системами

максимальне навантаження (3 петлі)

200 мм

20 мм

висота петлі
ширина петлі

* Колір - будь-який за шкалою RAL

алюміній/ сплав цинкуматеріал    
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Втулка підшипника 
виготовлена з пластику,
що не потребує обслуговування.

НІКОЛИ НЕ ЗМАЩУВАТИ!

СХЕМА МОНТАЖУСХЕМА КОМПЛЕКТУЮЧИХ

   Розмір може змінюватись 
залежно від особливостей 
монтажу.
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Привабливий дизайн 
завдяки витонченому округлому контуру петлі 
діаметром всього 20 мм.

Довговічність 
завдяки цільному шарнірному стержню із 
нержавіючої сталі.

Відсутнє зміщення контуру петлі - 
процес регулювання відбувається всередині 
корпуса.

Незмінний зовнішній вигляд контура петлі
завдяки закритому монтажному пазу.

Широка гама кольорів - 
будь-які кольори за шкалою RAL  та анодовані тони.

Плавне регулювання по горизонталі
без зміщення роликового контуру петлі та без 
послаблення затяжки кріпильних гвинтів (± 1,5 мм) - 
в залежності від монтажної ситуації діапазон 
регулювання може бути зменшений.

Шарнірна втулка
із високоякісного спеціального матеріалу не 
потребує обслуговування.

Плавне регулювання по вертикалі 
однією людиною  (± 3 мм).

Регулювання притиску
ущільнювача поворотом шарнірної втулки  ± 0,3 мм. 

Допустима вага стулки до  180  кг (3 шт.)
в залежності  від конструктивних особливостей 
профілю та умов, за яких буде використовуватися 
дверна петля.
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Клас навантаження

Термін служби

Маса тестових дверей

Вогнестійкість

Стійкість до корозії

Стійкість до злому

Клас петлі

Безпека експлуатації

Застосування на дверях евакуаційних виходів
* Клас 5 згідно DIN EN 1670:2007

Клас 4: Дуже високе навантаженння. Петлі для дверей, що піддаються 
частому і великому навантаженню.

Клас 7: Тестування на 200 000 циклів (тільки для дверних петель).

Клас 7: Маса тестованих дверей 160 кг.

Клас 1: Придатні для протипожежних  дверей (EN 1634-1).

Клас 4: Дуже висока антикорозійна стійкість.

Клас 1: Принципова придатність для застосування на елементі (двері + петлі) 
з підвищеними протизламними якостями.

Клас 14: Петлі цього класу відповідають вимогам при 
дуже високому навантаженні.

Всі петлі мають відповідати вимогам щодо безпеки екплуатації. 
Тому тут існує тільки клас 1.
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ПОСЛІДОВНІСТЬ МОНТАЖУ
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КЛАСИФІКАЦІЯ

4 мм 6 мм

4-5 Нм 4-5 Нм
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