






 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



Артикул  Ескіз Найменування Маса,
кг/м.п.

Jx , см
4

Момент інерції

21.00.2040 Кут 20х40х1,5 0,24 5,79 1,39

21.00.4040.1 Кут 40х40х1,6 0,303 1,81 1,81

21.00.4040.2 Кут 40х40х2 0,386 2,28 2,28

21.00.5050

21.00.3560

Кут 50х50х2

Кут 35х60х2

0,484

0,402

4,49

5,79

4,49

1,39

21.02.2525

21.02.4020

21.01.7060.1

Труба 25х25х1,5

Труба 40х20х2

Тавр 70х60х1,6

0,382

0,61

0,491

1,3

1,44

6,45

1,3

4,45

3,79

Jy , см
4

5. АЛЬБОМ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ. Перелік профілів
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Артикул Ескіз Найменування Маса,
кг/м.п.

Jx , см
4

Момент інерції

21.01.7060.2 Тавр 70х60х2,1 0,606 8,24 4,28

21.01.12060 Тавр 120х60х2,1 0,885 9,78 24,75

21.05.1080
Профіль
омега 0,44

21.04.2611
Профіль

притискної
планки 26х11

0,17

21.04.2613
Профіль

притискної
планки 26х13

0,184

21.04.1005

21.05.1759

Профіль
штапика

притискної
планки

Профіль
альфа

0,053

0,581 8,8 0,51

Jy , см
4

Перелік профілів
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Артикул

21.05.5070

Ескіз Найменування

Профіль
стійки
салазки

Маса,
кг/м.п.

0,593

Jx , см
4

12,32

Момент інерції

21.06.2215 Профіль
F-подібний 0,218 0,23 0,24

21.05.1035

Фінішний
профіль

прихованого
кріплення

0,253 0,59 0,3

21.05.1039

21.05.1027

Рядовий
профіль

прихованого
кріплення

Стартовий
профіль

прихованого
кріплення

0,339

0,235

1,1

0,52

0,43

0,28

Jy , см
4

2,76

Перелік профілів
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Артикул Ескіз Найменування Маса,
кг

21.060.060.1
Кронштейн

опорний 60 мм 0,04

21.060.120.1

21.080.060.1

21.080.060.2

21.080.120.1

Кронштейн 
несучий 60 мм

Кронштейн
опорний 80 мм

Кронштейн
опорний 80 мм

із зачіпом

Кронштейн 
несучий 80 мм

0,08

0,049

0,049

0,098

Перелік комплектуючих
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Артикул Ескіз Найменування Маса,
кг

21.080.120.2

21.100.060.1

21.100.060.2

Кронштейн 
несучий 80 мм 

із зачіпом

Кронштейн
опорний 100 мм

Кронштейн
опорний 100 мм

із зачіпом

0,098

0,057

0,057

21.100.120.1

21.100.120.2

Кронштейн 
несучий 100 мм

Кронштейн 
несучий 100 мм 

із зачіпом

0,115

0,115

Перелік комплектуючих

18



Артикул Ескіз Найменування Маса,
кг

21.140.060.1

21.140.060.2

Кронштейн
опорний 140 мм

Кронштейн
опорний 140 мм

із зачіпом

0,074

0,074

21.140.120.1

21.140.120.2

21.160.060.1

Кронштейн 
несучий 140 мм

Кронштейн 
несучий 140 мм 

із зачіпом

Кронштейн
опорний 160 мм

0,149

0,149

0,094

Перелік комплектуючих
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Артикул Ескіз Найменування Маса,
кг

21.160.060.2
Кронштейн

опорний 160 мм
із зачіпом

0,094

21.160.120.1

21.160.120.2

21.180.060.1

21.180.060.2

Кронштейн 
несучий 160 мм

Кронштейн 
несучий 160 мм 

із зачіпом

Кронштейн
опорний 180 мм

Кронштейн
опорний 180 мм

із зачіпом

0,189

0,189

0,104

0,104

Перелік комплектуючих
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Артикул Ескіз Найменування Маса,
кг

21.180.120.1

21.180.120.2

21.210.060.1

21.210.060.2

Кронштейн 
несучий 180 мм

Кронштейн 
несучий 180 мм 

із зачіпом

Кронштейн
опорний 210 мм

Кронштейн
опорний 210 мм

із зачіпом

0,208

0,208

0,118

0,118

21.210.120.1 Кронштейн 
несучий 210 мм 0,235

Перелік комплектуючих
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Артикул Ескіз Найменування Маса,
кг

21.210.120.2

21.240.060.1

21.240.060.2

Кронштейн 
несучий 210 мм 

із зачіпом

Кронштейн
опорний 240 мм

Кронштейн
опорний 240мм

із зачіпом

0,235

0,131

0,131

21.240.120.1

21.240.120.2

Кронштейн 
несучий 240 мм

Кронштейн 
несучий 240 мм 

із зачіпом

0,263

0,263

Перелік комплектуючих
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Артикул Ескіз Найменування Маса,
кг

21.270.060.1

21.270.060.2

Кронштейн
опорний 270 мм

Кронштейн
опорний 270 мм

із зачіпом

0,145

0,145

21.270.120.1

21.270.120.2

21.06.5060

Кронштейн 
несучий 270 мм

Кронштейн 
несучий 270 мм 

із зачіпом

Прокладка
паронітова

мала 

0,291

0,291

0,02

Перелік комплектуючих
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Артикул Ескіз Найменування Маса,
кг

21.06.50120

21.07.7570

21.07.7535

21.07.3575

21.05.4011

Прокладка 
паронітова

велика

Кляймер
рядовий 

Кляймер
стартовий

Кляймер
боковий

Салазка під квадрат

0,044

0,043

0,021

0,021

0,027

Перелік комплектуючих
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Ескіз Найменування Одиниці виміру

Анкер 10 мм

Заклепки витяжні:
алюмнієве тіло, стержень з 

нержавіючої сталі

Заклепки витяжні,
тіло та стержень з 
нержавіючої сталі

Гвинт самонарізний 4,2х18,
нержавіюча сталь ГОСТ 1147-80

Механічний анкер з 
підрізкою HSU-R M8

Анкер FZP 13x24 M8

HPL саморіз

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Перелік комплектуючих
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Типорозміри кронштейнів

26

11

120

Ви
со

т
а 

кр
он

ш
т
ей

на
, Н

Кронштейн Висота кронштейна

21.060.120.1 Н=60 мм
21.080.120.1

Н=80 мм
21.080.120.2
21.100.120.1

Н=100 мм
21.100.120.2
21.140.120.1

Н=140 мм
21.140.120.2
21.160.120.1

Н=160 мм
21.160.120.2
21.180.120.1
21.180.120.2
21.210.120.1
21.210.120.2
21.240.120.1
21.240.120.2
21.270.120.1
21.270.120.2

Н=180 мм

Н=210 мм

Н=240 мм

Н=270 мм

22

23

67

24 72 24

11

23

5,
5

  Відстань між стінкою

 кронштейна і центром
   отвору під анкер

Діапазон регулювання

         анкера

R 5,5



Типорозміри кронштейнів

27

Ви
со

т
а 

кр
он

ш
т
ей

на
, Н

60

11

11

23

5,
5

R5,5

Діапазон регулювання

         анкера

  Відстамь між стінкою

  кронштейна і центром
     отвору під анкер

Кронштейн Висота кронштейна

21.060.060.1 Н=60 мм
21.080.060.1

Н=80 мм
21.080.060.2
21.100.060.1

Н=100 мм
21.100.060.2
21.140.060.1

Н=140 мм
21.140.060.2
21.160.060.1

Н=160 мм
21.160.060.2
21.180.060.1
21.180.060.2
21.210.060.1
21.210.060.2
21.240.060.1
21.240.060.2
21.270.060.1
21.270.060.2

Н=180 мм

Н=210 мм

Н=240 мм

Н=270 мм

23

22

67



Тип кронштейну
Глибина підсистеми, мм

Нмакс Нмін

21.060.60.1/21.060.120.1 104 66

21.080.060.1/21.080.120.1 124 86

21.100.060.1/21.100.120.1 144 106

21.140.060.1/21.140.120.1 184 146

21.160.060.1/21.160.120.1 204 166

21.180.060.1/21.180.120.1 224 186

21.210.060.1/21.210.120.1 254 216

21.240.060.1/21.240.120.1 284 246

21.270.060.1/21.270.120.1 314 276

Регулювання підсистеми

4

38

Нмакс

Нмін

Регулювання направляючого профілю

В якості направляючої використаний тавр 70х60х2,1.
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Монтаж направляючого профілю

Фіксована точка кріплення

Ковзаюча точка кріплення

Направляючий профіль

Кронштейн несучий   Заклепка 4,8х12 (4 шт.)

кріпиться в круглий отвір

Кріплення заклепками в круглі отвори
сприймає на себе вагу конструкції, 
облицювання та частину вітрового 
навантаження

Кронштейн опорний    Заклепка 4,8х12 (2 шт.)

кріпиться в круглий отвір

Направляючий профіль

Примітка:

1. Кріплення направляючої на кронштейн однією заклепкою СУВОРО ЗАБОРОНЕНО.
2. Тип заклепок:

рядова зона - алюмінієве тіло, цвях із нержавіючої сталі;
привіконна зона - тіло і цвях із нержавіючої сталі.

3. Вибір типу анкерного дюбеля залежить від виду несучої основи і уточнюється за результатами
  випробування дюбеля на об'єкті.

Кріплення заклепками в проріз сприймає
на себе вітрове навантаження і компенсує
температурне розширення або зжимання
направляючого профіля.

29



Послідовність робіт по монтажу підконструкцій

Монтаж починається з розмітки ділянок стіни під кріплення кронштейнів.  Під час розмітки стін 
повинні враховуватися розташування дверей, вікон, воріт та інших отворів, а також цокольна 
частина будівлі. Визначається відхилення стіни будівлі від вертикалі. Враховуючи відхилення стіни 
та товщину утеплювача роблять підбір кронштейнів.

Після розмітки стіни будівлі, в ній свердляться і очищаються отвори для анкерів (діаметр сверла при
цьому має бути рівним діаметру анкерного кріплення). Виконується монтаж кронштейнів на стіну 
будівлі, для зниження теплопередачі між стіною та кронштейнами встановлюють термоізолюючі
прокладки, розміром не меньше ніж опорна частина кронштейну.

Далі проводиться монтаж плит утеплювача.  Утеплювач кріпиться до стіни за допомогою
тарілчастого дюбелю. Плити утеплювача повинні щільно прилягати до стіни.  Для захисту
утеплювача від можливого проникнення вологи при необхідності застосовують паропроникну плівку. 
 
Після монтажу утеплювача монтуються направляючі профілі. На кронштейнах можуть
використовуватися зачепи, завдяки яким спрощується встановлення напрямних профілів у певному
напрямку. Правильність кріплення направляючого профілю до кронштейна (див. п. 5).  
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5

4

3

1

8

7

6

2
9

Схема будівлі

1 - Горизонтальний розріз
2 - Вертикальний розріз
3 - Зовнішній кут будівлі
4 - Внутрішній кут будівлі
5 - Монтаж парапету будівлі
6 - Нижній косяк вікна
7 - Боковий косяк вікна
8 - Верхній косяк вікна
9 - Примикання до цоколю будівлі 
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Кронштейн

 несучий

Схема складання системи

Кляймер

Направляюча

Заклепка

Анкер

Керамогранітна

     плитка

Кронштейн

 опорний

Термоізолююча

  прокладка

Термоізолююча

  прокладка

Анкер

Кріплення на кляймери

Керамограніт - високоякісний штучний оздоблювальний матеріал класу "А". Склад: біла глина, шпат,
кварцовий пісок, каолін, барвники.  Процес виготовлення складається із змішування у певній пропорці
матеріалів, пресування під тиском та випалюванні в діапазоні 1200-1300 °С.  Екологічно чистий та
пожежобезпечний матеріал.

Монтаж на клямери проводять у послідовності знизу вгору. Монтаж починається з розмітки та 
встановлення нижнього ряду кляймерів.  Кляймери кріпляться заклепками або самонарізними гвинтами.
У зачепи кляймерів встановлюють облицювальну плитку і вирівнюють по горизонталі.  Надягають 
зверху кляймер з урахуванням лінійного температурного розширення і фіксують заклепками, не менше 
двох. Наступні облицювальні плити монтуються аналогічно.
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Утеплювач Кронштейн Термоізолююча

   прокладка

Направляюча

Паропроникна

    плівка

Керамогранітна

     плита

Кляймер

Анкер

Горизинтальний розріз

Монтаж керамогранітної плити на кляймери
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Монтаж керамогранітної плити на кляймери

Вертикальний розріз

Кляймер

Кронштейн

Пароприникаюча

       плівка

Анкер

Термоізолююча

  прокладка

НаправляючаКерамогранітна 

    плита

Утеплювач
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Зовнішній кут будівлі

Анкер

Анкер

Термоізолююча

   прокладка

КронштейнКляймер

Керамогранітна

  плита

  Труба

40х20х2

Кронштейн

Направляюча

Кляймер

Кляймер

Кронштейн Направлячюча

Термоізолююча

  прокладка

Болтове з'єднання

Утеплювач і паропроникаюча плівка умовно не показані.

Монтаж керамогранітної плити на кляймери

Направляюча
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Монтаж керамогранітної плити на кляймери

Внутрішній кут будівлі

Анкер Термоізолююча

   прокладка

Утеплювач

Кронштейн

   Кут

50х50х2

   Кут

40х40х2

Кляймер

Керамогранітна

     плита

Кронштейн
Кляймер

АнкерТермоізолююча

   прокладка

  Кут

50х50х2

Паропроникаюча

     плівка
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Монтаж парапету будівлі

Термоізолююча

   прокладка

Анкер

Кронштейн

Направляюча

Кляймер

Керамогранітна

     плита

Утеплювач

Паропроникаюча

     плівка

Парапетна

   криша

   Кут

40х40х2

Кронштейн

Монтаж керамогранітної плити на кляймери

Термоізолююча

  прокладка
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Нижній косяк вікна

Протипожежна

    відсічка

Кронштейн

Кляймер

Направляюча

Керамогранітна

     плита

Паропроникаюча

     плівка

Кронштейн

Термоізолююча

   прокладка

Анкер

Утеплювач

Відлив

Віконний

  блок

Монтаж керамогранітної плити на кляймери

Монтаж віконного блоку умовно непоказаний
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Боковий косяк вікна

Монтаж віконного блоку умовно непоказаний

Кронштейн

Протипожежна

    відсічка

Віконний блок

Кут 40х40х2

Утеплювач

Боковий косякКут 50х50х2Кляймер

Керамогранітна

     плита

Паропроникаюча

      плівка

Анкер

Термоізолююча

  прокладка

Монтаж керамогранітної плити на кляймери
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Кронштейн

Керамогранітна

      плита

Направляюча

Кляймер

Протипожежна

   відсічка

КронштейнКосяк

Утеплювач

Паропроникаюча

     плівка

Віконний

  блок

Анкер

Термоізолююча

  прокладка

Термоізолююча

  прокладка

Верхній косяк вікна

Монтаж віконного блоку умовно непоказаний

Монтаж керамогранітної плити на кляймери
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Примикання до цоколю будівлі

Кронштейн

Керамогранітна

     плита

Направляюча

Кляймер

Відлив

Протипожежна

    відсічка

Кронштейн

Термоізолююча

  прокладка

Паропроникаюча

     плівка

Утеплювач
Термоізолююча

  прокладка

Анкер

Умовне облицювання цоколю

Монтаж керамогранітної плити на кляймери
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Схема складання системи

Ущільнювач

Кронштейн

 опорний

Термоізолююча

  прокладка

Анкер

Кронштейн

  несучий

Термоізолююча

  прокладка

Анкер

Направляюча

Притискна

  планка

      Штапик

притискної планки

Заклепка

Кріплення притискною планкою 

Монтаж проводиться знизу вгору. У нижній частині фасаду кріпиться притискна планка до 
напрямного профілю алюмінієвими заклепками або нержавіючими самонарізними гвинтами і
після притискна планка прикривається штапиком. Зверху на притискну планку ставлять
облицювальну плиту, яка, у свою чергу, закріплюється зверху притискною планкою. Для запобігання
вібраціям і деренчанню облицювання, між плиткою та профілем клеють ущільнювач. Стик планок по
горизонталі виконують із зазором, що враховує температурне лінійне розширення. 

Для компенсації температурного лінійного розширення притискної планки з'єднання планки роблять 
нерухомим для одного напрямного профілю, в інших виконують овальні отвори довжиною 5-7 мм .

Керамогранітна

     плита
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Монтаж керамогранітної плити на притискну планку

Горизонтальний розріз

Керамогранітна

     плита

Притискна

планка

Ущільнювач

Направляюча

Кронштейн

Утеплювач

Паропроникаюча

     плівка

Термоізолююча

  прокладка

Анкер
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Монтаж керамогранітної плити на притискну планку

Вертикальний розріз

Паропроникаюча

      плівка

Утеплювач

Кронштейн
Ущільнювач

      Штапик

притискної планки

Притискна

планка

Анкер

НаправляючаКерамогранітна

      плита

Термоізолююча

  прокладка
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Монтаж керамогранітної плити на притискну планку

Зовнішній кут будівлі

Анкер

Направляюча

Кронштейн Термоізолююча

  прокладка

Болтове з'єднання

Кронштейн

НаправляючаКерамогранітна

     плита

Притискна

  планка

 Труба

40х20х2

Анкер

Термоізолююча

   прокладка

Кронштейн Направляюча

Утеплювач і паропроникаюча плівка умовно непоказані.
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Монтаж керамогранітної плити на притискну планку

Внутрішній кут будівлі

Анкер

Термоізолююча

   прокладка

Кронштейн

Утеплювач

Паропроникаюча

     плівка

Керамогранітна

     плита

   Кут

50х50х2

Анкер

Термоізолююча

  прокладка

   Кут

40х40х2

   Кут

50х50х2

Кронштейн

Притискна

  планка

Притискна

  планка
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Монтаж керамогранітної плити на притискну планку

Монтаж парапету будівлі

Анкер

Кронштейн Кут

40х40х2

Парапетна

  криша

      Штапик

притискної планки

Притискна

 планка

Керамогранітна

     плита

Паропроникаюча

      плівка

Кронштейн Утеплювач

Термоізолююча

  прокладка

Термоізолююча

  прокладка

Направляюча
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Монтаж керамогранітної плити на притискну планку

Нижній косяк вікна

Віконний

  блок

Відлив

Утеплювач

Паропроникаюча

плівка

Кронштейн

Протипожежна

відсічка

Штапик

притискної планки

Притискна

  планка

Направляюча

Ущільнювач

Керамогранітна

плита

Кронштейн

Термоізолююча

  прокладка

Анкер

Монтаж віконного блоку умовно непоказаний
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Монтаж керамогранітної плити на притискну планку

Боковий косяк вікна

Монтаж віконного блоку умовно непоказаний

Віконний блок 

Кут 40х40х2

Паропроникаюча

плівка

Утеплювач

Боковий косяк

Кронштейн

Протипожежна

відсічка

  Кут 

50х50х2

УщільнювачПритискна

 планка

Керамогранітна

    плита

Термоізолююча

  прокладка

Анкер
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Монтаж керамогранітної плити на притискну планку

Верхній косяк вікна

Паропроникаюча

      плівка

Віконний

  блок

Анкер

Утеплювач

Термоізолююча

  прокладка

Кронштейн

Косяк

Притискна

 планка

      Штапик

притискної планки

Протипожежна

   відсічка

Направляюча

Керамогранітна

     плита

Ущільнювач

Кронштейн

Термоізолююча

  прокладка

Монтаж віконного блоку умовно непоказаний
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Монтаж керамогранітної плити на притискну планку

Примикання до цоколю будівлі

Анкер

Термоізолююча

  прокладка

Утеплювач

Паропроникаюча

     плівка
Кронштейн

Керамогранітна

      плита

Направляюча

Притискна

 планка

      Штапик

притискної планки

Термоізолююча

  прокладка

Кронштейн

Протипожежна

    відсічка

Відлив

Умовне облицювання цоколю
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Анкер

Термоізолююча

  прокладка
Кронштейн

несучий

Анкер

Термоізолююча

  прокладка

Кронштейн

 опорний

      Касета із

композитної панелі

З'єднювач касети

Заклепка

   Профіль

направляючої

Салазка

Монтаж композитних касет на салазки під квадрат

У кути сформованої касети встановлюють з'єднувачі (нарізані з квадратного профілю 25х25) які
навішуються на салазки.

Салазки встановлюються по розмітці проекту і кріпляться до направляючого профілю заклепками 
або самонарізними гвинтами.

Композитні касети встановлюються від краю до краю фасаду знизу вгору.  Якщо при монтажі
використовується будівельна люлька, повинні бути вжиті заходи, щоб не пошкодити змонтовані 
композитні касети.

При виготовленні композитних касет дотримуються відповідних інструкцій.

Схема складання системи
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Касети виготовляються строго за кресленнями, які мають бути виконані згідно з рекомендаціями
заводу-виробника композитних панелей.  Технологія виготовлення виробів з композитної панелі
включає наступні операції: 

- розкрій матеріалу під необхідний розмір;
- фрезерування пазів;
- вирубка кутів та отворів для підсистеми;
- згинання.

Розмітку касети виконують із тильного боку.
Розкрій касет виконується з використанням штампів та дискової пилки.
Згинання композитної панелі проводиться після попередньої операції фрезерування.  Згин проходить
по лінії обробки.
Згинання проводиться вручну. Щоб уникнути неплощинності поверхні готових касет, застосовують
затискний згинальний пристрій, рівний F-подібний алюмінієвий профіль або два Г-подібні профілі, за
допомогою яких затискають борт панелі перед проведенням операції. 
Не допускається зберігання у штабелях панелей з віддаленим захисним шаром плівки.

Загальний вид композитних касет

Лицьова сторона касети Тильна сторона касети

Фіксатор касети

З'єднувач касети

Лінії фрезерування

Композитна панель, товщиною S = 3 мм, S = 4 мм.

Загальні відомості про композитні касети

53



Вид внутрішньої касети під кут

Лицьова сторона

     касети

Тильна сторона

    касети

Підсилювач кута

Фіксатор

касети

З'єднувач касети Заклепка

Вид зовнішньої касети під кут

Лицьова сторона

   касети

Тильна сторона

    касети

Підсилювач кута Фіксатор

 касети

Заклепка З'єднувач касети Заклепка

Загалні відомості про композитні касети
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Монтаж композитних касет на салазки під квадрат

Горизонтальний розріз

Анкер

Термоізолююча

  прокладка

Кронштейн

Направляюча

Салазка

Паропроникаюча

      плівка

Утеплювач

      Касета із 

композитної панелі
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Монтаж композитних касет на салазки під квадрат

Вертикальний розріз

     Касета із

композитної панелі

Паропроникаюча

      плівка

УтеплювачНаправляюча

Салазка

З'єднувач

 касети

Анкер

Термоізолююча

  прокладка

Кронштейн
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Зовнішній кут будівлі

Фіксатор

Салазка
    Зачіп

квадратний

Направляюча

Кронштейн Утеплювач Паропроникаюча

      плівка

 Кутовий

з'єднувач

      Касета із

композитної панелі

Кронштейн

Направляюча

Салазка

Фіксатор

 касети

   Зачіп

квадратнийТермоізолююча

   прокладка

Анкер

57

Монтаж композитних касет на салазки під квадрат



Внутрішній кут будівлі

Фіксатор

    Зачіп

квадратний

Направляюча

Кронштейн Паропроникаюча

    прокладка

УтеплювачАнкер

Термоізолююча

  прокладка

Кутовий

з'єднувач

       Касета із

композитної касети

    Зачіп

квадратний

Фіксатор

 касети

Салазка
Направляюча

Кронштейн

Термоізолююча

  прокладка

Анкер
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Монтаж композитних касет на салазки під квадрат



Монтаж парапету будівлі

Салазка

    Зачіп

квадратний

     Касета із

композитної панелі

Кронштейн

Анкер

Направляюча

Кронштейн  Кут

40х40х2

Парапетна

   криша

Утеплювач

Термоізолююча

  прокладка

Термоізолююча

   прокладка

Паропроникаюча

     плівка

Фіксатор
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Нижній косяк вікна

Анкер

Термоізолююча

   прокладка

Кронштейн

Салазка

Зачіп квадратний 

Фіксатор

      Касета із

композитної панелі

Кронштейн

Протипожежна

    відсічка

Паропроникаюча

      плівка

Утеплювач

Відлив

Віконний

  блок

Направляюча

Монтаж віконного блоку умовно непоказаний
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Боковий косяк вікна

Віконний

   блок

Кут 40х40х2

Фіксатор    Зачіп

квадратний

Кронштейн

Протипожежна

    відсічка

Кронштейн

Направляюча

     Касета із

композитної панелі

 Кутовий

з'єднувач

Анкер

Термоізолююча

прокладка

Салазка

Утеплювач

Паропроникаюча

      плівка

Монтаж віконного блоку умовно непоказаний
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Верхній косяк вікна

Фіксатор

    Зачіп

квадратний

Салазка

      Касета із

композитної панелі

Кронштейн

Направляюча

Паропроникаюча

      плівка
Утеплювач

Віконний

  блок

Косяк

Кронштейн

Анкер

Термоізолююча

  прокладка

Протипожежна

    відсічка

Монтаж віконного блоку умовно непоказаний
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Примикання до цоколю будівлі

Умовне облицювання цоколю

Відлив

Протипожежна

    відсічка

Фіксатор

    Зачіп

квадратний

Салазка

      Касета із

композитної панелі

Кронштейн

Направляюча

Паропроникаюча

       плівка

Утеплювач

Анкер

Кронштейн

Термоізолююча

   прокладка
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Схема складання системи

Профіль аграфа

Направляючий профіль

Кронштейн несучий

Термоізолююча

  прокладка

Анкер

Кронштейн опорний

Термоізолююча

  прокладка

Анкер

Кам'яна плита

Кріплення на аграфи 

Граніт (натуральний камінь) - кристалічна гірська порода, механічно міцна, морозостійка, жароміцна
та довговічна.  Видобувається кар'єрним способом, після видобутку кроїться на необхідні пласти
та шліфується. Застосовується в якості зовнішнього і внутрішнього облицювання.  Екологічно
чистий та пожежобезпечний матеріал (деформації відбуваються при 800 °С).

Монтаж прихованого кріплення плит здійснюють знизу догори.  Профіль аграфа кріпиться на
направляючий профіль за допомогою алюмінієвих заклепок розміром 4,8x12 мм.  Отвори для
встановлення заклепок виконують діаметром 5,2 мм.

Для компенсації температурного лінійного розширення притискної планки, з'єднання планки роблять
нерухомим на одному направляючому профілі, на інших виконують овальні отвори довжиною 6-7 мм.
Потім на облицювальні плити кріплять регулювальні та фіксовані аграфи за допомогою FZP-N/HSU-R
анкера.

Після закінчення монтажу профілів і комплектуючих роблять навішування та регулювання
облицювальних плит.
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Загальні відомості про FZP-N/HSU-R  анкер

Діаметр підрізу

Діаметр отвору

Гл
иб

ин
а 

ут
оп

ан
ня

ро
зп

ір
но

ї 
гі
ль

зи

То
вщ

ин
а 

аг
ра

ф
а

Ви
со

т
а 

пі
др

із
у

Гл
иб

ин
а 

св
ер

лі
нн

я

Гайка

     Аграф

регулювальний

HSU-R/FZP-N 

    aнкер

Розпорна 

гільза

HSU-R/FZP-N анкерРегулювальний гвинт Аграф

Облицювальний матеріал

FZP-N/HSU-R анкер використовується для кріплення регулювальних та фіксованих аграфів до
облицювальних плит. Для надійності кріплення FZP-N/HSU-R анкера необхідно дотримуватися всіх
вихідних параметрів анкера.
Детальну інформацію про FZP-N/HSU-R анкер Ви можете знайти на сайті постачальника або
отримати у менеджерів нашої компанії.
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Горизонтальний розріз

Монтаж кам'яних плит на аграф

Анкер

Термоізолююча

  прокладка

Утеплювач

Паропроникаюча

      плівка

Профіль

аграфа

Направляюча

Кронштейн

Кам'яна

 плита

    Аграф

регулювальний

HSU-R/FZP-N

    анкер
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Монтаж кам'яних плит на аграф

Вертикальний розріз

HSU-R/FZP-N

    анкер

     Аграф

регулювальний

Профіль

аграфа

Кам'яна

 плита

Направляюча

Кронштейн

Паропроникаюча

     плівка

Утеплювач

Термоізолююча

   прокладка

Анкер
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Зовнішній кут будівлі

Монтаж кам'яних плит на аграф

Анкер

Направляюча

Кронштейн Термоізолююча

  прокладка

Кронштейн

 Труба

40х20х2

Анкер

Термоізолююча

   прокладка

Кам'яна

 плита

Болтове з'єднання

Кронштейн Направляюча

     Аграф

регулювальний

HSU-R/FZP-N

    анкер

Профіль

аграфа

Утеплювач і паропроникаюча плівка умовно не показані.
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Анкер

Монтаж кам'яних плит на аграф

Внутрішній кут будівлі

   Кут

50х50х2

Кронштейн

Профіль

аграфа

     Аграф

регулювальний

Кам'яна

 плита

Паропроникаюча

      плівка

Утеплювач

Аграф регулювальний

Профіль

аграфа

Термоізолююча 

прокладка

HSU-R/FZP-N

    анкер

HSU-R/FZP-N анкер
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Кронштейн

Кут 50х50х2

Термоізолююча

  прокладка

Анкер

Кут 

35х60х2



Монтаж парпету будівлі

Монтаж кам'яних плит на аграф

Парапетна

   криша

  Кут

40х40х2

Кронштейн

Утеплювач

     Аграф

регулювальний

HSU-R/FZP-N

    анкер

Профіль

аграфа

Направляюча

Кам'яна

 плита

Кронштейн
АнкерТермоізолююча

  прокладка

Паропроникаюча

      плівка
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Монтаж кам'яних плит на аграф

Нижній косяк вікна

Монтаж віконного блоку умовно непоказаний

Віконний

   блок

Відлив

Утеплювач

Паропроникаюча

      плівка

Кронштейн

Протипожежна

    відсічка

Термоізолююча

   прокладка

Анкер

КронштейнНаправляюча

Кам'яна

 плита

HSU-R/FZP-N

    анкер

Профіль

аграфа

     Аграф

регулювальний
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Боковий косяк вікна

Монтаж кам'яних плит на аграф

Монтаж віконного блоку умовно непоказаний

  Кут

50х50х2

Термоізолююча

   прокладка

Кронштейн

Протипожежна

    відсічка

Анкер Віконний

  блок

   Кут

40х40х2

Утеплювач

Паропроникаюча

      плівка

Боковий косяк

Профіль

аграфа

     Аграф

регулювальний

HSU-R/FZP-N

    анкер

Кам'яна

 плита
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Монтаж кам'яних плит на аграф

Верхній косяк вікна

Монтаж віконного блоку умовно непоказаний

Віконний

  блок

Паропроникаюча

     плівка

Анкер
Кронштейн

Теплоізолююча

  прокладка

УтеплювачКосяк

Протипожежна

    відсічка

Кронштейн Термоізолююча

прокладка

HSU-R/FZP-N

    анкер

     Аграф

регулювальний

Профіль

аграфа

Направляюча

Кам'яна

 плита
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Примикання до цоколю будівлі

Монтаж кам'яних плит на аграф

Термоізолююча

  прокладка

Анкер

Утеплювач

Паропроникаюча

      плівка

Кронштейн

Кам'яна

 плита

Відлив

Протипожежна

    відсічка

HSU-R/FZP-N

    анкер

     Аграф

регулювальний

Кронштейн

Термоізолююча

  прокладка

Направляюча

Умовне облицювання цоколю
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Фінішний профіль прихованого кріплення

Кронштейн несучий

Анкер

Термоізолююча

  прокладка

Термоізолююча

  прокладка

Анкер

Кронштейн опорний

Кронштейн опорний

Анкер

Термоізолююча

  прокладка

Кам'яна

плита

Направляючий профіль

Заклепка

   Рядовий профіль

прихованого кріплення

Стартовий профіль

прихованого кріплення

Схема складання системи

Монтаж кам'яних плит на приховане кріплення

У кам'яних плитах у торцях (верхньому та нижньому) виготовляються пропили під приховане
кріплення. 

Монтаж проводиться знизу вгору.  Починається монтаж зі стартового профілю прихованого
кріплення. Монтаж виконується згідно з проєктною розміткою, на направляючі профілі заклепками
або самонарізними гвинтами. На стартовий профіль прихованого кріплення встановлюють кам'яну
плиту і фіксує рядовим профілем прихованого кріплення, а профіль у свою чергу кріпиться до
направляючого профілю заклепками або самонарізними гвинтами. Подальший монтаж плит проводиться
аналогічно.

Останній верхній ряд плит фіксується фінішним профілем прихованого кріплення.
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А

Б

В

Схема однопрогонного кріплення

Схема двопрогонного кріплення

А

Б

В

Загальні відомості про обробку профілів
прихованого кріплення

Схема пропилу пазів в каменних плитах

10
10

Ширина пропилу = 4 мм

Відступ від тильної сторони плити = 9 мм

Товщина плити

Паз заповнити силіконовим герметиком

5

10

5,
2

10

20

5,2

125,2

А

Б

В
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Монтаж кам'яних плит на приховане кріплення

Горизонтальний розріз

Анкер

Кронштейн

Направляюча
Профіль прихованого

       кріплення

Паропроникаюча

     плівка

Утеплювач

Термоізолююча

прокладка

Кам'яна плита
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Вертикальний розріз

Монтаж кам'яних плит на приховане кріплення

Кам'яна

 плита

Направляюча Паропроникаюча

     плівка

Утеплювач

  Рядовий профіль

скритого кріплення

Кронштейн Термоізолююча

  прокладка

Анкер
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Монтаж кам'яних плит на приховане кріплення

Зовнішній кут будівлі

Термоізолююча

   прокладка

Кронштейн

Болтове з'єднання

Кронштейн

Труба

40х20х2

Анкер

НаправляючаКронштейн

Кам'яна плита Профіль прихованого

      кріплення

Направляюча

Направляюча

Анкер

Теплоізолююча

  прокладка

Утеплювач і паропроникаюча плівка умовно не показані.
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Внутрішній кут будівлі

Монтаж кам'яних плит на приховане кріплення

Анкер

Термоізолююча

  прокладка

Кронштейн

Кут 50х50х2

Паропроникаюча

плівка

Утеплювач

Кам'яна

 плита

Кут 50х50х2

Кронштейн

Профіль прихованого

      кріплення

Термоізолююча

  прокладка

   Кут

50Х50Х2
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Монтаж кам'яних плит на приховане кріплення

Монтаж парапету будівлі

   Фінішний профіль

прихованого кріплення

Парапетна

   криша

   Кут

40х40х2

Кронштейн

Утеплювач

АнкерТермоізолююча

  прокладка

Паропроникаюча

      плівка

Кам'яна

 плита

Направляюча

Кронштейн
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Нижній косяк вікна

Монтаж кам'яних плит на приховане кріплення

Віконний

  блок

Відлив

Утеплювач

Паропроникаюча

      плівка

Кронштейн

Протипожежна

    відсічка

   Фінішний профіль

прихованого кріплення

Кам'яна

плита

Кронштейн

Направляюча АнкерТермоізолююча

  прокладка

Монтаж віконного блоку умовно непоказаний
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Монтаж кам'яних плит на приховане кріплення

Боковий косяк вікна

   Кут

40х40х2

Паропроникаюча

     плівка

Утеплювач

Боковий косяк

Термоізолююча

  прокладка

Кронштейн

Протипожежна

    відсічка

   Кут

50х50х2

Анкер Віконний блок

Профіль прихованого

      кріплення

Кам'яна плита

Монтаж віконного блоку умовно непоказаний
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Верхній косяк вікна

Монтаж кам'яних плит на приховане кріплення

Монтаж віконного блоку умовно непоказаний

Термоізолююча

   прокладка

Кронштейн

Кам'яна

 плита

Направляюча

  Стартовий профіль

прихованого кріплення

Протипожежна

    відсічка
Косяк

Паропроникаюча

     плівка

Утеплювач

Віконний

  блок

Анкер
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Монтаж кам'яних плит на приховане кріплення

Примикання до цоколю будівлі

Утеплювач

Паропроникаюча

       плівка

Термоізолююча

  прокладка

Анкер
Кронштейн

Протипожежна

    відсічка

Відлив

  Стартовий профіль

прихованого кріплення

Кам'яна

 плита

Направляюча

Кронштейн

Умовне облицювання цоколю
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Регулювальний

    аграф

HPL-аморіз

Заклепка

Профіль аграфа Напрваляюча

Кронштейн

 несучий

Термоізолююча

   прокладка

Анкер

HPL-панель

Кронштейн

 опорний

Термоізолююча

   прокладка

Анкер

Схема складання системи

Монтаж НРL-панелей на аграфи за допомогою HPL-саморізів 

HPL-панелі (ламінат високого тиску) - сучасний оздоблювальний матеріал, виготовлений з кількох
шарів целюлози. Целюлоза пресується під великим тиском і при високій температурі, при цьому
зовнішні та внутрішні шари просочуються смолами - зовнішня просочується меламіновою смолою,
а внутрішня - фенольною. Панелі відрізняються за способом застосування - для зовнішнього і для
внутрішнього облицювання. Від способу застосування залежить товщина панелей, формат, склад
та час просочення смолами.

Приховане кріплення плит проводять знизу вгору. Профіль аграфа кріпиться на направляючий профіль
за допомогою алюмінієвих заклепок 4,8х12. Отвори для встановлення заклепок виконують діаметром
5,2 мм.

Для компенсації температурного лінійного розширення профілю аграфа, з'єднання профілю роблять
нерухомим на одному направляючому профілі, на інших виконують овальні отвори довжиною 6-7 мм.

Після закінчення монтажу профілів аграфа, виконують навішування облицювальних плит. На HPL-панелі
кріплять аграфи. За допомогою регулювального аграфа здійснюється вирівнювання облицювальних
плит по горизонталі.
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Кріплення аграфів на HPL-панелі

   Аграф

регулювальний

HPL-саморіз

До HPL-панелей аграфи кріпляться спеціальними HPL-саморізами. Дліна різьбової частини 7,5 мм.
Попередньо потрібно просверлити отвір для того, щоб запобігти утворенню тріщен і розлому плити.

Ш
ир

ин
а 

па
не

лі

Д
ов

ж
ин

а 
зг

ви
нч

ув
ан

ня
 

    Аграф

регулювальний

HPL-саморіз

HPL-панель
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Горизонтальний розріз

Монтаж HPL-панелей на аграф

Анкер

Термоізолююча

  прокладка

Утеплювач

Паропроникаюча

      плівка

Профіль

аграфа

Направляюча

Кронштейн

HPL-панель

    Аграф

регулювальний

HPL-саморіз
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Вертикальний розріз

     Аграф

регулювальний

Профіль аграфа

HPL-панель

Направляюча

Кронштейн

Паропроникаюча

     плівка

Утеплювач

Термоізолююча

   прокладка

Анкер

HPL-саморіз

Монтаж HPL-панелей на аграф
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Монтаж HPL-панелей на аграф

Зовнішній кут будівлі

Анкер

Направляюча

Кронштейн Теплоізолююча

  прокладка

Кронштейн

 Труба

40х20х2

Анкер

Термоізолююча

   прокладка

HPL-панель

Болтове з'єднання

Кронштейн Направляюча

     Аграф

регулювальний

Профіль

аграфа

Утеплювач і паропроникаюча плівка умовно не показані.

HPL-саморіз
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Монтаж HPL-панелей на аграф

Анкер

Внутрішній кут будівлі

   Кут

50х50х2

Кронштейн

Кронштейн

Кут 50х50х2

Профіль

аграфа

     Аграф

регулювальний

HPL-панель

Паропроникаюча

      плівка

Утеплювач

Аграф регулювальний

Профіль

аграфа

Термоізолююча

  прокладка

Термоізолююча

  прокладка

Анкер

HPL-саморіз

HPL-саморіз

   Кут

35х60х2
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Монтаж парапету будівлі

Парапетна

   криша

  Кут

40х40х2

Кронштейн

Утеплювач

     Аграф

регулювальний

HPL-саморіз

Профіль

аграфа

Направляюча

HPL-панель

Кронштейн
АнкерТермоізолююча

  прокладка

Паропроникаюча

      плівка

Монтаж HPL-панелей на аграф
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Монтаж HPL-панелей на аграф

Нижній косяк вікна

Монтаж віконного блоку умовно непоказаний

Віконний

   блок

Відлив

Утеплювач

Паропроникаюча

      плівка

Кронштейн

Протипожежна

    відсічка

Термоізолююча

   прокладка

Анкер

КронштейнНаправляюча

HPL-панель

HPL-саморіз

Профіль аграфа

     Аграф

регулювальний
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Монтаж HPL-панелей на аграф

Боковий косяк вікна

Монтаж віконного блоку умовно непоказаний

  Кут

50х50х2

Термоізолююча

   прокладка

Кронштейн

Протипожежна

    відсічка

Анкер Віконний

  блок

   Кут

40х40х2

Утеплювач

Паропроникаюча

      плівка

Боковий косяк

Профіль

аграфа
     Аграф

регулювальний

HPL-саморіз

HPL-панель
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Монтаж HPL-панелей на аграф

Верхній косяк вікна

Монтаж віконного блоку умовно непоказаний

Віконний

  блок

Паропроникаюча

     плівка

Анкер
Кронштейн

Теплоізолююча

  прокладка

УтеплювачКосяк

Протипожежна

    відсічка

Кронштейн Термоізолююча

прокладка

HPL-саморіз

     Аграф

регулювальний

Профіль

аграфа

Направляюча

HPL-панель
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Монтаж HPL-панелей на аграф

Примикання до цоколю будівлі

Термоізолююча

  прокладка

Анкер

Утеплювач

Паропроникаюча

      плівка

Кронштейн

HPL-панель

Відлив

Протипожежна

    відсічка

HPL-саморіз

     Аграф

регулювальний

Кронштейн

Термоізолююча

  прокладка

Направляюча

Умовне облицювання цоколю
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Схема складання системи

Монтаж фіброцементних плит на заклепки

Фіброцемент - будівельний матеріал, що складається з цементу, армуючих волокон та 
мінеральних наповнювачів. Відрізняється міцністю та гнучкістю. До складу фіброцементних 
плит не входять компоненти, що негативно діють на здоров'я людини. Фіброцементні матеріали
не схильні до корозії, гниття, виникненню ними грибка. Стійкі до прямого впливу сонячних 
променів (ультрафіолетового випромінювання). Завдяки своїй внутрішній структурі фіброцементні 
плити є гарним утеплювачем і скорочують споживання енергії на опалення фанерованих будівель.
Шар фіброцементного матеріалу також має додаткові шумоізоляційні властивості.

Кронштейн несучий

Термоізолююча

   прокладка

Анкер

Кронштейн опорний

Термоізолююча

   прокладка

Анкер

Направаляюча

Фіброцементна

     плита

Заклепка
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Кріплення фіброцементної плити на направляючу

Фіксоване кріплення з втулкою

Фіксоване кріплення з отвором

Ковзаюче (плаваюче) кріплення

Монтаж фіброцементних плит на направляючу виконується за допомогою заклепок 4,8х18х16 із
нержавіючої сталі або заклепок 5х18х16 із нержавіючої сталі/алюмінію. Застосовують декілька методів
кріплення фіброцементних плит.

11

16

Виконуються отвори в фіброцементній панелі 
діаметром 11 мм та в направляючому профілі
діаметром 5 (5,2) мм. Втулка для фіксованої точки
кріплення використовується разом з заклепкою.

Виконуються отвори в фіброцементній панелі 
діаметром 5 (5,2) мм та в направляючому профілі
діаметром 5 (5,2) мм. Фіксування вузла виконується
без застосування втулки.

Виконуються отвори в фіброцементній панелі 
діаметром 11 мм та в направляючому профілі
діаметром 5 (5,2) мм. Фіксування вузла виконується
без застосування втулки.

5,2

16

11

16
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Монтаж фіброцементних плит

Горизонтальний розріз

Паропроникна

      плівка

УтеплювачКронштейнТермоізолююча

  прокладка

Анкер

Направляюча

Заклепка

Втулка

Фіброцементна

     плита
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Монтаж фіброцементних плит

Вертикальний розріз

УтеплювачПаропроникаюча

     плівка

Кронштейн

Термоізолююча

  прокладка

Анкер

НаправляючаФіброцементна

    плита

Заклепка

Заклепка

Втулка
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Монтаж фіброцементних плит

Зовнішній кут будівлі

Кронштейн Направляюча

Теплоізолююча

   прокладка

Анкер

  Труба

40х20х2

Болтове з'єднання

Анкер

Термоізолююча

   прокладка

КронштейнКронштейн

Направляюча

Заклепка Фіброцементна

     плита

Направляюча

Утеплювач і паропроникаюча плівка умовно не показані.
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Монтаж фіброцементних плит

Внутрішній кут будівлі

   Кут

50х50х2

Кронштейн

Фіброцементна

     плита

Заклепка

Заклепка

   Кут

50х50х2

Кронштейн Термоізолююча

  прокладка

Анкер

Анкер Тепрмоізолююча

   прокладка

Паропроникаюча

     плівка

Утеплювач
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Монтаж фіброцементних плит

Монтаж парапету будівлі

Парапетна

  криша

   Кут

40х40х2

Кронштейн

Термоізолююча

  прокладка

Анкер

Заклепка

Фіброцементна

     плита

Направляюча

Паропроникаюча

      плівка

Кронштейн Утеплювач Термоізолююча

   прокладка
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Монтаж фіброцементних плит

Нижній косяк вікна

Віконний

  блок

Відлив

Утеплювач

Паропроникаюча

      плівка

КронштейнПротипожежна 

    відсічка

Направляюча

Заклепка

Фіброцементна

      плита

Кронштейн Анкер

Термоізолююча

  прокладка

Монтаж віконного блоку умовно непоказаний
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Монтаж фіброцементних плит

Боковий косяк вікна

Віконний блок

Кут 40х40х2

Паропроникаюча

     плівка

Утеплювач

Боковий косяк

Кронштейн

Протипожежна

    відсічка

ЗаклепкаФіброцементна

     плита

Кронштейн

Термоізолююча

   прокладка

Анкер

Монтаж віконного блоку умовно непоказаний
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Монтаж фіброцементних плит

Верхній косяк вікна

Термоізолююча

  прокладка

Кронштейн

Фіброцементна

      плита

Направляюча

Заклепка

Протипожежна

    відсічка

Косяк

Кронштейн

Термоізолююча

прокладка

Утеплювач

Паропроникаюча

     плівка

Віконний

  блок

Анкер

Монтаж віконного блоку умовно непоказаний

106



Монтаж фіброцементних плит

Примикання до цоколю будівлі

Умовне облицювання цоколю

Кронштейн

Термоізолююча

    плівка

Відлив

Анкер

Заклепка

Протипожежна

   відсічка

Направляюча

Фіброцементна

     плита

Кронштейн

Утеплювач

Паропроникаюча

     плівка
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 Кріплення направляючого профілю до кронштейну 
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 Розрахункова схема несучого кронштейну 
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