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Fraтеx S22 - система алюмінієвих профілів, призначених для
виготовлення рам балконного скління з розсувними стулками, розроблена
методами сучасного проектування з урахуванням передового досвіду
найкращих виробників, характеризується високими конкурентними
показниками та привабливою ціною.
   Розсувна система відчинення стулок є конструкцією з прямокутною
рамою, горизонтальною напрямною якої за допомогою роликів рухаються
стулки, що дозволяє максимально ефективно використовувати корисну
площу приміщення.
   Удосконалена конструкція роликів дозволяє регулювати положення
стулки по висоті та забезпечує плавний безшумний хід.
   Стики між стулками ущільнюються щіткою-пильником, яка забезпечує
захист від зовнішніх впливів та мінімізує шумовий вплив від руху стулки.
   Спеціальні обмежувачі переміщення стулки повністю виключають
ймовірність її випадання під час поривів вітру. 
   У конструкції передбачена ручка-клямка, що блокує стулки в
зачиненому положенні, а використання ручки-клямки двостороньої з
ключем, дозволяє тримати двері зачиненими, замикаючи їх на замок.
  Система дренажних отворів у нижній рамі забезпечує відведення вологи 
та захист від попадання води всередину конструкції.
   Виробництво розсувних вікон із алюмінієвих профілів системи Framex S22
не вимагає дорогого обладнання та спеціальної підготовки. Усі профілі
ріжуться на відрізному верстаті під кутом 90°, технологічні отвори
вирубуються за допомогою преса на універсальній матриці та
фрезеруються на копіювально-фрезерному верстаті.
   Вигляд і розміри конструкцій можуть змінюватись в залежності від
архітектурних потреб, висоти та ширини необхідного скління. Конструкції
виготовляються підприємством - виробником по конструкторській та
технологічній документації, розробленій відповідно до ДБН B.1.2-2:2006
«Навантаження та дії» та ДБН В.2.6-165:2011 «Алюмінієві конструкції» і
затвердженій в установленому порядку. В ній визначено технічний перелік
вимог до конкретної конструкції.
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Максимальний розмір стулки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

900х2100 мм

Монтажна глибина

     2- рейкова конструкція

     3 - рейкова конструкція

60 мм

90 мм

Заповнення 4, 5, 6 мм

Висота нижньої рами

Висота низької нижньої рами (порога)

35 мм

12 мм

Максимальна вага стулки

Рамна система

40 кг

Порогова система
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Артикул

192011

192021

192041

192031

192013

192023

192033

Ескіз Найменування

Профіль 
2-рейкової 

рами верхньої

Профіль 
2-рейкової 
рами нижньої

Профіль 
2-рейкової 
рами нижньої

низької
(поріг)

Профіль 
2-рейкової 
рами бічної

Профіль 
3-рейкової 

рами верхньої

Профіль 
3-рейкової 
рами нижньої

Профіль 
3-рейкової 
рами бічної

Маса т,
кг/м.п.

0,626

0,726

0,361

0,55

0,882

1,066

0,734

Довжина
м.п.

6,4

6,4

6,4

6,3

6,4

6,4

6,3

1. ПЕРЕЛІК ПРОФІЛІВ 1. ПЕРЕЛІК ПРОФІЛІВ

7

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00006397 m̂2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00007077 m̂2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.
- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003658 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003847 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"



Артикул

192111

192121

192131

192711

192721

72D01

192731

Ескіз Найменування

Профіль стулки 

вертикальної

Профіль 

стулки 

центральної

Профіль 

стулки 

горизонтальної

Профіль 

з'єднувача 

кутового 

60 х 46

Профіль 

з'єднувача 

кутового 

60 х 60

Профіль 

труби 

поворотної 

(з'єднувача кутового 

110Å - 250Å)

Профіль 

з'єднувача - 

нащільника

Маса т,
кг/м.п.

0,573

0,617

0,524

0,866

0,988

1,713

0,342

Довжина
м.п.

6,2

6,2

6

6

6

6

6

1. ПЕРЕЛІК ПРОФІЛІВ 1. ПЕРЕЛІК ПРОФІЛІВ
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4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00006397 m̂2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00007077 m̂2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.
- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003658 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003847 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"



Артикул

192811

192911

46FW2

38M2-С

72G28

192611

192621

Ескіз

L2414

38L5225

Найменування

Профіль 
кришки 

декоративної

Профіль 
притвору

Профіль 
рами віконної 

середньої 

Профіль 
імпоста середнього 

компланарного

Профіль 
штапика

Профіль 
рамки 

протимоскітної 
системи

Профіль 
напрямної 

протимоскітної 
системи

Маса т,
кг/м.п.

0,086

0,292

0,931

1,049

0,321

0,284

0,110

Довжина
м.п.

6

6

6

6

1. ПЕРЕЛІК ПРОФІЛІВ 2. ФУРНІТУРА
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4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00006397 m̂2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00007077 m̂2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.
- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003658 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003847 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"



Артикул

193100

193101

193200

193210

5325EF

5325FF

СТИКИ і З'ЄДНУВАЧІ

L2414

38L5225

193150

193155

Ескіз Найменування

Комплект 
вставок та ущільнювачів 

для 2-рейкової рами

Комплект 
вставок та ущільнювачів 

для 3-рейкової рами

Ручка-клямка 
одностороння

Ручка-клямка 
двостороння із замком

Ролик регульований 

одинарний

Ролик регульований 

подвійний

Стик 
для рами 46FW2

Стик 
для імпоста 38M2-С

Стик 
для протимоскітної 

рамки 192611

Стик із роликом 
для протимоскітної 

рамки 192611

1. ПЕРЕЛІК ПРОФІЛІВ 2. ФУРНІТУРА
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4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00006397 m̂2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00007077 m̂2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.
- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003658 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003847 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"



Артикул

GG03

SRY-063

SRY-062

RС04

RС07

_

4607

193420

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Ескіз Найменування

Ущільнювач гумовий
під скло,  h = 3 мм

Ущільнювач гумовий під штапик  

(для скла 4 мм)

Ущільнювач гумовий під штапик  

(для скла 6 та 5 мм)

Ущільнювач гумовий під штапик  

(для скла 6мм)

Ущільнювач гумовий під штапик  

(для скла  4, 5 мм)

Шнур 6мм

Щітка-пильник 7мм

Щітка-пильник 14мм

Клин розпірний "крокодил"

Підкладки під заповнення товщиною 1, 2, 3, 4, 5 мм

SLO46  Підкладка опорна

ПСУС 10 х 2/10мм

Заглушка суцільна

Шуруп 4,8 х 25 DIN 7981

Шуруп 3,5 х 25 DIN 7981

Шуруп 3,9 х 9,5 DIN 7982

ПСУС 15 х 6/30мм

Шуруп 4,8 х 35 DIN 7981

Шуруп 4,8 х 45 DIN 7981

Шуруп 4,8 х 50 DIN 7981

2. ФУРНІТУРА 2. ФУРНІТУРА
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4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00007077 m̂2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.
- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003658 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003847 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"



Артикул

Комплектація вставок та ущільнювачів 193100

193100/3

193100/2

193100/1

193100/4

193100/5

193100/6

193100/7

193100/8

193100/9

Ескіз Кількість, шт.

2*

2

2

2*

4*

4*

4*

1*

1*

2. ФУРНІТУРА 2. ФУРНІТУРА
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4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00007077 m̂2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.
- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003658 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003847 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"

* - значення для довідок (залежить від кількості стулок в конструкції) 



Артикул

Комплектація вставок та ущільнювачів 193101

193100/3

193101/2

193101/1

193100/4

193100/5

193100/6

193100/7

193100/8

193100/9

Ескіз Кількість, шт.

*

2

2

*

*

*

*

*

*

2. ФУРНІТУРА 3. ПРОФІЛІ СИСТЕМИ
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4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.
- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003658 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003847 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"

* - значення для довідок (залежить від кількості стулок в конструкції) 



Артикул 192011

Теоретична маса, кг/м.п. 0,626

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,373

0,265
Центральні моменти інерції

Jx =  1,92 см
4

Jу =  10,33 см
4

Артикул 192021

Теоретична маса, кг/м.п. 0,726

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,3

0,203
Центральні моменти інерції

Jx =  2,35 см
4

Jу =  10,26 см
4

Артикул 192041

Теоретична маса, кг/м.п. 0,361

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,201

0,101
Центральні моменти інерції

Jx =  0,18 см
4

Jу =  3,59 см
4

2. ФУРНІТУРА 3. ПРОФІЛІ СИСТЕМИ
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Профіль 
дворейкової рами верхньої

30

60

35

у

х

60

М 1:1

Профіль 
дворейкової рами нижньої

у

х М 1:1

32
32

60

30

12

у

х М 1:1
Профіль 

дворейкової рами нижньої
низької (поріг)

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

30

* - пунктирною лінією позначено лицьову частину профілю.

31
,5

35

31
,5

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.
- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003658 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003847 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"

8,
4

2



Артикул 192013

Теоретична маса, кг/м.п. 0,882

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,522

0,345
Центральні моменти інерції

Jx =  2,8 см
4

Jу =  29,12 см
4

Артикул 192031

Теоретична маса, кг/м.п. 0,55

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,327

0,229
Центральні моменти інерції

Jx =  1,09 см
4

Jу =  10,17 см
4

Артикул 192023

Теоретична маса, кг/м.п. 1,06

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,426

0,307
Центральні моменти інерції

Jx =  3,59 см
4

Jу =  31,36 см
4

3. ПРОФІЛІ СИСТЕМИ 3. ПРОФІЛІ СИСТЕМИ
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32

62,8

60

18
,6

Профіль 
дворейкової рами бічної

у

х

90

3030

3235

М 1:1

Профіль 
трирейкової рами верхньої

у

х М 1:1

Профіль 
трирейкової рами нижньої

у

х

90

3235

30 30

М 1:1

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

* - пунктирною лінією позначено лицьову частину профілю.

31
,5

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003658 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003847 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"



Артикул 192033

Теоретична маса, кг/м.п. 0,734

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,425

0,259
Центральні моменти інерції

Jx =  1,38 см
4

Jу =  27,84 см
4

Артикул 192111

Теоретична маса, кг/м.п. 0,573

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,243

0,126
Центральні моменти інерції

Jx =  1,75 см
4

Jу =  4,93 см
4

Артикул 192121

Теоретична маса, кг/м.п. 0,617

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,226

0,14
Центральні моменти інерції

Jx =  2,48 см
4

Jу =  5,89 см
4

3. ПРОФІЛІ СИСТЕМИ 3. ПРОФІЛІ СИСТЕМИ

16

Профіль 
трирейкової рами бічної

у

х

90

18
,6
32

М 1:1

Профіль 
стулки вертикальної

у

х

50

22 1014
,4

22 10 27
,6

50

М 1:1

Профіль 
стулки центральної

у

х М 1:1

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

* - пунктирною лінією позначено лицьову частину профілю.

93

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003658 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003847 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"

R30



Артикул 192131

Теоретична маса, кг/м.п. 0,524

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,299

0,123
Центральні моменти інерції

Jx =  1,2 см
4

Jу =  4,41 см
4

Артикул 192711

Теоретична маса, кг/м.п. 0,866

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,277

0,128
Центральні моменти інерції

Jx =  19,87 см
4

Jу =  14,03 см
4

Артикул 192721

Теоретична маса, кг/м.п. 0,988

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,319

0,142
Центральні моменти інерції

Jx =  24,46 см
4

Jу =  24,44 см
4

3. ПРОФІЛІ СИСТЕМИ 3. ПРОФІЛІ СИСТЕМИ

17

50

19 11
,4

10

Профіль 
стулки горизонтальної

у

х М 1:1

Профіль 
з'єднувача кутового 60 х 46

у

х М 1:2

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

у

х

* - пунктирною лінією позначено лицьову частину профілю.

34,7

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003658 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003847 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"

64
,8

46,6
56,2

60
,6

11
,1

46
,6

46,6

64,8

60
,6

64
,8

Профіль 
з'єднувача кутового 60 х 60

М 1:2

R30

R30



Артикул 72D01

Теоретична маса, кг/м.п. 1,713

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,358

0,194
Центральні моменти інерції

Jx =  23,75 см
4

Jу =  26,49 см
4

Артикул 192731

Теоретична маса, кг/м.п. 0,342

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,192

0,028
Центральні моменти інерції

Jx =  0,07 см
4

Jу =  6,46 см
4

Артикул 192811

Теоретична маса, кг/м.п. 0,086

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,049

0,02
Центральні моменти інерції

Jx =  0,01 см
4

Jу =  0,07 см
4

3. ПРОФІЛІ СИСТЕМИ 3. ПРОФІЛІ СИСТЕМИ

18

Профіль труби поворотної
(з'єднувача кутового 110Å-250Å) у

х

12
,1

11,1 46,6
64,8

60,6

М 1:1

Профіль 
з'єднувача-нащільника

у

х

16,1

5

М 1:1

Профіль 
кришки декоративної

у

х М 1:1

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

65

74

* - пунктирною лінією позначено лицьову частину профілю.

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003658 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003847 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"



Артикул 38M2-С

Теоретична маса, кг/м.п. 1,009

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,357

0,126
Центральні моменти інерції

Jx =  0, см
4

Jу =  0,0 см
4

Артикул 46FW2

Теоретична маса, кг/м.п. 0,931

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,308

0,101
Центральні моменти інерції

Jx =  10,6 см
4

Jу =  8,71 см
4

Артикул 192911

Теоретична маса, кг/м.п. 0,292

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,163

0,111
Центральні моменти інерції

Jx =  0,6 см
4

Jу =  0,3 см
4

3. ПРОФІЛІ СИСТЕМИ 3. ПРОФІЛІ СИСТЕМИ

19

24
,2

14

22

18,8

Профіль притвору
у

х М 1:1

у

х М 1:1

Профіль 
імпоста середнього компланарного

у

х М 1:1

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

Профіль 
рами віконної середньої

59,1

46

37,1

L2414

46

80,6

36,6

38L5225

* - пунктирною лінією позначено лицьову частину профілю.

22,5

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003658 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003847 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"



Артикул 72G28

Теоретична маса, кг/м.п. 0,321

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,183

0,05
Центральні моменти інерції

Jx =  0,84 см
4

Jу =  1,01 см
4

Артикул 72L2

Теоретична маса, кг/м.п. 3,371

3. ПРОФІЛІ СИСТЕМИ 3. ПРОФІЛІ СИСТЕМИ

20

Профіль штапика

у

х М 1:1 4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

* - пунктирною лінією позначено лицьову частину профілю.

6

22

4

22

83

22
,5

83

M 1:1

Профіль стику

L2414 L2414

28

22

26
,5

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003847 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм .

ООО
"Континент-Групп"



Артикул 192611

Теоретична маса, кг/м.п. 0,284

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,166

0,082
Центральні моменти інерції

Jx =  1,01 см
4

Jу =  0,22 см
4

Артикул 192621

Теоретична маса, кг/м.п. 0,11

Площа фарбу-
вання 1 м.п., м

2
Повна

Лицьова

0,058

0,05
Центральні моменти інерції

Jx =  0,18 см
4

Jу =  0,04 см
4

Артикул 38L5

Теоретична маса, кг/м.п. 0,455

4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ3. ПРОФІЛІ СИСТЕМИ

21

Профіль рамки 
протимоскітної системи

у

х

9

24
,5

М 1:1

Профіль напрямної
протимоскітної системи

у

х М 1:1

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90ÅПрофіль стику

32,7
26

6,7 M 1:1

* - пунктирною лінією позначено лицьову частину профілю.

21
,2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60 ± 5 shoreA
3. S=0.00003847 m^2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

30
,8

24

12

9,6



4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ3. ПРОФІЛІ СИСТЕМИ

22

Балконне вікно 2 стулки

Балконне вікно 3 стулки. Виконання 1

Балконне вікно 3 стулки. Виконання 2

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"
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Балконне вікно 3 стулки. Виконання 3

Балконне вікно 4 стулки

Балконне вікно 5 стулок

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"
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Балконне вікно 6 стулок. Виконання 1

Балконне вікно 6 стулок. Виконання 2

Балконне вікно з імпостом без відчинення

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. 

Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"
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Балконне вікно з поворотом 90Å

Балконне вікно з поворотом 135Å

Балконне вікно з фрамугою

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. 

Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"



ПРОФІЛІ (рамна система)

Артикул Вигляд Тип 
обробки Формула Кількість

192011 L1 = L - 41 1
192021 L1 = L - 41 1
192031 H 2
192111
192121
192131
192611

192611

H1 = Н - 52
H1 = Н - 52

L2 = L/2 - 13
h3 = H - 43

l3 = L/2 + 25

2
2
4
2

2

192621 L3 = L - 64 2

ЗАПОВНЕННЯ
Формула Кількість

Lзап х Нзап = (
L 
2  - 82) х (Н - 135) 2

ФУРНІТУРА
Артикул Вигляд Кількість
193100 1

193200*

193210*

2*

1*
шуруп

4,8 х 25 DIN7981
16

шуруп
3,9 х 9,5 DIN7982

3

5325EF
(5325FF)*
SRY-062 *

SRY-063 *

4607

4

(Lзап+Нзап) х 8

(Lзап+Нзап) х 8

L2 х 10+Н1 х 8
Заглушка

глуха *

4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ 4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ
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Б Б

А

А

4.1 Балконне вікно 2 стулки 4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. 

Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

* значення для довідок 
* якщо вага стулки перевищує 50% допустимої, 
встановлюють подвійні ролики

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

* для скла 6 і 5 мм використовують
ущільнювач SRY-062
* для скла 4 мм використовують
ущільнювач SRY-062

SRY-062*

SRY-063*

4607

Б-Б

Lзап

L2

Lзап
L2

l3

L

L1

192611

192111

192121192031

193100/5

А-А

HH1Hз
ап

192011

193100/8

SRY-062 скло 6, 5

SRY-063 скло 4 мм

192621

192021

193100/9
Шуруп

3,9 х 9,5 DIN7982

192131

5325EF

h3

Шуруп

4,8 х 25 DIN7981

193200



ЗАПОВНЕННЯ **

Lзап х Нзап = (
L 
2  - 82) х (Н - 112) 2

4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ 4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ
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А-А

Б Б

А

А

HH1Hз
ап

4.2 Балконне вікно 3 стулки. 
Виконання 1

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. 

Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

193100/8

192011

192131

193100/9

192021
Шуруп

3,9 х 9,5 DIN7982

5325EF

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

SRY-062*

SRY-063*

* для скла 6 і 5 мм використовують
ущільнювач SRY-062
* для скла 4 мм використовують
ущільнювач SRY-062

* Застосування ручки-клямки односторонньої 193200
чи (або) ручки-клямки 193210 двосторонньої з замком,  
визначає замовник. 

ПРОФІЛІ (порогова система)

Артикул Вигляд Тип 
обробки Формула Кількість

192011 L1 = L - 41 1
192041** L1 = L - 40 1
192031 H 2

192111**
192121**
192131

H1 = Н - 29
H1 = Н - 29

L2 = L/2 - 13

2
2
4

ФУРНІТУРА
Артикул Вигляд Кількість

193100 1

193200*

193210*

2*

1*

шуруп
4,8 х 25 DIN7981 16

шуруп
3,9 х 9,5 DIN7982 3

5325EF
(5325FF)*
SRY-062 *
SRY-063 *

4607

4

(Lзап+Нзап) х 8
(Lзап+Нзап) х 8
L2 х 10+Н1 х 8

Заглушка
глуха *

А-А

Hз
ап

192011

193100/8

SRY-062 скло 6, 5

SRY-063 скло 4 мм

192131

5325EF

** - система з порогом

* якщо вага стулки перевищує 50% допустимої, 
встановлюють подвійні ролики

* значення для довідок 

Н

Н1

192041



ЗАПОВНЕННЯ
Формула Кількість

Lзап х Нзап = (
L 
3  - 84) х (Н - 135) 3

ПРОФІЛІ (рамна система)

Артикул Вигляд Тип 
обробки Формула Кількість

192011 L1 = L - 41 1
192021 L1 = L - 41 1
192031 H 2
192111
192121
192131
192131

H1 = Н - 52
H1 = Н - 52

L2 = L/3 - 16
L3 = L/3 - 28

4
2
4
2

192911 H1 = Н - 52 1

ФУРНІТУРА
Артикул Вигляд Кількість

193100 2

193200*

193210*

3*

1*

шуруп
4,8 х 25 DIN7981 24

шуруп
3,9 х 9,5 DIN7982 3

5325EF
(5325FF)*

SRY-063 *
SRY-062 *

4607

6

(Lзап+Нзап) х 12
(Lзап+Нзап) х 12

L2х8+L3х4+Н1х8
Заглушка

глуха *

ЗАПОВНЕННЯ **

Lзап х Нзап = (
L 
3  - 84) х (Н - 112) 3

4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ 4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ

Б-Б

L
L1

L3
Lзап

L2
Lзап

L2
Lзап

28

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. 

Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

Шу
ру

п

4,
8  

х 
25

 D
IN
79

81

192121

192111192911193200
193100/5

4607

192031

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

SRY-062*

SRY-063*

** - система з порогом

* якщо вага стулки перевищує 50% допустимої, 
встановлюють подвійні ролики

* значення для довідок 

* Застосування ручки-клямки односторонньої 193200
чи (або) ручки-клямки 193210 двосторонньої з замком,  
визначає замовник. 

А-А

Hз
ап

192011

193100/8

SRY-062 скло 6, 5

SRY-063 скло 4 мм

192131

5325EF

Н

Н1

192041



ПРОФІЛІ (порогова система)

Артикул Вигляд Тип 
обробки Формула Кількість

192011 L1 = L - 41 1
192041** L1 = L - 40 1
192031 H 2

192111**
192121**
192131
192131

H1 = Н - 29
H1 = Н - 29

L2 = L/3 - 16
L3 = L/3 - 28

4
2
4
2

192911** H1 = Н - 29 1

ФУРНІТУРА
Артикул Вигляд Кількість

193100 2

193200

193210

3*

1*

шуруп
4,8 х 25 DIN7981 24

шуруп
3,9 х 9,5 DIN7982 3

5325EF
(5325FF)*

SRY-063 *
SRY-062 *

4607

6

(Lзап+Нзап) х 12
(Lзап+Нзап) х 12

L2х8+L3х4+Н1х8
Заглушка

глуха *

А-А

Б-Б

L
L1

L2 L2
LзапLзап

L3
Lзап

HH1Hз
ап

Б Б

А

А

4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ 4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ

4.3 Балконне вікно 3 стулки. 
Виконання 2

29

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. 

Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

192031

192021

193200 192121

Шуруп

4,8 х 25 DIN7981

4607

Шуруп

3,9 х 9,5 DIN7982

192021

193100/5

192011

193100/8

192131

5325EF

193100/9

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

SRY-062*

SRY-063*

SRY-062*

SRY-063*

* для скла 6 і 5 мм використовують
ущільнювач SRY-062
* для скла 4 мм використовують
ущільнювач SRY-062

* Застосування ручки-клямки односторонньої 193200
чи (або) ручки-засувки 193210 двостороньої з замком,  
визначає замовник. 

* значення для довідок 
* якщо вага стулки перевищує 50% допустимої, 
встановлюють подвійні ролики



ЗАПОВНЕННЯ
Формула Кількість

Lзап х Нзап = (
L 
3  - 65) х (Н - 135) 3

ПРОФІЛІ (рамна система)

Артикул Вигляд Тип 
обробки Формула Кількість

192011 L1 = L - 41 1
192021 L1 = L - 41 1
192031 H 2
192111
192121
192131

H1 = Н - 52
H1 = Н - 52
L2 = L/3 + 3

2
4
4

192131 L3 = L/3 + 15 2

ФУРНІТУРА
Артикул Вигляд Кількість

193100 2

193200*

193210*

2*

1*

шуруп
4,8 х 25 DIN7981 24

шуруп
3,9 х 9,5 DIN7982 6

5325EF
(5325FF)*
SRY-062 *
SRY-063 *

4607

6

(Lзап+Нзап) х 12
(Lзап+Нзап) х 12
L2х8+L3х4+Н1х8

Заглушка
глуха *

ПРОФІЛІ (порогова система)

Артикул Вигляд Тип 
обробки Формула Кількість

192011 L1 = L - 41 1
192041** L1 = L - 40 1
192031 H 2

192111**
192121**
192131

H1 = Н - 29
H1 = Н - 29
L2 = L/3 + 3

2
4
4

192131 L3 = L/3 + 15 2

ФУРНІТУРА
Артикул Вигляд Кількість

193100 2

193200

193210

2

1*

шуруп
4,8 х 25 DIN7981 24

шуруп
3,9 х 9,5 DIN7982 6

5325EF
(5325FF)*
SRY-062 *
SRY-063 *

4607

6

(Lзап+Нзап) х 12
(Lзап+Нзап) х 12
L2х8+L3х4+Н1х8

Заглушка
глуха *

4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ 4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ
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4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. 

Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

* якщо вага стулки перевищує 50% допустимої, 
встановлюють подвійні ролики

* значення для довідок 

* значення для довідок 
* якщо вага стулки перевищує 50% допустимої, 
встановлюють подвійні ролики * Застосування ручки-клямки односторонньої 193200

чи (або) ручки-клямки 193210 двосторонньої з замком,  
визначає замовник. 

ЗАПОВНЕННЯ **

Lзап х Нзап = (
L 
3  - 65) х (Н - 112) 3

А-А

Hз
ап

192011

193100/8

SRY-062 скло 6, 5

SRY-063 скло 4 мм

192131

5325EF

Н

Н1

192041

** - система з порогом



ЗАПОВНЕННЯ
Формула Кількість

Lзап х Нзап = (
L 
3  - 65) х (Н - 135) 3

ПРОФІЛІ

Артикул Вигляд Тип 
обробки Формула Кількість

192013 L1 = L - 41 1
192023 L1 = L - 41 1
192033 H 2
192111
192121
192131

H1 = Н - 52
H1 = Н - 52
L2 = L/3

2
4
4

192131 L3 = L/3 + 12 2

ФУРНІТУРА
Артикул Вигляд Кількість

193100 2

193200

193210

2*

1*

шуруп
4,8 х 25 DIN7981 24

шуруп
3,9 х 9,5 DIN7982 6

5325EF
(5325FF)*
SRY-062 *
SRY-063 *

4607

6

(Lзап+Нзап) х 12
(Lзап+Нзап) х 12
L2х8+L3х4+Н1х8

Заглушка
глуха *

HH1Hз
ап

Б Б

A

A

Lзап

L1

L

Lзап Lзап

L2
L3

L2

4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ 4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ

4.4 Балконне вікно 3 стулки. 
Виконання 3

31

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. 

Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

193100/5

4607

192013

192033

192023

192121193200192111
Шуруп

3,9 х 9,5 DIN7982

193100/9

5325EF

193100/8

192131

* значення для довідок 

Шуруп

4,8 х 25 DIN7981

Б-Б

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

SRY-062*

SRY-063*

SRY-062*

SRY-063*

* значення для довідок 

А-А

* для скла 6 і 5 мм використовують
ущільнювач SRY-062
* для скла 4 мм використовують
ущільнювач SRY-062



ЗАПОВНЕННЯ
Формула Кількість

Lзап х Нзап = (
L 
4  - 71) х (Н - 135) 4

ПРОФІЛІ (рамна система)

Артикул Вигляд Тип 
обробки Формула Кількість

192011 L1 = L - 41 1
192021 L1 = L - 41 1
192031 H 2
192111
192121
192131

H1 = Н - 52
H1 = Н - 52
L2 = L/4 - 3

4
4
8

192911 H1 = Н - 52 1

4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ 4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ
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Б-
Б 

ã

LL1
L2

Lз
ап

L2
Lз

ап

L2
Lз

ап
L2 Lз

ап

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. 

Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

192031

4607
Шуруп

4,8 х 25 DIN7981

19
29

11
19

21
11

19
21

21

19
32

00

19
20

21

19
31

00
/5

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

* для скла 6 і 5 мм використовують
ущільнювач SRY-062
* для скла 4 мм використовують
ущільнювач SRY-062

SR
Y-

06
2*

SR
Y-

06
3*А

Б

А

Б

4.5 Балконне вікно 4 стулки

А-А

HH1Hз
ап

192021
Шуруп

3,9 х 9,5 DIN7982

192011

193100/8

192131

5325EF

193100/9

SRY-062*

SRY-063*



ПРОФІЛІ (порогова система)

Артикул Вигляд Тип 
обробки Формула Кількість

192011 L1 = L - 41 1
192041** L1 = L - 40 1
192031 H 2

192111**
192121**
192131

H1 = Н - 29
H1 = Н - 29
L2 = L/4 - 3

4
4
8

192911** H1 = Н - 29 1

ЗАПОВНЕННЯ **

Lзап х Нзап = (
L 
4  - 71) х (Н - 112) 4

ФУРНІТУРА
Артикул Вигляд Кількість

193100 2

193200*

193210*

3*

1*

шуруп
4,8 х 25 DIN7981 28

шуруп
3,9 х 9,5 DIN7982 6

5325EF
(5325FF)*
SRY-062 *
SRY-063 *

4607

8

(Lзап+Нзап) х 16
(Lзап+Нзап) х 16
L2 х 16 + Н1 х 10

Заглушка
глуха* *

ФУРНІТУРА
Артикул Вигляд Кількість

193100 2

193200*

193210*

3*

1*

шуруп
4,8 х 25 DIN7981 28

шуруп
3,9 х 9,5 DIN7982 6

5325EF
(5325FF)*
SRY-062 *
SRY-063 *

4607

8

(Lзап+Нзап) х 16
(Lзап+Нзап) х 16
L2 х 16 + Н1 х 10

Заглушка
глуха* *

4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ 4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ
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4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. 

Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

** - система з порогом

* значення для довідок 
* якщо вага стулки перевищує 50% допустимої, 
встановлюють подвійні ролики

* Застосування ручки-клямки односторонньої 193200
чи (або) ручки-клямки 193210 двосторонньої з замком,  
визначає замовник. 

* значення для довідок 
* якщо вага стулки перевищує 50% допустимої, 
встановлюють подвійні ролики

* Застосування ручки-клямки односторонньої 193200
чи (або) ручки-клямки 193210 двосторонньої з замком,  
визначає замовник. 

А-А

Hз
ап

192011

193100/8

SRY-062 скло 6, 5

SRY-063 скло 4 мм

192131

5325EF

Н

Н1

192041



ПРОФІЛІ (рамна система)

Артикул Вигляд Тип 
обробки Формула Кількість

192011 L1 = L - 41 1
192021 L1 = L - 41 1
192031 H 2
192111
192121
192131
192131

H1 = Н - 52
H1 = Н - 52
L2 = L/5 - 6
L3 = L/5 - 13

6
4
8
2

192911 H1 = Н - 52 1

ЗАПОВНЕННЯ
Формула Кількість

Lзап х Нзап = (
L 
5  - 74) х (Н - 135) 5

4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ 4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ
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Б-
Б 

ã

L L1

L3
L2

Lз
ап

Lз
ап

L2
Lз

ап

L2
Lз

ап
Lз

ап

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. 

Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

А-А

L2

Нз
ап Н1 Н

192011

4607

192021

193100/9

5325EF

Шуруп

3,9 х 9,5 DIN7982

193100/8

192131

Шуруп

4,8 х 25 DIN7981

19
20

31

4607

19
32

00

19
21

21

19
20

21
19

29
11

19
21

11
19

31
00

/5
19

29
11

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

SRY-062*

SRY-063*
SR

Y-
06

2*

А

Б

А

Б

4.6 Балконне вікно 5 стулок 

* значення для довідок 

* для скла 6 і 5 мм використовують
ущільнювач SRY-062
* для скла 4 мм використовують
ущільнювач SRY-062



ЗАПОВНЕННЯ **

Lзап х Нзап = (
L 
5  - 74) х (Н - 112) 5

ФУРНІТУРА
Артикул Вигляд Кількість

193100 3

193200*

193210*

4*

1*
шуруп

4,8 х 25 DIN7981 32

шуруп
3,9 х 9,5 DIN7982 6

5325EF
(5325FF)*
SRY-062 *
SRY-063 *

4607

10

(Lзап+Нзап) х 20
(Lзап+Нзап) х 20
L2х16+L3х4+Н1х12

Заглушка
глуха *

ПРОФІЛІ (порогова система)

Артикул Вигляд Тип 
обробки Формула Кількість

192011 L1 = L - 41 1
192041** L1 = L - 40 1
192031 H 2

192111**
192121**
192131
192131

H1 = Н - 29
H1 = Н - 29
L2 = L/5 - 6
L3 = L/5 - 13

6
4
8
2

192911** H1 = Н - 29 1

ФУРНІТУРА
Артикул Вигляд Кількість

193100 3

193200*

193210*

4*

1*
шуруп

4,8 х 25 DIN7981 32

шуруп
3,9 х 9,5 DIN7982 6

5325EF
(5325FF)*
SRY-062 *
SRY-063 *

4607

10

(Lзап+Нзап) х 20
(Lзап+Нзап) х 20
L2х16+L3х4+Н1х12

Заглушка
глуха *

4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ 4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ
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4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. 

Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

* значення для довідок 
* якщо вага стулки перевищує 50% допустимої, 
встановлюють подвійні ролики

* Застосування ручки-клямки односторонньої 193200
чи (або) ручки-клямки 193210 двосторонньої з замком,  
визначає замовник. 

* Застосування ручки-клямки односторонньої 193200
чи (або) ручки-клямки 193210 двосторонньої з замком,  
визначає замовник. * значення для довідок 

* якщо вага стулки перевищує 50% допустимої, 
встановлюють подвійні ролики

А-А

Hз
ап

192011

193100/8

SRY-062 скло 6, 5

SRY-063 скло 4 мм

192131

5325EF

Н

Н1

192041

** - система з порогом



ЗАПОВНЕННЯ
Формула Кількість

Lзап х Нзап = (
L 
6  - 68) х (Н - 135) 6

ПРОФІЛІ (рамна система)

Артикул Вигляд Тип 
обробки Формула Кількість

192011 L1 = L - 41 1
192021 L1 = L - 41 1
192031 H 2
192111
192121
192131

H1 = Н - 52
H1 = Н - 52
L2 = L/6 + 1

6
6
12

192911 H1 = Н - 52 2

4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ 4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ

Б-
Б 

ã

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 

L1
L2 Lз

ап
L2

Lз
ап

L2 Lз
ап

Lз
ап L2

L2

Lз
ап L2

Lз
ап

А

Б

А

Б

4.8 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 2 

4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å
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А-А

L

Нз
ап Н1 Н

192011

4607

192021

193100/9

5325EF

Шуруп

3,9 х 9,5 DIN7982

193100/8

192131

Шуруп

4,8 х 25 DIN7981
4607

19
20

31

19
20

21
19

32
00

19
21

21

19
21

11
19

29
11

19
31

00
/5

19
29

11

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00006397 m^2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

* для скла 6 і 5 мм використовують
ущільнювач SRY-062
* для скла 4 мм використовують
ущільнювач SRY-062

* значення для довідок 



ПРОФІЛІ (порогова система)

Артикул Вигляд Тип 
обробки Формула Кількість

192011 L1 = L - 41 1
192041** L1 = L - 40 1
192031 H 2

192111**
192121**
192131

H1 = Н - 29
H1 = Н - 29
L2 = L/6 + 1

6
6
12

192911** H1 = Н - 29 2

ЗАПОВНЕННЯ **

Lзап х Нзап = (
L 
6  - 68) х (Н - 112) 6

ФУРНІТУРА
Артикул Вигляд Кількість

193100 3

193200*

193210*

4*

1*
шуруп

4,8 х 25 DIN7981 36

шуруп
3,9 х 9,5 DIN7982 9

5325EF
(5325FF)*
SRY-062 *
SRY-063 *

4607

12

(Lзап+Нзап) х 24
(Lзап+Нзап) х 24
L2х24 + Н1х14

Заглушка
глуха * *

ФУРНІТУРА
Артикул Вигляд Кількість

193100 3

193200*

193210*

4*

1*
шуруп

4,8 х 25 DIN7981 36

шуруп
3,9 х 9,5 DIN7982 9

5325EF
(5325FF)*
SRY-062 *
SRY-063 *

4607

12

(Lзап+Нзап) х 24
(Lзап+Нзап) х 24
L2х24 + Н1х14

Заглушка
глуха * *

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. 

Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å
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Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00006397 m̂2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

* значення для довідок 
* якщо вага стулки перевищує 50% допустимої, 
встановлюють подвійні ролики

* Застосування ручки-клямки односторонньої 193200
чи (або) ручки-клямки 193210 двосторонньої з замком,  
визначає замовник. 

* значення для довідок 
* якщо вага стулки перевищує 50% допустимої, 
встановлюють подвійні ролики

* Застосування ручки-клямки односторонньої 193200
чи (або) ручки-клямки 193210 двосторонньої з замком,  
визначає замовник. 

А-А

Hз
ап

192011

193100/8

SRY-062 скло 6, 5

SRY-063 скло 4 мм

192131

5325EF

Н

Н1

192041

** - система з порогом



ЗАПОВНЕННЯ
Формула Кількість

Lзап х Нзап = (
L 
6  - 59,5) х (Н - 135) 6

ПРОФІЛІ

Артикул Вигляд Тип 
обробки Формула Кількість

192013 L1 = L - 41 1
192023 L1 = L - 41 1
192033 H 2
192111
192121
192131
192131

H1 = Н - 52
H1 = Н - 52
L2 = L/6 + 7
L3 = L/6 + 19

4
8
8
4

192911 H1 = Н - 52 2

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 

А

А

Б-
Б 

ã

Lз
ап

L1 L

Lз
ап

Lз
ап

L2

L3

L2

Lз
ап

Lз
ап

Lз
ап

L2

L3

L2

4.8 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 2 

4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å
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Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00006397 m̂2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m^2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

SR
Y-

06
2*

ББ

* для скла 6 і 5 мм використовують
ущільнювач SRY-062
* для скла 4 мм використовують
ущільнювач SRY-062



ФУРНІТУРА
Артикул Вигляд Кількість

193100 4

193200* 3*

шуруп
4,8 х 25 DIN7981 36

шуруп
3,9 х 9,5 DIN7982 15

5325EF
(5325FF)*
SRY-062 *
SRY-063 *

4607

12

(Lзап+Нзап) х 24
(Lзап+Нзап) х 24
L2х24+Н1х14

Заглушка
глуха *

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. 

Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å
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39

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00006397 m̂2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40 ± 5 shoreA
3. S=0.00007077 m̂2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

HH1Hз
ап

192013

192023

Шуруп

3,9 х 9,5 DIN7982

193100/9

5325EF

193100/8

192131

SRY-062*

SRY-063*

А-А

* значення для довідок 
* якщо вага стулки перевищує 50% допустимої, 
встановлюють подвійні ролики

* Застосування ручки-клямки односторонньої 193200
чи (або) ручки-клямки 193210 двосторонньої з замком,  
визначає замовник. 



ПРОФІЛІ

Артикул Вигляд Тип 
обробки Формула Кількість

46FW2 Lр (рами) 2

46FW2 Нр (рами) 2

38M2-С Hр - 74,2 1

72G28

72G28

Lшт = 
Lр
2  - 55,4 

Hшт = Нр - 118,2

4

4

ЗАПОВНЕННЯ
Формула Кількість

Lзап х Нзап = (
Lр 
2  - 74,9) х (Нр - 94,2) 2

ФУРНІТУРА
Артикул Вигляд Кількість

L2414 4

38L5225 2

Підкладка
під склопакет

SLO46

*

*

GG03

RС04

(Lшт + Ншт) х 4

(Lшт + Ншт) х 4

Заглушка
глуха *

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. 

Виконання 2 
4.9 Балконне вікно з імпостом без відчинення 

А-А

Б-Б

Б Б

А

А

4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å
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 В таблиці наведений приклад розрахунку при застосуванні середньої рами та середнього імпоста. 
 При застосуванні широкої рами, вузького імпоста, тощо, розрахункові коефіцієнти будуть іншими.

L2414
38L5225

L2414

Lшт Lшт

Lзап Lзап

46FW2 46FW2

38M2-С

72G28

GG03RС04

L2414

L2414

Lр

46FW2

46FW2

72G28

72G28

Нз
апНр Нш
т

GG03

RС04

12*

12
*

підкладки

підкладки

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00006397 m̂2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00007077 m̂2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.

- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

29
,9



ФУРНІТУРА ГЛУХОГО ВІКНА
Артикул Вигляд Кількість

L2414 4

ПСУС Нр

Підкладка
під склопакет

SLO46

*

*

GG03

RС04

(Lшт + Ншт) х 2

(Lшт + Ншт) х 2

Заглушка
глуха *

ПРОФІЛІ ГЛУХОГО ВІКНА

Артикул Вигляд Тип 
обробки Формула Кількість

46FW2 Lр (рами) 2
46FW2 Нр (рами) 2
72G28
72G28

Lшт = Lр - 74,2 
Hшт = Нр - 118,2

2
2

192711 Нр 1

ЗАПОВНЕННЯ ГЛУХОГО ВІКНА
Формула Кількість

Lзап х Нзап = (Lр - 94,2) х (Нр - 94,2) 1

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. 

Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å Б

Б

А

А
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Комплектацію розсувного вікна див. стор. 26

А-А

Lзап

L2

L1

L2
Lзап

L

L2414

L2414

L2414

L2414ПСУС - паропроникна 
саморозширююча 
ущільнювальна стрічка

НрНз
ап

37
,1

Нш
т

Lш
т

59
,1

Lз
ап
1

Lр

192711

ПСУС

15х6/30мм

ПСУС

10х2/10мм

46FW2

46FW2

RС04

GG03

RС04

GG03

46FW2

46FW2

72G28

72G28

А

підкладки

 В таблиці наведений приклад розрахунку 
при застосуванні середньої рами. 
 При застосуванні широкої рами, 
розрахункові коефіцієнти будуть іншими.

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00006397 m̂2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00007077 m̂2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.
- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

21

Lза
п

L2

L2

L
L1

Lза
п

L2

L2

L
L1

Б-Б



ПРОФІЛІ ДОДАТКОВІ 

Артикул Вигляд Тип 
обробки Формула Кількість

72D01

SRY062

ПСУС

ущільнювач 
гумовий 
h - 2мм.

H

Н

Н

1

4

2

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. 

Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ 4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ

4.11 Балконне вікно з поворотом 135Å

42

А

А

Б

Б

ПСУС

16х6/30

Комплектацію розсувного вікна див. стор. 26

SRY062

ПСУС

16х6/30

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00006397 m̂2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00007077 m̂2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.
- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

ПСУС - паропроникна 
саморозширююча 
ущільнювальна стрічка

Lз
ап

L2

Lз
апL2

4607

Шуруп

4,8 х 25 DIN7981

L L1

193200

192111

192121

193100/5

А-
А

Hз
ап

192011

193100/8

193400

192021

193100/9

Шуруп

3,9 х 9,5 DIN7982

192131

5325EF

Lза
п

L2

Lза
пL2

L
L1

Б-Б

Н

Шуруп

4,8 х 25 DIN7981

Lза
п

L2

Lза
пL2

L
L1

72D01



ПРОФІЛІ ДОДАТКОВІ 

Артикул Вигляд Тип 
обробки Формула Кількість

192731

ПСУС

ПСУС

192811

15х6/30

10х2/10

L

L

L

L

1

1

1

1

4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. 

Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

Б-Б

В-В

Б Б

А

А

В В

43

4.12 Балконне вікно з фрамугою

Комплектацію 
розсувного вікна див. стор. 26

Комплектацію 
вікна з імпостом 
без відчинення див. стор. 36

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00006397 m̂2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00007077 m̂2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.
- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ 4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ

ПСУС - паропроникна 
саморозширююча 
ущільнювальна стрічка

Lза
п

L2

L
L1

L2414

38
L5

22
5

L2414

L1

L2

Lзап

Lзап

L2

L

А-А

Lр

Lзап1 Lзап1

Lшт Lшт

L2414

L2414

Н+
Нр

+1
,3*

Hз
ап Н

ПСУС

16х6/30

ПСУС

10х2/10

НрНз
ап

1

герметик
192811

192731

12
*

Lза
п

L2

L
L1



4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. 

Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

4.13 Розрахунок протимоскітної рамки 
для балконного вікна 2 стулки

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00006397 m̂2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00007077 m̂2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.
- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ 4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ

44

ПРОФІЛІ
Артикул Вигляд Тип 

обробки Формула Кількість
192611 Нр = Н - 43 2
192611 L = L/2 + 25 2
192621 Lнапр = L - 64 2

Сітка фіберглас
ЗАПОВНЕННЯ

Нр х Lр 1

ФУРНІТУРА
Артикул Вигляд Формула Кількість
153150 Стик 

протимоскітної рамки 2
153155 Стик з роликом 

протимоскітної рамки 2
Шнур 6мм
193420

(Нр + Lр) х 2 - 76
(Нр + Lр) х 2 - 76

1
1

шуруп
3,5 х 25 DIN7981 *

ПРОФІЛІ
Артикул Вигляд Тип 

обробки Формула Кількість
192611 Нр = Н - 43 2
192611 L = L/3 + 22 2
192621 Lнапр = L - 64 2

Сітка фіберглас
ЗАПОВНЕННЯ

Нр х Lр 1

ФУРНІТУРА
Артикул Вигляд Формула Кількість
153150 Стик 

протимоскітної рамки 2
153155 Стик з роликом 

протимоскітної рамки 2
Шнур 6мм
193420

(Нр + Lр) х 2 - 76
(Нр + Lр) х 2 - 76

1
1

шуруп
3,5 х 25 DIN7981 *

4.14 Розрахунок протимоскітної рамки для балконного вікна 3 стулки. 
Виконання 1

192611Lр
Lнапр

192621

Нр Н

Шуруп

3,5 х 25 DIN7981

192611

153150

шнур 6мм.

192611

193420

153155

А-А

192611Lр
Lнапр

192621

Нр Н

Шуруп

3,5 х 25 DIN7981

192611

153150

шнур 6мм.

192611

193420

153155

А-А



4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. 

Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00006397 m̂2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00007077 m̂2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.
- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ 4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ

45

ПРОФІЛІ
Артикул Вигляд Тип 

обробки Формула Кількість
192611 Нр = Н - 43 2
192611 L = L/3 + 42 2
192621 Lнапр = L - 64 2

Сітка фіберглас
ЗАПОВНЕННЯ

Нр х Lр 1

ФУРНІТУРА
Артикул Вигляд Формула Кількість
153150 Стик 

протимоскітної рамки 2
153155 Стик з роликом 

протимоскітної рамки 2
Шнур 6мм
193420

(Нр + Lр) х 2 - 76
(Нр + Lр) х 2 - 76

1
1

шуруп
3,5 х 25 DIN7981 *

ПРОФІЛІ
Артикул Вигляд Тип 

обробки Формула Кількість
192611 Нр = Н - 43 2
192611 L = L/3 + 42 2
192621 Lнапр = L - 64 2

Сітка фіберглас
ЗАПОВНЕННЯ

Нр х Lр 1

ФУРНІТУРА
Артикул Вигляд Формула Кількість
153150 Стик 

протимоскітної рамки 2
153155 Стик з роликом 

протимоскітної рамки 2
Шнур 6мм
193420

(Нр + Lр) х 2 - 76
(Нр + Lр) х 2 - 76

1
1

шуруп
3,5 х 25 DIN7981 *

192611Lр
Lнапр

192621

Нр Н

Шуруп

3,5 х 25 DIN7981

192611

153150

шнур 6мм.

192611

193420

153155

А-А

4.15 Розрахунок протимоскітної рамки для балконного вікна 3 стулки. 
Виконання 2

4.16 Розрахунок протимоскітної рамки для балконного вікна 3 стулки. 
Виконання 3

192621

Нр Н

Шуруп

3,5 х 25 DIN7981

192611

153150

шнур 6мм.

192611

193420

153155

А-А

Lнапр
Lр

48
,57



4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. 

Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00006397 m̂2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00007077 m̂2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.
- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ 4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ

46

ПРОФІЛІ
Артикул Вигляд Тип 

обробки Формула Кількість
192611 Нр = Н - 43 4
192611 L = L/4 + 36 4
192621 Lнапр = L - 64 2

Сітка фіберглас
ЗАПОВНЕННЯ

Нр х Lр 2

ФУРНІТУРА
Артикул Вигляд Формула Кількість
153150 Стик 

протимоскітної рамки 4
153155 Стик з роликом 

протимоскітної рамки 4
Шнур 6мм
193420

(Нр + Lр) х 2 - 76
(Нр + Lр) х 2 - 76

2
2

шуруп
3,5 х 25 DIN7981 *

ПРОФІЛІ
Артикул Вигляд Тип 

обробки Формула Кількість
192611 Нр = Н - 43 2
192611 L = L/5 + 33 2
192621 Lнапр = L - 64 2

Сітка фіберглас
ЗАПОВНЕННЯ

Нр х Lр 1

ФУРНІТУРА
Артикул Вигляд Формула Кількість
153150 Стик 

протимоскітної рамки 2
153155 Стик з роликом 

протимоскітної рамки 2
Шнур 6мм
193420

(Нр + Lр) х 2 - 76
(Нр + Lр) х 2 - 76

1
1

шуруп
3,5 х 25 DIN7981 *

4.17 Розрахунок протимоскітної рамки для балконного вікна 4 стулки. 

192621

Нр Н

Шуруп

3,5 х 25 DIN7981

192611

153150

шнур 6мм.

192611

193420

153155

А-А

LpLp
Lнапр

4.18 Розрахунок протимоскітної рамки для балконного вікна 5 стулок. 

192621

Нр Н

Шуруп

3,5 х 25 DIN7981

192611

153150

шнур 6мм.

192611

193420

153155

А-А

Lp
Lнапр



4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. 

Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00006397 m̂2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00007077 m̂2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.
- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

47

4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ 4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ

А-А
ПРОФІЛІ

Артикул Вигляд Тип 
обробки Формула Кількість

192611 Нр = Н - 43 4
192611 L = L/6 + 40 4
192621 Lнапр = L - 64 2

Сітка фіберглас
ЗАПОВНЕННЯ

Нр х Lр 2

ФУРНІТУРА
Артикул Вигляд Формула Кількість
153150 Стик 

протимоскітної рамки 4
153155 Стик з роликом 

протимоскітної рамки 4
Шнур 6мм
193420

(Нр + Lр) х 2 - 76
(Нр + Lр) х 2 - 76

2
2

шуруп
3,5 х 25 DIN7981 *

ПРОФІЛІ
Артикул Вигляд Тип 

обробки Формула Кількість
192611 Нр = Н - 43 4
192611 L = L/6 + 46 4
192621 Lнапр = L - 64 2

Сітка фіберглас
ЗАПОВНЕННЯ

Нр х Lр 2

ФУРНІТУРА
Артикул Вигляд Формула Кількість
153150 Стик 

протимоскітної рамки 4
153155 Стик з роликом 

протимоскітної рамки 4
Шнур 6мм
193420

(Нр + Lр) х 2 - 76
(Нр + Lр) х 2 - 76

2
2

шуруп
3,5 х 25 DIN7981 *

4.19 Розрахунок протимоскітної рамки для балконного вікна 6 стулок.
Виконання 1. 

192621

Нр Н

Шуруп

3,5 х 25 DIN7981

192611

153150

шнур 6мм.

192611

193420

153155

LpLp
Lнапр

192621

Нр Н

Шуруп

3,5 х 25 DIN7981

192611
153150

шнур 6мм.

192611

193420

153155

4.20 Розрахунок протимоскітної рамки для балконного вікна 6 стулок.
Виконання 2. 

Lp

А-А



4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. 

Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å 4.21 Встановлення стулок на дворейкову раму

1. Верхня вставка 193100/8 встановлюється у раму після встановлення стулок.

2. Першою встановлюється зовнішня стулка з боку вулиці, потім - внутрішня із приміщення.

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00006397 m̂2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00007077 m̂2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.
- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ 4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ
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193100/8

193100/8

193100/9 

193100/9



4.7 Балконне вікно 6 стулок. 
Виконання 1 4.8 Балконне вікно 6 стулок. 

Виконання 2 
4.10 Балконне вікно з поворотом 90Å

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=4 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00006397 m̂2

Ущільнювач гумовий під
штапік, h=7 мм

ТОВ
"Континент-Груп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 40±5 shoreA
3. S=0.00007077 m̂2

ТОВ
"Континент-Груп"

Профіль пресований підвищеної точності.
Невказані радіуси R = 0,3 мм.
Інші вимоги по EN 12020-1:2008,12020-2:2008
*  - Розміри для довідок.
** - Вказано теоретичну масу одного погонного метра, кг.
- Вказано лицьову поверхню.

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003658 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=2 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"

1. standards for rubber: ISO 3302-1 E2
2. hardness 60±5 shoreA
3. S=0.00003847 m̂2

Уплотнитель
резиновый под
штапик h=3 мм

Изм.

ООО
"Континент-Групп"
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4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ 4. ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ

1 2 3 4

8765

9 10 11 12

4.22 Встановлення стулок на трирейкову раму

1. Верхня вставка 193100/8 встановлюється у раму після встановлення стулок.

2. Першою встановлюється зовнішня стулка з боку вулиці, потім - внутрішня із приміщення.

193100/8

193100/9 

19
31

00
/8
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50

5.1 Схема складання дворейкової рами

193100/1

193100/2

193100/2

193200/3

193200/3

192011

192021

193100/9

193100/8

Шуруп

4,8 х 25 DIN7981

Вузол 1

Вузол 2
Вузол 3

Вузол 4

Примітка:
верхня вставка 193100/8
встановлюється у раму
після встановлення стулок.

Шу
ру

п

4,
8  

х 
25

 D
IN
79

81
 

192031

Приклад механічної обробки 
профілю рами бічної 2-рейкової 192031,
профілю рами нижньої 2-рейкової 192021,
див. стор. 61 - 62

Шуруп

4,8 х 25 DIN7981 

Відповідну планку (зачіпку) 
193200/3 або 193210/5
(відповідні планки ідентичні)

встановити в паз рами бічної
перед складанням рами 

Шуруп

3,9 х 9,5 DIN7982

192031

19
31

00
/1
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Складання рами

Вузол 1 (Вузол 2 - дзеркально)

Вузол 3 (Вузол 4 - дзеркально)

Шуруп

4,8 х 25 DIN7981

193100/2

193100/1

192011

192031

192031

192021

Шу
ру

п

4,
8  

х 
25

 D
IN
79

81



5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ

52

5.1.1 Схема складання дворейкової рами
(система з порогом)

Примітка:
верхня вставка 193100/8
встановлюється у раму
після встановлення стулок.

Відповідну планку (зачіпку) 
193200/3 або 193210/5
(відповідні планки ідентичні)

встановити в паз рами бічної
перед складанням рами 

Шуруп

3,9 х 9,5 DIN7982

Вузол 1

Вузол 2
Вузол 5

Вузол 6

193100/2

193200/3

Приклад механічної обробки 
профілю рами бічної 2-рейкової 192031,
для системи з порогом
див. стор. 61 - 62

Шуруп

4,8 х 25 DIN7981

Шуруп

4,8 х 25 DIN7981

Шуруп

4,8 х 25 DIN7981

192041

193200/3

193100/8

193100/2

192011

192031

192031



5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ
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Складання рами (система з порогом)

Вузол 1 (Вузол 2 - дзеркально)

Шуруп

4,8 х 25 DIN7981

193100/2

192011

192031

Верхня частина рами
(вузол 1 та вузол 2)
не змінюються, як для системи 
з порогом, так і для системи
з нижньою рамою

192031

Шу
ру

п

4,
8  

х 
25

 D
IN
79

81

192041

Вузол 5 (Вузол 6 - дзеркально)



5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ
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5.2 Схема складання трирейкової рами

Примітка:
верхня вставка 193100/8
встановлюється у раму
після встановлення стулок.

Вузол 1

Вузол 2

Вузол 3

Вузол 4

192023

193100/9

192013

192033

192033

193200/3

193101/2

Шуруп

 4,8 х 25 DIN7981

193100/8

Шуруп

4,8 х 25 DIN7981

Приклад механічної обробки профілів: 
рами бічної 3-рейкової 192033,
рами нижньої 3-рейкової 192023,
див. стор. 62 - 63

193200/3

Відповідну планку (зачіпку) 
193200/3 або 193210/5
(відповідні планки ідентичні)
встановити в паз рами бічної
перед складанням рами 

193101/1

Шуруп

3,9 х 9,5 DIN7982

Шуруп

 4,8 х 25 DIN7981
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Складання рами

Вузол 1 (Вузол 2 - дзеркально)

Вузол 3 (Вузол 4 - дзеркально)

192013

Шуруп

4,8 х 25 DIN7981

192033 193101/2

Шуруп

4,8 х 25 DIN7981 192033

193101/1

192013

5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ
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5.3 Схема складання стулки

Вузол 5

Вузол 7

Вузол 6

Вузол 8

192131

192111

192121

Скло

Шуруп

4,8 х 25 DIN7981

19
31

00
/6

19
31

00
/5

193100/4

Шуруп

4,8 х 25 DIN7981

193100/3

5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ

19
31

00
/7

Ущільнювач фетровий 
(щітку-пильник) 4607
встановити в паз профілю 
стулки горизонтальної 192131, 
перед складанням стулки

В паз профілю стулки вертикальної 
ущільнювач фетровий 
(щітку-пильник) 4607 встановити 
перед встановленням стулки в раму

5325FF 

SRY062

193200/2
19

32
00

/1

192131
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А

А

Складання стулки

Вузол 5Шуруп

  4,8 х 25 DIN7981

Скло

5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ

192131

192111

SRY062

SRY062

193100/3

А  - А
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А

А

Складання стулки

Вузол 6

5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ

SRY062

Скло

Шу
ру

п

  
4,
8  

х 
25

 D
IN
79

81

А  - А

192111

193100/4

192131

SR
Y0

62



А  - А
А

А

Складання стулки

Вузол 7

192131

5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ

59

Скло

Шуруп

  4,8 х 25 DIN7981

193100/6

193100/5

SRY062

192121



5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ

60

Складання стулки

Вузол 8

А

А

А  - А

Шу
ру

п

  
4,
8  

х 
25

 D
IN
79

81

193100/5

193100/7

192121

Скло

SRY062

192131

SRY062



5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ

61

5.4 Схема складання протимоскітної рамки

193150

Сітка фіберглас

193150

192611

192611

192611

192611

193420193155

193155

193420

Шнур Ç6мм

Ущільнювач фетровий 193420 
встановити в профіль напрямної
протимоскітної рамки,
перед збиранням рамки.



5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ

max 500150 max 500 150max 500

62

5.5 Встановлення притвору

Схема свердління отворів 
для встановлення кріпильних шурупів

192111

192911

Шуруп

  3,5 х 25 DIN7981

Свердлити

отв. Ç2,3 мм

Свердлити

отв. Ç3,7 мм

Шуруп

  3,5 х 25 DIN7981



5.6 З'єднання вертикальне рам 192031

max 500150 max 500 150max 500

Схема свердління отворів 
для встановлення кріпильних шурупів

ПСУС

15х6/30мм

Шуруп

4,8х35 DIN7981

Свердлити

отв. Ç4,8 мм

Свердлити

отв. Ç3,2 мм

Св
ер

дл
ит

и

от
в. 

Ç4
,8
 м

м

5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ
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Шуруп
  4,8 х 35 DIN7981

Шу
ру

п
  
4,
8 

х 
35

 D
IN
79

81

192031

192731

ПСУС
15х6/30

ПСУС
15х6/30

192031



5.7 З'єднання вертикальне рам 192031 і 46FW2 

max 500150 max 500 150max 500

Схема свердління отворів 
для встановлення кріпильних шурупів

17
,5

Ç1
0

5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ

64

Шуруп
  4,8 х 25 DIN7981

Шуруп
  4,8 х 45 DIN7981

192031

46FW2

ПСУС
15х6/30

ПСУС
10х2/10

ПСУЛ

15х6/30

Шуруп

  4,8 х 25 DIN7981

46FW2

192811

192031

22
*

192811

Шуруп

  4,8 х 45 DIN7981

Свердлити

отв. Ç3,2 мм

Свердлити

отв. Ç4,8 мм

Свердлити

отв. Ç4,8 мм

192731

192811



max 500150 max 500 150max 500

Схема свердління отворів 
для встановлення кріпильних шурупів

17,5

Ç10

30

32,4

5.8 З'єднання горизонтальне рам 192011 і 46FW2 

5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ

65

Шуруп
  4,8 х 20 DIN7981

46FW2

192731

Шуруп
  4,8 х 40 DIN7981

ПСУС
10х2/10

ПСУС
15х6/30

192011

192811

46FW2

192011

192811

Свердлити

отв. Ç3,2 мм

192731

Свердлити

отв. Ç4,8 мм



5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ

66

17
,5

17,5

Ç10

Ç1
0

19,9

19
,9

5.9 З'єднання 90Å рам 46FW2 

Шуруп
  4,8 х 25 DIN7981

46FW2

46FW2

192811

46FW2

Шуруп
  4,8 х 25 DIN7981

46FW2
46FW2

192811

ПСУС
10х2/10

ПСУС
10х2/10

192711

Св
ер

дл
ит

и

от
в. 

Ç3
,2
 м

м

Шуруп

  4,8 х 45 DIN7981

Свердлити

отв. Ç4,8 мм

max 500150 max 500 150max 500

Схема свердління отворів 
для встановлення кріпильних шурупів



5.10 З'єднання 90Å рам 46FW2 і 192031

max 500150 max 500 150max 500

17,5*

19,9*

23
*

22
*

Ç10

Схема свердління отворів 
для встановлення кріпильних шурупів

ПСУС
15х6/30

46FW2

Шуруп
  4,8 х 25 DIN7981 Шуруп

  4,8 х 40 DIN7981

ПСУС
10х2/10

192711

192031

Свердлити

отв. Ç4,8 мм.

Свердлити

отв. Ç3,2 мм

192031

192711

46FW2

5,4

5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ

67



5.11 З'єднання 90Å рам 192031

max 500150 max 500 150max 500

23*

23
*

Схема свердління отворів 
для встановлення кріпильних шурупів

ПСУС
15х6/30

ПСУС
15х6/30

Шуруп
  4,8 х 40 DIN7981

Шуруп
  4,8 х 40 DIN7981

192721

192031

192031

Свердлити

отв. Ç3,2 мм 

Шуруп

  4,8 х 45 DIN7981

Шуруп

  4,8 х 45 DIN7981

Свердлити

отв. Ç4,8 мм

192031
192031

192721

ПСУС

15х6/30

5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ

68



5.12 З'єднання 135Å рам 192031

max 500150 max 500 150max 500
20,4*

135Å

19
*

19* Схема свердління отворів 
для встановлення кріпильних шурупів

192031

Шуруп
  4,8 х 40 DIN7981

Шу
ру

п
  
4,
8 

х 
40

 D
IN
79

81

192031

72D01
SRY062

SRY062

SRY062

SRY062

Шуруп

  4,8 х 40 DIN7981

20
,4
*

Шуруп

  4,8 х 40 DIN7981

72D01

ПСУС
15х6/30

ПСУС
15х6/30

5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ5. ОСНОВНІ З'ЄДНАННЯ

69



6.1 Обробка профілю рами бічної 2- рейкової 192031

62,8

62,8

16,4 30

19
+0

,5

31
,5

Ç5
4 отв.

16,4 30

13
,5

+0
,5

31
,5

Схема складання дворейкової рами  див. стор. 46 - 47.

30

23

32

16

19

Рекомендований діаметр фрези - 5 мм.

16,4

6. ОБРОБКА ПРОФІЛІВ

70

Ç5
4 отв.

М (2:1)

192011

192021

6.2 Обробка профілю рами нижньої 
2- рейкової 192021 (дренаж)

Дренажний отвір

192031

13
,5

19



100±10 500±50

25±2

5+1

35

6. ОБРОБКА ПРОФІЛІВ 6. ОБРОБКА ПРОФІЛІВ

71

6.3 Обробка профілю рами бічної 2- рейкової 192031
для системи з порогом

62,8

62,8

16,4 302+0
,5

8,
4

Ç5
4 отв.

16,4 30

13
,5

+0
,5

31
,5

16,4



93

6.4 Обробка профілю рами бічної 3 - рейкової 192013

30 30 16,5

19

31
,5

Ç5
6 отв.

93

30 30 16,5

13
,5

31
,5

6. ОБРОБКА ПРОФІЛІВ 6. ОБРОБКА ПРОФІЛІВ

72

Схема складання дворейкової рами  
для системи з порогом
див. стор. 48 - 49.

М (2:1)

192011

192041

192031

13
,5

8,
4

2

12



100±10 500±50

25±2

5+1

Ç5
6 отв.

6.5 Обробка профілю рами нижньої 3 - рейкової 192023 (дренаж)

30 30

5
5

Дренажний отвір

35

32 35

Рекомендований діаметр фрези - 5 мм.

R5,6 Ç5

5

6. ОБРОБКА ПРОФІЛІВ 6. ОБРОБКА ПРОФІЛІВ

73

192013

192023

192033

Схема складання трирейкової рами  
див. стор. 50 - 51.



Дренажний отвір

Дренажний отвір

Дренажний отвір

6.6 Обробка профілю стулки вертикальної 192111

11
,2

11
,2

18,4

34,7

R5,6 Ç5

18,4

34,7

Ç5 R5,6

19
,4

19
,4

50+0,5
50

А

А

Б

Б

Операція 1

Операція 2

6. ОБРОБКА ПРОФІЛІВ 6. ОБРОБКА ПРОФІЛІВ

74



Ç5 R5,6

А - А
50

19
,4

Б - Б
Операція 2

Операція 1

11
,2

22
Операція 1 Операція 2

6.7 Обробка профілю стулки вертикальної 192111 
для встановлення ручки-клямки (врізної) 193200

15
3*

19*

Засувка (язичок)

34*

11
,5*

20
*

Зачіпка (відповідна планка)

6*

9*

10
,5*

30,6*

2,
5

5

6. ОБРОБКА ПРОФІЛІВ 6. ОБРОБКА ПРОФІЛІВ

75

1

2



Встановлення відповідної планки 
в раму бічну не вимагає 
додаткової механічної обробки

1

2

3

4

1. ручка-клямка
2. язичок (засувка)
3. відповідна планка (зачіпка)
4. гвинт кріпильний м5х8 DIN916 (гужон)

Відповідну планку (зачіпку) встановити в паз рами бічної 
перед складанням конструкції 

Закріплення планки відповідної (зачіпки) виконати
після встановлення і регулювання стулок
та встановлення ручки-клямки

3

4

1

2

* - розміри для довідок
- розміри паза для встановлення ручки 
не є остаточними.
Обов'язково перевірити розміри по ручці-клямці

6. ОБРОБКА ПРОФІЛІВ 6. ОБРОБКА ПРОФІЛІВ

76

АА

15
3+1

4±
1

28
+2

19,4+1*

6+1

19,4+1*

6+1



6.8 Обробка профілю стулки вертикальної 192111 для встановлення 
ручки-клямки (врізної) двосторонньої з ключем 193210

17
4*

19*

19
8*

28*

1. ручка-клямка внутрішня частина
2. ручка-клямка зовнішня частина
3. підкладка накладна
4. язичок (засувка)
5. відповідна планка (зачіпка)
ідентична ручці-клямці 193200
6. гвинт кріпильний м5х8 DIN916 (гужон)
7. накладка кнопки декоративна
8. ключі

1 2

8

1
3

* - розміри для довідок

- розміри паза для встановлення ручки не є остаточними.
Обов'язково перевірити розміри по ручці-клямці

6. ОБРОБКА ПРОФІЛІВ 6. ОБРОБКА ПРОФІЛІВ

77

30
+2

32
±1

17
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Ç5

R5,6

Засувка (язичок)36*

11
,5*

20
*

2* 3*

Відповідну планку (зачіпку) встановити в паз рами бічної 
перед складанням конструкції 

Закріплення планки відповідної (зачіпки) 
виконати після встановлення і регулювання стулок
та встановлення ручки-клямки

Встановлення відповідної планки 
в паз профілю рами бічної 
чи (або) в паз профілю притвору
не потребує додаткової механічної обробки

6. ОБРОБКА ПРОФІЛІВ 6. ОБРОБКА ПРОФІЛІВ

78



Операція 1 Операція 2

6.9 Обробка профілю стулки центральної 192121

А

А

Б

Б

50 50

19
,4

19
,4

11
,2

18,4

34,7

18,4

34,7
Ç5 Ç5

R5,6 R5,6

19
,4

А - А

Операція 1

11
,2

Б - Б
Операція 2

11
,222

6. ОБРОБКА ПРОФІЛІВ 6. ОБРОБКА ПРОФІЛІВ

79



Ç5

R5,6
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6.10 (1) Приклад обробки профілю з'єднувача-нащільника 192731

12
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64,8

А

Б

Позиція А 
(позиція Б - дзеркально)
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6.10 (2) Приклад обробки профілю з'єднувача-нащільника 192731
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6.11 Приклад обробки профілю притвору 192911
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Анкер
10 х 92

Зовнішня
обробка відкосу

Внутрішня
обробка відкосу

Монтажна
піна

Монтаж вікна повинен виконуватись згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 
"Посібник із проектування та влаштування вікон та дверей" 
з дотриманням усіх вимог правил охорони праці.

7.1 Варіант виконання бокового та верхнього монтажних швів 
для дворейкової конструкції 
(не є єдино вірним і може бути змінений у межах чинного ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010)

Зовнішня
обробка відкосу

Монтажна
піна

Анкер
10 х 92

Внутрішня
обробка відкосу

Піддашок

Дюбель
6 х 40

Герметик
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7.2 Варіант виконання нижнього монтажного шва 
для дворейкової конструкції 
(не є єдино вірним і може бути змінений у межах чинного ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010)

Монтаж рами на розпірний дюбель 
із шурупом з потайною головкою

Заглушка
глуха

Дюбель
8 х 120

Дозволяється використання 
для монтажу анкерних пластин.

Герметик

Підвіконня
Монтажна
піна

Монтажні
клини

Підставковий профіль
VST 30х50

Відлив

Монтажна
піна

ПСУС

Шуруп
3,5 х 25 DIN7981

Гідроізоляція
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Анкер
10 х 92

Зовнішня
обробка відкосу

Внутрішня
обробка відкосу

Монтажна
піна

Монтаж вікна повинен виконуватись згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 
"Посібник із проектування та влаштування вікон та дверей" 
з дотриманням усіх вимог правил охорони праці.

7.3 Варіант виконання бокового та верхнього монтажних швів 
для трирейкової конструкції 
(не є єдино вірним і може бути змінений у межах чинного ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010)

Зовнішня
обробка відкосу

Монтажна
піна

Анкер
10 х 92

Внутрішня
обробка відкосу

Піддашок

Дюбель
6 х 40

Герметик
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7.4 Варіант виконання нижнього монтажного шва 
для трирейкової конструкції 
(не є єдино вірним і може бути змінений у межах чинного ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010)

Монтаж рами на розпірний дюбель 
із шурупом з потайною головкою

Заглушка
глуха

Дюбель
8 х 120

Дозволяється використання 
для монтажу анкерних пластин.

Герметик

Підвіконня

Монтажна
піна

Монтажні
клини

Відлив

Монтажна
піна

ПСУС

Шуруп
3,5 х 25 DIN7981

Гідроізоляція

ПСУС
ПСУС

Підставковий профіль
(Мауерлат)
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Q=WmН

L

H

L
L/2

H

Статичний розрахунок алюмінієвого розсувного вікна необхідно
виконувати згідно з ДБН B.1.2-2:2006 «Навантаження та дії» 
та ДБН В.2.6-165:2011 «Алюмінієві конструкції".

Мета статичного розрахунку полягає у визначенні максимальних 
розмірів розсувних стулок балконних рам на етапі проектування.

Остаточний розрахунок повинен проводити спеціаліст із силових 
розрахунків з урахуванням усіх особливостей конкретної конструкції, 
її розташування та характеру навантажень відповідно до вимог, 
викладених у ДБН B.1.2-2:2006 та ДБН В.2.6-165:2011.

Навантаження на раму залежить від місця її встановлення та 
визначається відповідно до вказівок ДБН B.1.2-2:2006 
«Навантаження та впливи». 

Як нормативне навантаження на стулку приймається нормативне 
значення середньої складової вітрового навантаження за ДБН B.1.2-2:2006.
  Вітер впливає на поверхню заповнення, яке закріплене по чотирьох 
сторонах, з навантаженням Q, епюру якої показано на рисунку 1.

Рисунок 1 - Розрахункова схема вітрового навантаження Wm

Під впливом вітрового навантаження елементи конструкції згинаються, 
тому максимальні розміри розсувної стулки визначаються за умовою 
допустимого прогину бокового профілю стулки 192111 
з мінімальним моментом інерції в площині вигину Jx = 1,75см4

у

х

Рисунок 2 - Профіль стулки бічний 192111
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Максимально допустимий прогин стійок та ригелів не повинен 
перевищувати значень, зазначених у таблиці 42 ДБН В.2.6-165:2011

fmax  =  
H

300  - при заповненні склопакетом,

fmax  =  
H

200  - при заповненні одинарним склом

Фактичний прогин стійки при H > L (рисунок 1) визначається 
за формулою: 

fmax = 
5 • Wm • ( L/2 ) • H 4 

384 • E • Jx 
 де Н - висота розсувної стулки, см;

L - ширина розсувної стулки, см;
Wm - граничне розрахункове значення вітрового навантаження, кгс/см2

 (визначається за формулою 9.1 ДБН В.1.2-2:2006);
Е = 70000 МПа = 7,138 • 105 кгс/см2 - модуль пружності алюмінію,
(див. табл.2 Додаток 1 ДБН В.2.6-165:2011);
Jx - момент інерції перерізу профілю, см4.

Співвідношення максимальної висоти і ширини стулки при використанні
заповнення з одинарного скла

Н = 3 384 • E • Jx 
200 •  5 • Wm • (L/2)  

Граничне розрахункове значення вітрового навантаження визначається
за формулою 9.1 ДБН В.1.2-2:2006:  

Wm = gfm W0  C            (9.1)   

де, gfm - коефіцієнт надійності за граничним розрахунковим значенням
вітрового навантаження, визначений за 9.14;

W0  - характеристичне значення вітрового тиску за 9.6;
С - коефіцієнт, визначений 9.7 ДБН В.1.2-2:2006.
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Графіки залежності максимально допустимої висоти розсувної стулки 
від її ширини за різних розрахункових значень вітрового навантаження Wm
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G      R      U      P      P      E

Framex - профільні системи з алюмінію та ПВХ. 
Комплексне рішення питання скління об’єкта будь-якої складності та призначення.

20708, Черкаська обл.,  м. Сміла, вул. Мазура, 24/7
тел.: 0800 21 00 21

e-mail: info@framex.ua
framex.ua
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